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1. Allgemeines 


Technisch-wissenschaftliche Abhandlungenaus dem Osram- 
Konzern. Herausgegeben von der Hauptstelle fiir wissenséhaftliche Bericht- 
erstattung des Osram-Konzerns. 2. Band. Mit 398 Abbildungen. VI u. 3658S. Berlin, 
Verlag von Julius Springer, 1931. Uber die zahlreichen Abhandlungen ist, soweit 
physikalisches Interesse besteht, meist schon nach anderen Quellen berichtet. 
Soweit das nicht geschehen ist, folgen Referate in den nachsten Heften dieser Be- 
Tichte. Scheel. 


Jahrbuch des Forschungs-Instituts der Allgemeinen Elek- 
trizitits-Gesellschaft. 2.Band, 1930. 3328S. Berlin, Verlag von Julius 
Springer, 1931. Das Jahrbuch enthilt 42 Verdffentlichungen, tiber die in diesen 
Berichten zu einem grofen Teil bereits nach anderen Quelien referiert ist. Die 
tibrigen Ver6ffentlichungen werden demnachst besprochen werden. Scheel. 


C.Ramsauer. Das Forschungs-Institut der AKG. Jahrb. Forschungs- 
Inst. d. AEG. 2, 7—13, 1931. 


Thomas Alva Edison. Electrician 107, 545, 1931, Nr. 2786. 


Walter Kénig. Josef Epstein. Ein Bild seines Lebens und Wir- 
kens, S.-A. Jahresber. d. Phys. Ver. Frankfurt a. M. 1930/31, 8S. 


Sydney Evershed. The life and work of Dicid Hughes. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 69, 1245—1250, 1931, Nr. 418. 


Niels Bohr. Maxwell and Modern Theoretical Physics. Nature 
128, 691—692, 1931, Nr. 3234. H. Ebert. 


James Clerk Maxwell. A Commemoration Volume 1831—1931. Essay 
by J. J. Thomson, M. Planck, A, Binstein J. Lanmonr, jJ. Jeans, 
W.Garnett, A.Fleming, O.Lodge, R.T.Glazebrook, H.Lamb. IV 
u. 1468S. Cambridge, University Press, 1931. H. Ebert. 


Max Planck. James Clerk Maxwellinseiner Bedeutung fiir die 
theoretische Physik in Deutschland. Naturwissensch. 19, 889—894, 
1931, Nr.44. Im wesentlichen der Inhalt eines am 2. Oktober 1931 bei der Max- 
well-Jahrhundertfeier in Cambridge in englischer Sprache gehaltenen Vortrages. 
Der Vortrag ist in dem vorstehend angezeigten Band abgedruckt. Scheel. 
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Ein friiher Vorschlag fir das Fernsehen und die Bildtele- 
graphie., Elektr. Nachrichtenw. (Electr. Comm.) 10, 38—39, 1931, Nr.1. Scheel. 


V. Bush. The differential analyzer. Anew machine for solving 
differential equations. Journ. Frankl. Inst. 212, 447—488, 1931, Nr. 4. 


Pia Nalli, Trasporti rigidi di vettori negli spazi di Riemann. 
Lincei Rend. (6) 13, 669—675, 1931, Nr. 9. H. Ebert. 


G.Hamel. Die Kausalitat in der klassischen Physik, insbe- 
sondere in der Mechanik. Naturwissensch. 19, 895, 1931, Nr.44. Im 
Anschlu8 an die Arbeit von Schlick (s. diese Ber. 12, 819, 1931) weist Verf. auf 
einen Erklirungsversuch der Gesetzmafigkeit hin, den er friher (1922) gegeben 
habe. Verf. gibt hier kurz noch einmal die Entwicklung des Kraftbegriffes. 

H. Ebert. 
Aura May Hollen, Universal Dimension, 3328S. Hollywood, Keats Publi- 
cations, 1931. Das Buch enthalt 4 Teile: 1. Cosmic Energy. 2. Universal Dimension. 
3. Generation and Regeneration. 4. Segregation of the Universe. H. Ebert. 


‘M. Rozsa und K.Selényi. Uber eine experimentelle Methode zur 
Priifung der Proportionalitat der tragen und gravitieren- 
den Masse. (Vorldufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 71, 814—816, 1931, Nr. 11/12. 
[S. 115.] 


Ervand Kogbetliantz. Sur la vitesse de propagation de la gravi- 


tation, Ann. de phys. (10) 16, 71—99, 1931, Juli/August. [S.115.] Jung. — 


Oskar Heimstidt. Impulsraum oder Energieraum. Astron. Nachr. 234, 
3083—312, 1929, Nr.5607. In dem Impulsraum der heute geltenden Mechanik be- 
herrschen die Bewegungsgrofien, die geometrisch addiert werden, alle Bewegungs- 
vorginge. Es gilt das Relativitatsprinzip der klassischen Mechanik. In einem 
Energieraum dagegen mu es wegen der arithmetischen Addition der kinetischen 
Energien und Arbeitsleistungen zu Beschleunigungen abgeschlossener Massen- 
systeme kommen, wenn in diesen Systemen potentielle (Spannungs-) Energie in 
kinetische umgesetzt wird. Der Vorgang des Stoies zweier Wolken von heifien 
Gasen wird behandelt und dargelegt, daf die Umwandlung der kinetischen Energie 
in ,innere“ kleiner sein mu, als die Impulssitze vorschreiben. In Sternatmo- 
spharen miussen daher Eigenbeschleunigungen auftreten. An dem Beispiel des 
Schusses wird zu erweisen versucht, dafi in der irdischen Mechanik auch in 
extremen Fallen merkbare Auswirkungen solcher Eigenbeschleunigungen nicht 
auftreten konnen. In der kosmischen Mechanik dagegen kénnen sie mit Erfolg 
zur Erklaérung vieler Erscheinungen herangezogen werden, die ausgesprochene 
Paradoxa der Impulsmechanik bilden. Im System Sonne—Jupiter wird die Sonne 
als physisch veranderlicher Doppelstern behandelt und gezeigt, daB in dem Ver- 
halten der Sonne (Sonnenfleckenperioden) und dem aller Fixsterne ein auffalliger 
Parallelismus besteht: Je gré®er die Geschwindigkeit des Sternes in bezug auf den 
Fixsternraum, desto vorgeschrittener seine Entwicklung und desto geringer die 
Strahlungsaussendung im sichtbaren Gebiet. Es wird angeregt, die Untersuchungen 
auf veranderliche Doppelsterne auszudehnen, deren raumliche Bahnelemente aus 
bekannten Bewegungen an der Sphire und den Schwankungen der Radial- 
geschwindigkeiten wenigstens anndhernd feststellbar sind. Heimstidt. 


Louis Zehnder. L’influence de 1’éther sur le temps. S~A. Ann. 
Guébhard-Séverine 5, 101—110, 1930. : Siittele. 
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J.K. Fotheringham. Note on the Motion of the Perihelion of Mer- 
cury. Month. Not. 91, 1001—1004, 1981, Nr. 9. H. Ebert. 


W. y. Ignatowsky. Uber doppelpolige Lésungen der Wellen- 
gleichung. S.-A. Math. ZS. 34, 1—34, 1931, Nr.1. Die strenge Behandlung des 
Problems der Beugung an einer Scheibe und an einem Streifen liBt sich, wie be- 
reits Sommerfeld vermutete, durchfiihren durch Bildung von ,,doppelpoligen‘ 
Lésungen der Wellengleichung. Darunter ist eine Lésung mit zwei Verzweigungs- 
punkten verstanden, die erstens einwertig ist in bezug auf eine Schleife um beide 
Verzweigungspunkte, ferner zweiwertig beziiglich einer Scheife in jedem einzelnen 
Verzweigungspunkt, und schlieBlich endlich in diesen beiden Punkten ist. Durch 
eine geeignete Koordinatentransformation gelingt es dem Verf., soleche Lésungen 
der Wellengleichung aufzufinden, die ausfiihrlich diskutiert werden. Sauter. 


V. Ignatoyskij (W.v.Ignatowsky). Einige Bemerkungen iiber Affi- 
norenund Matrizen. Bull. Russ. 1931, S.603—610, Nr.5. Bedeuten i, in, is 
drei zueinander senkrechte Hinheitsvektoren (Achsenkreuz) und j;, j js die eines 
dagegen gedrehten Achsenkreuzes, so ist ein Affinor ” in Normalform definiert 
durch ® = a i; . ji q- zt . Jo 4 Az 13 . js, WObeI G1, de, a3 die Hauptwerte des Affinors 
bedeuten. (Der Punkt zwischen den Einheitsvektoren bedeutet das dyadische 
Produkt.) Es werden mehrere Rechenregeln fiir diese Affinoren angegeben. Eine 
Verallgemeinerung auf n Dimensionen fiihrt zu einem einfachen Zusammenhang 
mit n-reihigen Matrizen. Sauter. 


V. Ignatovskij (W. v.Ignatowsky). Zur Wellengleichung im N-dimen- 
sionalen Euklidischen Raum, Bull. Russ. 1931, S.611—619, Nr.5. In 
Analogie zu den Lésungen der Wellengleichung im dreidimensionalen (nach 
Poisson), zweidimensionalen (nach Poisson-Parseval) und eindimen- 
sionalen Raum (nach d’Alambert) wird die Lésung in N Dimensionen ange- 
geben und diskutiert. Sauter. 


Jean-Louis Destouches. Sur une équation de la Mécanique quan- 
tique. C. R. 198, 518—521, 1931, Nr. 14. Es wird die Lésung der Gleichung 


h a 
si ghee — 0 
(# ea) 7) Y 
mit zeitabhingiger Hamiltonfunktion besprochen fiir den Fall, daf sich H in eine 
Potenzreihe nach der Zeit entwickeln lapt. Sauter. . 


'H. Petersen. Integralen, voorkomende in het eigenwaarde pro- 
bleem van het waterstofmolecuul. Physica 11, 227—233, 1931, Nr. 7. 
Nennt man die Eigenfunktionen des Wasserstoffatoms p (n, l, m) mit Quanten- 
zablen n, | und m, so wahlt Verf. fiir die Lésung der Schrédinger-Gleichung des 


H»-Molekiils bei festgehaltenen Kernen Funktionen 
uw, — m4 [p47 (1,0, 0) 98 (1, 0, 0) + 94 1, 0,0) ot (1, 0, 0)], 
ug = no [9 (1,0, 0) 92 (2, 0,0) + of (1,0, 0) v7 (2,0,0) + ot 20,0) 98 (1,00), 
+ pf (2, 0, 0) ¢7 (A, 0, 0)] 


' a hd | ‘ | j [eee ae ives 
usw., um daraus die Lésung yp = ¢1%1 1 G2 Ua-P 3 Ua 7 zu kombinieren. - Fiu 


die Bestimmung der ¢, bildet er ein System linearer homogener Gleichungen. 


| * 
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Deren Determinante gleich Null gesetzt, ergibt eine Gleichung, deren Wurzeln 
die Eigenwerte liefern. In diesen Gleichungen treten Integrale aut, welche Verf. 
mit Hilfe elliptischer Koordinaten berechnet. Verf. gibt die Werte dieser Integrale, 


soweit dieselben die Form 


[22 r,t.) gf (n't, m!) de, 


oder 
a D ' if li 
iE (n, l,m) 9; (n', ue 
o, 
haben, fiir verschiedene Kombinationen der n, 1 und m, bei welehen m = 0, n 
und J 1 oder 2 sind. Kolkmezjer. 


Herbert Frohlich. Der Schroteffekt nach der Quantenmechanik. 
ZS. f. Phys. 71, 715—719, 1931, Nr.11/12. Fiir die Stromschwankungen eines Fermi- 
gases wird quantenmechanisch eine Formel abgeleitet, die sich von der klassischen 
Formel von Schottky um ein Zusatzglied unterscheidet, das jedoch unter nor- 
malen Verhiltnissen unterhalb der MeBgenauigkeit liegt. Sauter. 


David L. Watson. Quantization of Large Scale Events. Phys. Rev. 
(2) 88, 1072—1074, 1931, Nr.5. Verf. erhebt eine Reihe von Einwanden gegen das 
von Einstein, Tolman und Podolsky (Phys. Rev. (2) 37, 780, 1931) an- 
gegebene Gedankenexperiment iiber die Genauigkeitsgrenze in der Bestimmung 
makroskopischer Vorgainge. Wegen der Details muf auf die Originalarbeit ver- 
wiesen werden. Sauter. 


A. Sommerfeld. Uber die Beugung und Bremsung der Elektronen. 
Ann. d. Phys. (5) 11, 257—330, 1931, Nr. 3. Das Problem des Zusammenstofes von 
Korpuskularstrahlen mit Atomen bzw. Ionen ist schon friiher Gegenstand eingehen- 
der Untersuchungen gewesen, besonders von Gordon, Mott und Temple, 
so dafi die allgemeinen Resultate, zu denen Verf. im ersten Teil der vorliegenden 
Arbeit gelangt, nicht neu sind. Neu ist jedoch seine Behandlungsmethode dieser 
Probleme, welche an seine Untersuchungen iiber die Greensche Funktion der 
Schwingungsgleichung ankniipft, und welche zu einer einfachen Darstellung fiir 
die an einem Atomkern gestreuten Materiewellen (in parabolischen Koordinaten) 
fiihrt. AnschlieSend daran gibt der zweite Teil der Arbeit eine ausfiihrliche 
Theorie des Réntgenbremsspektrums. Die Rechnung lauft im wesentlichen auf 
die Auswertung von Matrixelementen — ohne und mit Retardierung — hinaus, 
wobei als Wellenfunktionen die des kontinuierlichen Spektrums des Kepler-, 
problems eingefiihrt werden, d. h. es wird die Strahlung eines Elektrons bei 
Bremsung an einem isolierten Kern berechnet. Trotz dieses vereinfachten Modells 
gibt die Theorie eine relativ sehr gute Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Ergebnissen von Kulenkampff. Wegen der naheren Details der Resultate 
beziiglich Polarisationsgrad, Intensitatsverteilung und deren Voreilung muf auf die 
Originalabhandlung verwiesen werden, in der die Abhangigkeit dieser Grofen 
von der Geschwindigkeit des Elektrons vor der Bremsung, sowie von der Frequenz 
der emittierten Rontgenstrahlung in einer Reihe von Diagrammen anschaulich 
dargestellt ist. Sauter. 


H. R. Hulme. The Photoelectric Effect for y-Rays. Proe. Roy. Soe. 
London (A) 133, 38i1—406, 1931, Nr. 822. Bei der iiblichen Art der Behandlung des 
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photoelektrischen Effektes wird die eintallende Wellenlinge als klein gegen die 
Atomsphire angenommen; fiir die y-Strahlen ist eine solehe Annahme und die da- 
durch ermédglichte Reihenentwicklung nicht gestattet. In diesem Falle ist der 
»Atomradius* klein gegen die Wellenlange, so da’ die Kenntnis der Wellen- 
funktion in der Nahe des Kernes notwendig ist. Uberdies hat das ausgestofene 
Photoelektron Geschwindigkeiten, die mit der des Lichtes vergleichbar sind. Im 
Hinblick auf diese beiden Umstinde ist eine relativistische Theorie des Atoms 
notwendig, und hier wird versucht, die Theorie des Diracschen Elektrons anzu- 
wenden. Die dabei erhaltenen Ergebnisse beziehen sich zwar auf Atome mit der 
Atomnummer Z< 10 und auf alle Falle, wo die Wellenliange des einfallenden Lichtes 
von der GréSenordnung 10~*° em betrigt, sind jedoch in qualitativer UWberein- 
stimmung mit den experimentellen Ergebnissen, die fiir schwere Atome (abgesehen 
von der Variation mit der Atomnummer) erhalten wurden. K.W.F. Kohlrausch. 


Hermann Weyl. Zur quantentheoretischen Berechnung moleku- 
larer Bindungsenergien. II. Géttinger Nachr. 1931, S.33—89, Nr.1. Die 
Frage der Molekiilbindung, so wie sie in der ersten Note aufgefa8t wurde, hat ihre 
‘naturliche Wurzel in der binaéren Invariantentheorie. Statt des Spintensors wird die 
Form betrachtet von so viel bindren Vektoren x, y,..., wie der Tensor Argumente 
(oder: das System Valenzelektronen) hat. Sollen n Atome von je a, b, ... Valenz- 
elektronen so gebunden werden, dafi » freie Valenzen tibrigbleiben, so ordne man 
also jedem Atom und dem ,,Leeren“ je einen binaéren Vektor x, y, ...; 1 zu und kon- 
struiere eine Basis fiir die lineare Mannigfaltigkeit G, der Invarianten (gegeniiber 
_beliebigen unimodularen Transformationen), die in den einzelnen Vektoren 1; 
@, y, ... je in der Ordnung 7; a, b, ... abhangen. Das EHigenwertproblem zerfallt 
in die entsprechenden Eigenwertprobleme in den G,. Da diese Mannigfaltigkeiten 
G, irreduzibel sind, hat die Abbildung in ihnen die Form der gewiinschten Zer- 
fallung, so dafi der Slatorsche Umweg iiber die magnetische Quantenzahl 
m = v—2i unnotig wird. Jedes Monom aus einer bestimmten irreduziblen 
Mannigfaltigkeit charakterisiert einen mdédglichen Zustand des Systems, einen 
reinen Valenzzustand, aus denen die Energiezustande, deren An- 
zahl im allgemeinen tiberdies geringer ist wegen des zweiten Fundamentalsatzes 
der Invariantentheorie, durch Linearkombination zu gewinnen sind. Durch Aus- 
nutzung des Polarenprozesses der Invariantentheorie wird die Berechnung der 
Symmetriegréfen oder der Austauschenergien selber gewohnten Methoden zu- 
ginglich gemacht. Heesch. 


J. E. Lennard-Jones. Cohesion. Proc. Phys. Soc. 43, 461—482, 1931, Nr.5 (Nr. 240). 
Eine Ubersicht iiber die wellenmechanischen Fortschritte in der Erkenntnis 
der Kohision. Die van der Waalsschen Krafte haben sich als Wirkung einer 
gegenseitigen ,dynamischen“ Polarisation herausgestelit. Die homéopolare Koha- 
sion ist eine Folge der zwischen je zwei Elektronen aufSer der Coulomb schen 
noch vorhandenen ,Austauschenergie“, die von der gegenseitigen Spinrichtung ab- 
hangt. Die Ionenkohision ist auf die Asymmetrie der Ladungskonfiguration in 
gewissen Atomen (Halogene) zuriickzufiihren, was die Erscheinung der Elektronen- 
jaffinitat zur Folge hat. Fiir die metallische Kohasion sind verantwortlich die 
| elektrostatische Wechselwirkung, nicht so sehr die Austauschkrifte, mitunter 
jedoch (Zn, Cd) die van der Waalsschen Krafte. Didlaukis. 


Adolf F. Weinhold. Physikalische Demonstrationen. Anleitung zum 
Experimentieren im Unterricht an hoheren Schulen und technischen Lehranstalten. 
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7. Auflage, bearbeitet von L. Weinhold und M. Ginther. Mit 592 Figuren 
im Text und auf 6 Tafeln. X und 740S. Leipzig, Verlag von Johann Ambrosius 
Barth, 1931. ,,Das vorliegende Buch soll dem Lehrer der Physik behilflich sein, den 
experimentellen Teil seines Unterrichts mit tunlichst geringem Aufwand an Zeit 
und Miihe méglichst ersprieflich zu gestalten. Es ist weder ein Lehrbuch der 
Physik, noch ein Handbuch fiir das physikalische Praktikum, sondern behandelt 
im wesentlichen nur die Technik des Experimentierens, insoweit es sich um Schau- 
versuche im Vortragsunterricht handelt. — Die Auswahl der Versuche ist ge- 
troffen mit Riicksicht auf die Ausdehnung, die der Unterricht an Gymnasien, Real- 
oder technischen Mittelschulen du®erstenfalls erlangen kann, und mit Riicksicht auf 
die Gré®e der an solchen Schulen vorhandenen Lehrzimmer; manche der aufge- 
nommenen Versuche eignen sich wohl auch fiir einen weitergehenden Unterricht, 
diejenigen Formen der Experimente aber, die fiir die modernen Riesenhorsale der 
Hochschulen erforderlich und nur mit besonders reichlichen Mitteln ausftthrbar 
sind, haben keine Beriicksichtigung gefunden. ... Der Text des ganzen Werkes 
wurde griindlich tiberarbeitet, sowohl was die Form der Darstellung, als auch was 
die zu verwendeten Apparate und Verfahren angeht. Alles wurde nach Méglichkeit 
dem neuesten Stand der Experimentierkunst angepafit.“ s Scheel. 


Walter Grundmann, Barometereichanlage mit selbsttatiger und 
registrierender Wechselschaltvorrichtung fir Druck und 
Sog in beliebigen Intervallen. ZS. f. Instrkde.51, 476—479, 1931, 
Nr.9. [S.113.] 


W. Ende. Der Film als Forschungsmittel der Technik. Jahrb. 
Forschungs-Inst. d. AEG. 2, 69—76, 1931. H. Ebert. 


Ken G, Niblack. Opticsin Metal Working. V. Amer. Mach. 75, 380—382, 
1931, Nr.10. In diesem Schluf teil wird ganz kurz hingewiesen auf: Priifung der 
Ebenheit von Flachen, Langenvergleich und Priifung der Rundheit von Kugeln 
durch Interferenz; ferner auf den Gebrauch des binokularen und des Polarisations- 
mikroskops sowie der Mikrophotographie. Berndt. 


ZLeiss Optical Cam Checking Device. Amer. Mach. 75, 397, 1931, Nr. 10. 
Zum Priifen der Necken von Nockenwellen werden diese zwischen der Spitze eines 
(optischen) Teilkopfs und der eines Spitzenbocks aufgenommen. In Hohe der 
Achse befindet sich ein wagerechter, senkrecht zur Achse (zwischen Kugellagern) 
verschiebbarer Mafstab, der den einzelnen Nocken gegeniibergestellt wird, und 
dessen Ende dem Ventilstéfel entsprechend ausgebildet ist. Seine bei den ver- 
schiedenen Drehwinkeln auftretende Verschiebung wird mittels eines Mikroskops 
mit Spiral-Okular beobachtet. Berndt. 


Engineer’sAdjustable Spirit Level. Amer. Mach. 75, 97 E—98 E, 1931 
Nr. 10. Durch das maschinelle Schleifen der Libellen ist eine wesentliche Ver- 
besserung eingetreten. Fiir die Bediirfnisse des Maschinenbaues ist eine Libelle 
konstruiert, die mittels Mikrometerschraube gegen ihre Sohle von + 3 bis — 20 ge- 
kippt werden kann. Die Ablesung erfolgt an der Mikrometertrommel, bei der 
1 Skt. entweder 1/1990” auf 1’ (17,16 sec) oder 10 sec bedeutet, oder an einer an der 
Stirnflache befestigten Teilung auf 10 Min. Berndt. 


Brown Involute Gear Tooth-testing Instrument. Amer Mach. 75, 
98 E—99 E, 1931, Nr.10. Der Evolventenpriifer beruht, wie die (nicht genannte) 
Konstruktion von Mehner (Maschinenbau 2, 846, 1923), auf dem Prinzip, daw 


8. Laboratorium. 9, Feinmechanik 7 


_ eine Scheibe vom Durchmesser des Grundkreises an einem feststehenden Lineal 
abgerollt wird. Das Abrollen geschieht mittels eines wagerechten Zylinders, der 
parallel zum Lineal an zwei Kugellagern gefiihrt ist, die an einem Schlitten sitzen, 
der gegen den Zylinder mittels Federn gedriickt wird. Auf derselben Achse mit 
dem Grundkreis sitzt das Zahnrad. Gegen die zu priifende Flanke legt sich das 
konische Ende eines Hebels, der auf eine MeSuhr einwirkt. Der Hebel sitzt auf 
einem entsprechend einzustellenden Schlitten. Die Ablesegenauigkeit wird zu 
10-4 Zoll (etwa 2,5 «) angegeben. Berndt. 


R. W. Carson. Grid Glow Micrometer, Amer. Mach. 75, 407, 1931, Nr. 11. 
Bei der Messung diinner Drahte und weicher Stoffe mu der Mef®druck des 
Schraubenmikrometers sehr gleichmiGig und moglichst gering gehalten werden. 
Elektrische Anzeige der Berithrung von Spindel und Priifling — durch Aufleuchten 
einer Niedervolt-Gliihlampe — bewdhrte sich nicht wegen Beschidigung der 
Kontakte. Dagegen erwies sich eine Gitter-Gliihlampe mit Glithkathode als sehr 
gut. Der Me®Bgenauigkeit wurde in diesem Falle nur durch die Ablesegenauigkeit 
des Schraubenmikrometers eine Grenze gesetzt. Die benutzte Schaltung ist 
schematisch wiedergegeben, Berndt. 


Gliver P. yan Steewen. AMirrorComparatorfor Production Inspec- 
tion. Amer. Mach. 75, 417—418, 1931, Nr.11. Bereits berichtet nach der Ver- 
offentlichung in Amer. Mach. 75, 41 E, 1931, Nr. 5. Bernat. 


G.Berndt und G.Bochmann. Prazisionsfitihlhebelund Hebelgelenke. 
-Feinmech. u. Prazision 39, 173—179, 1931, Nr.8. In diesem letzten Teil wird zu- 
nachst tiber Messungen an einigen besonders hergestellten Gelenken berichtet. 
Um die fiir bestimmte MeSbolzenwege auftretenden Drehwinkel zu messen, wurde 
das Gelenk mit einem grofien Teilkreis optisch gekuppelt, indem beide Achsen mit 
einem Spiegel versehen wurden. Der Teilkreis wurde so lange gedreht, bis ein 
nacheinander auf die beiden Spiegel fallender Lichtstrahl in sich selbst zuriick- 
geworfen wurde. Bestimmt wurde die mittlere Streuung der Ergebnisse und die 
prozentuale Anderung des Hebelarmes, die bei verschiedenen Ausschlagen auf- 
traten. Die besten Ergebnisse wurden mit Zapfen in V-Nut erhalten; diesem Gelenk 
schlossen sich an: Kugelspitzen (wobei kleinerer Durchmesser giinstiger zu sein 
schien), Zapfenlager mit geringem Spiel (falls gedlt auch bei gréfferem Spiel), 
Schneiden und Kimmen mit gleichen Kriimmungshalbmessern. Bei gedlten Lagern 
lie® sich der Zapfen von Hand immer nur um einen Bruchteil der Gréfe ver- 
schieben, die bei trockenen Lagern méglich war. Anschliefiend daran wurden einige 
vorliufige Versuche an Federgelenken gemacht, und zwar mit einfachen und mit 
ireuztedern. Bei einfachen Federn soll man die Hebelbefestigung in etwa !/,; der 
Federlinge von ihrem freien Ende aus legen. Die Streuung nahm mit wachsender 
Federlange erst langsam, dann starker zu; mit wachsender Federbreite anfangs 
rasch, dann langsam und mit wachsender Federdicke stark ab. Die Ab- 
weichung des beobachteten vom  theoretisch berechneten Ausschlag nahm 
mit wachsendem Ausschlag zu, besonders bei langeren Federn. Geteilte und ver- 
steifte Federn verhielten sich im allgemeinen in der gleichen Weise. Dagegen war 
die Streuung bei Kreuzfedergelenken wesentlich geringer, doch blieb auch hier das 
Ubersetzungsverhiltnis nicht konstant, es fiel also die Drehachse nicht in die 
Schuittlinie der Federn. Gerite mit Federgelenken miissen demnach empirisch 
geeicht werden. Fir Nullinstrumente werden Federn von 10mm Lange und Breite 
und 0,1mm Dicke (bei Kreuzfedern von 20 mm Lange) empfohlen. Im Schluf- 
abschnitt wird darauf hingewiesen, dafs es bei Fithlhebeln nur darauf ankommt, 
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da® dureh die Anderung der Reibung keine Anderung des Mefidruckes auftritt, die 
iiber die sonstige MeSgenauigkeit hinausgehende Verktirzungs- oder Abplattungs- 
anderungen des Priiflings bewirkt. Im allgemeinen ist ausreichend, wenn das 
Reibungsmoment nicht mehr als 1% des Mefidruckdrehmomentes betragt. Fur 
Spitzenlagerungen (mit Kegeln oder Kugeln) muf man als Kompromifi einen mitt- 
leren Kérnerwinkel wihlen. Am giinstigsten in bezug auf Reibung sind Stahlfeder- 
gelenke; bei gréBeren Ausschlagen erreichen aber die als Gegendrehmomente 
wirkenden Biegungsmomente angendhert die Werte der sonstigen Reibungs- 
momente. Berndt. 
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Bradford Noyes, Jr. A comparison of mercurial and aneroid 
sphygmomanometers. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 6832—637, 1931, Nr. 10. 
Es wird gezeigt, da} bei schwankendem Druck ein Aneroidmanometer dem Queck- 
silbermanometer, das gedrosselt werden mu, fiir die Druckmessung tiberlegen 
ist. H. Ebert. 


H. Brandl. Untersuchung tiber die Auswertung der Druck-, 
Temperatur- und Luftdruck-Diagramme bei der Messung 
grofer Gasmengen. Gas- u. Wasserfach 74, 995—998, 1931, Nr. 43. Es wird 
ein Apparat beschrieben (Volumsreduktor), der automatisch, je Umdrehung des 
Gasmessers das Gasvolumen auf seinen Normalzustand umrechnet und sofort 
summiert. H. Ebert. 


D. R. Barber. A circulating pump for liquids. Journ. scient. instr. 8, 
183—188, 1931, Nr.6. Es wird eine Pumpe beschrieben, die ganz ohne Metallteile 
aufgebaut ist und mit der Elektrolyte fortbewegt werden kénnen. Die Wirksamkeit 
dieses Apparates wird theoretisch behandelt, und Eichkurven werden bekannt 
gegeben. H, Ebert. 


Matricon. Etude sur la pompe a condensation d’extraction. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 2, 86S—87S, 1931, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. 
Nr. 308.] Der Volumendurchflu§ einer Hochvakuumpumpe wird nach jener Methode 
bestimmt, bei der Haupt- und Vorvakuumseite der Pumpe unter Zwischenschaltung 
einer Kapillare mit bekanntem Strémungswiderstand verbunden sind. Verf. findet, 
dai es bei vorgegebenem Dampfdruckwert des Quecksilbers einen Vorvakuumdruck 
gibt, von dem ab der Volumendurchflu8 konstant ist. Wird der Dampfdruck 
erhéht, wachst auch jener Vorvakuumdruck, allerdings darf die Pumpe nicht iiber- 
hitzt oder das Kiihlwasser zu hoch temperiert werden. Der Volumendurchilu® ist 
umgekehrt proportional der Quadratwurzel des Molekulargewichtes des Gases. Verf. 


é A 
gibt an, dafi der Volumendurchfluf8 V = k ae ist, wo A der Querschnitt des 


a O 
Diffusionsdiaphragmas in cm2, 0, die Gasdichte beim Druck 1 dyn/em? und k (z. B. 
= 0,08) eine Apparatkonstante. H. Ebert. 


B. Topley and M.L. Smith. An accurate formof Huygens’s manometer 
adapted as atensimeter. Journ. scient. instr. 8, 194—196, 1931, Nr.6. Ein 
Huygenssches Manometer (Quecksilbermanometer mit kurzen, weiten "Schenkeln, 
von denen der eine durch eine enge Rohre, mit Ol gefiillt, fortgesetzt wird) ist zu 
Dampdruckmessungen hergerichtet. Geeignete Quecksilberfallen sind angebracht. 
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Das Manometer befindet sich in einem Luftthermostaten, auferhalb dessen der 
Kolben mit der zu untersuchenden Fliissigkeit im besonderen Thermostaten ange- 
ordnet ist. Der Mefbereich umfa®t Drucke von 20 bis etwa 0,1 mm He bei einer 
Genauigkeit von 0,01 mm bei héheren und 0,005 mm bei kleineren Drucken. Das 


Manometer ist zur Vermeidung aller Fehler mit den Werten des Wasserdampfi- 
druckes geeicht. H, Ebert. 


T.L. Ho. Highvacuumpressurecontrolapparatus. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 17, 548—550, 1931, Nr.9. Die von Richards und van den Akker 
(s. diese Ber. 12, 824 und 263, 1931) angegebene Vorrichtung zum Konstanthalten 
niedrigen Druckes wird weiter ausgebaut, so da8 diese Vorrichtung auch fiir Hoch- 
vakuum brauchbar wird. Als Indikator dient ein Hitzdraht- oder Ionisationsvakuum- 
meter. Vakuuminderungen bedingen einen Ausschlag am Galvanometer, wodurch 
ein Siromkreis geschlossen wird, der iiber eine Verstarkeranlage ein Relais betitigt. 
Dadurch wird eine Spule mit Strom beschickt und ein Eisenstiick gehoben. Das 
bedingt eine Anderung von Quecksilberniveaus im U-Rohr, wodurch Verbindung mit 
einem Reservebehalter hergestellt wird. Nach Druckausgleich wird der Ausgangs- 
zustand selbsttatig wieder hergestellt. H, Ebert. 


D. Bonyicini. Su alcuni teoremi fondamentali dell’elettrodina- 
micaedellastaticadeisolidielastici. Nota Il. Lincei Rend. (6) 13, 
594, 1931, Nr. 8. In Fortfiihrung einer friiheren Arbeit werden einige Theoreme der 
Elektrodynamik mitgeteilt, die einigen Satzen der Statik der elastischen festen 
K6rper entsprechen. Dem doppelten Theorem von Castigliano entspricht 
‘dieses: Die Ableitung der gesamten Jouleschen Warme in bezug auf die Ladung, 
die in die Zeiteinheit in einem Punkt konzentriert ist, ist gleich dem Potential des 
Punktes selbst. Die Ableitung in bezug auf das Potential eines Punktes ist gleich 
der Ladung, die in der Zeiteinheit im Punkte selbst konzentriert ist. Dem Rezipro- 
zititstheorem von Volterra entspricht dieses: Zwei getrennte Stromsysteme J @) 


und J), die vollstandig isoliert sind, mit den Potentialdifferenzen [U™] und [U, 
stehen in bezug auf ein System mit der Oberflache (2’) in der Beziehung 


[to 7n.da = | U%MIn.a A. 

(=) (2’) 
Dem zweiten Reziprozititsprinzip von Colonetti entspricht das Theorem: Hin 
System von Strémen J", das vollstandig isoliert ist, mit der pe [uv] 
in bezug auf ein System mit der Oberflache (+’) und ein zweites System J), das mit 
der Umgebung im Ladungsaustausch steht, stehen in folgender Beziehung mitein- 
ander: 

[(o%7%n.da = | UP adwsav+ [U9 IOn aA. 


) (S) (3) Tollert. 
(ol s 2 


i ili in- led construc- 
S. Timoshenks. Stability and strength of thin-wal 
tions. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 3—15, 
1931. Eine rechtwinklige Platte von der Linge a, der Breite b und der Dicke h, 
die in ihrer Lingsrichtung gedriickt wird, beult sich aus bei einer Belastung: 

ko? H.R 
bhp ge 12) 
izita i i » Konstante und k ein vom 
E der Elastizitaitsmodul, « die Poisson sche 

Verhiiltnis a/b abhangiger Zahlenfaktor ist, der fi lange rechteckige Platten 


(1—#*), 
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(a>3b) gleich 4 gesetzt werden kann. Von diesem einfachsten Fall ausgehend, 
werden Knickformeln fiir diinnwandige T-, U- und V-Profile und fiir Réhren von 
rechteckigem Querschnitt angegeben und der Einfluf von Verstarkungsrippen auf 
die Festigkeit von Platten berechnet. Es folgen Betrachtungen tber die kritische 
Sehubkraft zylindrischer, kugelf6rmiger und _ elliptischer Schalen und von Stab- 
konstruktionen. die mit Geweben von vernachlissigbar kleiner Biegungs- und 
Verdrehungsfestigkeit (z. B. Tragfliigel) bespannt sind. Hick. 


Wilh. Effenberger. Einheitliche Behandlung biegungsbean- 
spruchter und gedriickter Stabe. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. 
Mech. Stockholm Bd. III, S. 39—43, 1931. Die gréfte statische Durchbiegung 7 eines 
Stabes ist bei Einfiihrung des gréfiten Biegungsmomentes M,,,.: 


(ee Minax + 

i BoP 
worin | die Linge, E den Elastizitaétsmodul, F die Querschnittsflache und i den 
kleinsten Trigheitshalbmesser des Stabes bedeuten und « ein von der Belastungs- 
art abhangiger Zahlenfaktor ist. Aus der allgemeinen Gleichung erhalt man durch 
Kinfiihrung des Schlankheitsgrades 4 — J/ifiir die durch die gréfte Querkraft hervor- 

gerufene mittlere Schubspannung: 

=, 
eine Gleichung, die der Eulergleichung fiir die Knickung vollstandig ahnlich ist. 
Versuche mit Holzstiben zeigen, daf} diese Gleichung, genau wie die Eulergleichung, 
nur fiir schlanke Stabe streng giiltig ist. Diese einheitliche Darstellung erlaubt die 
Giiltigkeitsbereiche der bisher angewandten theoretischen Gleichungen durch Ver- 
. suche abzugrenzen und gedrungene Stabe richtig zu bemessen. Eck. 


E, Seydel Uber das Ausbeulen eines orthotropen Plaiten- 
streifens (einer sehr langen, rechteckigen, ~versteiiteu 
Platte) bei Schubbeanspruchung. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. 
Mech. Stockholm Bd. III, S. 89—102, 1931. Die Arbeit stellt einen Auszug dar aus der 
ausfiihrlichen Ver6ffentlichung, die in ,,Luftfahrtforschung*, Bd.8 (1930), S.71, er- 
schienen ist. Fiir den homogenen orthogonal-anisotropen Plattenstreifen von der 
Breite a, mit beliebiger Biege- (D,; und Dz) und Verdrehungssteifigkeit (D3) kann 
die kritische Schublast ¢,, aus den Formeln: 


berechnet werden, worin cq und c, Beiwerte sind, die vom Kennwert 


by eT 

Ds 
der Platte abhangig sind. Fiir die Beiwerte werden die folgenden Niaherungs- 
formeln angegeben: 


= 1 1 gona 1 
Oy Ca, ta, — Cy ge AOE eee Oia 1), 
Cy = ca + Oy. p2 —— is tt (fiir wv = @) bis a = iL) 


wobei die Konstanten aus der Tabelle entnommen werden kénnen 
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: ; l =a <a 
Freie Auflagerung . | 8,125 | 5.64. O.GeeHe 211.74 | Oris yemae 0.7 
Starre Einspannung .|| 15,065 | 7,685 OG eels On 1h 5.86-et es (2,5 


Die Untersuchung zeigt, dafi von den drei Plattensteifigkeiten mindestens eine ge- 
wisse Biegungssteifigkeit D. in der Breitenrichtung erforderlich ist, damit ein stabiler 
Schubspannungszustand méglich ist; von den beiden anderen Steifigkeiten darf 
eine verschwindend klein sein. Eck. 


Hubert Borowicka. Theorie der Kraftdampfung beim elastischen 
Langssto8 zylindrischer Stibe. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. 
techn. Mech. Stockholm Bd. III, S.301—310, 1931. Es wird ein vertikal ange- 
ordneter Stab betrachtet, dessen oberer Kopf festgehalten ist und gegen dessen 
unteren Kopf eine geballte Masse stiirzt. Unter Zuriickwerfung an der Stof- und 
Einspannstelle wird der entstehende Kraftstrahl den Stab in der Sto&periode mehr- 
mals durchlaufen. Die Zahl dieser Kraftliufe, die maximale Dehnung des Stabes 
durch den StoB, sowie der Geschwindigkeitsverlust nach dem Sto8 kénnen durch 
Anwendung der allgemeinen Grundlehren der Mechanik berechnet werden. Die 
theoretischen Werte stimmen mit experimentell, an Gummi- und Fluf®eisenstaben 
gefundenen Werten gut iiberein. Eck. 


Franz Wever und Hermann Moller. Uber ein Verfahrenzum Nachweis 
innerer Spannungen. Arch. f, d. Eisenhiittenw. 5, 215—218, 1931, Nr. 4. 
_Elastiscbe innere Spannungen bewirken elastische Dehnungen des Kristallgitters 
und miissen sich deshalb réntgenographisch ermitteln lassen, falls die Genauigkeit 
der réntgenographischen ,Gittermessung gentigt. Dies miiite nach dem Verfahren 
von van Arkel bei Anwendung von Co-Strahlung fiir Stahl der Fall sein, was 
auch durch die Versuche bestatigt wurde. Ein weiterer Fortschritt wurde (um die 
schwierige Bestimmung des Filmabstandes von der Probe zu umgehen) durch Aus- 
gestaltung zu einer Vergleichsmethode erzielt, indem gleichzeitig die Interferenz- 
ringe eines Stoffes von bekannten Gitterabmessungen (z. B,’ Feingold) mit auf- 
genommen wurden, der auf der Probenoberflache in geeigneter Schichtdicke 
aufgebracht war. Das Verfahren liefert nur die Summe der Hauptspannungen o, 
und «,, dagegen nicht ihre Gréfe und Richtung, sowie auch nicht ihre Lage in der 
Oberflache. Die bei senkrechtem Auffall der Réntgenstrahlen ermittelte Dehnung « 
steht zu jenen in der Beziehung: « — — (1'#).%.(, | o.), wo E der Elastizitats- 
modul und » die Poissonsche Zahl ist. Dies erméglicht andererseits, die Probe 
oder den Film wihrend der Aufnahme zu drehen, um so auch bei grobkristallinen 
Stiicken Interferenzkreise zu erhalten. Die Bestimmung der zu erwartenden Ge- 
mauigkeit erfolgte an Proben, an denen ktinstlich bekannte einachsige Spannungs- 
zustiinde erzeugt waren, naimlich an gebogenen Blechstreifen, bei denen (innerhalb 
der Elastizititsgrenze) die elastische Dehnung in der Lingsrichtung proportional 
der Durchbiegung ist, was auch durch die Versuche bestatigt wurde. Danach 
diirfte die Genauigkeit der entwickelten Methode + 5kg/mm? betragen. Bei 
legierten Stahlen sind dagegen die Aussichten, wegen der in ihnen vorhandenen 
interkristallinen Stérungen, wesentlich schlechter. Berndt. 


Magawo Kuroda. The Effects of Iron on the Electrical Conducti- 
vity and Tensile Strength of Aluminium. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 16, Suppl. Nr. 14, S.1—2, 1931. [S.54.] v. Steinwehr. 


A.Esau. Uber die Relaxationszeiten einiger Werkstoffe bei 
dynamischer Beanspruchung,. ZS. f. techn. Phys. 12, 492—495, 1931, 
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Nr.10. Bei den Untersuchungen von R.Becker iiber die elastische Nachwirkung 
und Plastizitit ergab sich mit zunehmender Lastwechselfrequenz eine Abnahme 
des Dampfungsdekrements, die im wesentlichen durch das Produkt aus der Fre- 
quenz und der schon von Maxwell eingefihrten Relaxationszeit bedingt ist. 
Verf. berechnet nun diese Relaxationszeit 1/R aus der von Becker angegebenen 
Formel fiir das Diimpfungsdekrement, das experimentell bestimmt werden kann. 
Dieses Verfahren soll schneller und einfacher zum Ziel fiihren, als die von Becker 
vorgeschlagene Bestimmung von 1/R aus Messungen des Elastizitiitsmoduls. Die 
Dimpfungswerte werden durch Ausschwingversuche nach dem von H. Kortum 
angegebenen Torsionsverfahren ermittelt. Die in Betracht kommende Priifappa- 
ratur hat eine geniigend kleine Zusatzdimpfung, ist jedoch bis jetzt kaum uber 
100 Hertz verwendbar. In diesem Frequenzbereich wird 1/R fiir Messing zu 1/1500, 
fir Duraluminium zu 1/79 und fiir Elektron zu 1/59 bis 1/100 gefunden. AuBerdem 
ergeben die Versuche eine schwache Abhangigkeit der Relaxationszeit von der 
Verformungsamplitude. Diese Abhingigkeit ist in den Becekerschen Formeln 
nicht enthalten, Johannes Kluge. 


A. Th. van Urk. Over stralingsweerstand bij trillingen van een 
kegelvormig membraan. Physica 11, 215—226, 1931, Nr.7. Fir den Fall 
einer pulsierenden Kugel lést Verf. die Differentialgleichungen. Man kann die 
Druckvermehrung an der Oberfliche des schwingenden Kérpers in zwei Teile 
zerlegen, deren ersterer der Geschwindigkeit der Oberflache proportional und 
einer Reibungskraft, einem Strahlungswiderstand zu vergleichen ist, deren anderer 
der Besckleunigung proportional ist und eine Massenvergréferung angibt. Der 
Strahlungswiderstand ist Null fiir die Frequenz Null und nahert sich einem Grenz- 
wert fiir hohe Frequenzen. Der Verlauf der mitschwingenden Masse mit der 
Frequenz ist gerade umgekebrt. Auch gibt Verf. die Rayleighsche Lésung fiir 
den Fall einer schwingenden Kreisplatte in einer gleich grofen Offnung einer 
unendlich ausgebreiteten Platte. Er berechnet nun fiir eine Kreisplatte mit 8,4 cm 
Radius und eine Kugel mit gleich grofer Oberflache den Strahlungswiderstand und 
die Massenvergrofierung fiir verschiedene Frequenzen von 32,5 bis 325 Hertz. 
Weil Verf. die Lésung der Gleichungen fiir den Fall eines Kreiskonus nicht ge- 
lingt, hat er eine experimentelle Lésung versucht. Der Konus aus Pappe war an 
seinem Kreisrande mittels eines Léschpapierstreifens an den Rand einer kreis- 
formigen Offnung in eine Metallplatte geklebt. Durch die Spitze des Konus (Radius. 
84cm) ist ein Stabchen gesteckt, welches an einem Ende mit einer gespannten 
Saite und ein Stiickchen Gillette-Messer und am anderen Ende mit einer Spann- 
vorrichtung verbunden ist, welche der Saite eine Ausweichung erteilt. Verf. 
projiziert den Rand des Messers auf eine photographische Platte, welche in eine 
Rinne fallt und dabei durch Stromschlu8 den Spanndraht durchbrennt. Durch 
Ausmessen der erhaltenen Kurve bestimmt Verf. die Dampfung der Saite und. 
wiederholt diese Bestimmung, nachdem er den Konus durch eine gleiche Masse 
ohne Luftdampfung ersetzt hat. Daraus kann er fiir verschiedene Frequenzen den 
Strahlungswiderstand des Konus berechnen, Er vergleicht das Ergebnis mit den 
Werten fiir die pulsierende Kugel und die Kreisplatte. Fiir Frequenzen iiber 140 
scheinen sich Teilschwingungen des Konus geltend zu machen, sonst ist die tiber- 
einstimmung gut. Verf. diskutiert noch den Nutzeffekt des Lautsprechers und 
findet denselben sehr gering (0,35 %), wenn nicht eine Resonanzfrequenz vorliegt. 

Kol ijer. 
0. Tietjens. Hydro- und Aeromechanik nach Vor lessee 
L. Prandtl. Mit einem Geleitwort von L. Prandtl. Zweiter Band. Be- 
wegung reibender Fliissigkeiten und technische Anwen- 


oe, es 
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dungen. Mit 237 Textabbildungen und 98 Tafeln. VIII u. 2998. Berlin, Verlag 
von Julius Springer, 1931. ,,Im ubrigen unterscheidet sich der zweite Band von 
dem ersten dadurch, da® in einzelnen Kapiteln in viel weiterem Mafe als im 
ersten Band inhaltlich tiber das in den Prandtlschen Vorlesungen Gegebene 
hinausgegangen und manches behandelt ist und Erwahnung gefunden hat, was in 
den Vorlesungen nicht mit aufgenommen war.“ — Inhalt: Elemente der Stromungs- 
lehre. Abnlichkeitsgesetze. Strémung in Rohren und Kanilen.  Differential- 
gleichung der zahen Fliissigkeit. Grenzschichten. Widerstand von umstrémten 
K6rpern. Die Lehre vom Auftrieb. Versuchsmethoden und Versuchseinrichtungen. 

Scheel. 
L. Schiller. Str6mungsbilder zur Entstehung der turbulenten 
Rohrstrémung. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. angew. Mech. Stockholm Bd. I, 
S. 226—233, 1930. Vorliufiger Bericht tiber eine inzwischen ausfiihrlich veréffent- 
lichte Untersuchung (vgl. diese Ber. 12, 1685, 1931). Erk. 


J. Nikuradse. Widerstandsgesetz und Geschwindigkeitsver- 
teilung von turbulenten Wasserstrémungen in glatten und 
rauhen Rohren. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bad. I, 
S. 239—248, 1930. Verf. berichtet iiber die Messung des Druckabfalles und der Ge- 
schwindigkeitsverteilung in glatten und rauhen Rohren bei Reynoldsschen 
Zahlen Re bis 3.106 in glatten und 1.10 in rauhen Rohren. Die Geschwindigkeits- 
verteilung in Wandnihe kann durch ein Potenzgesetz dargestellt werden, dessen 
Exponent von 1/, fiir Re = 1.105 abnimmt bis auf 1/15 bei Re = 3.10® In rauhen 
Rohren ist die Geschwindigkeitsverteilung in Wandnahe unabhangig von Re 
und allein abhangig von der relativen Rauhigkeit. Durch Einfiihrung der Variablen 


*o 


‘kann man u* = f (y*) in universaler Weise darstellen, unabhangig von Re. Durch 
}Verbindung des von Prandtl eingefihrten ,,Mischungsweges der Turbulenz* 
mit der ,,universalen Geschwindigkeitsverteilung* hat Karman ein allgemeines 
Gesetz fiir den Strémungswiderstand im Kreisrohr abgeleitet, dessen empirische 
Konstante Verf. auf Grund seiner Messungen bestimmt. Das Karmansche 
| Widerstandsgesetz stimmt fiir groBe Reynoldssche Zahlen sehr gut mit den 
Versuchen iiberein. Prk. 


A. Busemann, Widerstand bei Geschwindigkeiten nahe der 
Schallgeschwindigkeit. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. angew. Mech. Stock- 
holm Bd. I, S. 282—286, 1930. Es wird eine Versuchseinrichtung beschrieben, mit 
der mittels der Téplerschen Schlierenmethode die Dichteanderungen der Luft 
: infolge der adiabatischen Zustandsinderung beim Strémen und die Temperatur- 
janderungen der Luft infolge der Wandreibung sichtbar gemacht werden kénnen. 
An Hand einer Reihe von Aufnahmen der Str6mung um bikonvexe und zylindrische 
Kérper und durch Diisen in der Nahe der Schallgeschwindigkeit werden eine 
Anzahl von Erscheinungen gezeigt, die bei Schallgeschwindigkeit auftreten und 
sich gegenseitig tiberlagern. Aus den Bildern konnen Schliisse auf die Ursachen 
der an den angeblasenen Korpern auftretenden Widerstandskrafte gezogen ae 

, a aratus for the measurement of twodimen- 
. eee ea Reynolds’ numbers with an application 
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to the growth of circulation round a wing started impulsively 
from rest. Verh, d. 3. Intern. Kongr. f. angew. Mech. Stockholm Bd. I, 8. 323 
—330, 1930. In einem Behilter, dessen Vorderseite aus Glas ist, werden Modelle 
mit einer Geschwindigkeit bis zu 6m/see durch Wasser gezogen, in dem Tropichen 
aus einem Ol-Athylendibromid-Gemisch suspendiert sind. Die Bewegung der 
Oltrépfchen wird durch seitliche Beleuchtung und eine stroboskopische Scheibe 
sichtbar gemacht und photographiert. Die Bilder, deren Auswertung die Zirku- 
lation als Vergleichsmafstab zugrunde gelegt wurde, bestatigen die von Wagner 
im Jahre 1925 angestellten theoretischen Betrachtungen und eréffnen die Aussicht 
auf erfolgreiche Untersuchung von Tragfliigelschwingungen. Erk. 


0. G. Tietiens. Pictures of flow for small and medium Reynolds’ 
numbers. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. angew. Mech. Stockholm Bd. I, S. 331 
—333, 1930. Verf. zeigt eine Anzahl Bilder, die er friiher im Kaiser Wilhelm- 
Institut in Géttingen aufgenommen hat. Die Re ynoldsschen Zahlen steigen dabei 
von 0,25 bis 250. Die einzelnen Stadien der Strémung vom symmetrischen tiber 
den asymmetrischen, stabilen bis zum instabilen Zustand (K 4rmansche Wirbel- 
straBe) lassen sich sehr schén erkennen. Erk. 


Fr. Ahlborn. Turbulenz und Mechanismus des Widerstandes an 
Kugelnund Zylindern. ZS. f. techn. Phys. 12, 482—491, 1931, Nr.10. Nach 
allgemeiner Besprechung der dynamischen Turbulenz wird auf die Turbulenz 
von Gleichrichtern hingewiesen. Solche Gleichrichter werden in Windkanalen 
verwendet, die zur Messung des Luftwiderstandes dieneh. Die starken Wirbelungen 
des durch ein Schraubengeblase erzeugten Windes werden durch Glieichrichter 
zwar vernichtet, es entsteht jedoch dafiir eine feinverteilte, regelmafige Gitter- 
turbulenz. Diese Turbulenz spielt, wie Prandtl zeigen konnte, bei der Erklarung 
der sich zum Teil widersprechenden Versuchsergebnisse fiir den Kugelwiderstand 
eine grofe Rolle. Prandtl wurde durch seine Untersuchungen iiber den Um- 
schwung des Widerstandsgesetzes an Kugeln zur Annahme einer Turbulenz der 
Grenzschicht gefiihrt. Diese von Prandtl vertretene Anschauung wird vom 
Vert. widerlegt. Die Untersuchung der analogen Vorginge am Zylinder ergibt 
eine Umwandlung des gesamten Stromfeldes, die unter anderem durch mano- 
metrische Messung der entsprechenden Druckanderungen nachgewiesen werden 
konnte. Der Umschwung in einer wirbelfreien, homogenen Strémung_ entsteht 
dadurch, dafi die symmetrische Wirbelbildung am Zylinder bei einer kritischen 
Geschwindigkeit labil wird und durch die stabile, aber unsymmetrische K Arm 4an- 
sche Wirbelstrafe ersetzt wird. Die Arbeit bringt zahlreiche schéne Strémungs- 
bilder. Johannes Kluge. 


H. Falkenhagen. Das quantitative Grenzgesetz der Viskositiat 
starker bindrer Elektrolyte. Phys. ZS. 32, 745—764, 1931, Nr.19. Die 
interionistische Theorie ist in der Lage, die Abhiangigkeit der inneren Reibung 
von der Konzentration richtig zu deuten. Nachdem der Verf. bereits friiher diese 
Theorie fiir den Spezialfall binérer Elektrolyte mit Ionen gleicher Beweglichkeit 
ausgearbeitet hatte (Phys. ZS. 30, 611, 1929), wurden nunmehr diese Rechnungen 
iiber den Konzentrationsverlauf der Viskositat in verdiinnten Lésungen auf belie- 
bige einfache binare Elektrolyte erweitert. Einzelheiten der verwickelten Formeln 
sind im Original ersichtlich. Die Ergebnisse der Theorie stehen mit den experi- 
mentellen Werten in bester Ubereinstimmung. Eine weitere Notiz wird angekiindigt. 

d Briickner. 
W. Gerlach, Uber die Diffusion von Quecksilber in Zinnfolien. 
Miinchener Ber. 1930, S. 223—224, Nr.3, Nov./Dez. Setzt man auf. eine in einer 
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| Richtung gewalzte Zinnfolie einen Quecksilbertropfen, so diffundiert dieser in das 
Zinn und bildet eine Ellipse von HgSns. Die Exentrizitit hangt ab vom Walzgrad, 
die grofere Achse liegt in der Walzrichtung, die gemessenen Achsenverhiltnisse 
Sind von der Gréfenordnung 1,2:1. Die Diffusion hért auf, sobald das Verhiltnis 
Hg :Sn = 1:8 erreicht ist. (Verf. wird in kurzem eine ausfiihrliche Untersuchung 
Uber die Diffusion in gewalzten Metallen veréffentlichen.) W. Gerlach. 


J. C. Hubbard. The acoustic resonator interferometer: I. The 
acoustic system and its equivalent electric network. Phys. 
Rev. (2) 38, 1011—1019, 1931, Nr.5. Verf. betrachtet die Theorie eines elektrisch- 
mechanischen Systems, bestehend aus einem Schwingungserzeuger in Form 
einer piezoelektrischen Platte, welche durch eine unabhingige Quelle elektrisch 
betrieben wird und welche mit einer Fliissigkeitssiule, die durch die Platte in 
longitudinale Schwingungen versetzt wird, gekoppelt ist. Diese Betrachtungen 
wurden unter Beriicksichtigung ihrer Verwertung in der akustischen Interfero- 
metrie, besonders zur Messung der Geschwindigkeit hochfrequenter Druckwellen 
in Gasen und Fliissigkeiten und zur Bestimmung ihrer Absorptions- und Reflexions- 
koeffizienten unternommen. F, Seidl. 


E, D. Adrian, The microphonie action of the cochlea in relation 
to theories of hearing. Phys. Soc. London, Rep. of a Disc. on Audition, 
Juni 1931, S.5—9. Verf. hat die Versuche von Wever und Bray fortgefiihrt 
und gelangt zu einer anderen Deutung. Wever und Bray haben (Proc. Nat. 
Acad. Amer. 16, 344, 1930; Phys. Rev. 37, 365, 1930; Journ, exp. Psychol. 13, 373, 1930) 
bei Katzen eine Elektrode mit dem Hoérnerven und eine zweite mit dem Korper 
des Tieres in Beriihrung gebracht, einen Dreiréhrenverstarker angeschlossen und 
im Kopfh6rer abgehort. Der Hérer gab jeden Laut wieder, der das Ohr des Tieres 
traf, man ‘konnte Sprache verstehen und sogar den Sprecher erkennen. Wever 
und Bray schrieben diesen Effekt der Summe der Impulse zu, die in den einzelnen 
Hoérnerven erzeugt werden. Verf. fand, dafi der Effekt weiterbesteht, a) wenn die 
Elektrode so weit vom Nerv entfernt wird, dai die tibliche Nervenimpulsspannung 
nicht mehr wirksam ware, und b) bestehen bleibt unter Bedingungen, die eine 
Nervenerregung verhindern, z. B. bei Eiskiihlung oder bei Novocain-Betéubung. 
Es mufi aber zugegeben werden, dafs der Effekt meist verschwindet, wenn der 
Nerv durchsecbnitten wird. Verf. glaubt, dafi der Effekt im inneren Ohr entsteht 
und die von Nervenimpulsen herriithrenden Spannungen tiberdeckt. Bei Fréschen 
fand Verf. keine Spur des Effektes, und Foa und Peroni (Arch. di fisiol. 28, 
237, 1930) haben am Hérnerven von Schildkréten gefunden, daf} 50 bis 60 Impulse 
in der Sekunde entstehen, unabhingig von der Frequenz des aufgenommenen 
Tones. Die Versuche entscheiden noch nicht, ob der Wever- und Bray-Effekt 
von den Nervimpulsen herriihrt oder nicht. Es diirfte méglich sein, die Versuche 


an einem Menschen zu wiederholen, der sich einer Mittelohroperation unterziehen 
muf. Heh. Pauli. 


Eugen Michel. Raumakustik. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Ifech. Stock- 
holm Bd. III, S.31—35, 1931. Es wird ein allgemeiner Uberblick tibe’ den Stand 
der raumakustischen Erkenntnis gegeben. Die wichtigsten Faktoren, welche Hor- 
samkeit und Klanggiite in einem Raume bestimmen, sind seine Gestalt, die Ober- 
flachenbeschaffenheit und das Material seiner Wande und endlich der Besetzungs- 
gustand; dabei wird jedoch der Redner ganz andere Anforderungen an einen 
Raum stellen miissen als der Musiker. Allgemein giiltige Vorschriften lassen sich 
nicht angeben, doch erweist es sich z. B. meistens als zweckmifig, in der Nahe der 
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Schallquelle vorwiegend mitschwingendes Material (Holzauskleidung © usw.) zu 
verwenden, wahrend in der Umgebung der Horer vorwiegend schalldampfendes 
Material (Tuchbespannung, Teppiche usw.) anzuordnen ware. Eck. 


H. Reiher. Neuere Beobachtungen tiber Gebdudeerschitte- 
rungen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. INDE. S. 294— 
300, 1931. Die in der Praxis auftretenden Stérungen lassen sich meistens in zwel 
Gruppen eingliedern: 1. Langer andauernde Stérungen, herriihrend von Fahr- 
zeugen und stationiren Maschinen, dadurch hervorgerufen, da zwischen der 
Frequenz der erregenden Maschine und einer Higenfrequenz des Gebaudes oder 
einzelner Bauteile Resonanz besteht. 2. Kurzzeitige Stée, z. B. herriihrend von 
Fallhimmern, Rammarbeiten bei Fundamentierungen usw., wobei in erster Linie 
die Eigenfrequenz des schwingenden Bodens (je nach der Bodenbeschaffenheit 
etwa 16 bis 23 Hertz) ausschlaggebend ist. Die Wege, die zur Beseitigung der 
Stérungen einzuschlagen sind, werden an drei in der Praxis aufgetretenen Fallen 
gezeigt. Die Untersuchungen ergeben ferner, dafi normale Bauwerke bei kurz- 
zeitigen Erschiitterungen viel gréferen Vertikal- und Horizontalbeschleunigungen 
standhalten, als nach den Ergebnissen der Erdbebenforschung zu erwarten ware. 
Auf den Menschen dagegen kénnen besonders im Liegen schon Schwingungen 


von etwa 15 Hertz bei 0,02 mm Amplitude gesundheitsschadigend wirken. Eck.. 


F. R. Watson. Acoustics of buildings, Verh. d. 3. Intern.. Kongr. f. techn. 
Mech. Stockholm Bd. III, S.316—319, 1931. In der Arbeit wird ein allgemeiner 
Uberblick iiber die wichtigsten, bis jetzt vorliegenden experimentellen und theo- 
retischen Untersuchungen tiber die Akustik von Gebaéuden nach den folgenden 
Hauptpunkten gegeben: 1. Schallreflexion an Wanden und Messung der Schall- 
ubertragung; 2. Bestimmung der Schallabsorptionskoeffizienten; 8. Beste Hérsam- 
keit von Raumen. : Eck. 


H. Stenzel. Die Berechnung der Strahlung am Rande einge- 
spannter Membranen und die Ableitung und Anwendung 
allgemeiner Formeln ftir den Strahlungswiderstand. Verh. d. 
3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 320—825, 1931. Die 
Wirkungsweise von Membranen ist im wesentlichen bestimmt durch die Richt- 
charakteristik und den Strahlungswiderstand. Unter Richtcharakteristik soll jene 
Kurve verstanden werden, die bis auf eine Konstante die Abhangigkeit des 
Schalldruckes bei einer bestimmten Wellenlinge im Aufpunkt angibt, wenn sich 
der Aufpunkt auf einer Kugel um die Membran herumbewegt. Solange die Ab- 
messungen des Strahlers klein sind gegeniiber der Wellenlange, ist die Richt- 
charakteristik ein Kreis, die Richtwirkung ist praktisch Null. Der Strahlungs- 
widerstand zeigt den entgegengesetzten Gang wie die Richtwirkung, er wird sich 
praktisch nicht andern, wenn die Wellenlinge klein zum Strahler geworden ist, 
jedoch im umgekehrten Fall au®erordentlich stark anwachsen. Es werden Richt- 
charakteristiken von am Rande eingespannten Membranen berechnet und allge- 
meine Formeln fiir den Strahlungswiderstand abgeleitet, deren Resultate auf 


rechteckige ‘und elliptische Kolbenmembranen und ein System von punktférmigen 
Strahlern angewandt werden. Eck. 


A. D. Fokker. On the construction of sound reflectors. Verh. d. 
3. Intern. Kongr. f. techn. Mech, Stockholm Bd. III, S. 326—328, 1931. Die allge- 
meinen geometrischen Gesichtspunkte fiir die Konstruktion von Schallreflektoren 
fiir Rednerkanzeln usw. werden diskutiert. Zwei Holzreflektoren werden gebaut 


re 
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und auf ihre Wirksamkeit in einer Kathedrale untersucht. Wahrend mit der ge- 
wohnlichen Kanzel eine Verstindlichkeitsgrenze von 21m erreicht wurde, konnte 
diese mit dem einen Reflektor, dessen untere und obere Hilfte als horizontale 
parabolische Zylinder ausgefiihrt waren, auf 31 m, und mit dem anderen Reflektor, 
dessen unterer Teil als parabolischer Zylinder gebaut war, wahrend der obere Teil 
aus fiinf verschiedenen parabolischen Zylinderzonen zusammengesetzt war, auf 
uber 65m erhéht werden. Eck. 


Jul. Hartmann, On the production of acoustie waves by an air-jet 
of a velocity exceeding that of sound. Verh. d. 3. Intern. Koner. f. 
techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 329—834, 1931. Vgl. diese Ber. 12, 2006, 1931. Eck. 


Francois Canac. Mesure des intensités sonores par la méthode 
des scintillations. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm 
Bd. II, S.335—338, 1931. Die Mefimethode beruht im wesentlichen auf dem 
Phanomen des _,,akustischen Flimmerns“, das durch zwei Schallschwingungen 
gleicher Frequenz, aber verschiedener Intensitét hervorgerufen wird, die in 
raschem Wechsel (8- bis 10 mal in der Sekunde) das Ohr treffen. Die Genauigkeit 
der Methode wird durch Versuche bei verschiedenen Frequenzen gepriift, und es 
wird gefunden, da die Intensitaét bei Abwesenheit stérender Gerausche auf etwa 
1°%oo genau gemessen werden kann, wahrend mit den bisher angewandten 
Methoden bestenfalls 5 % erreicht werden konnten. Die Methode eignet sich auch 
zur Messung der Verteilung von Schallintensitaéten in Raumen. Eck. 


E. B. Moullin. Some vibration problems in naval architecture. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bad. III, S. 28—30, 1931. Es 
wird nachgewiesen, dafi die klassische Formel von Schlick zur Berechnung von 
Schiffsschwingungen im modernen Schiffbau nicht mehr verwendbar ist. Ver- 
schiedene Verfahren, die die Veranderlichkeit der Masse und der Steifheit des 
Schiffskérpers beriicksichtigen, werden aufgefiihrt und der Einflu®} des umgebenden 
Wassers, der sich in einer scheinbaren Massevergréferung ausdriickt, dargelegt. 
Wahrend das Tragheitsmoment der Aufbauten im allgemeinen zu vernachlassigen 
ist, wirkt das Wasser stark dampfend, wie Modellversuche an Koérpern, die durch 
eine freie Wasseroberflache hindurchschwingen, zeigen. So betragt z. B. fiir einen 
horizontal im Wasser liegenden Holzbalken von quadratischem Querschnitt 
(Kantenlinge 11,7cm), der 9,4cm tief eintaucht und vertikale Schwingungen aus- 
fiihrt, die zusiatzliche Masse etwa 7,4kg pro Meter Linge. Endlich werden einige 
Ergebnisse von Schwingungsversuchen an einem Schiff von 40000 Tonnen Wasser- 
verdrangung mitgeteilt. Eck. 


E’ Nicolai. Uber den Einflu&8 der Torsion auf die Stabilitat 
rotierender Wellen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f, techn, Mech. Stock- 
holm Bd. III, S.103—104, 1931. Es wird gezeigt, dafi der Einflué des Drillungs- 
momentes auf die Stabilitit rotierender Wellen von prinzipieller Bedeutung ist. 
Lést man nimlich die Differentialgleichung fir eine gedrillte Welle, so kommt 
man im Gegensatz zur tiblichen Theorie, welche keine Riicksicht aut das Drillungs- 
moment nimmt, zu dem Ergebnis, daf eine gedrillte Welle bei jeder Umlaufzahl 
instabil ist. Dieses mit der Erfahrung durchaus im Widerspruch stehende Ergebnis 
muf damit erklart werden, daf bei kleinen Drehzahlen die zunehmende Schwin- 
gungsenergie der Welle, die durch das Drillungsmoment eingeleitet vi ird, haupt- 
siichlich durch Fundament- und Bodenschwingungen aufgezehrt wird. Bei hohen 
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Drehzahlen scheint die Stabilitat, wie sich unter Benutzung eines von Stodola 
herriihrenden Ansatzes nachweisen la®t, vornehmlich durch den Luftwiderstand 
der Scheibe gesichert zu sein. Eck. 


E. Schwerin. Ein allgemeines Integrationsverfahren fir quasi- 
harmonische Schwingungsvorginge. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. 


techn, Mech. Stockholm Bd. Hl, S.125—137, 1931. Es wird ein Naherungs- 


verfahren zur Berechnung von Schwingungsvorgiingen entwickelt, bei denen die 
Elastizitait (in elektrischen Schwingungskreisen die Kapazitét) und die st6érende 
Kraft Funktionen der Zeit sind. Setzt man zuniachst voraus, dafi} Elastizitat und 
stérende Kraft linear von der Zeit abhingen, so kann das allgemeine Integral der 
Schwingungsgleichung unter Benutzung Besselscher Funktionen I. und Il. Art 
von der 1. Ordnung in geschlossener Form angegeben werden. Beliebige Elasti- 
zitits- und Kraftkurven ersetzt man durch entsprechende Polygone und kann 
dann den Schwingungsvorgang durch Aneinanderreihung der Ergebnisse fiir die 
Einzelabschnitte beliebig genau verfolgen. Die Rechnung wird fiir dreieck-, keil- 
und stufenformigen Elastizititsverlauf ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden ftir ver- 
schiedene Verhiltnisse der extremen Elastizitiitswerte in Zahlentafeln wieder- 
gegeben. Lage und Breite der Instabilitaétsbereiche fiir die drei betrachteten 
Falle werden verglichen. Das Verfahren scheint besonders in Fallen, wo sich die 
Elastizitit sprungweise dndert, den allgemeinen mathematischen Lésungen tiber- 
legen zu sein. Eck. 


J. Ormondroyd,. Friction dampers and their application to 
engines. Verh. d. 3. Intern, Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 22i— 
233, 1931. Ein Mittel, um Torsionsschwingungen von Kolbenmaschinen zu 
dampfen, ist ein durch Reibung getriebenes Schwungrad. Fiir den einfachsten 
Fall, dai der Dampfer die einzige dampfende Quelle im System ist, werden durch 
eine Energiebetrachtung die folgenden Formeln fiir den kleinsten Verdrehungs- 
winkel «, (im Bogenmafi) und das hierzu noétige Dampfermoment 7 in mkg 


gefunden: 
z\* Mo 
5 m6 a Af OO 
un 
[9 
OLA 
T= aE Mo; 


darin bedeuten My das Stérmoment in mkg, J das Gesamttragheitsmoment der 
dampfenden Schwungrader in mkgsec?, o = 22.7, wenn » die Eigenfrequenz 
des Systems fiir ein Dampfermoment 7 ist. AnschlieBend wird die Energiemethode 
auf Systeme angewandt, die noch zusidtzliche Daimpfungsquellen enthalten. Ver- 
suche an Modellen und ausgefiihrten Maschinen bestitigen die theoretischen 
Formeln. Eck. 


Hans Fromm. Schwingungsvorgiangean der Lenkung von Kraft- 
fahrzeugen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III 
S. 278—288, 1931. Die vorliegende Arbeit ist ein Auszug aus der ausfiihrlichen 
Untersuchung: G. Becker, H. Fromm und H. Maruhn , Schwingungen 
(Shimmy) in den Lenkungen von Kraftfahrzeugen, ihre Ursachen und Beseitigung 
Berlin 1931. Es werden verschiedene eigentiimliche Schwingungserscheinungen 
(,,Flattern“, ,,Trampeln“, ,Schlingern“, ,,Wackeln“ usw.), die sich seit der Ein- 
fiihrung der Niederdruckbereifung (Ballonreifen) stérend bemerkbar machten, 
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eingehend rechnerisch und experimentell untersucht. Die aufgenommenen 
Schwingungsdiagramme lassen im wesentlichen zwei grundsatzlich verschiedene 
Schwingungsarten erkennen, eine Schwingung, die ein ausgepragtes Amplituden- 
maximum besitzt und in der Frequenz mit der Frequenz der Raddrehung iiber- 
einstimmt, und eine andere Schwingung, die in Frequenz und Amplitude weitgehend 
unabhangig von der Fahrgeschwindigkeit ist und die durch das Krattespiel zwischen 
Rad und Fahrbahn angefacht wird. Rechnungs- und Versuchsergebnisse stimmen 
befriedigend iiberein. Eck. 


H. Thoma. Elektrische Messung mechanischer Schwingungen. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 289—298, 1981. 
Das angewandte Mefiprinzip besteht darin, die Langenanderungen auf Konden- 
satorplatten zu iibertragen, die in einem Hochfrequenzschwingungskreis einge- 
schaltet, so daf} die Kapazitatsinderung ein Maf fiir die Langeninderung abgibt. 
Als Senderéhre dient eine gewéhnliche kleine Radiordhre, die so betrieben wird, 
daf} die Gleichstromkomponente ihres Emissionsstromes stark von der Kapazitit 
abhangig ist, so da} der Ausschlag an einem Gleichstrommefinstrument unmittel- 
bar ein Mafs fiir den Abstand der Kondensatorplatten gibt. Durch Einbau einer 
Verstaérkungsrchre konnte das Gerit mit einem Oszillographen verbunden werden. 
Es werden Messungen an Kraft- und Arbeitsmaschinen vorgenommen, deren Ergeb- 

nisse dem Konstrukteur wichtige Fingerzeige geben. Eck. 


P.Langer. Sto®Bimessungen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stock- 
holm Bd. III, S.311—315, 1931. Der von Langer-Thomé gebaute Be- 
~schleunigungsmesser besteht aus einer Vielzahl gegen elektrische Kontakte ver- 
schieden stark vorgespannter Pendelmassen. Wird die der Federvorspannungskraft 
i der Pendelmasse entsprechende Beschleunigung oder Verzd6gerung tberschritten, 
| so tritt ein Abheben der Pendelmasse und dadurch eine Stromunterbrechung ein. 
Durch die Zeitpunkte der Stromunterbrechungen an den einzelnen Kontakten ist 
der zu messende Beschleunigungsverlauf gegeben. Zwischen die Kontakte der 
Me8pendel und die Anzeigevorrichtung wurde ein Relais geschaltet, das eine 
| sichere Registrierung von 40 Schwingungen in der Sekunde ermdéglichte. Es werden 
| einige praktische Anwendungen der Mefseinrichtung beschrieben und die Ver- 
fahren erliutert, nach denen die Aufzeichnungen ausgewertet wurden. Eck. 


| C-H. Bradbury. Torsional vibration in the Diesel-electric set. 
| Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 1295—1302, 1931, Nr. 418. Es wird zunachst auf die 
3 Bedeutung und Gefahren der Eigenfrequenzen und kritischen Drehzahlen einer 
Diesel-elektrischen Anlage hingewiesen. Die Resonanzmoglichkeit zwischen diesen 
Eigenfrequenzen und den harmonischen Oberschwingungen des periodischen Dreh- 
/ momentverlaufs werden besprochen. Die Eigenfrequenzen eines Systems mit 
| »Massen, die durch Wellenstiicke miteinander gekuppelt sind, konnen aus einer 
| Gleichung n-ten Grades bestimmt werden. Bequem ist auch die Bestimmung der 
| Eigenfrequenzen mit Seilkurve und Polardiagramm. Die einzelnen Wellenstiicke 
/ sind vorher in ihrer Lange auf gleichen Durchmesser zu reduzieren. Die richtige 
H gunachst willkiirlich angenommene Eigenfrequenz ergibt sich aus der Forderung, 
| daR dies Polardiagramm geschlossen sein soll. ‘Es wird dann weiter eine Formel 
| zur Bestimmung der Steifigkeit und reduzierten Lange der Kurbelwelle angegeben. 
| Fiir die Dampfung eventuell vorhandener Schwingungen wird eine Dampfungs- 
) einrichtung vorgeschlagen, die jedoch bis zu 6 % der gesamten Leistung verbrauchen 
| kann. Der Schwingungszustand der Maschinenanlage kann mit einem Torsio- 
| graphen beobachtet werden, der infolge seiner kleinen Eigenfrequenz die Winkel- 
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wege der Torsionsschwingungen aufzuzeichnen gestattet. Man kann unter 
anderem in einfacher Weise aus dem Torsiogramm die Ordnungszahl der kritischen 
Drehgeschwindigkeit erkennen. Johannes Kluge. 


R. Rieke und G. Miiller. Uber die Elastizitat und die plastische 
Erweichung einiger Kapseltone und des Porzellans. Ber. D. 


Ker. Ges, 12, 419—476, 1931, Nr.9. Zur Untersuchung gelangten ein Porzellan — 


und 6 Kapseltone (Peicherwitzer Ton, Seeer Ton, Hallescher Ton, Altenburger Ton, 
Wildsteiner Blauton und Pfilzer Bindeton). Es wurde das Verhalten unter ver- 
schiedenen Durchbiegungsbedingungen von 20°C bis zu héchstens 1300°C, je nach 
ihrem Erweichungsgrad, gepriift. Die Probestibe der Tone besafien die Ab- 
messungen 20 X 21cm und wurden auf drei verschiedene Temperaturen vorge- 
brannt (S. K.09a, S.K.6a, S.K.15). Die Priifkérper ruhten auf zwei Schneiden 
mit 10em Abstand und wurden von oben in der Mitte durch eine dritte Schneide 
belastet. Die Apparatur war in einem Silitstabofen untergebracht. Die Priifung 
erfolgte mit konstantem Gewicht von 50 kg/cm? bei einer Belastungsdauer von je 
8 Minuten und Temperaturstufen von 100°C. Besondere Nachpriifung erfuhren die 
Modifikationsinderungen von Cristobalit und Quarz, sowie die individuellen 
Elastizitatsgrenzen. Als Elastizitétsgrenze wurde die Temperatur angesehen, bei 
der der Priifkérper gerade noch seine volle Elastizitét zeigte. Die bei héherer 
Temperatur neben der elastischen Durchbiegung auitretende bleibende Durch- 
biegung wird als plastische Erweichung bezeichnet. Letztere diente zur Berechnung 
elastische Durchbiegung 
Gesamtdurchbiegung . 
Neben den periodischen (dynamischen) Biegungsversuchen wurden noch zu Ver- 
gleichszwecken Versuche bei dauernder Belastung mit allmahlichem Temperatur- 
anstieg angestellt (statische Biegungsversuche). Die Versuche zeigten, daf in der 
Regel die am héchsten gebrannten Tone grofte Stabilitat besitzen (kleinste Durch- 
biegung, héchster Elastizitatsmodul). Eine Ausnahme wurde beim Seeer Ton ge- 
funden, welcher bei S. K.6a einen héheren Elastizitatsmodul besitzt als bei S. K. 15. 
Dies ist mit seiner chemischen Zusammensetzung in Verbindung zu bringen; da er 
sehr wenig Alkalien, aber bedeutenden Eisen- und Titangehalt besitzt. Je mehr 
Alkalien ein Ton enthalt, desto niedriger liegt allgemein seine Elastizitaétsgrenze. 
Die Berechnung der Viskositat der Tone und des Porzellans bei Temperaturen kurz 
oberhalb der Elastizitatsgrenze ergibt log w etwa 13, wie Glas im Transformations- 
punkt. Die Elastizitatsgrenzen sind keine feststehenden Temperaturen, sondern 
hangen noch von verschiedenen Faktoren ab (z.B. Vorbehandlung der Probe). 
Hinsichtlich der einzelnen Untersuchungsergebnisse bei den verschiedenen 
Materialien mu auf die sehr umfangreiche Originalarbeit verwiesen werden. 

, we Kistner. 
Merit Scott. The variation of the thermal boundary layer ofa 
miniature airfoil. Phys. Rev. (2) 37, 1016, 1931, Nr.8. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) \ H. Ebert. 


der Viskositat. Der Elastizitatserad « wurde berechnet aus 


H. G. Kiissner. Rechnerische und experimentelle Untersuchung 
von Schwingungen an Flugzeugen. Verh. d. 3. Intern, Konegr. f. 
techn. Mech. Stockholm Bd. III, S. 275—277, 1931. Vert. schlagt vor, in Analogie 
zur Optik, die Gesamtheit der von einem Schwingungserreger ausgehenden 
harmonischen Schwingungskomponenten ein Emissionsspektrum und die Gesamtheit 
der méglichen Eigenschwingungen eines Bauwerks ein Absorptionsspektrum zu 
nennen. Es werden die mit einem vom Verf. gebauten Optographen aufgenommenen 
Spektra eines Seeflugzeuges wiedergegeben und die Ursachen festgestellt, welche 
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die einzelnen Flugzeugbauteile zu Schwingungen anregen kénnen. Es folgen eine 
kurze Mitteilung iiber das Verhalten eines Fliigels mit mitschwingendem Querruder 
und Charakteristiken eines Fliigels fiir verschiedene Freiheitsgrade. Fir Einzel- 
heiten mu auf die Diagramme des Originals verwiesen werden. Eck. 


Ds C. Rose. Resistance thermometers for the measurement of 
relative humidity or small temperature differences. Canad. 
Journ. Res, 5, 156—161, 1931, Nr. 2. [S. 26.] H. Ebert. 


3. Warme 


W. E. Forsythe. An intercomparison of the high temperature 
scale. Phys. Rev. (2) 38, 1247—1253, 1931, Nr.6. Der Verf. teilt das Ergebnis des 
gegenseitigen Vergleichs der Temperaturskalen verschiedener europiischer und 
amerikanischer Laboratorien mit. Die Anregung dazu ging von dem Gliihlampen- 
Laboratorium der General-Electrie Co. aus. Zu diesem Zweck wurden ver- 
schiedene Lampentypen hergestellt, sorgfailtig geeicht und mit genauen An- 
weisungen an die verschiedenen Laboratorien geschickt. Die folgenden Lampen- 
typen wurden ausgewahit: 1. Lampen mit horizontal gespanntem Gliihband von 
2,5 und 3,0mm Breite und mit Gasfiillung, 2. Lampen mit vertikal ausgespanntem 
Gliihband, aber nur 2.5mm Bandbreite und ohne Gasfiillung, und 3. Drahtlampen 
mit einem Draht von 0,5mm Starke und einer Gliihlange von 20mm. Bei den 
.Bandlampen wurde die zu messende Stelle des Bandes durch einen im Innern 
angebrachten Zeiger oder eine Kerbe gekennzeichnet. In den Drahtlampen war 
der Draht bogenférmig gehalten und mit einem etwas schiarferen Bogen in der 
Mitte, der dann als Mefistelle diente. Die Messungen folgender Laboratorien 
wurden zum Vergleich herangezogen: Aus Amerika und England die Laboratorien 
Nela-Park, Bur. of Stand., the Nat. Phys. Lab. at London, the Gen. Electr. Res. Lab. 
at Schenectady und the Phys. Lab. at the University of Wisconsin. Die Messungen 
dieser Laboratorien wurden dann auch noch mit den Messungen folgender 
europdischer Laboratorien verglichen: Phys.-Techn. Reichsanstalt in Berlin, Lab. 
Centr. in Paris, Gliihlampenwerk Philips und Gliihlampenwerk Osram. Samtliche 
Messungen wurden nach Angaben der General-Electric Co. mit einem Gliihfaden- 
pyrometer ausgefiihrt. Der Temperaturbereich lag zwischen 1400 und 2700°C. 
Nachdem der Verf. kurz noch die besonderen Mefbedingungen beschrieben, vor 
allem aber die Gesichtspunkte fiir die Reduktion der verschiedenen Mefiwerte auf 
dieselbe Vergleichsbasis angegeben hat, werden samtliche Mef®werte tabellarisch 
zusammengestellt angegeben. Der Vergleich hat ergeben, dafi die verschiedenen 
-Temperaturskalen doch recht gut iibereinstimmen. Der grdfite Fehler betrug 5° C. 
Fiir die Reduktion der Werte wurde mit einem Wert c. der Wienschen Konstante 


Yvon c, = 14330, mit einer mittleren Wellenlinge 2 = 0,655 und mit den 

Schmelztemperaturen fiir Gold = 1336° und fiir Palladium = 1829° gerechnet. 
Dardin. 

Oito Gaertner. Die Strahlenbegrenzung an der Mollschen 


Thermosiule. ZS. f, techn. Phys. 12, 497—498, 1931, Nr. 10, [S.48.] L. Miiller. 


Max Jakob. Steam research in Europe and in America. Lecture Ifil- 
Engineering 132, 518—521, 1931, Nr. 3482. In der vorliegenden Fortsetzung einer 
 Vorlesungsreihe (vgl. diese Ber. 12, 2363, 1931) werden die kalorimetrischen Be- 
stimmungen des Warmeinhaltes und der Verdampfungswarme von Wasser dar- 
 gestellt. Insbesondere wird das von Osborne angegebene Universalkalorimeter 
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behandelt und auf den Unterschied in den vom Bureau of Standards und der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt gemessenen Werten der Fliissigkeitswarme 
hingewiesen, der den Genauigkeitsanspruch der beiderseitigen Autoren ibersteigt. 
Die Entwicklung des Verfahrens zur Messung der Verdampfungswarme wird 
an Hand von Schnittzeichnungen der Apparate fiir 10, 20 und 100 Atmospharen 
Betriebsdruck ausfiihrlich besprochen. Max Jakob. 


Fritz Gabler. Uber eine neue Methode zur Bestimmung der 
Wirmeleitfahigkeit von Metallen. S-A. Wiener Ber. 140 [2a], 483— 
451, 1931. Wiener Anz, 1931, S.142—143, Nr.16. Der Verf. hat die bekannte 
Methode von Despretz folgendermafen modifiziert und mit der Methode 
von Kohlrausch kombiniert: Versuchsstibe gleicher Dimension und Ober- 
fliche (vergoldet) werden sowohl an den beiden Enden durch aufgesetzte 
elektrische Heizkorper als auch durch die Joulesche Warme eines den Stab 
axial durchsetzenden elektrischen Stromes geheizt. Durch geeignete Wahl 
beider Heizungen kann die Temperatur des Stabes in axialer Richtung praktisch 
konstant gemacht und hierbei die Warmeiibergangszahl gemessen werden. Dann 
wird bei einem zweiten Versuch, bei dem die Temperatur in der Mitte der 
Stablinge etwas verschieden von der Temperatur der Enden einreguliert wird, 
aus der entsprechend modifzierten Gleichung der Warmeleitung die Warmeleitzahl 
bestimmt; die in dieser Gleichung vorkommende Warmetibergangszahl kann der 
ersten Messung entnommen werden. Der Verf. hat nach diesem Verfahren einen 
Kupferstab und einen Nickelstab untersucht; er schatzt die Genauigkeit der Messung 
fiir den ersteren auf 1%, fiir den letzteren auf 31/. %. Max Jakob. 


Pp. S. H. Henry. The Specific Heatsof Air, Oxygen, Nitrogenfrom 
20°C to 370°C. Proce. Roy. Soc. London (A) 133, 492—506, 1931, Nr. 822. Nach der 
Strémungsmethode mit gegen friiher (P. M. S. Blackett, E. K. Rideal und 
P. S. H. Henry, diese Ber. 11, 690, 1930) verbesserter Apparatur bestimmte 
Verf. die spezifische Warme der Luft durch Vergleichung mit der als konstant 
(C, = 4,97) angenommenen spezifischen Warme von Argon und Helium und sodann 
die spezifischen Warmen von Sauerstoff und Stickstoff durch Vergleichung mit 


derjenigen der Luft. Als Endresultat seiner Messungen gibt er folgende Werte 
von C,: 


oor roe Luft Sauerstoff Stickstoff 

0) 4,95 5,00 4,96 

20 4,97 5,02 4,97 

50 4,99 5,07 4,98 

100 5,03 Oslin 5,00 

150 5,08 5,29 5,04 

200 5,14 5,43 5,09 

250 Daal Dead alloy 

800 5,30 Hwa Do 
350 5,41 5,85 Droo Scheel. 


F. M. Jaeger and E. Rosenbohm. IV. The Exact Measurement of the 
Specific HeatofOsmiumand Rhodium between 0° and 1625°, Proc. 
Amsterdam 34, 85—99, 1931, Nr.1. Die von den Verff. benutzte Methode ist bereits 
friher beschrieben worden (Recueil Trav. Chim. Pays-Bas 47, 513, 1928; 
Proc. Amsterdam 33, 457, 1930; diese Ber. 11, 2450, 1930). Die untersuchten 
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Metalle waren von Heraeus, Hanau, in grofiter Reinheit zur Verfiigung gestellt 
worden. Die Beobachtungsergebnisse sind tabellarisch mitgeteilt und daraus 
Formeln fiir die Temperaturabhingigkeit der spezifischen Warme bei konstantem 
Druck abgeleitet AufSerdem sind Tabellen fiir die spezifische Warme und die 
Atomwiarme angegeben. Fiir Osmium dndert sich die spezifische Wirme linear 
mit der Temperatur, sie ist bei 0° gleich 0,03099, bei 1600° gleich 0,038 54. Bei 
Rhodium zeigt die spezifische Wirme ein Maximum bei 1200°; sie ist bei 0° gleich 
0,058 93, bei 1200° gleich 0,081 19, bei 1300° gleich 0,08092. Zur Darstellung der 
Temperaturabhangigkeit sind hier fiinf Glieder notwendig. Es wurde deshalb noch 
die thermoelektrische Kraft von Rhodium gegen Platin 0° und 18009 gemessen. Wie 
es scheint, liegen beim Rhodium zwei allotropische Modifikationen vor, durch welche 
die Anormalitaét zu erklaren ist. Wegen der niheren Einzelheiten hieriiber sei auf 
die Mitteilung selbst hingewiesen. W. Jaeger. 


Bernard 8. Greensfelder and Wendell M. Latimer. The heat capacity and 
entropy of silveriodate from 16 to 300° absolute. The entropy 
ofiodateion. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 3818—8817, 1931, Nr.10. Die Kurve 
Molarwarme—absolute Temperatur hat die iibliche Form. Die Extremwerte sind 
bei 16° abs. Molarwarme 1,5, bei 298° abs. 24,5 cal pro Mol und Grad. Unsicherheit 
0,5 % auBer in der Nahe von 0°C, wo eine Spur Wasser stérte. Die Molarwiirme 
und die molare Entropie werden graphisch wiedergegeben. Die Entropie des 
Jodations ist bei 25°C 36,0 Hinheiten. Die freie Energie des Inlésunggehens wird 
zu + 10,233 keal pro Mol bei 25° abgeleitet, die Lésungswarme zu + 14,478, die 
_ Entropie zu -+ 14,2 Einheiten. Die molekulare Entropie des Jodations ist bei 
25° C + 34,3, bezogen auf die Entropie des H-lons = Null. W. A. Roth. 


W. A. Roth, Ordnungszahl und Bildungswiarme. Naturwissensch. 
19, 860, 1931, Nr.42. Die Kurven Bildungswarme vergleichbarer Verbin- 
dungen—Ordnungszahl sind nicht ganz so einfach, wie man oft angenommen 
hat. Verf. hat mit G. Becker die Bildungswarmen der festen Dioxyde in der 
vierten Hauptgruppe des periodischen Systems in der kalorimetrischen Bombe 
neu gemessen: CO,-+ 100 kcal, SiO, (Quarz) + 205,1 + 0,5, TiO. (Rutil) + 2181 
+ 0,3, ZrO. monoklin + 257,4 + 0,6, Hf 0. monoklin + 271 +5 (es standen nur 
200mg Hf zur Verfiigung!), Th O.-+ 292,0 + 1,4keal. Alle Zahlen beziehen sich 
auf 20° und konstantes Volumen. Ti und Hf fallen deutlich aus der glatten Kurve 
heraus. V. M. Goldschmidt hatte fiir die Bildungswirme von HfO, einen 
Wert vorhergesagt, der nur wenig von dem fiir Zr O, abwich, weil die Atomradien 
von Zr und Hf fast gleich sind. Seine Vorhersage ist eingetroffen. W. A. Roth. 


- Frederick D. Rossini. The heat of formation of waterandtheheats 
of combustion of methane and carbon monoxide. A correc- 
“tion. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 329—330, 1931, Nr.2 (RP.343). Hine Ver- 
besserung der friiher (diese Ber. 12, 1573, 1931) gegebenen Untersuchungen tiber 
die Bildungswirme des Wassers und der Verbrennungswarme von Methan und 
Kohlenoxyd. Die in diesen Arbeiten mitgeteilten Messungen sind mit Hilfe einer 
Formel von Schuller und Wartha auf einen Druck von einer Atmosphare 
reduziert worden, was unndotig ist, da der Druackkoeffizient dieser Reaktions- 
wirmen vernachlissigt werden kann. In den mitgeteilten besten Werten andert 
sich hierdurch nur wenig. Als beste Werte werden jetzt angegeben Wasser, erste 
Untersuchungsreihe 285 756 + 48, Wasser, zweite Untersuchungsreihe 285 788 + 23, 
Wasser, Schuller und Wartha 285 850 + 50, Methan 889 720 + 230, Kohlen- 
oxyd 282 988 + 110 in internationalen Joule pro Mol. Proskauer. 
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Janet I. Wallace and CG. F. Goodeve. The heats of dissociation of 
chlorine monoxide and chlorine dioxide. Trans. Faraday Soc. 2%, 
‘648—654, 1981, Nr.10 (Nr.125). Die Dissoziationswarmen von Chlormonoxyd 
Cl,0 und von Chlordioxyd wurden durch direkte Bestimmung der Explosions- 
wirmen zu 217385 +560 und 26585 + 390cal bestimmt. Die Herstellung des 
Chlormonoxyds erfolgte durch Uberleiten eines Gemisches von Chlor und Luft bei 
200° iiber Quecksilberoxyd- und dreimalige fraktionierte Destillation des Roh- 
produktes, die des Chlordioxyds durch Zusetzung von Chlorat mit konz. Schwefel- 
siure und gleiche Nachreinigung. Zur Bestimmung der Dissoziationswarmen 
wurde je eine abgemessene Probe des Gases in einem Kalorimeter in eine 
Lésung von Kaliumjodid und Salzsiure eingeleitet und die Warmeténung der 
Reaktionen ClO+4KJ+2HCl—>4KCI+H,0+2J, bzw. 2Cl0,+10KJ 
+8HCl—» 10KCl+4H,0-+5 J: gemessen. Im Gegensatz zu friiheren Beobach- 
tungen wurde festgestellt, da8 reines Chlormonoxyd und Chlordioxyd, die héchstens 
durch geringe Mengen freien Chlors verunreinigt waren, thermisch sehr stabil 
sind und selbst durch elektrische Funken nicht zur Explosion gebracht werden 
kénnen, Nur starke Bestrahlungen mit Licht kénnen explosionsartigen Zerfall be- 
wirken. Briickner. 


Oliver Gatty. A Modified Equation for the Heats of Dilution of 
Solutions of Strong Electrolytes. Phil. Mag. (7) 11, 1082—1089, 1931, 
Nr. 73. [S.58.] Proskauer. 


T.S. Wheeler. On the General Theory of Boiling-Point Rules. 
Phil. Mag. (6) 12, 685—689, 1931, Nr. 78. Nach Erérterung der Siedepunktsgesetze 
von Diihring, Ramsay, Young und Henglein leitet Verf. allgemeinere 
Formeln fiir die Siedetemperaturen zweier Fliissigkeiten bei verschiedenen 
Dampfdrucken ab. Justi. 


W.L. Webster. Discontinuities at the Melting Point of Bismuth. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 133, 162—172, 1931, Nr. 821. Die Spriinge, die man an 
Wismutkristallen beobachtet, hat Kapitza durch die Annahme zu erkliren ver- 
sucht, das Wismut beim Erstarren voriibergehend kubisch kristallisiert. Nachdem 
Verf. zeigen konnte, daf} die mechanischen, magnetischen und thermischen Vor- 
ginge beim Erstarren der Schmelze innerhalb eines Temperaturintervalls von 
héchstens 0,3° zusammenfallen, ist fiir die erwihnte Annahme kein Raum mehr; 
dagegen kénnen Vorgange bei der Selbstreinigung wachsender Kristalle fiir diese 
Spriinge verantwortlich gemacht werden. Justi. 


Jur6 Horiutii On the Solubility of Gas and the Coefficient of 
Dilatation by Absorption. Part III. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. 10, 
374—401, 1931, Nr.5 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 15, Nr. 299/301, 1931) 10, 41, 1931, Nr.5 (englisch). In Fort- 
setzung friiherer Untersuchungen (diese Ber. 12, 1442, 1931) wird die Léslichkeit 
von Methylather, Methylchlorid und Schwefeldioxyd in Kohlenstofftetrachlorid, 
Chlorbenzol, Benzol, Aceton und Essigsiuremethylester bestimmt. Ebenso werden 
die Dampfdrucke gemessen. Die Zahlenwerte werden erst spater in einer englischen 
Publikation mitgeteilt werden. Proskauer. 


0. M. Morgan and 0. Maass. An investigation’ of the equilibria 
existing in gas-water systems forming electrolytes. Canad. 
Journ. Res. 5, 162—199, 1931, Nr.2. Es sind die Dampfdrucke und elektrischen 
Leitfahigkeiten der wasserigen Losungen von SOs, CO. und NHg im Temperatur- 
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bereich von 0 und 25° und in einem Konzentrationsgebiet, bis der Dampfdruck die 
GréBe des Atmosphirendruckes erreicht hat, untersucht. Aus diesen Werten 
werden Schliisse fiir das Gleichgewicht gezogen, die kurz dahin zusammenzufassen 
sind: 1. NH; ist bei Lésung in Wasser (Zimmertemperatur) meistens véllig ge- 
bunden, so daf} die wahren und scheinbaren Dissoziationskonstanten gleich sind. 
2. SO, is! in Lésung teils gebunden, teils frei zu einem Verhaltnis, das errechnet 
werden kann. Mit steigender Temperatur steigt der Anteil des freien SO:. Die 
wahre Dissoziationskonstante ist annihernd errechenbar. 3. COs, bei gewohnlicher 
Temperatur und gewohnlichem Druck, ist nur verschwindend wenig gebunden und 
nimmt mit steigender Temperatur ab. Zur Berechnung der Dissoziationskonstante 
sind Beobachtungen bei hohen Drucken notwendig. , H. Ebert. 


M. Keinert, DasSystem Silber—Kupfer—Mangan. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 156, 291—303, 1931, Nr.4. Der Verf. gibt einen Uberblick iiber die Konstitution 
des Dreistofisystems Silber—Kupfer—Mangan. Fiir das Gebiet begrenzter Misch- 
barkeit der Schmelzen wurden experimentell ungefahr folgende Grenzen festgelegt. 
Die Entmischung im fliissigen Zustand erstreckt sich nicht auf Legierungen mit 
weniger als 30% Mangan. Alle Legierungen mit mehr als 80% Silber zeigen 
primare kupfer- und manganhaltige Silberkristalle in einem Eutektikum dieser 
Kristalle mit Kupfer-Mangan-Mischkristallen. Die Sattigungsgrenze lauft von 
einem Gehalt von 9% Kupfer bei reinem Kupferzusatz zu einem Gehalt von 20 % 
Mangan bei reinem Manganzusatz ziemlich geradlinig. Ferner lassen sich die Hirte 
und somit auch die sonstigen mechanischen Eigenschaften dieser Legierungen im 
Gebiet des Sattigungsgehaltes der Silberkristalle durch Warmebehandlung weit- 
-gehend beeinflussen und eine Veredlung dieser Legierungen erzielen. BriicPner. 


Gaichi Yamada. The System of Ferrous Oxideand Silica. Mem. Coll. 
Eng. 6, 251—274, 1931, Nr. 3. H. Ebert. 


H. Diinwald und C. Wagner. Thermodynamische Untersuchungen 

zum System Hisen—Kohlenstoff—Sauerstoff. ZS. f. anorg. 

Chem. 199, 321—346, 1931, Nr.4. Fir die wissenschaftliche Beherrschung des 
Temperprozesses ist wichtig die Kenntnis der Gleichgewichte: 


CO, (Gas) + C (gelést in Fe) = 2CO (Gas) 
und CO (Gas) +0 (gelést in Fe) = CO) (Gas), 


wobei noch zwischen y- und a-%e zu unterscheiden ist. Die Bestimmung 
erfolgte uach der Strémungsmethode, wobei die (blechformige) Fe-Probe 
im Reaktionsraum selbst mittels einer elektromagnetisch einzustellenden Waage 
gewogen wurde. Das Verhialtnis der Partialdrucke von CO und CO wurde durch 
‘Absorption (fiir CO nach Oxydation zu C02) ermittelt. Die Versuchsergebnisse 
sind tabellarisch und graphisch zusammengefabt. Danach ist die Sattigungskonzen- 
tration des C im y-Fe bei 940° etwa 1% (durch Extrapolation gefunden) und betragt 
der Maximalgehalt an C im «a-Fe (Gleichgewicht zwischen a- und y-Phase) etwa 
0,008 %, die (extrapolierte) Léslichkeit von C in a-Fe mit Graphit als Nachbar- 
phase etwa 0,025 %. Weiter folgt, dai die Loslichkeit von O in @- und in y-Ferrit 
(Maximalgehalt an O im Gleichgewicht mit Wiistit) bei 1000 bzw. 800° C kleiner als 


0,01 % ist. Berndt. 


ic investigation of solid 
Ar Oelander. An electrochemical investiga ; 
te e a goldalloys. Journ. Amer. Chem. Soc, 53, 3577 —3588, 1931, Nr. 10. Es 
wird iiber Potentialmessungen an Silber-Goldlegierungen berichtet, die bei so 
hoher Temperatur vorgenommen wurden, da die Diffusion im Kristallgitter aus- 
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reicht, um das thermodynamische Gleichgewicht an der Oberfliche aufrechtzu- 
erhalten. Die Messungen der Potentiale und ihrer Temperaturkoeffizienten wurden 
an dem Element Ag| AgCl, KCl| (Ag Au) an 17 verschieden zusammengesetzten 
Legierungen zwischen 400 und 625°C und fir zwei Legierungen zwischen 840 
und 940°C ausgefiihrt. Nur die Legierungen mit weniger als 40 Atomprozente Au 
lieferten konstante Potentiale. Untersucht wurden Legierungen, die zwischen 0,015 
und 0,75 Molenbriiche Au enthielten. Bei einem Goldgehalt, der kleiner als 18 Atom- 
prozente ist, tritt eine Diskontinuitét und ein Zeichenwechsel des Temperatur- 
koeffizienten bei 800° auf. Aus den Messungen wurde der Aktivitaétskoeffizient des 
Silbers fiir einen Ag-Gehalt der Legierungen von 25 bis 100 Atomprozente Ag 
berechnet. Der Temperaturkoeffizient gibt den Unterschied zwischen der molaren 
Partialentropie des Ag in der Legierung und der des reinen Ag, woraus sich durch 
Integration die gesamte Mischungsentropie ergibt. Unterhalb 800°C existiert im 
Konzentrationsintervall von 0 bis 18 Atomprozente Au eine Phase geringer Entropie. 
Eine andere weniger deutlich ausgepragte scheint oberhalb 50% vorhanden zu 
sein. v. Steinwehr. 


D. C. Rose. Resistance thermometers for the measurement of 
relative humidity or small temperature differences. Canad. 
Journ. Res, 5, 156—161, 1931, Nr.2. Zur Messung der relativen Feuchtigkeit vom 
Flugzeug aus eignen sich besonders Widerstandsthermometer — vor allem im 
Bereich 0 bis — 10° — bei einer besonderen Anordnung der Wheatstoneschen 
Briicke, wodurch eine Genauigkeit von 0,1 bis 0,019 erreichbar ist. Die Temperatur 
des trockenen Thermometers wird besonders bestimmt. H. Ebert. 
6 


I, S. Cammerer. Die in Geb&audewanden dauernd verbleibende 
Feuchtigkeitund diedurchsie bedingten Betriebsst6rungen 
von Ktthlraumen. ZS. f. d. ges, Kalte-Ind. 38, 145—150, 1931, Nr. 10. 


A. Lottermoser und Franz Tacheci. Studien ttber Quellung. Il. Uber 
die EHinwirkung voneSduren auf Hautpulver. Kolloid-ZS. 57, 
56—63, 1931, Nr.1. [S.39.] H. Ebert. 


Brian M. Thornton. A nomogram for logarithmic mean tempe- 
rature difference. Engineering 132, 194, 1931, Nr.3422. Das angegebene 
Nomogramm ergibt Zahlenwerte fiir die oft benutzte logarithmische mittlere 
Temperaturdifferenz zwischen zwei Lésungen 


lap av Te ea 
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wo T, die anfangliche Temperaturdifferenz und 72 die am Schlu& .bedeutet. Justi. 


F. Kefler und G.Sehefels. Uber Temperaturregler an metallur- 
gischen Ofen. Siemens-ZS. 11, 448—4538, 1931, Nr.10. Die Verff. beschrei- 
ben zwei von der Siemens & Halske AG. neuerdings gebaute Temperatur- 
regelapparate, die besonders fiir bestimmte Betriebe der Eisenhiittenindustrie aus- 
gebildet sind. Der eine der beiden Temperaturregler ist so ausgebildet, da er an 
jedes Temperaturmefigerat angeschlossen werden kann. Mit einem Fallbiigel 
werden dabei Kontakte geschlossen, die dann schlieBlich eine Beeinflussung 
der Heizung zur Folge haben. Diese Art der Regler ist in der Hauptsache in Fallen 
anzuwenden, wo es nur auf die Haltung konstanter Temperatur ankommt. Der 
zweite der beschriebenen Regler ist insofern bemerkenswerter, als damit ein 
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den jeweiligen Bedingungen entsprechender Temperatur-Zeitverlauf einzuhalten 
moglich ist, was entschieden als eine Lésung einer der schwierigsten Aufgaben der 
Temperaturregelung betrachtet werden kann. Dieser »Programmregler“, wie er 
von den Verif. bezeichnet wird, gestattet also nicht nur eine Konstanthaltung der 
Temperatur iiber eine bestimmte Zeit, sondern erlaubt auch die Einhaltung eines 
vorgeschriebenen Temperaturanstieges oder -abfalles, was bei der ther- 
-Mmischen Behandlung verschiedener Materialien der Eisenhiittenindustrie von 
besonderer Wichtigkeit sein kann. Das Grundsitzliche beim Arbeiten dieses 
Programmreglers ist, daf die Summe aus der Spannung des Thermoelementes und 
der Programmspannung konstant bleibt. Zu der Spannung des Thermoelementes 
wird also durch den Programmregler die Programmspannung addiert, die mit Hilfe 
einer Kurvenscheibe und eines Ringrohres geiindert wird. Beide Spannungen 
wirken auf das Mefiwerk des Reglers. Mittels eines Fallbiigels wird der Zeiger 
auf den Maximal- oder Normalkontakt gedriickt, wodurch iiber ein Relais die elek- 
trische Energiezufuhr zum Ofen z. B. durch Stern- oder Dreieck- bzw. Voll- und 
Leerlaufschaltung, oder bei Gaséfen durch Regelung eines Ventils oder Drossel- 
klappe erfolgt. AnschlieBend an die Beschreibung der Regler werden Betriebs- 
erfahrungen an einem Hochofen, an einem Gliihofen und an einem StoSofen mit- 
geteilt und durch Betriebsdiagramme erlautert. Dardin. 


N. R. Stansel and S. L. Hoyt. Industrial Electric Heating. Part XVI. 
Heating and cooling of metals. (Continued.) Gen. Electr. Rev. 34, 
573—579, 1931, Nr. 10. 


Curt Richter. Beitrage zum Selbstbau elektrisch beheizter 
Muffeléfen. Sprechsaal 64, 787—789, 1931, Nr. 43. H, Ebert. 


F, Lauster. Zur Physikdeselektrischen Kochens, Jahrb. Forschungs- 
Inst. d. AEG. 2, 95—103, 1931. Die ernahrungsphysiologischen Grundlagen der 
Speisenbereitung zeichnen das Streben nach dem ,,Kochen im _ geschlossenen 
Raum“ vor. Gleichzeitig weisen auch warmetechnische Erwaégungen insofern den 
gleichen Weg, als man den Kochraum geeignet isolieren, die Fortkochenergie in 
vollautomatisch gesteuerter Form zufiihren und den Warmestrom vom Heizelement 
zam Kochgut unter Wahrung grofter Wirtschaftlichkeit fihren kann. Samtliche 
Einfliisse werden untersucht. Durch praktische Kochversuche wird an einem Spar- 
herd, der alle diese Gesichtspunkte weitgehend beriticksichtigt, eine Verbesserung 
der bisherigen Wirtschaftlichkeit des elektrischen Kochens um rund 40 v. H. 
nachgewiesen. Scheel. 
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R.. Fleischmann. Uber eine neue Form des Geigerschen Spitzen- 
Zihlers. Géttinger Nachr. 1931, S. 14—16, Nr.1. Der Geiger sche Spitzen- 
zihler sowie das Geiger-Miillersche Ziahlrohr lassen sich auch zum 
Nachweise lichtelektrisch ausgeléster Elektronen anwenden, verlangen jedoch beson- 
dere Zusatzeinrichtungen fiir den Zweck langsamer, von gewohnlichem Licht aus- 
geléster Elektronen. Verf. hat einen Zahler derart konstruiert, daf} Zusatzein- 
richtungen vermieden werden konnen. Die von ihm angegebene Konstruktion 
gestattet, den Apparat sowohl fiir Korpuskularstrahlen als auch fiir lichtelektrisch 
ausgeloste Elektronen zu verwenden. Es werden zwei Formen angegeben, von denen 
die eine als offene Form des Spitzenzihlers und die andere als Linienzahler 
bezeichnet wird. Die offene Form besteht aus einer Messing- und Cadmiumplatte 
von einigen Zentimetern Durchmesser mit einer vor ihr in 2 bis 8mm Abstand 
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befindlichen ,,Spitze*, die durch ein Platinkiigelchen von etwa 0,2mm Durch- 
messer gebildet wird. In der zweiten Form ist dieses Platinkiigelchen durch 
einen der Platte parallelen Draht von 0,05 mm Durchmesser ersetzt. Im Gegensatz 
zum Geiger-Miillerschen Zahlrohr braucht dieser Draht nicht mit einer 
Oxydhaut versehen zu sein. Es wird ein grofer Zahlbereich gewahrleistet. F. Seidl. 


J. C. Jacobsen. A Counting Devicefor Use withthe Geiger Counter. 
Nature 128, 674, 1931, Nr. 3233. Es wird eine einfache Anordnung beschrieben, mit 
deren Hilfe die Stromsté®Be in einer Geigersehen Zahlkammer zum direkten 
Betrieb einer mechanisch registrierenden Zihlmaschine verwendet werden, so dafs 
an Stelle der mtihsamen Abzahlung am photographischen Streifen die automatische 
mechanische Zusammenzihlung tritt. Die obere Grenze der so abzdhlbaren 
Teilchen ist bei der Apparatur in der vorliegenden Anordnung 200/Minute. 

K. W. F. Kohlrausch. 
F, Paneth und W. Koeck. Heliumuntersuchungen. X. Uber eine 
Methode zur Messung kleinster Radiummengen. ZS. f. phys. 
Chem. 1931, S.145—161 (Bodenstein-Festband). Fir die geologische Alters- 
bestimmung von Eisenmeteoriten ist auBer dem Heliumgehalt noch die Kenntnis 
der Uran- und Thoriummenge notwendig. Da bei Hisenmeteoriten der Thorium- 
gehalt zu vernachlassigen ist, kann man aus der gemessenen Radiumemanation auf 
den Radiumgehalt und dann auf die Uranmenge schliefien. Fiir die Messung der 
sehr geringen Ra Em-Mengen wurde der Methode ein von Mache vorgeschlagenes 
Prinzip zugrunde gelegt, nach dem die RaEm-Menge aus der Differenz der Auf- 
ladung einer mit RaEm gefiillten lonisationskammer gegen eine mit Luft 
gefiillte Ionisationskammer berechnet wurde. Die von Halledauer angegebene 
Apparatur wurde vervollkommnet; es sei auf die ausfitihrliche Beschreibung in der 
Abhandlung verwiesen. Abweichend von der Mache-Halledauerschen An- 
ordnung zur Uberfiihrung der Ra Em in die Ionisationskammer wurde die Ra Em 
nach einem Vakuumverfahren in die Kammer gebracht; die Vergleichskammer 
wurde mit emanationsfreier Luft gefiillt. Die EHinzelheiten des Mefiverfahrens 
miissen in der Abhandlung nachgelesen werden; es wird gezeigt, dafi 10-'° Curie 
noch mit einer Genauigkeit von ungefahr 20% gemessen werden kénnen, bei 
10-'* Curie betragt die Genauigkeit 2%. Nach diesem Verfahren wurde der 
Ra-Gehalt in wenigen Gramm einer Reihe von Eisenmeteoriten bestimmt und die 
gewonnenen Werte verwandt, um durch Kombination mit den fiir den Heliumgehalt 
derselben Meteoritproben schon friiher [F. Paneth und D. Ury, ZS. f. phys. 
Chem. (A) 152, 127, 1931] bestimmten Zahlen die Berechnung des Alters dieser 
Meteorite durchzufiihren. Auch fiir die Radiumbestimmung in wenigen Gramm 
von Steinmeteoriten und irdischen Gesteinen ist die Methode verwendbar, wofiir 
ebenfalls Beispiele gegeben werden. Durau. 


C.J. Gorter. Absolute golflengtebepalingen met een rooster en 
deladingvanhet electron. (Qverzicht.) Wis- en Natuurk. Tijdschr. 5, 
103—108, 1931, Nr.5. Will man aus den Reflexionswinkeln von Réntgenstrahlen 
an einem Steinsalzkristall die Wellenlinge berechnen, so muf man die Diehte des 
Steinsalzes, die Atomgewichte von Na und Cl und die Avogadrosche Zahl 
kennen. Nachdem jetzt die Bestimmung der Wellenlangen von Roéntgenstrahlen 
auch mittels Gittern gelungen ist, kann man aus dem Vergleiche der beiden 
Ergebnisse die Zahl von Avogadro bestimmen und daraus mit Hilfe der genau 
bekannten Faraday die Gréfe der Elektronenladung berechnen. Verf. gibt eine 
Ubersicht tiber die so erhaltenen Werte von e, welche alle zu gro® sind, wenn man 
den von Millikan gegebenen Wert als genau ansieht. Verf. berichtet iiber die 
Kritik, die an den verschiedenen benutzten Gesetzen geiibt ist. Kolkmeijer. 
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Georg y. Hevesy und Fritz Paneth, Lehrbuch der Radioaktivitat. 
2, Aufl. Mit 50 Abbildungen im Text. XII und 287 S. Leipzig, Verlag von Johann 
Ambrosius Barth, 1931. ,,Auch in der Auswahl des Stoffes haben wir uns von 
Zwecken des Unterrichts leiten lassen. WaAhrend wir uns bemiiht haben, die Grund- 
lagen so ausfiihrlich zu bringen, da® sie wohl dem Verstindnis keines Lesers 
Schwierigkeiten bieten werden, muSten manche der spateren Kapitel natiirlich recht 
knapp behandelt werden; hier hat das Studium der Spezialwerke und der Zeit- 
schriftenliteratur einzusetzen... Von der Mefmethodik haben wir nur die 
_Prinzipien, nicht aber die Vorschriften fiir die praktische Ausfiihrung gebracht.“ — 
In der zweiten Auflage ist die Anlage des Lehrbuches unverandert geblieben, aber 
im einzelnen mufite sehr vieles geiindert, ja ganze Kapitel neu geschrieben werden. 
Dabei haben wir den Charakter als Lehrbuch diesmal noch etwas stirker dadurch 
hervortreten lassen, daf wir auf die Literaturhinweise verzichtet haben...“ — 
Gliederung des Inhalts: LEinfiihrung. Die «-Strahlen. Die -Strahlen. Die 
y-Strahlen. Die Sekundarstrahlen (Gegenseitige Erzeugung der verschiedenen 
Strahlenarten). Die RiickstoBstrahlen. Konstitution des Atoms und radioaktive 
Strahlen. Der Atomkern. Anwendungen der Zerfallstheorie. Rechnerische Be- 
handlung der Zerfallsvorginge. Die Umwandlungsreihen. Bestimmung sehr langer 
und sehr kurzer Halbwertszeiten. Chemischer Charakter und Isotopie der Radio- 
elemente. Anderung des chemischen Charakters innerhalb einer Umwandlungs- 
reihe. Die Verschiebungssatze. Isotopie und Verschiebungsgesetze im Lichte der 
Atomtheorie. Die heutige Schreibweise des natiirlichen Systems der Elemente. 
Das chemische Verhalten auferst geringer Substanzmengen. Anwendung der 
Radioelemente als Inkatoren bei physikalischen und chemischen Untersuchungen. 
Tsotopie als allgemeine Eigenschaft der Materie. Abweichung der Masse der 
isotopen Atomarten von der Ganzzahligkeit. Trennung von Isotopen. Misch- 
elemente und Reinelemente. Verbindungsgewichte und Atomgewichte. Die Ge- 
winnung radioaktiver Stoffe. Die EHigenschaften der einzelnen Radioelemente. 
Wirkungen der Radiumstrahlen. Die Bedeutung der Radioaktivitat fiir die Geologie 
und die kosmische Chemie und Physik. Die historische Entwicklung von der Lehre 
der Radioaktivitat. Scheel. 


Lord Rutherford, C. E. Wynn-Williams and W. B. Lewis. Analysis of the 
@-Particles Emitted from Thorium C and Actinium C. Proc. 
‘Roy. Soc. London (A) 133, 351—366, 1931, Nr. 822. Aus der Zusammenfassung der 
Autoren: Mit Hilfe einer differential verwendeten lIonisierungskammer, Ver- 
stirkung und automatischer Zahlung wurden die langreichweitigen «-Teilchen von 
The untersucht. Es wurden nur zwei definierte Gruppen mit den extrapolierten 
Reichweiten 9,781 und 11,662cm gefunden, was im wesentlichen in Uberein- 
stimmung mit den bisherigen Befunden steht. Die Relativzahl fiir die beiden 
Gruppen betragt 1 :5,6 und das Verhaltnis zur Hauptgruppe von 8,620 em wird fiir 
die 11,7-Partikeln zu 1,9.10~4 geschiitzt. Es ergab sich keinerlei Anzeichen fiir das 
Vorhandensein anderer Gruppen, wie sie etwa bei RaC’ gefunden wurden. Der 
Ursprung dieser langreichweitigen Teilchen wird diskutiert. — Fur die a-Teilehen 
von Ac C wurden die friiheren Ergebnisse tiber die Komplexitat der Hauptgruppe 
mit 5,4cem bestatigt; Zahl und Reichweite der 6,6 cm-Gruppe, die der Umwandlung 
von AcC’ zugeschrieben wird, wurde sorgfaltig untersucht. Diese Gruppe scheint 
homogen zu sein. Fiir weitere Gruppen im Reichweitenbereich zwischen 4,5 bis 12 oe 
wurde kein Anzeichen gefunden; jedoch wiirden im Hinblick auf die geringe 
Aktivitat der verwendeten Substanzen «-Gruppen, deren Zahl kleiner als 1/200 000 der 
Gruppe mit 5,4cem oder */io00 der Gruppe mit 6,6cem ist, bei der Messung nicht 
bemerkbar sein. K. W. F. Kohlrausch. 
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H. 0. W. Richardson. The @-Particle Emission of Radium D. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 133, 367—8380, 1931, Nr. 822. Zweck der Arbeit war die 
Bestimmung der Energieverteilungskurve der /-Teilchen von RaD und gleich- 
zeitig die Ermittlung der Zahl der pro Atomzerfall abgestoBenen ¢-Teilchen. Bei 
beiden Aufgaben ist die Anwesenheit von sekundaren, durch die y-Strahlung von 
RaD ausgeldsten Elektronen zu beriicksichtigen. Beobachtet wurde mit der 
Wilsonschen Nebelkammermethode; die Nebelbahnen wurden stereoskopisch 
ausgemessen. Man erhilt zuerst eine Reichweitenverteilung, aus der die Energie- 
verteilungskurve zu bestimmen ist. Auf diese Art wurden 377 in drei Gasgemischen 
von verschiedenem Bremsvermégen erzeugte 6-Bahnen ausgemessen; die daraus 
erhaltene Energieverteilungskurve weist Maxima auf bei 41, 29, 18 ekV und einen 
letzten Anstieg unterhalb 6ekV. Das erste Maximum wird angesehen als hervor- 
gerufen durch die Sekundirelektronen aus der M- und N-Schale, das zweite durch 
solehe aus der L-Schale; das Maximum bei 18 ekV ist in der Erklérung unsicher 
und der Anstieg bei 6ekV wird auf tertiire Elektronen zuriickgefiihrt. Durch 
Heranziehung einer Reihe von Uberlegungen wird dann die vermutliche Form 
der Kurve fiir das kontinuierliche Spektrum der Kern-@-Strahlen gezeichnet, die 
von 0 bis zu einem Maximum bei etwa 18 ekV ansteigt, hierauf abnimmt und bei 
etwa 35ekV endet. Beziiglich der Angaben tiber die Verteilung der Zahl der 
8-Teilchen auf die einzelnen Kurvenbereiche sei auf das Original verwiesen. 

Kk. W. F. Kohlrausch. 
Ernst Walling. Uber die Stellung des Uran Zin der Uran- 
zerfallsreihe. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 290—296, 1931, Nr.3/4. O.Hahn 
hatte bereits 1921/23 aus der Konstanz des Aktivitétsverhaltnisses UZ:UX ge- 
schlossen, dafi UX, die Muttersubstanz des UZ sei. Doch wies bei diesen Ver- 
suchen gerade jener Beobachtungswert, auf den das meiste Gewicht zu legen war 
(UZ/UX fiir ein 156 Tage altes UX), eine unerwartete Abweichung von den 
tibrigen 10 Beobachtungspunkten auf. Unter besseren Bedingungen werden die 
Versuche hier wiederholt und das Verhaltnis bestimmt fiir ein UX-Alter von 
230 Tagen. In bester Ubereinstimmung mit den ersten 10 Hahnschen Beob- 
achtungen (Mittelwerte 2,70°/ ) ergab sich 2,64 °/o. Aus der Beobachtung eines 
starken und reinen UZ-Praparates ergab sich ferner fiir die Halbwertszeit des 
Zerfallproduktes von UZ ein Mindestwert von 240 Jahren, falls diese Substanz 
ein a-Strahler ist. Der Verf. folgert: Das Ergebnis einer quantitativen U Z-Be- 
stimmung bestiatigt, dai UX, die Muttersubstanz des UZ ist; UX, erleidet daher 
als einzige bisher bekannte Atomart einen dualen -Zerfall. Die Tochtersubstanz 
des UZ kann kein @-Strahler mittlerer oder kurzer Lebensdauer sein; sie ist wahr- 
scheinlich ein langlebiger «-Strahler und diirfte mit UII identisch sein. 

K. W. F. Kohlrausch. 
H.R.Hulme. The Photoelectric Effect for y-Rays. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 133, 381—406, 1931, Nr. 822. [S. 4.] Kohlrausch. 


H. Mark und R. Wierl. Die experimentellen und theoretischen 
Grundlagen der Elektronenbeugung, Mit 60 Abbildungen. III u. 
124 8S. Berlin, Verlag von Gebriider Borntraeger, 1931 (Sammlung: Fortschr. d. 
Chem., Phys. und phys. Chem., herausgegeben von A. Eucken, Bd. 21, Heft 4). 
Inhalt: Die theoretischen Grundlagen: Die de Brogliesche Beziehung; die. 
Differentialgleichungen der Wellenmechanik; die Beugung von Elektronen an 
verschiedenartigen Objekten. — Die experimentellen Grundlagen: Historische 
Ubersicht tiber die experimentellen Beweise der Elektronenbeugung; Experimen- 
telles zur Beugung schneller und langsamer Elektronen; die bisherigen Ergebnisse. 
— Literaturverzeichnis bis 1. April 1931. Scheel. 
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A. Sommerfeld. Uber die Beugung und Bremsung der Elektronen. 
Ann. d. Phys. (5) 11, 257—330, 1931, Nr.3. [S. A.] Sauter. 


E.L. Hill, Reflection of Electrons by a Special Potential Field. 
Phys. Rev. (2) 38, 1072, 1931, Nr.5. Der Verf. diskutiert und erganzt im Hinblick 
auf die Arbeit von J. Frenkel (Phys. Rev. 38, 309, 1931), um Mifiverstandnisse 
zu vermeiden, seine in friiheren Arbeiten (E. L.Mill, Phys. Rev. 37, 785, 1931) 
aufgestellten Ansitze iiber eine spezielle Potentialfunktion und die damit mog- 
lichen Lésungen. Karl Wolf. 


E. C. Bullard and H. S. W. Massey. The Elastic Scattering of Slow 
Electrons in Gases. II. Proc. Roy. Soc. London (A) 133, 637—651, 1931, 
Nr. 822. Im Anschluf an die Messungen der Winkelverteilung von gestreuten 
Elektronen in Argon [Proc. Roy. Soc. London (A) 130, 579, 1931] haben die Verff. 
noch mehrere andere Gase untersucht:. Helium, Neon, Stickstoff, Wasserstoff und 
Methan. Verff. benutzen wie in ihrer ersten Arbeit eine Apparatur mit beweg- 
ilichem Kafig (nach Dymond). Der von dieser Apparatur erfafite Streuwinkel- 
bereich ist 15 bis 125°, der untersuchte Geschwindigkeitsbereich 4 bis 40 Volt. Durch 
Anlegen geeigneter Gegenfelder am Mefkifig l48t es sich erreichen, da® nur 
elastisch gestreute Elektronen zur Messung kommen. Die Drucke sind so klein 
gewahlt, dafi die gestreuten Elektronen nur einen Zusammenstof erlitten haben 
koénnen, Die Mefiergebnisse sind Winkelverteilungskurven in den untersuchten 
Gasen bei verschiedener Voltgeschwindigkeit des primaren Elektronenstrahls: 
|Methan (4, 6, 10, 20, 30, 50 Volt) zeigt unterhalb 20 Volt Ahnlichkeit mit 
‘Argon bei gleicher Elektronengeschwindigkeit; Helium (4, 6, 10, 20, 30, 50 Volt) 
| zeigt bei 4, 6, 10 Volt ein flaches Minimum bei etwa 65°; Neon (6, 10, 20, 30 Volt) 
| zeigt Konstanz der Streuung zwischen 20 und 70° bei 6 und 10 Volt. Wasser- 
stoff (4, 10, 20, 30 Volt) zeigt starken Abfall nach gréferen Streuwinkeln hin und 
‘nach Durchlaufen eines flachen Minimums langsamen Wiederanstieg; Stick - 
istoff (7, 10, 20, 30 Volt) zeigt ein Minimum bei etwa 90°, dessen Abszissenlage 
| fiir die hier untersuchten Geschwindigkeiten konstant ist. Es wird zum Schlu® 
'ein eingehender Vergleich der experimentell gewonnenen Ergebnisse mit den 
| bisher vorliegenden Ansatzen zur theoretischen Deutung gegeben. Die beste 
| Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment liefert die Theorie von 
|Holtsmark, die allerdings in ihrer Anwendung bisher auf die schweren 
Edelgase (hier Argon) beschrankt geblieben ist. Kollath. 


| H.B. Wahlin. The Emission of Positive Ions from Cu and Ag. Phys. 
Rey. (2) 38, 1074, 1931, Nr.5. Cu- und Ag-Oberflachen senden bei Temperaturen 
dicht unter dem Schmelzpunkte und dariiber Cu*- und Ag’ - fonen aus. Die lIonen 
} wurden massenspektrographisch analysiert. Irgendeine plotzliche Anderung der 
\ Tonenstromstiirke beim Durchschreiten des Schmelzpunktes trat nicht ein. Die 
'Stromstiirken waren von der Gré®enordnung 107?° Amp. Kniepkamp. 


} John Zeleny. The aging of ions ain lal ie glial nitrogen. Phys. Rev. (2) 
38, 969—976, 1931, Nr.5. Friihere Messungen der Beweglichkeiten von Ionen mit 
}sehr langer Lebensdauer (2Sekunden) in Luft wurden auf Ionen geringen Alters 
/in Luft und in Stickstoff ausgedehnt. Die Ionen werden dureh o-Strahlen in dem- 
| selben Felde erzeugt, in dem ihre Beweglichkeit gemessen wird. Das Feld befindet 
! sich zwischen zwei konzentrischen Zylindern, zwischen denen ein schwacher Gas- 
strom in axialer Richtung fliefSt. Die Ionen werden auf ihrem Wege vom 
}a4uGeren zum inneren Zylinder durch den Gasstrom abgetrieben und ihre Ver- 
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teilung beim Auftreffen auf den inneren Zylinder durch Verschieben dieses 
Zylinders, der einen ringférmigen isolierten Teil als Auffanger tragt, in Achsen- 
richtung bestimmt. Das Durchschnittsalter der Ionen wurde zwischen 0,004 und 
0,34sec variiert. Bei der geringsten untersuchten Lebensdauer zeigen alle 
Ionen des gleichen Vorzeichens die gleiche Beweglichkeit, was fir altere Tonen 
nicht zutrifft. Die Beweglichkeit nimmt mit gréfer werdender Lebensdauer ab. 
In troeckener Luft wurde fiir positive Ionen eine Abnahme der Beweglichkeit von 
2,0 cm?/Volt.see bei 0,005sec Lebensdauer auf 1,7 cm2/Volt.sec bei 0,34sec ge- 
funden. In feuchter Luft sind die Beweglichkeiten der positiven und negativen 
Ionen bis zu einer Lebensdauer von 0,02 see gleich, von da ab nimmt mit zunehmen- 
der Lebensdauer die Beweglichkeit der positiven Ionen schneller ab als die der 
negativen, so daS nach einer Lebensdauer von 0,18see die Beweglichkeit der 
negativen Ionen um 8% gréfer ist als die der positiven. In besonders gut ge- 
trockneter Luft wird die Beweglichkeit der positiven Ionen sehr stark durch ge- 
ringe Verunreinigungen des Gases beeinfluft. In trockenem Stickstoff wurden 
zwei Gruppen von negativen Ionen gefunden, neben solchen mit Beweglichkeiten 
von ungefahr 2 em?2/Volt.sec auch solche mit der grofen Beweglichkeit von ungefahr 
100 cm?/Volt.sec. Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um Elektronen, die den 
grokten Teil des Weges frei durchlaufen. Von positiven Ionen wurde auch in 
Stickstoff nur eine Gruppe gefunden mit der maximalen Beweglichkeit von 2,2 bis 
1,8 em2/Volt. see bei 0,007 bis 0,17 sec Lebensdauer. Kniepkamp. 


H. A. Zahl and A, Ellett. Reflection of mercury from alkali halide 
erystals. Phys. Rev. (2) 38, 977—997, 1931, Nr.5. Ein thermisch erzeugter 
Quecksilberatomstrahl wird an Alkalihalogenidkristallen reflektiert und die 
reflektierte Intensitét in Abhangigkeit vom Winkel mit einem Ionisationsmano- 
meter gemessen. Die experimentelle Anordnung ist analog einem normalen 
Réntgenstrahlspektrometer gebaut (die Normale zur Kristalloberfliche liegt mit 
dem einfallenden und reflektierten Strahl in einer Ebene). Kristall und Manometer 
sind drehbar angeordnet, der Kristall ist heizbar, die Apparatur wird in Einzel- 
heiten beschrieben. Die Ergebnisse der Messungen sind in Winkelkoordinaten- 
diagrammen aufgezeichnet und in einer Tabelle zusammengefafit. Es wurden 
Messungen an 20 Kristallen (NaCl, KCl, KBr und KJ) bei Kristalltemperaturen 
von 50 und 350°C und mit Strahltemperaturen von 170, 375 und 500° C ausgefiihrt, 
wobei die Einfallswinkel 18, 21,6, 36, 45 und 50° betrugen. Die Ergebnisse sind 
folgende: Man findet einen reflektierten Strahl, dessen Abweichung von der 
spiegelnden Reflexionsrichtung mit kleineren Glanzwinkeln zunimmt. Der Winkel 
zwischen der Kristalloberflache und der Richtung maximaler Intensitit des reflek- 
tierten Strahls wird kleiner fiir niedrigere Kristalltemperatur und héhere Strahl- 
temperatur. Die relative Intensitaét willkiirlich gestreuter Atome wichst mit ab- 
nehmender Kristalltemperatur. Der reflektierte Strahl wird schirfer mit 
abnehmender Kristalltemperatur. Eine azimutale Drehung des Kristalls andert . 
nichts an diesen Resultaten. Die Deutung als Raumgitterreflexion wird diskutiert. 
KJ gab ebenso wie Glas keine Gitterreflexion. Karl Wolf. 


H. S. Patterson, R. Whytlaw-Gray and W. Cawood. The Atomic Wei ght of 
Fluorine, Nature 128, 3875, 1981, Nr.3226. Durch Bestimmung von 
Natriumfluorid : Natriumchlorid fanden Me Adam und Smith fiir das Atom- 
gewicht des Fluors den Wert 19,009; aus der Dichte des Siliciumfluorids ergab sich 
nach Hermann und Booth 19,010, unter der Annahme, da8 Si — 28,06 ist. 
Moles und Batuecas dagegen fanden durch Bestimmung der Dichte von 
Methylfluorid nur 19,00. Die Verff. halten diesen Wert fiir zu niedrig und wieder- 
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holten diese Bestimmung, indem sie die vor kurzem auf Xenon angewandte 
Methode benutzten. (Vgl. Nature 127, 970, 1931.) Sie fanden, da8 das Atom- 


gewicht naher an 19,010 als an 19,000 liegt, was auf das Vorhandensein von hoéheren 
Isotopen hindeuten wiirde. Scharnow. 


H. G. Grimm, M. Giinther und H. Tittus. Zur Kenntnis der isomorphen 
Vertretbarkeit nichtpolar gebundener Atome und Atom- 
gruppen. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 169—218, 1931, Nr. 3/4. H. Ebert. 


K. L. Wolf und W. J. Gross. Uber die Dipolmomente homologer 
Alkohole, Ester und Ketone. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 305—825, 1931, 
Nr.5. Durch Messung der Konzentrationsabhingigkeit der Dielektrizitatskonstante, 
der Dichte und des Brechungsexponenten in verdiinnten benzolischen Lésungen 
bei 22°C wurden die Dipolmomente folgender Substanzen béstimmt (wenn statt 
Benzol Heptan oder Tetrachlorkohlenstoff als Lésungsmittel verwandt wurden, ist 
dies durch H bzw. T hinter dem Moment vermerkt): Methanol 1,66.10-!® elst. 
Kinh., Athanol 1,71, Propanol 1,66, Butanol 1,66, Aceton 2,74, Methylathylketon 
2,75, Methylpropylketon 2,70, Methylbutylketon 2,67, ameisensaures Propyl 1,89, 
ameisensaures iso-Butyl 1,88, essigsaures Methyl 1,74, essigsaures Athyl 1,81;, essig- 
saures Propyl 1,78, 1,78 (in H), 1,90; (T), essigsaures n-Butyl 1,84, essigsaures iso- 
Butyl 1,85, essigsaures iso-Amyl 1,82, propionsaures Methyl 1,69, 1,66 (H), 1,73; (T), 
propionsaures Athyl 1,74, propionsaures Propyl 1,77, propionsaures Butyl 1,78, 
buttersaures Methyl 1,71, buttersaures Athyl 1,74 und valeriansaures Methyl 1,61. 
_ (Die Ultrarotglieder sind hierbei durchweg gleich 15% der Elektronenver- 
schiebungspolarisation gesetzt.) Die gefundenen Dipolmomente, deren Gréfe in 
den homologen Reihen mit der Zahl der Kohlenstoffatome alterniert, werden im 
Zusammenhang mit anderen alternierenden Higenschaften der betreffenden Stoffe 
(Verbrennungswirmen, Schmelzpunkte, Kompressibilitat, spezifische Gewichte u. a.) 
kurz diskutiert. SchlieBlich wird eine spezielle Ausfiihrung einer auf dem Schwe- 
bungsverfahren beruhenden Apparatur zur Dielektrizitatskonstantenmessung be- 
schrieben, die in mancher Hinsicht besondere Vorteile bietet. Fuchs. 


H. L. Donle. Uber Dipolmomente von Estern mit verzweigten 
und cyeclischen Kohlenwasserstoffresten. ZS. f. phys. Chem. (B) 
14, 326—338, 1931, Nr.5. Aus der Konzentrationsabhangigkeit der Molekular- 
polarisation verdiinnter benzolischer Lésungen bei 22°C werden die Dipolmomente 
folgender Substanzen gemessen: iso-Propanol 1,70, essigsaurer iso-Propylester 1,85, 
Tertiarbutanol 1,66, essigsaurer Tertiirbutylester 1,91, propionsaurer Menthylester 
1,77;, normalbuttersaurer Menthylester 1,66, normalbuttersaurer’ Bornylester 1,78, 
-benzoesaurer Methylester 1,83, benzoesaurer Athylester 1,83, benzoesaurer Phenyl- 
ester 1,81, 0-, m-, p-tolylsaurer Methylester 1,60 baw. 1,92 bzw: 2,05, essigsaurer 
-Phenylester 1,53, propionsaurer Phenylester 1,53, essigsaurer 0-, m-, p-Kresylester 
1,68 bzw. 1,60 bzw. 1,53. (Beriicksichtigung der Ultrarotglieder wie bei der vorher- 
gehenden Arbeit.) Die erhaltenen Werte werden diskutiert (Anderung des Valenz- 
winkels am Sauerstoff, Temperaturabhangigkeit des Moments, Ringspannung, Ein- 
flu8 der Lage von O relativ zum Benzolring auf das Moment). Ferner werden fiir 
die Lage des Moments in den aliphatischen Benzoesaureestern und in den Phenyl- 
estern relativ zum Benzolring die Winkel 62° und 82° berechnet und zur 
Berechnung der Momente von disubstituierten Benzolderivaten verwandt. Fuchs. 


U i i f / Berechnung von 
Fuchs. Uber eine allgemeine Formel zur z 
Be Gh cheno IES AN phys. Chem, (B) 14, 339—345, 1931, Nr.5. Zur 
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Berechnung des Gesamtmoments « eines Dipolmolekiils, das drei frei_drehbare 
Gruppen mit den Gruppenmomenten a, b und ¢ und den Winkeln der freien Dreh- 
barkeit «, 8 und y enthalt, wird, wenn die zugehérigen Drehachsen in einer Ebene 
liegen und die Winkel zwischen der Achse von a und der von b, baw. von a und ¢ 
mit w,, bzZW. qe bezeichnet werden, die Formel abgeleitet 


u=Va2+b2+c2+2abcos « C08 BC08 M1, + 2ACCO8 HC08YCOSM, + 2bCC08 B COSY COS(Mq4+Pqe), 


aus der sich speziell fiir Benzol wichtige Spezialfalle ergeben. Die Berechnung des 
Winkels der freien Drehbarkeit wird angegeben. Die Formel wird auf einige 
Benzolderivate angewandt und auf die Bedeutung der sich hierbei zum Teil erge- 
benden Abweichungen zwischen Rechnung und Beobachtung hingewiesen. Fuchs. 


K. L. Wolf und H. G. Triesehmann. Uberdie DipolmomentevonChlor- 
toluolen und Toluolnitril. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 346—349, 1931, 
Nr.5. Bei 22°C werden aus der Messung der Konzentrationsabhangigkeit der 
Molekularpolarisation verdiinnter benzolischer Lésungen folgende Dipolmomente 
gemessen: o-Chlortoluol 1,32.10~18 elst. Einh., m-Chlortoluol 1,79, p-Chlortoluol 
1,88 und o-Tolunitril 3,77;. Es wird gezeigt, da8 das Moment der CN-Gruppe in 
der Benzolebene liegt. Fuchs. 


©. Hassel und E, Naeshagen. Die elektrischen Momente des Hydro- 
benzoins und Isohydrobenzoins. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 232—236, 
1931, Nr. 3/4. Aus der Konzentrationsabhangigkeit der Molekularpolarisation 
(gemessen wurden Dichten, Dielektrizitatskonstanten und Brechungsexponenten) 
verdiinnter benzolischer Lésungen ergeben sich die Dipolmomente des Hydro- 
benzoius bei 18° C zu 2,33 .10~'8 elst. Einh., bei 60° zu 2,31 und des Isohydrobenzoins 
bei 18° zu 2,70, bei 60° zu 2,65. Die Abweichung der gefundenen Momentwerte des 
Hydrobenzoins von den von Weissberger und Sangewald [ZS. f. phys. 
Chem. (B) 12, 399, 1931] gemessenen konnte nicht geklart werden. Fuchs. 


H. S. W. Massey. The triatomic ion H3. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, 
451—459, 1931, Nr.38. Die Theorie von Heitler und London iiber die 
Wechselwirkung von Atomen und iiber die Bildung von Molekiilen ist von Heitler 
und Rumer auf die Verhaltnisse bei mehratomigen Molekiilen erweitert worden, 
ohne daf} nach Ansicht des Verf. die Wichtigkeit von Kernsymmetrien geniigend 
beachtet worden ware. Verf. berechnet unter diesem Gesichtspunkt den ein- 
fachsten Fall eines dreiatomigen Molekiils, nimlich des Ions H%. Es folgen Zahlen- 
angaben tiber die Energie in Abhangigkeit vom Kernabstand; verschiedene Kurven 
zeigen die Energie fiir den 1123-Zustand von Hp, fiir die zusatzliche Energie durch 
Hinzufiigen eines Protons und den Energieverlauf bei H}. Die verhiltnismafige 
Instabilitaét von H}, die als durch den Proton-Spin verursacht angesehen werden 
kann, laBt erwarten, dafi z. B. O3, dessen Kerne keinen Spin besitzen, stabiler ist 
als Ns. Justi. 


Eugen Kappler. Versuche zur Messung der Avogadro-Loschmidt- 
schen Zahl aus der Brownschen Bewegung einer Drehwaage. 
Ann. d. Phys. (5) 11, 2883—256, 1931, Nr.2. Die Methode besteht in der absoluten 
Messung der durch die Brownsche Bewegung bedingten Torsionsschwankungen 
eines Quarzfadens von einigen zehntel « Dicke und einigen Zentimetern Linge. 
Zur Beobachtung dient ein am Faden hangendes Spiegelchen von 1 bis 2 mm? Gréfe, 
dessen Drehbewegung fortlaufend registriert wurde. Bezeichnet man das mittlere 
Schwankungsquadrat bei der Temperatur T° abs. mit 2, die Direktionskraft des 
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Fadens mit D, so ist D G2 = k T; man erhalt also aus den drei meSbaren GréGen 
direkt die Boltzmannsche Konstante k und damit N. — Zur Messung von ¢ 
wurden zwei Verfahren erprobt; bewahrt hat sich bis jetzt am besten die Regi- 
strierung der Schwankungen auf einem langsam bewegten Film (Gréfenordnung 
1m pro Stunde). Die Direktionskraft wird nach der Gauf£schen Methode 
bestimmt. Trotz ihrer Kleinheit (GréBenordnung 10~° abs. Einheiten) gelingt es 
dem Verf., eine Genauigkeit von Promille zu erhalten; die m6glichen Fehlerquellen 
werden eingehend diskutiert. Besonders eingehend wird die Frage der 
Erschiitterungsst6rungen behandelt. Verf. kommt zu dem SchluB8, dai mit der 
bisherigen Anordnung bei Drucken oberhalb 10mm sich keine Ersechiitterungs- 
schwankungen neben der Brownschen Bewegung bemerkbar machen, dag da- 
gegen unter 10 -*mm sicher (mit abuehmendem Druck an Intensitit zunehmende) 
Stérungen vorhanden sind, welche 7? zu gro, also k zu grof und demnach N zu 
kleinerscheinen lassen. Neun Schwankungsfilme tiber 101 Stunden Beobachtungsdauer 
werden ausgewertet und liefern N = 60,59.1022. Der mégliche Fehler liegt sicher 
nicht tiber 1%. — Es wird der Weg gezeigt, wie der Verf. bei der Fortfiihrung 
seiner Versuche eine betrachtliche héhere Genauigkeit zu erreichen hofft. (Es ist 
zu erwarten, dafi diese N-Messung die Frage nach der Griéfte des elektrischen 
Elementarquantums ¢« entscheiden wird. Die prinzipiellen Fehlerquellen der 
| Schwankungskurve wirken sich derart aus, daf} N zu klein, also « zu grog wird. 
Da der Millikansche ¢-Wert kleiner ist als der aus Réntgenaufnahmen neuer- 
| dings ermittelte Wert, wird die Entscheidung sicher sein. Der Ref.) Als Anhang 
werden magnetische Bestimmungsmethoden der  Direktionskraft diskutiert 
_(theoretisch und experimentell) und fiir den Bau astatischer Systeme wichtige 

Beziehungen entwickelt. W. Gerlach. 


| Ulrich Dehlinger. ROntgenforschung in der Metallkunde. Erg. d. 
exakt. Naturwissensch. 10, 325—386, 1931. Die bisher bekannt gewordenen Eigen- 
schaften der metallischen Bindung werden an Hand der Strukturdaten von elemen- 
' taren Metallen und von Legierungen dargestellt. Im zweiten Teil werden Zustande 
betrachtet, die nicht im thermodynamischen Gleichgewicht sind, wobei Unter- 
} suchungen iiber Kinetik metallischer Umwandlungen, Kristallwachstum, Ver- 
formung und Rekristallisation von Metallen zur Sprache kommen. Dehlinger. 


) W. A. Wood. X-Ray Examination of Electroplated Chromium 
i Coatings. Phil. Mag. (7) 12, 853—864, 1931, Nr.79. Als Ergebnisse der Arbeit 
seinen erwahnt: 1. Das Vorhandensein von hexagonalem Chrom wird bestatigt und 
die Darstellungsbedingungen werden angegeben. 2. Elektrolytisch nieder- 
} geschlagenes Chrom gibt sehr breite Beugungslinien. Die Breite der Linien wird 
} verursacht durch die sehr fein verteilte Art des Niederschlages, dessen Korngrofe 
) geschitzt wird. Es wird festgestellt, da die Veranderung sehr regelmabig mit 
) den Bedingungen fiir den elektrolytischen Niederschlag stattfindet. 3. Es wird eine 
‘ anormale Intensititsverteilung in dem Réntgenspektrum beobachtet. Sie wird 
} erklart aus der Annahme, dafsS eine tiberwiegende Anzahl Kérner von einer 
) besonderen Groe und Form vorhanden sind. 4. Diese letztere Annahme steht im 
| Zusammenhang mit dem glanzenden Aussehen des Niederschlages. — Mehrere 
) Tabellen und Kurven, aus denen die Resultate ersichtlich sind. A, Burmester. 


} i i Gj rystaltaces 
77 Tonks. On theincreasein surface areaduetocrys 
See by etching. Phys. Rev. (2) 38, 1030—1039, 1931, Nr. 5. Die 
| Tatsache. daB die Oberflaiche eines geatzten kristallinischen K6rpers aufgebaut ist 
| aus Kristallfliichen pedeutet, da® die tatsiichliche Oberfliche gréfer ist als die 
; ?) 
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scheinbare Oberflache. Das Verhiiltnis der Zunahme der Oberflaéche zu der schein- 
baren Oberfliche wird Oberflaicheniiberma genannt. Fiir bestimmte verfigbare 
Kristallflachen und Kristallorientierung ist das Kriterium fiir die Bestimmung der 
Flachen mit niedrigstem Oberflacheniibermaf} nebst zwei Methoden, um das Uber- 
ma zu berechnen, ausgearbeitet. In der Annahme_ willkirlicher Kristall- 
orientierung und Minimum Oberflacheniibermaf} sind die Ubermafie in den Fallen, 
wo 1. kubische und rhombendodekaedrische, 2. nur rhombendodekaedrische, 3. 
nur kubische und 4. kubische, rhombendodekaedrische und oktaedrische Flachen 
verfiigbar sind, berechnet. Die Ubermafe sind in diesen Fallen bzw. 0,129, 
0,225, 0,500 und 0,0882. Auch werden einige Falle, welche bei Vorzugsorientierung 
der Kristallite auftreten, besprochen. (Ubersetzung der Zusammenfassung des 
Verf.) W. G. Burgers. 


G. E. Ziegler. The crystal structure of sodium nitrite, NaNO. 
Phys. Rev. (2) 38, 1040—1047, 1931, Nr.5. Die Struktur von Na N O; wurde bestimmt 
zwecks Priifung der von W. H. Zachariasen (Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 
2123, 19381) gemachten Voraussetzung, dafs in der (NO:)-Gruppe die N—O- 
Bindungen einen Winkel von 120° einschlieSen. Pulver-, Drehkristall- und Laue- 
Aufnahmen wurden benutzt. Das Gitter ist raumzentriert, rhombisch, Raum- 
gruppe C3°, (Imm) mit einer Elementarzelle a = 3,55 A, b = 5.56 A, ¢— Sarae 
welche zwei Molekiile enthalt. Die Atomlagen (in Bruchteilen der Dimensionen 
der Elementarzelle) wurden aus visuell geschatzten Intensitaten abgeleitet: 


Na Ge bale ore S00 0,583 0 0,500 0,088 0,500 
Nee ies reg 0,083 0 0,500 0,588 0,500 
ON 0 0 0,194 0 0 0,806 


"10,500 0,500 0,694 0,500 0,500 0,306 


Abstainde zwischen Atomen sind: N—O = 1,13A, O—O in derselben Gruppe 
= 2,09 A, O—O in verschiedenen Gruppen > 3,3A, Na—O (zwei O) 2,53 A, Na—O 
(vier O) 2,46 A, im Mittel Na—O = 2,48 A, h = Abstand von N zu der O—O-Linie 
= 0,36A. Der Winkel zwischen den N—O-Bindungen = 132°. Die Versuchsergeb- 
nisse sind definitiv im Widerspruch mit einer geradlinigen NO:-Gruppe. (Uber- 
setzung der Zusammenfassung des Verf.) W.G. Burgers. 


J. J. Trillat et H. Forestier. Sur quelques propriétés physiques du 
soufre mou, Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 82S—84S, 1981, Nr.5. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr.308.] Weicher (amorpher, plastischer) Schwefel wird 
gezogen. Die Bruchfestigkeit des erhaltenen S-Fadens schwankt zwischen 9 und 
10 kg/mm?. Durch Priifen mit polarisiertem Mikroskop zeigt sich, daB der gezogene 
Faden eine kristalline Faser aufweist (bewiesen durch X-Spektrogramme). Die 
Struktur ist eine andere beim nicht gezogenen, amorphen S, der von selbst in eine 


kristalline, nicht orientierte Form iibergeht. — Ferner wurde festgestellt, das die 
X-Strahlen in beachtlicher Weise die Rekristallisation des weichen, nicht gezogenen 
S bewirken. ‘.-O. Hellerer. 


L. Vegard. Die Kristallstruktur von N,O, (Antwort auf die Bemerkungen 
von S. B. Hendricks). ZS. f. Phys. 71, 299—300, 1931, Nr.5/6. Es wird daraut 
hingewiesen, dafi, solange nicht gezeigt worden ist, daB die von Hendricks vor- 
geschlagene Struktur (ZS. f. Phys. 70, 699, 1931) die Intensititsverteilung des 


gesamten Roéntgenspektrums gibt, Verf. seine Struktur als die wahrscheinlich 
richtigere ansieht. A, Claasen 
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J. Mawr. Change of Density of Carbon Disulphide with Tem- 
perature. Nature 128, 673, 1931, Nr. 3233. Der Verf. berichtet iiber eine Arbeit, 
die durch eine Arbeit von Isnardi angeregt wurde. Isnardi fand, da® die 
Dielektrizitatskonstante von Carbondisulfid bei —90° stark abfillt, Auf Grund 
dieser Tatsache hat der Verf. es sich zur Aufgabe gemacht, auch die iibrigen 
physikalischen Konstanten dieses Stoffes auf diese Erscheinung hin naher zu 
priifen. Seine Untersuchungen erstreckten sich dabei zunichst auf die Bestimmung 
der Dichte im fraglichen Temperaturbereich. Nach einer kurz gehaltenen Be- 
schreibung seiner Versuchsapparatur und der Angabe der damit erzielbaren 
Genauigkeit gibt der Verf. das Ergebnis seiner Messungen an. Er fand, dai auch 
die Dichte bei genau — 90°, eine Anderung erfihrt, die sich durch einen deut- 
lichen Knick in der Kurve bemerkbar macht, Zwischen — 70 und — 90° nimmt die 
Dichte dabei von 1,4032 auf 1,4363 zu, von — 90 bis 112° dagegen von 1,4863 auf 
1,4751, steigt also starker an. Dardin. 


Thomas H. Johnson. Evidence for the secondary structure of 
lithium fluoride by atomic diffraction. Journ. Frankl. Inst. 212, 
507—514, 1931, Nr.4. Wenn Atomwellen von einer Spaltflache [100] eines 
Li F-Kristalles reflektiert wurden, erhielt man diffuse sekundire Spektren, die in 
der Richtung wohldefiniert, aber sonst unaufgelést waren. Dies wird als Wahr- 
scheinlichkeit angesehen fiir eine sekundiére Struktur an der Oberfliche des 
Kristalls, deren Richtungen die gleichen sind, wie bei den Spaltebenen. Diese 
sekundare Struktur kann dieselbe Periode haben, wie sie sich nach der Theorie 
von Zwicky ergibt; in diesem Falle miiSte sie jedoch nur ganz wenig unregel- 
mafsig sein, sowohl wegen dieser Periode als auch wegen des Reflexionsvermégens 
der betreffenden  Oberflachen. A, Burmester. 


Friedrich Buschendorf. Uber einen Gallium-Zinkspinell Ga: ZnOQ,. 
ZS, t. phys. Chem. (B) 14, 297—803, 1931, Nr.3/4. Darstellung des Gallium-Zink- 
spinells Gay Zn O, mit der Gitterkonstante « = 8,323. H, Ebert. 


Samuel J. Rosenberg. The resistance to wear of carbon steels. Bur. 
of Stand. Journ. of Res. 7, 419—428, 1931, Nr.3 (RP. 348). H, Ebert. 


L. Hamburger und W. Reinders. Untersuchungen betreffend den 
spezifischen Widerstand diinner Metallschichten, ins- 
besondere bei Silber und Wolfram. Rec. Trav. chim. Pays-Bas (4) 50, 
441—474, 1931. [S.53.] 

W. Reinders und L. Hamburger. Zur Struktur von diinnen Metall- 
schichten, im besonderen von Wolfram und deren Hinflu8 
auf die spezifische Leitfahigkeit. Rec. Trav. chim. Pays-Bas (4) 5%, 
“475—490, 1931. [S.53.] *Loreng. 


K, L, Narasimham. Optical Properties of some Aromatic Organic 
Crystals. Indian Journ. of Phys. 6, 233—240, IBH, Wi Bsa SByl| Schulz. 


A. Hanemann und 0. Schréder. Uber die Entstehung und aAus- 
bildungsform von Segregaten in metallischen Misch- 
kristallen, ZS. f. Metallkde. 23, 269—273, 297—300, 1931, Nr.10 u. 11. H. bert. 


i i i i ctilgi rn durch Aus- 
_Vegard. Mischkristallbildungin Molekilgittern d 
2 es hder Molekiile. ZS. f. Phys. 71, 465—472, 1981, Nr. 7/8. Es wird darauf 
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hingewiesen, da®, wenn tiberhaupt Substanzen mit Molekiilgitterbau Mischkristalle 
bilden kénnen, dies am leichtesten in den Fallen stattfinden wird, wo die Gitter 
der beiden Komponenten gro®Be Abnlichkeit in bezug auf Bau und Grofe auf- 
weisen. Da feste C O2 und N, O genau bekannte isomorphe Strukturen bilden, wurde 
dieses System mit Réntgenstrahlen untersucht. Es ergab sich, dafs die Misch- 
kristallbildung genau dem Additivititsgesetz gehorcht. Die Kantenlangen wurden 
bestimmt zu: 5,560, A fiir C 02; 5,655. A fiir N»O und 5,6070 A fiir eine Mischung 
mit 50 Mol-% COs. Es wurden keine Linien einer Oberstruktur beobachtet. In 
Analogie mit friiheren Untersuchungen, wo gefunden wurde, dafi eine ungeordnete 
Substitution immer dann vorhanden ist, wenn das Additivitatsgesetz erfillt ist, 
wird geschlossen, da in diesem Falle eine typische Mischkristallbildung mit 
ungeordneter Molekiilsubstitution vorliegt. Bei einer 50 Mol-%-Mischung von CO; 
und H:S wurde keine Mischkristallbildung beobachtet. A, Claasen. 


Meredith Gwynne Evans. Sorption of Ammonia on Chabazite. Journ. 
chem. soc. 1931, S.1556—1564, Juni. Aus dem glatten Kurvenverlauf beim 
Entwissern und bei der Wasserbindung durch Chabasit wird geschlossen, dafi das 
Wasser im Chabasit locker, nicht in Form von bestimmten Hydraten gebunden ist. 
Die Versuchsanordnung gestattet die gleichzeitige Messung der adsorbierten Gas- 
menge nach der volumenometrischen Methode und der Adsorptionswarme mit dem 
Eiskalorimeter nach Bunsen. Am _ wasserhaltigen Chabasit stellte sich das 
Adsorptionsgleichgewicht unter Wasserabscheidung langsam ein, schnell dagegen 
beim entwasserten. Die Abhangigkeit der adsorbierten Menge vom Druck kann 
durch die Langmuirsche Formel wiedergegeben werden; weiter besteht eine 
lineare Abhangigkeit der Adsorptionswarme von der adsorbierten N H;-Menge. 

Durau. 
J. H. de Boer. Die Adsorption von Jod an diinnen sublimierten 
Calciumfluoridschichten. ZS. f. phys. Chem. (B) 13, 1834—154, 19381, Nr. 1/2. 
Auf einer Scheibe vertikal stehende Drahtgestelle von Wolframfadenlampen wur- 
’ den zur Rotation gebracht, dabei gleichmafiig mit einer alkoholischen Ca F.-Sus- 
pension bespritzt und in Glithlampenbirnen an eine Vakuumapparatur ange- 
schmolzen. Das CaF, wurde in den einzelnen Gliihlampenbirnen auf die Glaswinde, 
die gleichmafbig behandelt waren, mit gleicher Sublimationsgeschwindigkeit auf- 
gedampft, da nur dann die Salzoberflachen vergleichbare Werte ergeben. Die 
Adsorptionswerte sind um so gréfer, je schneller die Sublimation erfolgt. Der 
evakuierte, nur mit Jod gefillte und in die Apparatur eingeschmolzene Behilter 
wurde, nachdem er durch Zertriimmerung der trennenden Glaswand mit der Ver- 
suchsapparatur verbunden war, auf verschiedene Temperaturen gebracht, mit Hilfe 
der Formel von Haber und Kerschbaum der Druck des Joddampfes_be- 
rechnet, die Glihlampen abgeschmolzen, unter dem Liésungsmittel gedffnet und die 
adsorbierte Menge durch Titrierung bestimmt. Durch Versuche wurde festgestellt, 
daf} die Jodadsorption an den Glaswanden praktisch zu vernachlassigen ist; dagegen 
tritt an mit FluSsdure ausgespiilten Glaswinden eine merkliche Jodadsorption 


auf. Die vom Verf. fiir die Adsorption von Dampfen an Salzoberflachen abgeleitete 
Formel 


P 
K3 po 
in der p/p) der relative Dampfdruck des Jods (pp Sattigungsdruck), n die Anzahl 
der adsorbierten Schichten und K,, K, und Ks konstante Gré®en sind, die aus den 
Versuchen ermittelt werden miissen, gibt die Versuchsergebnisse gut wieder. Die 
Konstante Ks; der Gleichung nimmt scheinbar um so mehr zu, je gréere Ca Fy- 


f — oa nr 
ln = Ky 7) 
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Mengen sublimiert werden. Der Verf. erklirt dies durch die Annahme, da bei 
der Sublimation gréferer Ca F:-Mengen durch Bildung von Kapillaren in der Salz- 
schicht eine innere Oberflache hinzukommt und dann die reine Oberflachenadsorp- 
tion dureh die Kapillarauffiillung gestért wird. Die Versuche mit Ca F,-Mengen 
unter einem gewissen Betrage lassen erkennen, dafs die Salzoberfliche konstant 
zu bleibes scheint und gleich der Glasoberfliche angenommen wird, an der das 
Salz sublimiert ist. An dieser Oberflache berechnet der Verf. als Grenzwert fiir 
die Dicke der Adsorptionsschicht, falls der Dampfdruck des Jods gleich dem 
Sattigungswert wird, jedoch noch keine Kondensation stattfindet, 11 Molekiil- 
schichten, weist aber darauf hin, daf dieser Wert nur als sehr vorlaufig betrachtet 
werden muf}. Bei der Unkenntnis der Oberfliche ist sogar eine monomolekulare 
Sehicht nicht ausgeschlossen. Durau. 


Heinrich Mache. Ein einfacher Apparat zur Messung der dyna- 
mischen Kapillarkonstante biologischer Flissigkeiten, S-A. 
ZS. i. d. ges. experim. Med. 78, 700—711, 1931, Nr.5/6. Die beschriebene Methode 
liefert jeweils die dynamische Oberflachenspannung, die Apparatur ist leicht zu 
handhaben und es geniigen geringe Fliissigkeitsmengen. Eine Kapillare endet in 
einem kleinen Glasgefa%, in welchem die Fliissigkeit untergebracht wird. Bei 
Unterdruck steigt aus der Kapillare eine Luftblase hoch, welche plétzlich sprung- 
weise grofSer wird. Die Spannung berechnet sich aus « — AP ¥, wo “ eine Funk- 
tion des Verhaltnisses R/o ist (e = Kapillarenradius, R = Radius der vergréferten 
Blase). Fiir die Funktion ¥ wird eine ausfiihrliche Tabelle beigefiigt. P ist der 
-Druck, bei welchem sich die Blase vergréfert, A ist eine Apparaturkonstante, 
| welche leicht zu ermitteln ist. Es werden exakte Messungen an Wasser ausgefiihrt. 
| Sodann folgen Messungen an Serum. Es ergibt sich, da® ihre Oberflichenspannung 
| mit abnehmender Temperatur zunimmt und sogar den Wert fiir reines Wasser 
tiberschreitet. Gemant. 


E. L. Lederer. Theoretisches zum Verlauf der Abktthlungs- 
kurven bei gelatinierenden Systemen. Kolloid-ZS. 57, 16—22, 
11931, Nr. 1. H. Ebert. 


Alfons Krause und K. Kapitanezyk. Uber kolloide Luft. Kolloid-ZS. 57, 
) 50—56, 1931, Nr.1. Es ist den Verff. gelungen, Luftsole mit ultramikroskopischen 
' Teilchen herzustellen. Der Nachweis des Solzustandes wurde durch optische Unter- 
| suchungen erbracht. Die Haltbarkeit der Luftsole kann durch Temperaturernied- 
| rigung, Konzentrationserhohung der NaOH-Lésung, Zusatz von Glycerin erhoht 
werden. Was die Liésung dieser Luftsole anbetrifft, so ist sie sehr wahrscheinlich 


) negativ. H, Ebert. 


| A. Lottermoser und Franz Tacheci. Studien tiber Quellun g. Il. Uber 
die Einwirkung von Sauren auf Hautpulver. Kolloid-ZS. 57, 56 
—63, 1931, Nr.1. In Fortsetzung einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 12, 2891, 1931) 
|ist in dieser Arbeit die Frage behandelt, ob zwischen tierischer Haut in Form 
| von Hautpulver und den verschiedenartigsten Sauren wie bei Wolle eine chemische 
| Bindung eintritt. ,,Die Versuche haben gelehrt, dafi eine Bedingung, die man an 
i eine chemische Reaktion stellen mu, nicht ganz erfiillt ist, namilich, dai von jeder 
|Saure eine Aquivalente Menge aufgenommen werden mug. Dieser Forderung 
werden die im ersten Teil der Arbeit aufgenommenen Gleichgewichtskurven nicht 
| ganz gerecht. Das fihrte zu der Vermutung, da eine verschieden starke Quellung 


|zumindest eine wichtige, wenn nicht gar die einzige Ursache dieser Verschieden- 
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heiten sein kénnte. Es wurde deshalb im zweiten Teil versucht, die Quellung zu 
messen, Ein Vergleich der erhaltenen Quellungskurven mit den Saureaufnahme- 
kurven zeigt, daf diese Vermutung richtig war, und daf kein Grund besteht, an — 
einer chemischen Reaktion zwischen Hautpulver und wie auch immer gearteten 

Sauren zu zweifeln.“ H, Ebert. 


K. H. Logan. Soil-corrosion studies. Nonferrous metals and 
alloys, metallic coatings and specially prepared ferrous 
pipesremoved in 1930. Bur. of Stand. Journ. of Res. 4, 585—605, 1931, Nr. 3 
(RP. 359). Die Veréffentlichung enthalt die Ergebnisse einer Korrosionspriifung 
von Proben von Nichteisen-Metallen und metallischen Schutziiberziigen, die der 
Einwirkung von 45 Béden wihrend einer Zeit von vier bis sechs Jahren ausgesetzt 
waren, und zwar handelt es sich um Kupfer- und Messingrohren, Anschlufstiicke 
aus gegossenem und geschmiedetem Messing, um mit Zink tiberzogenes Eisen 
und Stahl in verschiedenen Formen und um mit einem Bleiiiberzuge versehene 
Réhren und Bolzen. In fast allen Béden widerstehen Kupfer und kupferreiche 
Legierungen der Korrosion gut. Muntzmetall zeigt nach sechs Jahren bei der 
Halfte der untersuchten Béden eine geringe Entzinkung, die nur in wenigen Fallen 
erheblich ist. Von fast allen Béden wurde Blei viel weniger rasch als Eisen und 
Stahl korrodiert. Gewéhnliches Handelsblei erwies sich als viel widerstandsfahiger 
als antimonhaltiges. Die aufere Metallbandagierung von: Kabeln wurde starker 
angegriffen als die innere. Auf Bleimanteln verursachten nur alkalicarbonathaltige 
Béden Korrosionserscheinungen. Alle Metalliiberziige vergroéfern anscheinend die 
Lebensdauer der Materialien, zu deren Schutz sie dienen, doch sind die Ergebnisse 
wegen der verschiedenen Dicke der Schichten nicht vergleichbar. In mehreren 
Boden zeigen die Uberziige Spuren der Verschlechterung. Es hat den Anschein, 
als ob die relative Stellung von Eisen und Blei in der elektrochemischen Spannungs- 
reihe von dem Boden, in dem sie sich befinden, abhingt, was ftir eine Wirkung 
der Lokalaktion von Bedeutung ist. vo. Steinwehr. 


W. Krauss. Die Korrosion von Eisen durch Wasserdampf bei 
hohen Temperaturen und ihre physikalisch-chemischen 
Grundlagen. I. Jahrb. Forschungs-Inst. d. AEG. 2, 250—255, 1931. Die 
Korrosionswirkung des Wasserdampfes auf Eisendrahte von 2mm Durchmesser 
wurde bei Temperaturen zwischen 500 und 800°C durch Messung des elektrischen 
Widerstandes der Drahte und der Gewichtszunahme derselben durch Aufnahme 
von Sauerstoff bestimmt, die beide iibereinstimmende Resultate ergaben. Als be- 
stimmend fiir die Geschwindigkeit des Reaktionsverlaufs wurde die Diffusions- 
geschwindigkeit des Wasserdampfs durch die Oxydschicht zum Metall festgestellt, 
was aus der fiir den Fortschritt der Reaktion geltenden Beziehung y2 = Kt 
(y = aufgenommene Menge Ov, t = Zeit und K eine Konstante) hervorgeht. Fiir 
den Temperaturkoeffizienten der Reaktion wurde in dem untersuchten Intervall 
2 bis 3% pro Grad gefunden. Die erhaltenen Ergebnisse befinden sich mit den 
auf anderem Wege von Fellow ermittelten in befriedigender Ubereinstimmung. 

v. Steinwehr. 
W. L. Bragg. The Architecture of the Solid State. Nature 128, 210— 
212, 248—250, 1931, Nr. 3223 u. 3224. Vortrag (Kelvin Lecture) gehalten fiir das. 
,»/nstitution of Electrical Engineers“. A, Claassen. 


J. E, Newson and A. Wragg. The failure of a high-strength brass, 
Engineering 132, 508—510, 1931, Nr. 3481. H. Ebert. 
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D, J. Macnaughtan and R. A. F. Hammond. The influence of acidity of 
the electrolyte on the structure and hardness of electro- 
deposited nickel. Trans. Faraday Soe. 27, 633—648, 1931, Nr.10 (Nr. 125). 
[S. 56.] v. Steinwehr. 


R. Sterner-Rainer. Uber das Auftreten kleiner Mengenvyvon Gasen 
und Oxydenin Aluminium und in Al-Legierungen, Ihre Fest- 
stellung und Beseitigung. ZS. f. Metallkde. 23, 274—279, 1931, Nr. 10. 


F. Schiippel und W. Kastner. Uber das autogene und elektrische 
Schweifien von Monel-Metall. ZS. f. Metallkde. 23, 286—289, 1931, 
Nc: 1 QO; H, Ebert. 


W.H.Cunningham. The surface hardening by nitrogen of alu- 
minium-chromium-molybdenum steels. Engineering 132, 475— 
478, 1931, Nr. 3430. Berichtet iiber die Durchfiihrung des Nitrierverfahrens bei 
der Firma Thomas Firth und John Brown in Sheffield, da diese im Betriebe an 
grofen Stiicken doch von der im Laboratorium an kleinen Proben abweicht. Die 
zu nitrierenden Stiicke miissen sorgfiltig gereinigt werden. Die Temperatur wird 
zwischen 495 und 505° gehalten. Die Abkiihlung bis 150° erfolet im gedffneten 
Ofen, wobei der NH;-Strom aufrechterhalten wird. Nach vdlliger Abkiihlung 
werden mitnitrierte Proben zerbrochen, um die Einsatztiefe festzustellen. An 
ihnen sowie auch an einigen Werkstiicken wird auch die Oberflichenhirte be- 
stimmt. Den besten Schutz gegen Nitrieren erhalt man durch Verzinnen der nicht 


_zu hartenden Stellen. Dies erfolgt im allgemeinen durch Eintauchen in eine 


Legierung von 80% Pb-+ 20% Sn bei 400° unter Verwendung eines FlufSmittels. 
Fur weniger soregfaltigen Schutz geniigt ein Anstrich von Al- oder Cr-Pulver und 
Wasserglas. Die beim Nitrieren eintretende Mafiinderung ist eine Funktion der 
Zeit, der Temperatur, der Gasdissoziation, der Grée und des Querschnitts der 
Werkstiicke, wofiir einige Zahlen gegeben werden. An vorher spannungsfrei ge- 
machten Stiicken von gleichf6rmigem Querschnitt und ohne abgedeckte Stellen 
erfolgt keine Formanderung. Die Bestimmung der Harte geschieht mit dem 
Firth-Hardometer, nachdem die aufierste weiche Schicht abpoliert ist. Die Mehr- 
zahl von Oberflichenfehlern ist durch eine bei den vorhergegangenen Operationen 
eingetretene Entkohlung verursacht. Deshalb kann eine zweite Nitrierung nach 
dem Weichgliihen nur nach Entfernung einer gentigend dicken Schicht mit Erfolg 
vorgenommen werden. Eine zuweilen auftretende Art blaulicher Anlauffarbe kann 
leicht durch Polieren entfernt werden. Sie entsteht bei zu hohen Temperaturen 
und bei Zutritt von Luft. Die meist verwendeten Stihle haben C-Gehalte von 0,20 
bis 0,55 %, die im iibrigen ohne Einfluf auf die Nitrierung sind und nur nach 


den an den Kern zu stellenden mechanischen Eigenschaften gewahlt werden. Bei 


der Nitrierung ist sonst nur auf die Temperatur und den Gasstrom (unter Be- 


-achtung der Ergebnisse der Dissoziationspriifungen) zu achten. Eine Reihe prak- 


tischer Winke schlie®Bt sich daran an. Berndt. 


Hermann Schenck und Erich Hengler. Untersuchungen tiber das 
System Eisen—Sauerstoff. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 5, 209—214, 1931, 
Nr.4. Die bisher bekannten Werte fiir die Sattigungsgrenze des O in Fe zeigen 
noch wenig Ubereinstimmung. An Proben, die durch Zusammenpressen von feinst 
verriebenem Fe und Eisenoxydul hergestellt waren, wurden die Saladin-Kurven 
aufgenommen. Danach scheint der A.-Punkt bis zu 0,2 % O schwach (héchstens 
um 3°) abzufallen und bei héherem O-Gehalt wieder unveranderlich zu bleiben, 
wihrend der As-Punkt bis zu 0,2% O um einige Grade anzusteigen und bei 
gréferer O-Konzentration bei einer bestimmten Temperatur (910 bis 915°) auf- 
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zutreten scheint. Die beobachteten Verschiebungen stehen auch im Einklang mit 
der Gitterstruktur des a- und des d-Fe. An PreSikérpern aus Fe-Spanen, die in 
Eisenoxydul eingebettet waren, wurden weiterhin Diffusionsversuche angestellt. 
Die Analyse des Kerns ergab, in Ubereinstimmung mit Obigem, als Sattigungs- 
grenze des O im festen Fe zwischen As und A, 0,2 % O; sie wurde auch durch die 
metallographische Untersuchung bestitigt. Zwischen A; und A, scheint sich die 
Léslichkeitsgrenze mit der Temperatur nur unbedeutend zu verschieben. Bis 
0,2 % O trat eine Kornvergréberung ein, wahrend bei héheren Betragen von O die 
KorngréBe wieder abnahm. Réntgenographische Untersuchungen fiihrten zu keinen 
befriedigenden Ergebnissen. Auf Grund der Versuchs- und der aus dem Schrift- 
tum bekannten Werte wurde das Fe-O-Diagramm in den Teilgebieten Fe-Hisen- 
oxydul und Eisenoxydul-Eisenoxyduloxyd neu aufgestellt. Aus Schmelzpunkts- 
bestimmungen wurde die Lage der Liquidus- und der Soliduslinie in dem zuletzat 
genannten Teilgebiet festzustellen versucht. Ein Eutektikum konnte dabei nicht 
gefunden werden. Der Schmelztiefstwert diirfte bei etwa 23 % O liegen. Schmelzen 
mit 21,75 bis 23,83 % O erwiesen sich als véllig homogen, soleche von 24,4 bis 
25,8 % O als heterogen, was nur durch die Annahme von Entmischungen im festen 
Zustande zu erkliren ist. Fiir weitere Einzelheiten muf} auf die Arbeit selbst ver- 
wiesen werden. Berndt. 


E. Fenske und F. Koref. Uber die Vorgange bei der chemischen 
Mattierung des Glases. Techn.-wiss. Abh. a. d. Osram-Konzern 2, 270— 
276, 1931. Die bei der chemischen Mattierung des Glases entstehenden Kristall- 
gebilde werden auf ihre chemische Zusammensetzung und 4ufere Form untersucht. 
Es handelt sich um flache, bei der Atzung stehenbleibende Glashiigel. Die Be- 
dingungen fiir die Entstehung dieser Kristallgebilde werden experimentell auf- 
geklart und dadurch der Mechanismus der chemischen Glasmattierung klargestellt. 
Es ergibt sich, da bereits gebrauchte Atze grobkérniger atzt als eine frische 
Lésung. Die gréften Kristalle erhalt man bei ganzlicher Abwesenheit von unge- 
lésten Fremdk6rpern in der Atze. Patzelt. 


H. C. Kloninger, G. Keller and H. Meuche. Electric furnaces for the 
bright-annealing process. Engineering 132, 390—393, 1931, Nr. 3427. 


[S. 49.] Justi. 
W. Friedmann. Moéglichkeiten fiir die Entwicklung von Glas- 
schmelzéfen. Glastechn. Ber. 9, 551—558, 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


Morisé Hirata. Experimental Studies on Form and Growth of 
Cracks in Glass Plate. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 16, 172 
—195, 1931, Nr. 322. Der Verf. studierte experimentell die Form und den Verlauf 
von Spriingen im Glase. Wird eine gleichmafig erwarmte Glasplatte in Wasser 
getaucht, so treten gewéhnlich einige Spriinge auf, die mit charakteristischen 
Windungen und mit parallelen Linien versehen sind. Beide, die Zahl als auch die 
Windungen dieser Spriinge, wurden auf verschiedene systematische Weise mit der 
Temperatur der Platten als auch mit der Tiefe der Spriinge in Beziehung ge- 
bracht. Ferner wurde die Oberflachenenergie, die beim Springen auftritt, mit der 
potentiellen Energie, die durch die thermische Kontraktion der Platten entsteht 
verglichen. Zwischen diesen beiden Ausdriicken besteht eine gewisse Diskrepanz, 
diese wird hauptsiachlich durch die in den Platten zuriickbleibenden Spannungen 
hervorgerufen. Durch Aufnahmen werden die Faille belegt, die auftreten, wenn 
die Mitte der Platte durch eine Flamme erhitzt wird, wenn die Flamme ausgeblasen 
wird, bevor das Springen einsetzt, oder wenn die Platte gebogen wird. Bei diesen 
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Fallen treten von der Spitze eines kurzen Anfangssprunges zwei Aste auf. Jeder 
Ast spaltet sich wieder in zwei Aste usw. Das Sprungmuster wird von der Natur 
der Spannungen der Platten etwas abgeandert. Lisa Honigmann. 
Ernest Wilson, The origin of iron in corrosion-products due to 
London atmosphere. Engineering 132, 535, 1931, Nr. 3432. Die Analyse 
der Korrosionsprodukte einiger Aluminium- und Kupferleiter, die wahrend einiger 
Jahre den Einwirkungen der Londoner Atmosphire ausgesetzt waren, ergab 
einen auffallend hohen Eisengehalt. Um die Herkunft desselben festzustellen, 
wurden die Korrosionsprodukte von Aluminium héchster Reinheit, von Aluminium 
mit 1/2% Mg und von hart gezogenem Kupfer gesammelt und ihre Massensuszep- 
tibilitat bei verschiedenen Feldstirken gemessen und mit der des Ruf®es aus den 
Kaminen des Colleges verglichen. Die Produkte des reinsten Al zeigten eine 
hoéhere Suszeptibilitat als die des mit 1/2 % Mg legierten, und letztere wiederum 
eine hohere als die des Cu. Die Suszeptibilitat des Ru®es ist etwa doppelt so 
grof wie die des Korrosionsprodukts des reinen Aluminiums, zeigt aber die gleiche 
Abhangigkeit von der Feldstirke, woraus gefolgert wird, da® der Eisengehalt des 
Jetzteren aus dem Ruf stammt. Aus friiheren Veréffentlichungen ist zu ent- 
nhehmen, dafi die Suszeptibilitat des Rufies je nach dem Grade der Oxydation des 
darin enthaltenen Eisens innerhalb sehr weiter Grenzen schwankt. Auch die 
Pyrite zeigen je nach dem Kristallsystem, in dem sie kristallisieren, und ebenso 
die Oxyde, grofie Unterschiede der Suszeptibilitat. Ebenso verhalt es sich mit ver- 
sschiedenen Kohlesorten. v. Steinwehr. 


&. Kieffer. Zur Priifung des Bindevermégens keramischer Roh- 
| stoffe. Ber. D. Ker. Ges. 12, 477—479, 1931, Nr.9. Verf. zeigt an Hand von 
| einigen Beispielen, da die Trockenfestigkeit eines Rohstoffes allein keine klaren 
Anhalispunkte iiber das Verhalten eines plastischen Rohstoffes in der Praxis 
| ergibt, sondern der Verlauf der Trockenfestigkeits-Magerungskurve bessere Ein- 
blicke liefert. Bei Begutachtung feinkérniger, plastischer Rohstoffe sollte danach 
mindestens noch die Trockenfestigkeit der Mischung von 75 % plastischem Rohstoff 
| und 25 % gemahlenem Sand neben der des Rohstoffes allein festgestellt werden. 

Kistner. 
W. Schramek. Das Réntgenfaserdiagramm als quantitativer 
\Mafstab fiir die Veranderung der Bausteine der Cellulose- 
\ faser durch chemische Prozesse. ZS. f. phys. Chem. (B) 14, 304, 1931, 
| Nr. 3/4. (Berichtigung.) H, Ebert. 


A. M. Kugushey and L. D. Isakev. Micalex. Westnik Elektrotechniki Nr. 7, 
| Sect. I, S.204—207, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Micalex ist ein 
} neues Isoliermaterial mit guten mechanischen und dielektrischen Eigenschaften. 
Es eignet sich besonders fiir Kurzwellen-Apparaturen. H. Ebert. 
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|P. Wiessner und P. M. Pflier. Astatische Prazisions-Instrumente. 
/Siemens-ZS. 11, 444—448, 1931, Nr.10. Fiir eisengeschirmte und eisengeschlossene 
/ Dynamometer, ‘sowie fiir die iibrigen Instrumente der Genauigkeitsgrenze H ist 
jnach den deutschen Regeln fiir Mefigerate bei einem Fremdfeld von 5 Gauf und 


jungiinstiger Phasenlage ein Fehler von 3% vom Mefbereich-Endwert zugelassen, 
; 5 IS s 
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der bei einer Eichgenauigkeit von etwa 0,3 % als sehr grof} anzusehen ist. Bei eisen- 
losen Dynamometern kann der Fremdfeldeinflu8 bis zu 10 % ansteigen, so dafi man 
mit einem eisengeschlossenen Instrument von geringerer Genauigkeit (z. B. 


1% Genauigkeit bei 0,5 % F remdfehler) weiter kommt. Auch die Raumtemperatur, — 


die Instrumentenlage und Meffrequenz beeinflussen die Anzeigegenauigkeit der 
Instrumente. Durch Abschirmung mittels Eisen, Verwendung starker Meffelder 
oder Astasierung der Mefisysteme kénnen die Fehler erheblich verringert werden. 
Die friiher von Siemens & Halske gelieferten astatischen Dynamometer waren kom- 
pliziert im Aufbau und hoch im Preis. Durch Verwendung der neuen Eisen-Nickel- 
legierungen von geringer Remanenz und Koerzitivkraft und besondere Behandlung 
derselben ist es der Firma jetzt gelungen, einen Satz astatischer Instrumente (Strom-, 
Spannungs- und Leistungsmesser) in zwei verschiedenen Gréfien herzustellen, die 
sich fu®erlich in keiner Weise von einfachen, fremdfeldabhangigen Instrumenten 
unterscheiden. Diese Instrumente (Dreheisen-, Strom- und Spannungsmesser, 
Dynamometer, Leistungsmesser, Stromwandler), bei denen eine hohe Unab- 
hingigkeit von Fremdfeldern erreicht ist, werden in der Mitteilung naher erlautert. 

W. Jaeger. 
A. Berghahn, Erwiderung zu Ohlerking-Krauss-Griesbach: 
Vorschlagzur Bestimmung derabsoluten Einstellsicherheit 
von elektrischen Zeigerinstrumenten. ZS. f. Instrkde. 51, 434, 
1931, Nr.8. Der von den obigen Verff. in der ZS. f. Instrkde. 51, 205, 1931 (vgl. 
auch diese Ber. 12, 1723, 1931) aufgestellten Behauptung, dafi die bisherige Definition 
der Hinstellsicherheit als des Verhaltnisses des riickdrehenden Moments zum 
Reibungsmoment den Unsicherheitsbereich in der Nahe der Gleichgewichtslage 
nicht erfasse, wird widersprochen und es wird andererseits behauptet, da der von 
den Verff. abgeleitete Ausdruck fiir den Unsicherheitsbereich mit der tblichen 
Definition der KHinstellsicherheit identisch sei, so dafi kein Grund _ vorliege, 
nach anderen Ausdriicken fiir die Einstellsicherheit zu suchen. Die Schwierigkeit 


fir die Ermittlung der absoluten Gréfe der Einstellsicherheit liege in der Bestimmung ~ 


des Reibungsmoments. Da die von den Verff. untersuchten Instrumente fiir den 
vorliegenden Zweck vollig unbrauchbar seien, so kime auch den im letzten Satz 


ausgesprochenen Schlu®folgerungen keinerlei praktische Bedeutung zu. W. Jaeger. . 


G, Gollnow. Ein neues Galvanometer fiir Leitfihigkeits- 
messungen von Lésungen (Wechselstrom-Nullinstrument). 
Chem.-Ztg. 55, 827—828, 1931, Nr. 86. H. Ebert. 


K, Engel und W.S, Pforte. Ein vereinfachtes Duantenelektrometer 
und seine Benutzung zu Wechselspannungsmessungen. Phys. 
ZS. 32, 81—84, 1931, Nr. 2. Es wird eine vereinfachte Form des Hoffmannschen 
Duanten-Elektrometers beschrieben, die Empfindlichkeiten werden angegeben und 
tiber zwei Methoden zur Messung groSer Widerstinde im Zusammenhang mit der 
Theorie des Elekitrometers wird berichtet. Scheel. 


Albert Campbell. Two precisioncondenser bridges. Proc. Phys. Sos. A3, 7 


564—568, 1931, Nr.5 (Nr. 240). In Heydweillers Modifikation der Car ey 
Fosterschen Brickenanordnung, wie sie gewdéhnlich angewendet wird (mit 
variabler Gegeninduktion), kann die Kapazitat des Kondensators direkt abgelesen 
werden, wahrend der Verlustfaktor durch Rechnung aus den Mefidaten ermittelt 
werden muf. Um auch den’ Verlustfaktor direkt ablesbar zu machen, hat Verf. 
zwei auf der genannten Schaltung aufgebaute Mefiverfahren ersonnen. Beide ver- 
wenden feste Gegeninduktionen und arbeiten ohne Zusatzwiderstand im Konden- 
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satorzweig. Da der MeSiwiderstand in den Nenner eingeht, so ist er so umgestaltet, daB 
der Leitwert direkt abgelesen werden kann (conductance box), den man nur noch 
mit einer Konstanten zu multiplizieren hat, um C zu erhalten. Bei dem einen Ver- 
fahren wird t70 an einem Schleifdraht direkt abgelesen (fiir gegebene Frequenz), 
bei dem anderen wird der Gegeninduktion durch einen gekoppelten, iiber Wider- 
stand gesshlossenen Kreis eine kiinstliche Phasenabweichung (impurity) erteilt, 
durch welche tg0 ebenfalls direkt ermittelbar wird. Mit Indikatorverstaérkung 
arbeiten beide Briicken in weiten Kapazititsbereichen mit relativ hoher Genauigkeit. 

Zickner. 


J. A. C, Teegan. On the Measurement of High Resistance by the 
Bridge Method. Phil. Mag. (7) 12, 840—843, 1931, Nr.79. Die Messung von 
Widerstanden von der Gréfienordnung eines Megohms ist in der Wheatstone- 
schen Briicke schwierig, da die Empfindlichkeit der Galvanometer nicht mehr aus- 
reicht. Der Verf. gibt ein Verfahren an, wie unter Zwischenschaltung einer 
Thermionenréhre (Mullard) die Messung mit einem gewohnlichen Galvanometer 
ausgefuhrt werden kann. Zu diesem Zwecke wird die Réhre in den Galvanometer- 
zweig so eingeschaltet, daf} Gitter und Glihfaden mit den entsprechenden Eck- 
punkten der Briicke verbunden werden, wiihrend dem im Anodenkreise liegenden 
Galvanometer eine regulierbare Spannung parallel geschaltet ist, die so eingestellt 
wird, daf der normale Anodenstrom gerade kompensiert wird, wenn Gitter und 
Kathoede geerdet sind. Zu diesem Zwegke werden diese beiden Elektroden durch 
einen Schalter miteinander verbunden. Bei Galvanometern gewd6hnlicher 
Empfindlichkeit betragt die MeBgenauigkeit etwa 10 %. . v. Steinwehr. 


Algeri Marino. Condizioni di equilibrio in un ponte di Wheatstone 
nelle misure ad audio e radio frequenza. lLincei Rend. (6) 13, 
606—612, 1931, Nr.8. Um die Schwierigkeiten, welche sich bei Messungen in der 
Wheatstoneschen Briicke mit Radiofrequenzen durch die Kapazitat der 
Briickenzweige gegen Erde oder gegen die Abschirmung ergeben, zu iiberwinden, 
hat K. W. Wagner ein Verfahren angegeben, das aber nicht allgemeiner 
Anwendung fahig ist. In der vorliegenden Arbeit wird ein sehr einfaches Ver- 
fahren gegeben, das schnell die Bedingungen nachzuweisen erlaubt, welche fiir das 
Gleichgewicht einer Wheatstoneschen Briicke erforderlich sind, wenn die 
Kapazitait der Briickenzweige gegen Erde nicht vernachlassigt werden kann. Die 
yon dem Verf. hergeleiteten Beziehungen fiihren zu einer Korrektionsanordnung, 
die sich von der Wagnerschen unterscheidet und die darin besteht, da zu den 
beiden festen Leitwerten zweier gegeniiberliegender Eckpunkte der Briicke gegen 
Erde zwei veranderliche Leitwerte geschaltet werden, und diese sowie die beiden 
entsprechenden Briickenzweige so eingestellt werden, daf. die Ausschlage des 
Briickeninstruments und des Instruments der Hilfsbriicke gleichzeitig verschwinden. 
Die neue Anordnung ist insofern weniger bequem, als sie zur Kontrolle- des 
Briickengleichgewichts einen Kommutator erfordert, der die Punkte der Briicke, 
an denen die Betricbsspannung und das Mefiinstrument angelegt werden, zu _ver- 
tauschen gestattet. Will man nur mit einem Mefiinstrument auskommen, so nimmt 
man nacheinander zwei Einstellungen der Hilfsbriickenzweige gegen je zwel Zweige 
der Briicke vor, wihrend die Verbindung der beiden Zweige unterbrochen ist, was 


sowohl bei der Anordnung von Wagner wie bei der des Verf. ausfiihrbar ist. 
| v. Steinwehr. 


findlichkeit einer Wechselstrombricke. 
Nr. 36. Die strengen Formeln fiir die Berechnung 
toneschen Briicke sind bereits von Maxwell 


Hi. Schering. Die Emp 
Elektrot. ZS. 52, 1183—1134, 1931, 
der Empfindlichkeit der Whea ts 
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aufgestellt (Theorie der Elektrizitat und des Magnetismus, Art. 347 ff.). Fir die 
Wechselstrombriicke geht Verf. von den vier Spannungen der Briickenzweige und 
den komplexen Scheinwiderstaénden derselben aus, fiir die im Gleichgewichtszustand 
der Briicke die bekannte Bedingung bestehen muff. Bei einer Verstimmung der 
Briicke, d. h. bei einer kleinen Anderung eines der Scheinwiderstinde tritt ein 
Strom im Galvanometerzweig auf, der ein Ma® fiir die Empfindlichkeit der Briicke 
ergibt. Fiir diesen Strom wird unter Voraussetzung einer kleinen Verstimmung die 
Formel angegeben, aus der man die Empfindlichkeit der Briicke unter bestimmten 
Annahmen iiber die Scheinwiderstande leicht schiatzungsweise berechnen kann, 
indem man, falls nicht induktive und kapazitive Widerstande in der Bricke oder in 
Briicke und Nullinstrument sich nennenswert aufheben, einfach wie bei Gleich- 
strom mit den Scheinwiderstinden ohne Beriicksichtigung der Phasenwinkel 
rechnet Oder noch einfacher die in jedem Briickenzweig tiberwiegenden Wirk- oder 
Blindwiderstiinde einsetzt. Verschiedene Falle dieser Art werden naher diskutiert. 
Bei einer Wechselstrombriicke kann man itibrigens die Empfindlichkeit durch An- 
wendung von Rohrenverstarkern im Briickenzweig leicht erhdhen. W. Jaeger. 


Hans Mothes. Gleichzeitige Registrierung von Potential- 
gefille, Raum- und Oberflachenladung, Géttinger Nachr. 1931, 
S. 49—59, Nr.1. Es wurde der Zusammenhang zwischen Potentialgefalle und Raum- 
ladung untersucht. Hierzu wurde das GefaJle dicht am Boden (Oberflachenladung) 
und in einiger Héhe (mittels Potentialsonde) und die Raumladung (nach der Kéfig- 
methode) registriert. Zur Messung der Erdoberflachenladung wurde das Verfahren, 
welches C. T. R. Wilson angegeben hat, benutzt. Gleichzeitig mit der Messung 
des Erdfeldes wurde in 2m Hohe tiber dem Dachboden des Turmes des geophysi- 
kalischen Institutes in G6ttingen das Luftpotential mit loniumsonde und Quadrant- 
elektrometer registriert. Die Raumladung dergLuft wurde nach der Methode von 
W. Thomsen gemessen. Zur Registrierung der Angaben der Quadrantenelektro- 
meter diente ein Lichtschreiber mit 20cm breitem Film. Die Registrierungen von 
Luftpotential und Raumladung verlaufen im allgemeinen nicht als glatte Kurven, 
sondern weisen nahezu schwingungsformige Schwankungen verschiedener Periode 
auf. Die Kurve der Raumladung lauft im allgemeinen der des Luftpotentials 
entgegen. Es entspricht im Sommer eine grofe positive Raumladung bei Sonnen- 
aufgang einem Minimum der Feldstarke. F. Seidl. 


W. M. Thornton. High-voltage precision measurements. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 69, 1273—1278, 1931, Nr.418. Alle elektrostatischen Instrumente 
beruhen entweder auf einer Anderung der wirksamen Kapazitét durch die 
Bewegung des spannunganzeigenden Teiles oder auf einer Kraftekompensation, die 
eine Kapazitatsinderung verhindert. Fiir die Ausfiihrung von genauen Hoch- 
spannungsmessungen beschreibt der Verf. vier Methoden: 1. Ein absolutes Ver- 
fahren, beruhend auf der Schwingung eines Ellipsoids in einem berechenbaren 
Felde. 2. Diese Methode kann durch Spitzenlagerung und andere Anordnung in 
ein genaues, jedoch nicht mehr absolutes Verfahren geindert werden. 3, Bietet 
das Auftreten der Korona unter gewissen Vorsichtsmafregeln ein Mittel zur 
Hochspannungsmessung. 4. Zum Schluf wird das Thermo-lonen-Voltmeter be- 
schrieben. In der Nahe eines Hochspannungsleiters befindet sich in einer Briicken- 
schaltung ein Hitzdraht. Durch die Héhe der Spannung geht von dem Hoch- 
spannungsleiter ein Ionenwind aus, der den Hitzdraht abkiihlt. Die Abkiihlung 
bietet ein Maf} fiir die Héhe der Spannung. Die Genauigkeit des Mefigerats 
betragt 1%. Phestory. 
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Konrad Beyerle. Uber die Hochspannungsanlage des Kathoden- 
oszillographen. Arch. f. Elektrot. 25, 708—710, 1931, Nr.10. Die Mef- 
genauigkeit des Kathodenstrahloszillographen wird u. a. durch Anderung der 
Erregerspannung beeinfluBt. Diese Anderung kann unter Umstinden bereits durch 
die wechselnde Belastung der Hochspannungsquelle (Transformator mit Ventil- 
rohr) hervorgerufen werden. Je gréfer der Sattigungsstrom der Gleichrichter- 
rohre im Verhaltnis zum Ladestrom der Glattungskondensatoren ist, um so weniger 
wird die Erregerspannung beeinflu®t. Verf. sucht diese Vorgange zahlenmafig 
zu erfassen. Fiir sehr genaue Messungen ist deshalb entweder eine gentigende 
Energiereserve, verhiltnismaBig groBer Maschinen- und Transformatorenautwand, 
oder Verwendung von Maschinen mit trapezformigem Spannungsverlauf zur Ver- 
meidung zusatzlicher Belastung durch die Glattungskondensatoren erforderlich. 
Pfestorj. 
K. Girod. Untersuchung der Zeitkreisauslésung eines Ka- 
thodenoszillographen bei unwillkiirlichen Ausgleichvor- 
gangen. Arch. f. Elektrot. 25, 695—704, 1931, Nr.10. Verf. untersucht die 
Abhangigkeit der Erregerspannung von der Belastung der Hochspannungsanlage 
eines Kathodenstrahloszillographen. Fiir den Fall einer Ventilgleichrichteranlage 
der Oszillographenerregung fallt die Belastungskennlinie der Stromquelle in der 
Nahe des Leerlaufes steiler ab, als bei grofen Belastungen. Diese Beobachtung 
kann durch eine einfache rechnerische Untersuchung bestiatigt und erklirt werden. 
Fiir groie Konstanz der Erregerspannung haben sich groBe Maschinen mit trapez- 
formigem Spannungsverlauf als wirtschaftlich erwiesen. Es kénnen sich jedoch 
hierbei Komplikationen durch Resonanz zwischen den Spannungsoberwellen und 
‘den Higenfrequenzen des Systems ergeben. Johannes Kluge. 


H. Peek. Uber einen empfindlichen Zeitkipper fiir den Ka- 
thodenoszillographen. Arch, f. Elektrot. 25, 453—458, 1931, Nr.6. Die 
wesentliche Grundlage des neuen Zeitkippers ist eine Schaltung von Elektronen- 
rohren mit Gleichstromriickkopplung. Durch eine solche Schaltung kann man 
eine negative, scheinbare Steilheit erhalten, was in einem gewissen Bereich der 
scheinbaren Charakteristik einen sprunghaften Ubergang von einem Zustand in 
den anderen bedingt und damit auch eine sprunghafte Stromanderung. Die Riick- 
kopplungsschaltung bewirkt in ihrer Kombination mit dem aus Gleichspannungs- 
quelle, Widerstand und Kondensator bestehenden Aufladekreis eine schnelle Ent- 
ladung dieses Kondensators, wenn an den Gittern der Eingangsstufe die Relais- 
i spannung eintrifft. Als Eingangsstufe werden zwei parallel geschaltete R6hren 
‘verwendet, die méglichst nahe im Sattigungsgebiet arbeiten. Die Relaisspannung 
wird dann in geeigneter Weise zwischen die Gitter dieser beiden Réhren gelegt. 
Hierdurch ist das Kipprelais richtungsunempfindlich. Es ist dafiir gesorgt, daB eine 
Wiederholung des einmal eingeleiteten Kippvorganges nur mit Verzégerung statt- 
findet, so da ein stérendes Riickschreiben am Kathodenstrahloszillographen ver- 
mieden wird. Die endliche Ansprechzeit des Relais wird in ihrer Abhangigkeit von 
den einzelnen Schaltelementen untersucht, sie setzt der Leistungsfahigkeit des 


Relais eine Grenze. Johannes Kluge. 


ie Berechnung grofer Elektromagnete fiir physi- 
iticcn. € ee ische Lab ce alo ri enseAreh. f. Elektrot. 25, 392—410, 
1931, Nr.6. Verf. berechnet die Induktionslinienzahl im Luftspalt des neuen 
grofen Elektromagneten der Pariser Akademie der Wissenschaften und kommt 
dabei zu dem Schlug, da mit dem halben Materialaufwand ein ebenso starker 
Magnet hatte hergestellt werden kénnen. Fiir eine Luftspaltinduktion von 
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71.000 Gau8& mit Kobaltpolschuhen (34% Co) werden bei einem Polabstand von 
0,2mm 465 000 Amperewindungen bendtigt. Derselbe Polschuh aus Schmiedeeisen 
wiirde bei 420000 Amperewindungen etwa 63500 Gaufs ergeben. Das Gewicht 
dieses Elektromagneten betrigt 120 Tonnen (sic!). [Hin nach Berechnungen von 
K. Onnes von Siemens & Halske gebaute Elektromagnet erreicht bei Gufistahl- 
polschuhen mit 400000 Amperewindungen mehr als 66 200 Gau8 in einem Luit- 
spalt von 1,2mm _ bei einem Gewicht von nur 14 Tonnen. Der oben erwahnte 
Faktor 1/> fiir den notwendigen Materialaufwand erscheint demnach noch sehr 
optimistisch. Der Ref.] O. v. Auwers. 


H. Thoma, Elektrische Messung mechanischer Schwingungen. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm, Bd. III, S. 289—293, 1981. 
[S. 19.] Eck. 


Franz Kaiser. Ein neuer Kabelsuchapparat. Siemens-ZS. 11, 470—472, 
1931, Nr. 10. H, Ebert. 


Johannes Fischer. Theorie der thermischen Mefigerdte der Elek- 
trotechnik. Grundlagenzuihrer Berechnung. Mit 30 Abbildungen. 
XI u. 1478S. Stuttgart, Ferdinand Enke Verlag, 1931. Inhalt: Kennzeichnung der 
thermischen Mefgeriite. Grundlagen. Das stromdurchflossene Thermoelement. Das 
Bolometer. Das Hitzdrahtluftthermometer. Das Hitzdrahtgeraét. Das Thermokreuz. 
Der Einflu® des Peltiereffektes. Thermische Produktenmesser, besonders thermo- 
elektrische Wattmeter. Hinige experimentelle Erfahrungen. Scheel. 


Z, Klemensiewiez und Frl. Z. Wasowiez, Die Herstellung von empfind- 
lichen Vakuumthermoelementen und Vakuumthermorelais 
durchkathodische Zerstaubung. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 71, 
817—820, 1981, Nr.11/12. Es wird die Herstellung von Vakuumthermoelementen 
und -relais von 1 bis 2mm Breite und 1,5 bis 4mm Linge des mittleren Teils bei 
den Relais beschrieben. Beispielsweise wird als negatives Glied Bi, als positives 
Te auf 1 und weniger dicke Glimmerschichten in H2- bzw. N.-Atmosphiére von 
etwa 2mm Hg-Druck durch kathodische Zerstaubung aufgebracht. Bei einem 
beschriebenen Bi/Te/Bi-Relais ist die Anderung der Thermokraft bei der 
Wanderung eines Lichtstreifens tiber das 1,9mm lange Mittelstiick genau pro- 
portional der Verschiebung des Lichtzeigers. Die héchsten Thermokrifte werden 
an einem Bi/Te-Element und an einem Cu/Te/Cu-Relais beobachtet. Die Unter- 
suchung der Empfindlichkeit und des elektrischen Widerstandes ergibt jedoch bei 
jeweils denselben Metallkombinationen stark streuende Werte, so das ein Vergleich 
der verschiedenen Metallpaare untereinander nicht ohne weiteres méglich ist. 

L. Miiller. 
Otte Gaertner, Die Strahlenbegrenzung ander Mollschen Ther- 
moséiule. ZS. f. techn. Phys. 12, 497—498, 1931, Nr.10. Will man mit der 
Mollschen Thermosaéule absolute Messungen mit Hilfe indirekter Bestrahlung 
der Létstelle ausfiihren, so ist es unstatthaft, in derselben Weise zu verfahren, wie 
bei der Rubensschen Saule, bei der die Strahlung, die tiber den (bei der 
Kichung elektrisch geheizten) geschwirzten Streifen hinausgeht, auf die blanken 
Drahte fallt und ohne Wirkung bleibt; diese Strahlung wiirde bei einer solechen 
Anordnung an der Mollschen Saéule von den Bandern absorbiert werden und eine 
fehlerhafte Erwarmung hervorrufen. Verf. bildet deshalb den geschwiirzten Streifen 
so breit aus, daf} er die Siule in ihrer ganzen Breite bedeckt. Durch eine Be- 
strahlung der inaktiven Létstellen wird die Empfindlichkeit nicht verringert. 
Beispiel: Ein geschwarzter Manganinstreifen, der die gleiche Breite wie die Siiule 


2. Apparate, Mefimethoden. 3. Dielektrika 49 


aufweist (13mm) und in 1,7mm Abstand vor der Saule angebracht ist, verringert 
den Galvanometerausschlag, der bei direkter Bestrahlung 405 mm betragt, nur auf 
363 mm. L. Miiller. 


H. C. Kloninger, G. Keller and H. Meuche. Electric furnaces for the 
bright-annealing process. Engineering 132, 390—393, 1931, Nr. 3427. 
Um einem Metall eine blanke Oberflache zu verleihen, geniigt es nicht, es in einem 
elektrischen Ofen, dessen Temperatur sich gut einstellen lat und der im Gegen- 
satz zu anderen Ofen frei von schidlichen Verbrennungsgasen ist, zu gliihen; man 
mufs vielmehr auch den Sauerstoff der Luft fernhalten. Als Anlagen, die nach 
solchen Gesichtspunkten arbeiten, werden der Kennworthy-Prozei, der von 
Heddernheim und die Griinewaldsche Einrichtung in Kurven, Photo- 
graphien und Text erlautert. Justi. 


W. R. Pyle. Dielectric constants of certain organic liquids at 
medium frequency. Phys. Rev. (2) 38, 1057—1070, 1931, Nr.5. Die Messung 
der DK wurde bei n = 85800 Hertz (Heterodynmethode) und einer Temperatur, 
die jeweils angegeben ist, vorgenommen. Die Apparatur wird eingehend be- 
schrieben. Die Ergebnisse sind folgende: 


an : 
Wee ee ; 
Sica es aes | rai 
Mamtsaurealdehyd ......... 1,049 | 24,2 16,918 
Betyintherye | Os fk is ss 0,714 | 26,9 4,197 
Methyl-o-Nitrobenzoat. ....... 1,284 | 26.9 27,756 
BODEN ZOl Mma et pee Ne ta 1,207 | 26,1 84,369 
Oxalylchlorid MM cts fk h) 1,488 | lee 3,470 
MeLropylatherepeenec 0. 8 2 $e a. | 0,747 | 25,0 3,394 
ESO-ETOPYIOther. 2 6 he em ae Hee 0,735 | 25,9 4,449 
Mropylenchlorid ...+.......| 1,166 | 26,1 | 8,925 
‘vengglls. Bla - aan eee eee || = 22,9 2,279 
Methyleyelohexan. ... .....-.- «| = | 24,8 2,071 
i SHLOI 55 Sug Bre oe ee - || — 24,2 2,558 
OK, RAs San ee | = | 24,1 Deol 
SERGI 0 Re i ar | 22 | 24,3 2,269 


Die relativen Genauigkeiten der gefundenen DK sind wohl so grof} wie die Reinheit 
der organischen Fliissigkeiten. Verf. bestimmte die Temperaturkoeffizienten der 
DK fiir o-, m- und p-Xylole iiber ein Temperaturbereich von etwa 30°C. _Die 
experimentellen Werte fiihren zu negativen elektrischen Momenten und zeigen, 
da die einfache Debyesche Theorie nicht auf reine organische Flissigkeiten 
angewandt werden dari. R. Jaeger. 


r. The dielectric constant of liquids under high 
E y s z ‘f Se Rev. (2) 38, 12241235, 1981, Nr.6. Die Apparatur des Vert. 
gestattete, mit dem Druck viermal hoher zu gehen, als &s friiheren Autoren 
méglich war. (Vgl. Kyropoulos, ZS. f. Phys. 40, 507, 1926.) Es konnten zehn 
Fliissigkeiten bei zwei Temperaturen bis zu Drucken von 12 000 Atmospharen 
untersucht werden. Die Messung der DK geschah mit einer Nernstbriicke bei 
Horfrequenz und mit der Heterodynmethode (247 000 Hertz). ; Zur Hichung ait. 
Athylither (DK = 4,15 bei 30°C). Die Mefergebnisse sind im Auszug folgende: 
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Bei Chlor- und Brombenzol, Eugenol, Hexyl-, Isobutyl- und Athylalkohol sowie 
Glycerin ist die reziproke Clausius-Mosotti-Funktion linear von der Dichte abhangig. 
CS:, Pentan und Athylather zeigen ein etwas komplizierteres Verhalten. Die 
Ergebnisse werden theoretisch diskutiert. Anomale Dispersion wurde bei 
n = 247000 an Eugenol, Isobutylalkohol und Glycerin beobachtet. Rk. Jaeger. 


M. Wolfke and J. Mamur. Change of Dielectric Polarisation of 
Nitrobenzene with Temperature. Nature 128, 584, 1931, Nr. 3231. In 
einer fritheren Mitteilung (Nature 127, 741, 898, 1931) war nach Landolt- 
Bornstein der Gefrierpunkt von Nitrobenzol zu 9° angesetzt worden, statt zu 
5,0°C. Verff. berechnen mit der richtigen Zahl die Polarisation P zwischen 5,5 
und 30°. Bei 9,69 scheint die molekulare Struktur einen Sprung zu machen, wiihrend 
bei fliissigem Helium die molekulare Struktur keiner Anderung unterliegt 
(Wolfke und Keesom, Comm. Leiden Nr. 192 a). R. Jaeger. 


W. F. G. Swann. The conditions for identical orbits in the case 
oftwocharged particles of unequal massandunequal charge. 
Journ. Frankl. Inst. 212, 4839—445, 1931, Nr. 4. 


Wilfred Gallay. Zur Kenntnis der Rolle von Dielektrizititskon- 
stante, Polarisation und Dipolmomentin kolloiden Systemen. 
VII. Uberdielektrische und verwandte Gréfenin polymeren 
Reihen hochmolekularer Stoffe. Kolloid-ZS. 57, 1—7, 1931, Nr. 1. 

H. Ebert. 


‘M. I. Mantroy. Thermal and Electrical Conductivity of Dielec- 
trics. Westnik Hlektrotechniki Nr. 2, Sekt. III, S.23—28, 1931. (Russisch mit 
englischer Ubersicht.) Der Verf. macht Mitteilungen tiber die experimentelle 
Bestimmung des Wiarmeleitungskoeffizienten mit Hilfe der etwas variierten Methode 
von Christiansen. Untersucht wurde die Abhangigkeit des Warmeleitungs- 
koeffizienten von der Temperatur, den Oberflacheneigenschaften des Dielektrikums 
und seiner Komponenten. Auf eine mégliche Beziehung zwischen den Ko- 
effizienten der thermischen und elektrischen Leitfahigkeit wird hingewiesen. 

R. Jaeger. 


M. J. O. Strutt. Dielektrische Eigenschaften verschiedener 
Glaserin Abhiangigkeitvonder FrequenzundderTemperatur. 
Arch. f. Elektrot. 25, 715—722, 1931, Nr.10. Dielektrischer Verlustfaktor und 
Dielektrizitatskonstante werden an fiinf verschiedenen Glassorten im Bereich von 
30 bis 260°C bei Frequenzen von 50000 bis 300000 Hertz gemessen. Bis etwa 
90 000 Hertz wird die Wiensche Briickenanordnung, oberhalb 20000 Hertz eine 
Substitutionsmethode mit Réhrenvoltmeter benutzt. Die metallischen Belegungen 
waren durch Versilberung auf chemischem Wege hergestellt. Die tg 0 Werte lassen 
sich bei allen Glassorten in Abhingigkeit von der Temperatur im untersuchten 
Bereich durch die Beziehung tg 0 = Ae® T darstellen, wobei A und « Konstanten der 
Glassorte und J die absolute Temperatur bedeuten. Unter 100° weisen im 
allgemeinen die tg 0-Kurven Maxima und Minima in Abhangigkeit von der Frequenz 
auf. Die Glasverluste sind nicht ohne weiteres auf ein Ohm sches Leitvermogen 
guriickzufiihren. Der Verlauf der Dielektrizititskonstante stimmt qualitativ mit 
dem nach der Dipoltheorie geforderten tiberein. Pfestorf. 


Robert Dubois and Alex H. Roberts. The free electrical charges oD 
droplets of insoluble liquids in water. Journ. phys. chem. 5D: 
3070—3081, 1981, Nr.10. Die Verff. benutzen eine Nullmethode von Me Bain und 


Ak 


52 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Wiliams (Colloid Symposium Annual 7, 105, 1930), um die freien elektrischen 


Ladungen kleiner Tropfen verschiedener unléslicher Stoffe und elektrolytischer 
Lésungen zu messen. Dabei ergab sich, daf die Ladungen pro cm° einer Fett- 


siure-Wasser-Trennschicht 1/:99900 der Zahl war, die méglich ist fir den Fall, dab | 


die Oberfliche vollkommen mit Siureionen bedeckt ist. Tropfen fliissiger Kohlen- 
wasserstoffe in Wasser zeigten praktisch dieselbe Ladung, wie sie sich fiir die Fett- 
siituren ergab. Die elektrischen Ladungen wurden durch Zusatz von Chlorkalium zu 
dem Wasser vergroGBert. Messung der Leitfihigkeit zeigte, daf’ Adsorption an den 
Tropfen stattgefunden hatte. Wassertropfen in einem flissigen Kohlenwasserstoff 
wurden durch ein elektrisches Feld nicht beeinfluBt. Kontrollmessungen 
nach einer anderen Methode ergaben nur wenig verschiedene Resultate. Die 
Ladungsdichten auf den Tropfen nahmen mit kleiner werdendem Radius auber- 
ordentlich stark zu. R. Jaeger. 


R. B. Wright and D, M. Stuart. Some experimental studies of the 
vibrations of quartz plates. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 519—553, 
1931, Nr.3 (RP.356). Es werden die verschiedenen Schwingungsformen von kreis- 
formigen und rechteckigen Quarzplatten (Null- und Dreifiggradschnitt) untersucht. 
Dabei bewihrt sich am besten Lycopodiumpulver, das zur Erzeugung sowohl der 


Schwingungsbilder auf den Plattenflichen sowie der Bilder verwendet wird, die _ 


durch lLuftstrémungen an der Plattenperipherie entstehen. Die radialen 
Schwingungsamplituden der Quarzplatten werden auferdem durch zwei optisch- 
mechanische Methoden bestimmt. Die Verff. erhalten auf diese Weise die aus- 
gezeichneten Achsenrichtungen des Youngschen Moduls. Als Schlufergebnis 
der Arbeit wird die Flache angegeben, die der geometrische Ort fiir den Endpunkt 
des Youngschen Modulvektors, nach Gréfe und Richtung aufgetragen, ist. 

: Johannes Kluge. 


W. A. Macky. Some Investigations on the Deformation and 
Breaking of Water Drops in Strong Electric Fields. Proc. Roy. 
Soc. London (A) 133, 565—587, 1931, Nr. 822. [S.117.] R. Jaeger. 


Alfred Coehn und Hans Jiirgens. Uber die Beteiligung von Protonen 
an der Elektrizitatsleitung in Metallen. II. Widerstands- 
messungen. ZS. f. Phys. 71, 179—204, 1931, Nr.3/4. Als Kriterium fiir die 
Bewegung des Wasserstoffs in einem Palladiumdraht ist in einer vorhergehenden 
Arbeit die langs des Drahtes fortschreitende Potentialanderung gegen eine Normal- 
elektrode benutzt worden. Mit ihrer Hilfe war die stromlose Diffusion messend 
verfolgt und weiterhin die Bewegung des Wasserstoffs im elektrischen Felde zum 
negativen Pol aufgefunden worden. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dats 
die bei Stromdurchgang erfolgende ungleiche Ausbreitung des Wasserstoffs zu 
beiden Seiten einer beladenen Drahtstelle sich feststellen l4Bt aus der stiirkeren 
Widerstandserhéhung der wasserstoffreicher gewordenen Seite. Dieser Befund wird 
zur Erlangung quantitativer Ergebnisse benutzt: Es wird die durch eine bestimmte 
Strommenge zum kathodisch polarisierten Drahtende iibergefiihrte Wasserstoff- 
menge bestimmt und damit, gemaf} der den Versuchen zugrunde liegenden Arbeits- 
hypothese, die Anzahl der vom Strom iiberfiihrten Protonen ermittelt. Es ergibt 
sich der von den Protonen tibernommene Anteil des Stromes aus der ermittelten 
Anzahl z der tibergefiihrten Protonen, der Elementarladung e und der 
Zeit t zu J; = 2.e/t. (Die dafiir in der Arbeit gegebene Formulierung ist durch ein 
Versehen entstellt. Der Anteil betragt demnach béi einer Gesamtstromstirke von 
1,25 Amp. in einem 0,1mm_ starken Draht nicht, wie angegeben, 0,37.10-°, 
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sondern 0,29 .10-° Amp.) Bei Palladium-Silberlegierungen konnte die von der 
Feldrichtung bestimmte Wanderung des Wasserstoffs bis zu einem Gehalt von 
20 % Silber nachgewiesen werden. Coehn. 


L. Hamburger und W. Reinders. Untersuchungen betreffend den 
spezifischen Widerstand diinner Metallschichten, insbe- 
sondere bei Silber und Wolfram. Rec. Trav. chim. Pays-Bas (4) 50, 
441—474, 1931. Der spezifische Widerstand von diinnen Metallschichten ist stark 
von aufieren Bedingungen abhiangig: von der Schichtdicke, den Hersteltungs- 
bedingungen, der Temperatur, den Temperaturiinderungen und der Unterlage. 
Verff. stellen nun diinne Metallschichten unter méglichst definierten Bedingungen 
her und bestimmen den Widerstand solcher Schichten von Ag und W in Abhangig- 
keit von der Schichtdicke bei — 185° und gewohnlicher Temperatur. Die mittiere 
Dicke der bei Zimmertemperatur gebildeten Schicht, bei der beginnende Leit- 
fahigkeit beobachtet werden konnte, liegt fiir W bei etwa 1 Atom (0,25 mw), fiir Ag 
bei etwa 16 Atomen; bei — 185° gebildet, hat diese Schicht fiir W und fiir Ag eine 
Dicke von ungefahr zwei Atomen. Der spezifische Widerstand der bei — 185° aus 
dem Dampf gebildeten Schichten ist — auch bei den gréften erreichten Dicken, 
bzw. nach Extrapolation auf grofe Dicken — viel gréfer, als der des massiven 
kristallisierten Materials. Diese Abweichung ist um so gréfer, je héher der 
Schmelzpunkt des Metalles liegt, und bei je niedrigerer Temperatur die Konden- 
sation statifand. Die Anderungen im spezifischen Widerstand mit zunehmender 
Schichtdicke werden bei den verschiedenen Metallen (W, Pt, Ag) immer 4hnlicher, 
-wenn die Bildung und Messung der Schichten bei geniigend tiefer Temperatur und 
im Vakuum erfolgt. Bei W-Schichten von etwa 2 mw Dicke oder diinner, die bei 
— 185° gebildet wurden, variiert der spezifische Widerstand bei Anderung der 
Temperatur zwischen — 185 und + 20° vdllig reversibel, der Temperaturkoeffizient 
ist stark negativ; seine absolute Gréfe nimmt bei zunehmender Schichtdicke rasch 
ab. Bei dickeren Schichten tritt bei Temperaturerhéhung auch eine irreversible 
Verminderung des Widerstandes ein, die bei um so niedrigerer Temperatur erfolgt, 
je gré®er die Schichtdicke ist. Bei Ag-Schichten nimmt der Widerstand bei 
Temperaturerhéhung gréStenteils irreversibel ab; bei konstanter Temperatur 
4ndert sich der Widerstand irreversibel mit der Zeit, die Anderung geht um so 
schneller vor sich, je héher die Temperatur ist. Meist erfolgt erst eine Verminderung 
des Widerstandes; dieser folgt eine Zunahme, die zu unmefibar grofien Werten 
fiihrt. Bei den diinnsten, sehr labilen Ag-Schichten kann diese Zunahme unmittelbar 
nach der Herstellung eintreten. Die irreversiblen Widerstandsainderungen der 
diinnen Metallschichten werden einer Kristallisation aus einer anfangs 
ungeordneten Gruppierung der Atome oder einer Rekristallisation zu gré®eren 
Kristallen zugeschrieben. Die Neigung hierzu nimmt mit steigender Temperatur 
und Schichtdicke zu. Diese Strukturainderung, die sich durch Anderung der 
Farbe zeigen kann, entzieht sich oft vollstandig der ultramikroskopischen Beob- 
achtung. — Ziemlich grofe elektrische Leitfahigkeit weisen bereits Metallschichten 
auf, die noch nicht metallisch reflektieren. — Diinne Schichten von Ag und W, die 
dureh vorsichtige Sublimation im Vakuum erhalten wurden, werden bei gewohn- 
licher Temperatur rasch durch feuchten O, angegriffen, ist das Metall | erober 
dispergiert, oder wird 0, vollstindig getrocknet, dann ist bei Ag der pneu sehr 
gering. Lorenz. 


W. Reinders und L. Hamburger. Zur Struktur von diinnen Metall- 
schichten, im besonderen von Wolfram und deren Einflufg{ auf 
die spezifische Leitfahigkeit. Ree. Trav. chim. Pays-Bas (4) 50, 
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475—490, 1931. Zur Erklarung der Eigenschaften, besonders der Anomalien 
der elektrischen Leitfiihigkeit diinner Metallschichten, sind drei Theorien vorge- 
bracht worden: Die Theorie der abnehmenden freien Weglange der freien Elek- 
tronen (Thomson), die Korntheorie (Drude, Swann) und die Hypothese » 
einer nichtleitenden Oberflichenschicht in der Dicke von mehreren Atomen. 
Letztere ist nach den Ergebnissen der Versuche der Verff. (vgl. vorst. Ref.) tiber- 
fliissig geworden, da Schichten von 1 bis 2 Atomen Dicke leitend sind. Auch die 
Theorie von Thomson stimmt nicht mit den experimentellen Ergebnissen 
iiberein. Die Korntheorie von Swann nimmt Korngréfen an, die, verglichen 
mit der freien Weglinge der Elektronen, grof sind. Die Versuche der Verff. er- 
geben, dai sehr diinne W-Schichten, die ultramikroskopisch leer sind, eine grofe 
Leitfaihigkeitsanomalie aufweisen (vgl. vorst. Ref.). Verff. leiten nun _ mittels 
Wahrscheinlichkeitsrechnung die Struktur solcher diinner Metallschichten ab, wobei 
angenommen wird, dafs die Atome beim Anprallen an die Wand oder an das be- 
reits gebildete Kondensat sofort an den Auftreffpunkten haften bleiben, und daf 
sie sich nur senkrecht zur Wand stapeln. Diinne Schichten von W, das bei niedriger 
Temperatur auf Glas oder Quarz kondensiert wird, zeigen eine Struktur, die im 
wesentlichen der aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung abgeleiteten entspricht; sie 
ist vollkommen amorph und in hohem Mafie inhomogen. Auch andere Metalle 
haben — in sehr diinnen, bei tiefen Temperaturen gebildeten Schichten — diese 
Struktur; in dickeren Schichten und bei Erhéhung der Temperatur tritt eine Um- 
eruppierung der Atome ein, die zu einer Anordnung ahnlich der in den Kristallen 
fiihrt. Diese Umgruppierung erfolgt um so leichter, je grofier die Schichtdicke und 
je niedriger der Schmelzpunkt des Metalls liegt. Der hohe spezifische Widerstand 
diinner Metallschichten, die bei tiefer Temperatur hergestellt und gemessen wer- 
den, muf zum grofen Teil auf einen abnorm grofen Atomabstand zuriickgefiihrt 
werden. Der starke negative Temperaturkoeffizient des Widerstandes, wie er bei 
diinnen Schichten von W vorkommt, wird erklart durch den Einfluf einer Zunahme 
der thermischen Bewegung bei Erhéhung der Temperatur. Bei zunehmender 
Schichtdicke wird infolge zunehmender Ordnung der Atome und Verringerung der 
Atomabstande der Temperaturkoeffizient des Widerstandes weniger negativ und 
kann schlieBlich positiv werden. Bei niedrigschmelzenden Metallen kann die Um- 
gruppierung der Atome zu einer kérnigen Schicht fiihren, in der die Kohirenz der 
Kérner so gering ist, da eine Leitfahigkeit erst bei bedeutend gré®erer Schicht- 
dicke bemerkbar wird. Nichtmetallische Beimengungen kénnen die Kohidrenz stark 
beeintrachtigen und die Leitfahigkeit herabsetzen. — Verff. weisen auf die Be- 
ziehungen zwischen anomalen Atomabstiinden und anomalen Temperaturkoeffi- 
zienten des Widerstandes bei schwarzem P (vgl. Bridgman, Proc. Amer. Acad. 
56, 128, 1921), bei Se, bei Cd und Zn und bei Lésungen der Alkalimetalle in 
Ammoniak hin. : *Lorene. 


Masawo Kuroda. The Effects of Iron on the Electrical Conduc- 
tivity and Tensile Strength of Aluminium. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 16, Suppl. Nr. 14, 1—2, 1931. Durch Hinzufiigung von Eisen zu 
geschmolzenem Aluminium wurden Legierungen mit einem Eisengehalt von 0,2 
bis 1,53 % neben etwa 1/. % Si hergestellt. An Drahten, die aus diesen Materialien 
gezogen waren, wurden in hartem und weichgegliihtem Zustande Messungen der 
Zugfestigkeit und des spezifischen elektrischen Widerstandes ausgefiihrt. Es wurde 
gefunden, da der Widerstand und die Zugfestigkeit proportional dem Kisengehalt 
anwachsen, und zwar nimmt der Widerstand um 0,154Ohm.ecm und die Zug- 
festigkeit um 1,5 kg/mm? bei Erhéhung des Eisengehalts um 1% zu. Wahrend fiir 
Freileitungszwecke ein gewisser Hisengehalt nicht iiberschritten werden sollte, da 
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in diesem Falle ein Kompromif zwischen Leitfahigkeitsverschlechterung und 
Festigkeitszunahme geschlossen werden mu, empfiehlt sich fiir andere Zwecke ein 
hoherer Gehalt von 1 bis 2% Eisen wegen der damit verbundenen groBeren Zug- 
festigkeit und Dehnung. v. Steinwehr. 


Lydia Inge und Alexander Walther. Elektrische Entladungenin Stein- 
salz. ZS. f. Phys. 71, 627—645, 1931, Nr. 9/10. Bei StoBspannungen (¢ 32 bis58kV; 
d = 10 bis 18mm) folgt die Entladung bis 150° bei positiver Spitze vorwiegend 
der Richtung der Wiirfeldiagonale (1,1,1), zwischen 150 und 450° der der Fliachen- 
diagonale (1,1,0). Bei negativer Spitze ist bis 150° keine Richtung, zwischen 150 
und 450° die Richtung der Wiirfelkante (1,0,0) bevorzugt. Zwischen 150 und 200° 
geniigt etwa die halbe Spannung, um dieselbe Entladungslinge wie bei 20° zu 
erreichen; tiber 200° tritt keine Beschleunigung mehr ein. Bei Wechselspannung 
bis 200°, bei gedimpfter Hochfrequenz bis 450°, folgt der Durchschlag der Richtung 
(1,1,0). Bei Dauerbeanspruchung mit Gleichspannung bilden sich bei hohen 
Temperaturen und negativer Spitze (9 kV, 10mm, 350°, 30 Min.) Dendrite aus, die 
nach (1,0,0) orientiert sind. Die kritische Feldstirke, bei der der Durchschlag 
beginnt, ist bis 350° unabhangig von der Temperatur und Polaritét und betragt im 
Mittel 1,8.106 Volt/em (Kurtschatow 2.106 Volt/em). Eine Erklirung der 
Verminderung der Festigkeit des Kristalls durch die Wirkung von Spalten scheint 
nicht zutreffend. Die Entladung wird als Folge einer Stofionisation betrachtet. Bei 
negativer Spitze sind vorwiegend positive (Na-) lonen beteiligt. Da bei positiver 
Spitze durch Bestrahlung von réntgenisiertem Steinsalz eine Beschleunigung 
erzielt wird, und bei denselben Feldstarken Teildurchschlage auch an Kristallen 
mit Molekulargitter auftreten, so handelt es sich hierbei um einen Elektronen- 
vorgang, wie er ahnlich von Hippel (ZS. f. Phys. 68, 302, 1931) beschrieben wird. 

Hubmann. 
Stewart Seass. Thermocouples whose elements are longitudi- 
nally and transversally magnetized ferromagnetic substan- 
ces. Phys. Rey. (2) 38, 1254—1257, 1931, Nr.6. Die Arbeit wurde auf Grund einer 
Anregung von Prof. S.R.Williams ausgefihrt und ist eine Weiterfitihrung der 
Arbeiten von Ross. Ross ging wiederum von 4hnlichen Arbeiten aus, die be- 
reits von Nernst und von v. Ettingshausen ausgefihrt wurden. Er fand 
dabei, da8, wenn man einen ferromagnetischen Draht, z. B. Eisen oder Nickel, so in 
ein magnetisches Feld bringt, dafs Teile davon longitudinal und andere transversal 
magnetisiert werden, ferner, wenn man den einen Teil einer héheren Temperatur, 
den anderen aber einer tieferen Temperatur aussetzt, dabei eine mit einem 
empfindlichen Galvanometer mefbare thermo-elektromotorische Kraft entsteht. 
Die Umlaufrichtung dieser EMK entsprach dabei bei Nickel der Richtung des 
Wirmegefilles. Mit Eisendraht ergaben sich teilweise entgegengesetzte Erschei- 
nungen, wozu dann noch eine scheinbar von der Starke des magnetischen Feldes 
abhingige Lingeninderung des Drahtes hinzukam. Der Verf. hat es sich nun zur 
Aufgabe gemacht, diese noch teilweise unklaren Erscheinungen zu klaren. Er 
untersuchte die Abhingigkeit des obigen Effektes von verschiedenen Feldstarken 
einerseits und von verschieden gerichteten Feldstirken andererseits, wozu er ein 
Solenoid benutzt hat. Die beiden Schenkel des U-férmig gebogenen Versuchs- 
drabtes hielt er konstant auf 0 bzw. 100°C. Das Ergebnis dieser Untersuchungen 
ist, daB sich sowohl fiir Nickel, als auch fir Hisen ganz kontinuierliche Kurven er- 
gaben, im Gegensatz zu den Messungen von Ross, der fiir Eisen eine Kurve mit 
Maxima und Minima gefunden hat. Die Kurve fiir Nickel steigt im Bereich zwischen 
0) und 225 Gau® zunichst stark an, um sich dann sehr bald dem Grenzwert der 
EMK von etwa 35.10-® Volt zu nihern, Die Kurve fiir Eisen steigt zunichst eben- 
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falls stark an, erreicht aber schon bei etwa 70 Gau®fS einen Hochstwert von 
12.10-6 Volt und fallt von da ab wieder langsam. Die gréfite Feldstarke war 
450 GauB. Am Schlusse der Arbeit werden noch die Ergebnisse der Messungen 
von Nernst und von v. Ettingshausen mit den neueren Messungen in Be- | 
ziehung gesetzt und im einzelnen diskutiert. Dardin. 


D. J. Maenaughtan and R. A. F, Hammond. The influence of acidity og 
the electrolyte on the structure and hardness of electro- 
deposited nickel, Trans. Faraday Soc. 27, 633—648, 1931, Nr.10 (Nr. 125). 
Zweck der Untersuchung ist, den Einfluf verschiedener Faktoren, wie Zusammen- 
setzung und Sauregehalt des Bades auf die Eigenschaften des elektrolytisch nieder- 
geschlagenen Nickels zu ermitteln, Zur Pufferung der Elektrolyten wurde Ammo- 
niumsulfat, Borsiure oder Borsaéure zusammen mit Natriumfluorid verwendet. Bei 
allen drei Lésungen iibt der Sduregehalt einen sehr ausgepragten Einflufi auf die 
Harte und Struktur der Niederschlags aus, und zwar begiinstigt im allgemeinen 
geringe Aziditat (groBes py) die Bildung harter Niederschlage und eine feine 
Kristallstruktur, wihrend bei hoher Aziditét weiche Niederschlage von groéberem 
Korn entstehen. Die Harte steigt nicht gleichmaéfig mit wachsendem py, es gibt 
vielmehr fiir jede Lésung einen kritischen py-Wert, oberhalb dessen die Harte 
sehr rasch zunimmt. Diese py-Werte liegen zwischen 4,7 und 6,0. NiSO,-Lésung, 
die mit Ammoniumsalzen gepuffert ist, ist als die geeignetste anzusehen, da die » 
daraus erzeugten harten Niederschlige frei von Rissen sind, wihrend sich fir 
weiche Niederschlige Lésungen von einem py, der niedriger ist als der kritische, 
und mit Zusitzen von Borséure oder NaF besser eignen. Zwischen der Menge des 
entladenen H, und der Harte des Niederschlags wurde nur bei kleineren als den dem 
kritischen entsprechenden py-Werten eine Beziehung gefunden. Die Struktur des 
Ni-Niederschlags wird stark durch gleichzeitige Abscheidung von Ni(OH), oder 
eines basischen Salzes beeinfluBt, was mit dem erwihnten Einfluf des py-Wertes © 
auf die Harte zusammenhingt. Es besteht eine Beziehung zwischen den kritischen 
pu-Werten verschiedener Lésungen, der Zunahme der Harte oberhalb des kriti- 
schen py-Wertes und der Pufferungsfahigkeit der Lésungen, sowie der Léslichkeit 
von Ni (0 H)s. v. Steinwehr. 


H. Kersten. Electrodeposited metal foils, Rev. Scient. Instr. (N. S.) | 
2, 649—653, 1931, Nr.10. Der Verf. beschreibt eine Anordnung zur Herstellung 
diinner Metallfolien auf elektrolytischem Wege. Als Kathode diente ein poliertes, 
von Fett befreites Stahlblech, auf dem die Niederschlige nicht fest haften, so daf 
sie sich mit Hilfe der Klinge eines Sicherheitsrasierapparates leicht ablésen lassen. 
Die Anoden bestanden in der Regel aus dem gleichen Metall wie der Niederschlag, 
nur in den Fallen, in denen dasselbe nicht zur Verfiigung stand, wurden Kohle- 
stébe als Anoden benutzt. Folien wurden hergestellt aus Kobalt, Nickel, Kupfer, 
Silber, Gold, Zinn, Cadmium und Messing, dessen Zusammensetzung von Tempe- 
ratur und Stromdichte abhingt. Fiir die Zusammensetzung der Liésung, sowie fiir 
Temperatur und Stromdichte werden Vorschriften gegeben. Als Beispiel der 
Verwendung solcher Folien wird Wirkung eines Filters. aus Ni von 0,01mm Dicke 
bei Laue-Photographien von Kupferstrahlyng durch eine Abbildung dargestellt. 

v. Steinwehr. 
P. Debye. A Note on Comparison of Electrolytic Resistance at 
Low and Radio Frequeneies. Indian Journ. of Phys. 6, 261—262, 1981, 
Nr. 3. Der Verf. wendet sich gegen die von J. A. C. T eegan auf Grund seiner 
Beobachtungen und unter Berufung auf die Ergebnisse von J. J. Thomson und 
J. J. Dowling aufgestellte Behauptung, daf keine Widerstandsinderung bei 
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_ Elektrolyten bei Frequenzinderung feststellbar sei, und verweist auf die in den 
letzten Jahren iiber diesen Gegenstand veréffentlichten theoretischen und experi- 
mentellen Untersuchungen (Debye, Falkenhagen und andere), in denen 
der Effekt berechnet und nachgewiesen worden ist. v. Steinwehr. 


E. Herzog et G. Chaudron. Protection, par polarisation cathodique, 


dufer plongé dans les solutions salines aérées. CR. 193, 587— 
Sg), ABW oie sy H. Ebert. 


M. Andauer und E. Lange. Uber Zusammenhangevon Galvanipoten- 
tial, Voltapotential und potentialbestimmender l[Ionen- 
adsorption. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 241—257, 1931, Nr.4. Die Verff. ver- 
gleichen die zum gleichen elektrochemischen Zweiphasensystem gehérenden 
Werte des Galvanipotentials 7, des Voltapotentials /y und der potentialbe- 
stimmenden Ionenadsorption J’ hinsichtlich ihrer Abhangigkeit von der Konzen- 
tration der potentialbestimmenden Ionen und der Lage ihrer Nullpunkte mitein- 
ander. Die theoretische Konzentrationsabhingigkeit von /y und die experimentell 
erfaSbare von ./y und von J’ wird zuniichst einzeln und anschliefiend infolge der 
~stets wenigstens naherungsweise vorliegenden Proportionalitat mit dem Loga- 
rithmus der Konzentration paarweise besprochen, woraus sich unter anderem be- 
treffs der annahernden Konzentrationsunabhangigkeit der «-Potentiale der Salz- 
lésungen einige Folgerungen ergeben. Schlieflich werden die Nullpunkte von /g¢, 
Jy und I erértert und orientierende Zahlenwerte fiir die Nullkonzentrationen von 
Jy und J fiir die Systeme Ag/Agt und Hg/Hg5+ angegeben. Ein paarweiser 
Vergleich dieser drei Nullpunkte zeigt unter anderem, dai J’.— 0 und 4p = 0 
mit Sicherheit nicht zusammenfallen, wie auch theoretisch erwartet wurde. Da 
hiertiber bisher nur geringes experimentelles Material vorliegt, kénnen weitere 
Schliisse nicht gezogen werden. Briickner. 


B. Bruzs. Temperaturmessungen an arbeitenden Elektroden. 
VI. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 279—290, 1931, Nr. 4. Der Verf. beschreibt ein dyna- 
misches Kalorimeter mit einer Temperaturempfindlichkeit von 1,8.10~° Grad/mm 
und einer Peltier-Warmeempfindlichkeit von etwa 4,5.10°-‘ Watt/em2/mm. Dieses 
besteht aus einem Zylinder mit warmeisolierendem Material, dessen Enden 
massive Kupferblécke bilden, die auf konstanter Temperatur gehalten werden. 
Dem ersten Kupferblock folgt eine zylindrisch aufgebaute Thermobatterie, die 
zugleich die im galvanischen Element entwickelte Warme ableitet und die Tem- 
peratur der Elektrode mifit. Der Thermobatterie folgt eine runde Elektrode mit 
eingebautem elektrischen Heizkérper und der Elektrolyt, darauf in umgekehrter 
- Reihenfolge die zweite Elektrode, eine zweite Thermobatterie und ein zweiter 
Kupferblock. Die Peltier-Koeffizienten werden mit Hilfe der Beobachtung der 
~zeitlichen Einstellung der stationiren Zustande ausgewertet. Auf Grund mit dieser 
Apparatur gewonnener Versuchswerte wird die Entropie von Ciureaine dre! Losun- 
gen von Kupfersulfat berechnet. Briickner. 


Arne Oelander. An electrochemical investigation of solid 
silver-gold alloys. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 3577—3588, 1931, Nr. 10. 
[S. 25.] v. Steinwehr. 


0. M. Morgan and 0. Maass. Aninvestigation ofthe equilibria exi- 
sting in gas-water systems forming electrolytes. Canad. Journ. 


Res. 5, 162—199, 1931, Nr. 2. [S. 24.] H. Ebert. 
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H. Cassel und T. Erdey-Graz. Bemerkung itiber die Rolledes Wasser- 
stoffs bei der Auflésung des Eisens. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 317 
—318, 1981, Nr.4. Die Verff. widersprechen der von E. Lieb reich gegebenen 
Erklérung der bei seinen Versuchen iiber die Auflésung des Eisens unter Aus- 
schlu8 von Sauerstoff in wasserigen Elektrolytlésungen auftretenden Erscheinungen 
durch die Annahme, da die Lésungstension des Eisens durch Aufnahme von 
Wasserstofft vergré®ert werde. Nach ihrer Ansicht wird der am oberen Rande der 
Metallfliche entwickelte Wasserstoff dureh die von herabfallenden Hydroxyd- 
teilchen des Eisens hervorgerufene Laminarstrémung nach unten fortgeftihrt, so 
da®& der obere Rand stets mit wasserstoffarmer Lésung frisch bespiilt wird. Die 
Folge hiervon ist, da8 der oberste Teil der Flache zu einer kathodischen Zone der 
Lokalelemente wird, wodurch sich die Verschiedenheit der Korrosion an den 
oberen und unteren Teilen der Flache erklart. v. Steinwehr. 


E. Liebreich. Erwiderung. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 319—820, 1931, Nr. 4. 
Der Verf. halt die von Cassel und Erdey-Grutz vertretene Auffassung der 
von ihm beschriebenen Erscheinungen fiir formal moéglich, glaubt jedoch auf Grund 
zweier von ihm ausgefiihrter Versuche schlieBen zu diirfen, dafi es sich um eine 
Aufnahme oder Verdichtung von Wasserstoff in den Korngrenzen oder um 
Hydridbildung und nicht um Bildung einer festen Lésung desselben im Hisen 
handelt, so da sich eine Erhéhung der Lésungstension ergeben kann. v. Steinwehr. 


Oliver Gatty. A Modified Equation for the Heats of Dilution of 
Solutions of Strong Electrolytes, Phil. Mag. (7) 11, 1082—1089, 1931, 
Nr. 73. Die Bjerrumsche Gleichung fiir die Verdiinnungswaérme von Elektro- 
lyten wird durch Beriicksichtigung der Volumenausdehnung mit der Temperatur 
erweitert. Dieses Zusatzglied wird 
T (OV 
“ids pe DS INE AW ss 
kT (— #9) =N1 (FR) 

wobei gw den osmotischen Koeffizienten der: Lésung bezeichnet. Fiir die verein- 
fachenden Bedingungen der Debyeschen Theorie ergibt sich 
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ist gegentiber dem Bjerrumglied fiir Wasser nur klein (eine Korrektur von 6,7 %), 
nimmt aber fiir einige nichtwasserige Lésungsmittel Werte bis zu 41,8 % an. Sein 
numerischer Wert ist fiir Wasser bei 259 + 0,0254, Wasser bei 20°-+ 0,0202, Methyl- 
alkohol bei 20° + 0,1162, Athylalkohol bei 20° + 0,1056, Nitromethan bei 20° 
+ 90,1150 und Nitrobenzol bei 20° + 0,0802. Es wird versucht, mit Hilfe dieser 
Korrekturgréfe die Messungen der Verdiinnungswirme mit der Theorie besser in 
Hinklang zu bringen, Das Zusatzglied vermindert die bestehende Differenz zwar, 
bringt sie aber nicht véllig zum Verschwinden. Proskauer. 


Das Zusatzglied 


Joseph W. H. Lugg. A study of aqueous salt solutions in equili- 
brium with solid secondary calcium phosphate at 40°C. Trans. 
Faraday Soc. 27, 297—309, 1931, Nr.7. Es wird festgestellt, da8 Brushit (CaHPO, 
2H,0O) in fester Phase in Kontakt mit wisserigen Salzlésungen bei 40°C stabil ist. 
Die Ubergangstemperatur von Brushit in Monetit (CaHPO,) in Gegenwart eines 
basischeren Salzes [vermutlich Ca;(PO,).] und in Beriihrung mit Salzlésungen 
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scheint oberhalb von 40° zu liegen. Es wird die Dissoziation in zweiter Stufe von 
Phosphorsaure in Lésungen von NaCl, KCl, NasSO,, CaCl, und MgSO, bei 23,5° C 
untersucht und die folgenden Beziehungen zwischen Dissoziationskonstante und 
Salzkonzentration aufgedeckt: 


— log Ky = 7,15 5 Ve ; 
1taVu 


KK: = 3B [Iona] 22. 


i 
Lisi 
a hat die folgenden Zahlenwerte: fiir NaH,PO, = NasHPO, 1,65, fiir KCl als 
Fremdsalz 1,18, fiir Na2SO, 0,85, fiir NaCl 0,60. Es wird die Léslichkeit von 
Brushit in Lésungen der gleichen fiinf Salze und in Wasser bei 40° bestimmt. 
Léslichkeitsprodukt und Salzkonzentration lassen sich wiederum durch eine 
Gleichung verkniipfen. Sie lautet 


4,15 Ye 
1ta Vu 
a ist fir KCl 1,60, fiir NaCl 1,50, fiir Na,SO, 0,83. Die mit Hilfe dieser Gleichung 
berechneten Werte zeigen gute Ubereinstimmung mit den Léslichkeitsbestimmun- 
gen. Der Temperaturkoeffizient der Léslichkeit von Brushit mu sehr klein sein. 
Die Resultate werden sowohl vom Standpunkt der Debye-Hiickelschen 


Theorie als auch mit Hilfe von deren Erweiterungen durch Gronvall,laMer 
und Sandved diskutiert. Proskauer. 


— log.Lsp = 6,56 — 


A. y. Hippel und 0. Stierstadt. Elektrische und mechanische Effekte 
an Metalldrahten bei thermischer, magnetischer oder aku- 
stischer Beeinflussung der Struktur. ZS. f. Phys. 69, 52—55, 1931, 
Nr. 1/2. 2 

A. v. Hippel und 0. Stierstadt. (Mit einem Nachtrag von O.v.Auwers.) 
Bemerkungen zu unserer Arbeit: ,Elektrische und magne- 
tische Effekte an Metalldrihten bei thermischer, magne- 
tischer oder akustischer Beeinflussung der Struktur*. ZS. 
f. Phys. 72, 266—274, 1931, Nr. 3/4. Ausgangspunkt der ersten Untersuchung war 
die Fragestellung, ob bei Strukturumwandlungen eines Materials, die zu einer 
momentanen oder permanenten Verschiebung des elektrischen Gleichgewichts- 
zustandes fiihren, elektrische Verschiebungsstromsté®e auftreten. Als Versuchs- 
material dienten Metalldrahte, die Versuchsanordnung in der ersten Arbeit war 
auBerordentlich einfach: Der Versuchsdraht wurde ohne Stromquelle direkt an 
den Eingangstransformator eines Vierréhren-Verstarkers geschaltet, der elektrische 
Effekt im Lautsprecher abgehért. Vor direkter akustischer Beeinflussung war der 
Verstirker natiirlich geschiitzt. Es wurden vier verschiedene Effekte beobachtet: 
4. Beim Abkiihlen eines sehr reinen Eisendrahtes trat am y—> $-Umwandlungs- 
punkt ein brodelndes Krachen im Lautsprecher ein. Der Gitterumwandlungspunkt 
zeigte sich, wie erwartet, durch einen Verschiebungsstromstof an. 2. Bei Ande- 
rung der Magnetisierung eines ferromagnetischen Drahtes trat an dessen Enden 
eine elektrische Potentialdifferenz auf. Die Verschiebungsstromstofie zeigten im 
Lautsprecher den gleichen Klangcharakter wie der bekannte Barkhauseneffekt. 
3. Bei Abkiihlen eines iiber den Curiepunkt erhitzten Eisendrahtes im Magnetfeld 
trat im Lautsprecher ein leise singender, mit zunehmender Abkiihlung nach 
hoheren Frequenzen fortschreitender Ton auf. 4. Der kalte, gespannte Versuchs- 
draht lie, mechanisch angezupft, im Lautsprecher einen Ton héren gleicher 
Frequenz wie seine elastische Schwingung. In der ersten Arbeit erschien es so, 
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als ob Permalloy den Effekt 2 nicht zeige und damit — wegen der Magnetostrik- | 
tionsfreiheit des idealen Permalloy — der neue elektrische Effekt mit der 
Magnetostriktion, der Barkhauseneffekt nicht mit der Magnetostriktion verkniipft 
sei. In der zweiten Arbeit wird der Effekt jedoch auch bei Permalloy gefunden, — 
und vor allem quantitativ durch v. Auwers (siehe unten) gezeigt, warum 
er unter bestimmten Versuchsbedingungen der Beobachtung im Lautsprecher sich 
entzieht, Weiter wird in der zweiten Arbeit gezeigt, dafi in bezug auf den Effekt 4 
eine prinzipielle Unterscheidung einzutreten hat zwischen dem Verhalten ferro- 
magnetischer und nichtferromagnetischer Drahte: Bei den unmagnetischen Mate- 
rialien lie® sich das Entstehen der elektrischen Wechselspannung auf die Induk- 
tionswirkung des Erdfeldes in der Drahtschleife zuriickfiihren, deren eine 
Berandung das schwingende Material darstellt. Bei den Ferromagnetika hingegen, 
fiir die bei gleicher Amplitude der schwingenden Saite die Wechselspannung um 
Zehnerpotenzen gréfer ausfallt, ist die Entstehung des Effektes 4 nicht an ein 
auBeres, sondern an die Anderung des remanenten Eigenfeldes geknitipft. Die in 
der ersten Arbeit vorgeschlagene Erklirung, dafi es sich bei dem elektrischen 
Verhalten schwingender Drahte und longitudinal erregter Stabe um eine Elek- 
tronenzentrifugierung durch longitudinale Schallwellen handeln kénne (Tolman- 
effekt), wird entsprechend fallen gelassen. Eine einwandfreie neue Erklarung wird 
sich erst an erweitertem Versuchsmaterial geben lassen. v. Auwers hat 
die quantitative Untersuchung der Effekte in seinem Laboratorium aufgenommen. 
Als wesentliche erste Resultate verdffentlicht er in einem Nachtrag zu dem 
Effekt 4 fiir Ferromagnetika eine Anzahl Kurven, die zeigen: Der Effekt ver- 
schwindet bei Entmagnetisierung im feldfreien Raum; als Funktion der Magnetisie- 
rung wieder hervorgerufen folgt er Kurven, die an solche fiir die Anderung der 
Magnetisierung durch mechanische Beanspruchung erinnern. Besonders wichtig 
scheint die Feststellung, da die elektrische Potentialdifferenz an den Enden der 
ferromagnetischen Saiteni in der Oktave des Grundtones der Saite auftritt, und 
zwar in schwachen Feldern starker als in starken, wie es eine rein magneto- 
elastische Auffassung fordert. Diese Oktave ist eine Viertelwellenlange gegen den 
Grundton verschoben. Weiter wird der ,,innere* Barkhauseneffekt 2 fiir Permalloy 
naher diskutiert und gezeigt, dai schon Kippen eines ungespannten Permalloy- 
Drahtes im Erdfeld das Gerausch im Lautsprecher deutlich auftreten lift. v. Hippel. 


B. Wellman. Reaction due to Gas Molecules leaving the Cathode 
ofanArce. Phys. Rev. (2) 38, 1077, 1931, Nr.5. Im Anschlu8 an die Versuche von 
Tanberg (Phys. Rev. 35, 1080, 1930) werden Rechnungen iiber den Reaktions- 
druck der verdampfenden Atome durchgefiihrt. Dabei wird eine Temperatur des 
Kathodenfalles von 3000°C angenommen. Dann gibt die Kupferverdampfung nur 
einen geringen Bruchteil des gemessenen Reaktionsdruckes. Wird aber eine Sauer- 
stofiverdampfung plausibler Gréfe angenommen, so lassen sich damit die ge- 
messenen Reaktionsdrucke erkliaren. Giintherschulze. 


L. C. Van Atta. Excitation probabilities for electrons in 
helium, neon, and argon. Phys. Rev. (2) 88, 876—887, 1931, Nr.5. Die 
unelastisch in He, Ne und Ar nach vorn gestreuten Elektronen wurden mit Hilfe 
eines elektrostatischen Auffingers untersucht. Die Energieverteilungskurven er- 
gaben die Verluste von 22,11 und 22,96 Volt in He, 16,6 und 18,5 Volt in Ne, 11,6 
und 13,9 Volt in Ar. Eine sorgfiltige Nachmessung dieser Spannungen fiihrte zu 
den Werten 21,13 + 0,04; 16,64 + 0,05; 11,53 + 0,05 Volt. Die 21,11 und 16.6 Volt- 
Verluste steigen mit der Elektronenenergie bis zu einem Maximum von 200 und 
160 Volt. Die 11,6 Volt-Verluste nahmen zwischen 100 und 150 Volt stark ab und 
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blieben dann konstant. Eine besondere Untersuchung der Verluste in He zeigte, 
dafi ein ionisierendes Elektron bis zur Halfte seiner nicht zur Ionisierung ver- 
wandten Energie auf das abgeléste Elektron tbertragen kann, da aber die gerin- 
_geren Verluste hiufiger sind. Giintherschulze. 


W. E. Berkey and R. C. Mason. Measurements onthe vapor stream 
from the cathode of a vacuum arc. Phys. Rev. (2) 38, 943—947, 1931, 
Nr.5. Die Geschwindigkeit des aus der Kathodenzone eines Vakuumbogens 
zwischen Kupferelektroden kommenden Dampfstrahles wurde berechnet: 1. aus 
der Energie, die auf einen Fliigel 83cm vor der Kathode libertragen wurde, ge- 
messen durch die Geschwindigkeit seiner Temperaturerhéhung; 2. aus dem dem 
Fligel mitgeteilten Moment, gemessen durch die Ablenkung des Fliigels. Die den 
Berechnungen zugrunde gelegte Masse war die des auf dem Fliigel niedergeschla- 
genen Kupfers. Die mittlere Geschwindigkeit des Dampfstrahles ergab sich nach 
beiden Methoden zu etwa 2.10®cm/see und bestatigt die Messungen von Tan- 
berg. Der Dampf scheint zu einem betrachtlichen Grade ionisiert zu sein. Die 
Strahlung des Bogens und die Wiedervereinigungsenergie auf dem Fliigel kann 
nur einen kleinen Teil der aufgenommenen Gesamtenergie erkliren. 
Giintherschulze. 
Charles T. Knipp and Julian K. Knipp. Electrodeless discharge method 
of measuring induced current, variation of current with 
pressure for various gases. Phys. Rev. (2) 38, 948—954, 1931, Nr. 5. 
Verff. entwickelten eine besondere Réhre zur Messung des bei einer elektroden- 
-losen Ringentladung induzierten elektrischen Stromes im Gase. Die Réhre hat 
eime annahernd quadratische Form. In der einen Quadratseite bildet sie eine 
volistandige Windung. Diese Windung dient als Primarwindung zur Strom- 
messung. Sie ist von einer Kupferwindung geringen Widerstands umschlungen, 
die durch ein Hochfrequenzamperemeter geschlossen ist. Die Erregerspule hat 
vier Windungen und erhalt ihre Energie von einer stark gedampften hochfrequenten 
Hochspannungsquelle konstanter Starke. Aufgenommen wurden die Kurven Druck— 
Stromstirke fiir die sechs tiblichen Gase. Den gréten Wert nahm der induzierte 
Strom in Sauerstoff bei 0,06mm Druck an. Die Hoéchstwerte in Ar und Ne waren 
fast ebenso grofB. Doch war das Maximum in Ar scharf, in Neon breit. Die zuge- 
hérigen Drucke betrugen 0,05 und 0,2mm. He und Ny» verhielten sich ahnlich 
wie Ar und Ne, doch lagen die Maxima niedriger und bei einem Druck von 
0,035 mm. Wasserstoff verhielt sich am schwierigsten. Sein Druckbereich war 
klein, 0,04 bis 0,08 mm, der Héchststrom 2,4 Amp., ein Viertel von dem des Sauer- 
stoffs. In keinem Falle zeigte das Amperemeter irgendeinen Strom, solange die 
Rohre nicht hell leuchtete. Die Helligkeit des Leuchtens ist also ein qualitatives 
‘Mai des induzierten Stromes. Giintherschulze. 


Otto Beeck and J. Carlisle Mouzon. The ionization of Kr and Xe by posi- 
tive alkaliions and the ionization potentials of Ne, A, Kr, and 
Xe. Phys. Rev. (2) 38, 967—968, 1931, Nr. 5. Fortsetzung friiherer Versuche 
(Phys. Rev. 37, 379, 1931). Friiher war gefunden, dafi dasjenige Alkaliion ein 
Edelgas am stirksten ionisiert, das ihm im periodischen System am nachsten steht. 
Das bestitigt sich fiir Xe, das durch Cs-Ionen am starksten ionisiert wird. Dagegen 
ionisiert Kt Krypton ebensogut wie Rb*, ebenso ionisiert K* Xe besser als Rb’, 
wihrend Rb+ Ar nur wenig schwiacher als K* ionisiert. Daraus folgt, dafi die 
StoBvorgiinge doch verwickelter sind, als urspriinglich angenommen wurde. Ferner 
zeigt sich, daB die maximale Ausbeute der lonisierung bei gegebener beschleu- 
nigender Spannung mit der Ordnungszahl des Gases steigt, Ferner, daf 
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eine deutliche Schwelle besteht, bei der die Ionisierung einsetzt. Oberhalb steigt 
dann die Ionisierung linear mit der Energie. Folgende Tabelle der Schwellen- 
werte der Ionisierung wird gegeben: 


Lit Nat K+ Rbt+ Cst 
Ne . 307 175 320 420 437 
AT Re 100 105 95 180 (365) 
Gi a ete: (420) (400) 80 100 148 
eum =: 250 (360) 120 145 105 
() wahrscheinlicher Fehler + 10 Volt. Giintherschulze. 


Konrad Meyer und A.Giintherschulze. Kathodenzerstaubung in Queck- 
silberdampf bei sehr geringen Drucken. ZS. f. Phys. 71, 279—290, 
1931, Nr.5/6. Die an 16 Metallen bei Spannungen bis 10000 Volt durchgefihrten 
Versuche ergaben folgendes: Ist der Quecksilberdampfdruck kleiner als 0,005 mm, 
entsprechend einer Verdampfungstemperatur von 35°C, so ist die zerstaubte 
Menge Q vom Dampfdruck bei den Abmessungen der benutzten Apparatur unab- 
haingig. @ steigt anfangs proportional der Spannung, spater langsamer. Bei 
10.000 Volt ist die Steigung nur noch ein Zehntel von der bei 0 Volt. Bei neun 
Metallen ist der Quotient Q/A (4 = Atomgewicht) bei gegebener Spannung sehr 
genau der gleiche. Das heift, es wird stets die gleiche Menge Atome unabhangig 
vom Material der Kathode zerstaéubt, und zwar bringt bei 1000 Volt ein Quecksilber- 
ion etwa ein Atom zur Verdampfung. Eine Abhangigkeit der Zerstaubung von der 
Verdampfungswaérme besteht nicht. Bei den iibrigen sieben Metallen ergibt sich 
dieser Zusammenhang nicht. Als Ursache wird die Amalgamierung der Metalle 
vermutet. Die zerstaubten Mengen iibertreffen hier die fiir die ersten neun Metalle 
folgenden Werte um so mehr, und die Streuung der EHinzelversuche wird um so 
grofer, je starker die Metalle amalgamieren. Giintherschulze. 


H. J. y. Brotherus und Arvi Talvitie. Uber die Elektrizitatsleitung 
durcherhitzte Salzdampfe. Ann. Acad. Scient. Fenn. (A) 23, Nr. 10, 34S., 
1931. Das zu untersuchende Salz wurde in ein Glasrohr eingeschlossen, aus dem 
die Salzdimpfe durch ein 1,5mm weites, 10mm langes Kapillarrohr in den 
Entladungsraum gelangten. Elektroden aus Pt-Blech 6>< 11 mm?; die eine, fest an 
die Glaswand des Apparates geschmolzen, konnte auf ein bestimmtes Potential — 
geladen werden, die andere, die mit dem Elektrometer verbunden war, konnte 
gegen die feste Elektrode verschoben werden. Potentialuntersuchungen zwischen 
beiden mit einer diinnen drehbaren Wolframspitze. Stromstarke mit Lutz-Edel- 
mann-Elektrometer. Salz bei allen Versuchen Cd J». Es ergab sich, da® die Ober- 
flachenbeschaffenheit der Anode von gréSter Bedeutung fiir die Stromstirke war. 
Grofe Stromwerte wurden erhalten, wenn die Anode kurz vorher gegliiht war. 
Von der Entfernung der Elektroden war die Stromstarke unabhangig, was daher 
rihrt, dafs an den Elektroden ein sehr steiler Potentialabfall stattfindet, wihrend 
er im mittleren Teil der Entladung fast Null ist. Der Anodenfall wichst zuerst 
linear mit der Elektrodenspannung, bei héheren Spannungen etwas langsamer. 
Der viel gréfiere Kathodenfall ist im ganzen Intervall der Elektrodenspannung | 
proportional. Bei steigendem Druck wird der Anodenfall kleiner, der Kathodenfall 
grofer. Mit der Temperatur steigt der Anodenfall schnell an. Giintherschulze. 


Paul Boning, Uber Funkenerscheinungen an _ Isolierstoft- 
Grenzflachen. Mitt. techn. Inst. Tung-chi Univ. Heft2, 7S. 1931. Als 
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Material fiir die Untersuchung der Higenschaften von Dielektriken wird Seife 
gewahlt. In der vorliegenden Untersuchung werden die Erscheinungen an der 
Grenze zwischen Seife und den Elektroden behandelt. Seife geht durch Austrocknen 
aus einem gut leitenden Stoff in einen Isolator iiber. Glycerinseife ist durch- 
sichtig, so daf§ die Erscheinungen im Innern beobachtet werden kénnen. Drei 
Erscheinungen werden behandelt: die elektrolytische Polarisation, die Bildung von 
Reaktionsproduktschichten, die Entstehung einer Zone hohen Widerstands an einer 
Elektrode. Die Polarisationsgegenspannung erreicht einige Volt und ist zu ver- 
nachlassigen, Fall 2 fiihrt zu ahnlichen Erscheinungen wie bei einem elektro- 
lytischen Gleichrichter. Es ergeben sich hier die Erscheinungen der Maximal- 
spannung. Bei Graphit oder Kohle fehlt diese Erscheinung. Die dritte Erscheinung 
ist doppelter Natur. Einerseits entsteht eine elektrostatische Gegenspannung und 
gleichzeitig eine gleich groBe Oh m sche Spannung an der Zone hohen Widerstands. 
Dabei kommt es gelegentlich zu Funkenbildung und Durchschligen. 
Giintherschulze. 
H. Casimir. Innererund duferer Photoeffekt. Phys. ZS. 32, 665—667, 
1931, Nr.17. 1. Die als ,,internal conversion“ bezeichnete, z. B. im Anschlu8 an 
radioaktive Zerfallsprozesse stattfindende Umwandlung der Anregungsenergie des 
Atomkerns ist Gegenstand einer theoretischen Betrachtung. Es wird gezeigt, dab 
die Auffassung als innerer Photoeffekt nicht mit den experimentellen Befunden in 
Kinklang steht, die vielmehr auf eine unbekannte Wechselwirkung in der Nahe des 
Kerns zuriickgefiihrt werden kénnen. 2. Der Photoeffekt fiir sehr harte Strahlen 
soll nach nicht naher mitgeteilten Rechnungen proportional mit 4.Z> sein. Sewig. 


A. Sommerfeld. Angular Distribution of Photoelectrons, Phys. 
Rev. (2) 38, 1078, 1931, Nr.5. Kurze Berichtigung zu einer Arbeit von Frenkel, 
in der die Behauptung aufgestellt wurde, die von Sommerfeld und Schur 
errechnete Richtungsverteilung der Photoelektronen stimme nicht mit der von 
Frenkel und Fischer abgeleiteten Formel tiberein. Das Resultat von 
Sommerfeld und Schur ergibt sich als erste Naherung aus der strengen 
nichtrelativistischen Formel. Sauter. 


G. Déjardin, Mlle R. Schwegler et M. Warin. Sur les propriétés photo- 
électriques des couches minces de métaux alcalins. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 2, 88S—9058, 1931, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 308.] 
Wird Alkalimetall in einer Schicht von der Ordnung molekularer Dimensionen auf 
einer metallischen Unterlage niedergeschlagen, so ist die spektrale Empfindlichkeit 
der so praparierten Kathode nicht nur von der Art und Dicke der Schicht, sondern 
auch von dem als Unterlage benutzten Metall und seiner oberflachlichen Oxydation 
-abhangig. Dieser Einfluf der Unterlage auf die spektrale Empfindlichkeit der 
Kathode wird an einer Reihe von Zellen untersucht, deren Kathoden durch Nieder- 
‘schlagen von Casium auf oxydiertem Silber und anschliefende thermische Be- 
handlung hergesiellt werden. Die erhaltenen spektralen Empfindlichkeitskurven 
der unter verschiedenen Bedingungen (variable Menge des eingeftihrten Casiums, 
mehr oder weniger weit getriebene Oxydation des Silbers) praparierten Zellen 
lassen sich in vier Gruppen einteilen, die sich durch die Zahl und Lage der Maxima 
unterscheiden und jeweils einem besonderen Zustand der photoelektrisch wirk- 
samen Schicht entsprechen. Die Kurven werden erklart durch die Koexistenz 
von drei Effekten, deren Maxima den Wellenlangen 7500, 4500 und 5400 A 
entsprechen. Der erste Effekt erklart sich aus einer photoelektrisch wirksamen 
Schicht, die aus einer vermittels einer Schicht von Sauerstoffatomen fest auf der 
metallischen Unterlage haftenden monoatomaren Cisiumhaut besteht. Der zweite 
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Effekt entspricht einer Schicht von Casium auf Silber, als Folge zu starker ther- 
mischer Behandlung der Kathode. Der dritte Effekt beruht auf einer photoelektrisch 
wirksamen Schicht von reinem Casium, die ihre Ursache in einer Wiederbedeckung 
der Kathode mit einer relativ dicken Schicht von Caisiumatomen hat. Die Kurven — 
zeigen, da® der Einfluf des Sauerstoffs sich in einer Verschiebung des Maximums 
nach gréBeren Wellenlingen hin dufert, namlich von 4500 nach 7500 A. Die 
Frequenzdifferenz fiir dieses Intervall entspricht nahezu der Wellenlange 1, der 
man im Spektrum des Wasserdampfes begegnet. Dieses Ergebnis wirft im Verein 
mit dem Befunde anderer Versuche den Verff. die Frage auf, ob nicht bei den 
Anderungen des selektiven Photoeffektes der Alkalimetalle unter dem Einflusse 
des Sauerstoffs die charakteristischen Frequenzen der O—H-Gruppe im Spiele sind. 

J. Werner. 
A. BE. Herbert Meyer. Uber den Riickgangseffekt in Alkalizellen. 
Ann. d. Phys. (5) 9, 787—825, 1931, Nr.7. Der von Marx entdeckte lichtelektrische 
Riickgangseffekt in Alkalizellen, der darin besteht, da sich das Grenzpotential 
erniedrigt, sobald eine weitere, langwelligere Komponente zugestrahlt wird, wird 
an Kalium-, Natrium-, Casium- und Rubidiumzellen fiir verschiedene Intensitaten 
und Frequenzen des einfallenden Lichtes eingehend untersucht. Die Versuche 
ergeben neben dem Nachweis, dai der Effekt nicht auf einen Rickstrom der 
Anode zuriickzufiihren ist, iibereinstimmend folgende empirische [gegentiber der 
friiher angegebenen (siehe die bereits veréifentlichte Untersuchung an Kalium- 
zellen, diese Berichte 11, 2280, 1930) genauere], den Riickgang R des Grenz- 
potentials bestimmende Gesetzmafigkeit: 


Ng 

1 = sma: - (¥; — %) oa ape 

Kingehenden AufschluB tiber die zu dieser Gesetzmafigkeit, in der Ry und 6 
Konstanten, n; und n> die Intensitéten und », und 7, die Frequenzen der beiden 
wirkenden Komponenten bedeuten, fiihrenden Vorgiange gibt die von Marx und 
Meyer (Phys. ZS, 32, 153, 1981) entwickelte Theorie des Effektes. Im Anschlu8 
an die Versuche werden die Konstanten Ry) und b, die nach der Theorie von 
Ordnungszahl, Apparatdimensionen und Uberkompensation abhangig sind, bestimmt 
und mit den Ergebnissen der Theorie verglichen. J. Werner. 


Gerhard Sehneider. Auslésung von Sekunddrelektronen durch 
Wasserstoffkanaistrahlen in Metallen. Ann. d. Phys. (5) 11. 
357—384, 1931, Nr.3. Verf. stellt sich die Aufgabe, die Geschwindigkeiten von 
Sekundarelektronen zu untersuchen, die durch Wasserstoffkanalstrahlen von 23 
bis 53 kV aus diinnen Metallfolien in der StoSrichtung der Kanalstrahlen (senkrecht 
zur Folie) herausgeschossen werden. Der eine Teil der Apparatur besteht aus 
dem Wasserstoffentladungsrohr (5.10-2mmHg), einem Beschleunigungsraum 
(1.10-* mm Hg), einem Magnetfeld und Blendensystem zur Homogenisierung der 
Kanalstrahlen in Geschwindigkeit und Richtung, der diinnen Metallfolie, aus der 
die Sekundiarelektronen ausgelést werden, und einem Geigerzihler zur Messung 
der Primarstrahlintensitat. Im anderen Teil der Apparatur werden die an der 
Folie ausgelésten Sekundirelektzenen in einem Magnetfeld auf einem Halbkreis 
herumgebogen und ebenfalls in einem Geigerziihler gemessen (7000 Volt Vor- 
beschleunigung dicht vor der Zihlerfolie); ein Blendensystem sorgt fiir definierte 
(senkrechte) Austrittsrichtung der Elektronen aus der Folie und fiir Zuriickhaltuno 
von anderweitig z. B. an den Wanden ausgelésten Sekundirelektronen. Die 
Geschwindigkeitsverteilungen der ausgelésten Sekundarelektronen werden fiir ver- 
schiedene Dicken der Folien (30 und 80 mz), fiir verschiedenes Folienmaterial 
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(Aluminium und Gold) und verschiedene Kanalstrahlprimarintensitaten (23 bis 
53kV) gemessen. Diese Verteilungen zeigen von 0 Volt ansteigand Maxima im 
Gebiet von 10 bis 50 Volt Elektronengeschwindigkeit mit langsamem Abfall nach 
héheren Geschwindigkeiten hin. Ein groBer Teil der beobachteten Sekundirelek- 
tronen besitzt demnach diejenige Geschwindigkeit, die aus elementaren  sto}- 
mechanischen Uberlegungen fiir den Zusammensto8 zwischen H-Teilchen und 
Elektronen zu erwarten ist. Die Griinde fiir das Auftreten geringfiigiger Ab- 
weichungen werden eingehend diskutiert. Es wird auferdem die Zahl der 
Sekundirelektronen bestimmt, die pro auftreffendes Wasserstoffatom aus einer 
massiven Metallplatte bei verschiedener Kanalstrahlprimirintensitiat austreten; 
diese Zahl ist zwischen 23 und 46kV unabhangig von der Energie der Kanal- 
strahlen und unabhingig von dem untersuchten Material gleich 4. Kollath. 


U. R. Evans, L. C. Bannister and 8S. C. Britton. The Velocity of Corrosion 
from the Electrochemical Standpoint. Proc. Roy. Soc. London (A) 131, 
355—375, 1931, Nr.817. Experimentelle Untersuchungen der Verff. zeigten, da 
die Korrosionsgeschwindigkeit bei Ausbildung einer elektrolytischen Zelle allein 
von dem entstehenden Potentialunterschied abhiingig ist. Dies gilt sowohl iu den 
Fallen, bei denen das Anoden- und Kathodengebiet aus verschiedenen Metallen 
besteht, als in solchen, bei denen Anode und Kathode aus gleichem Maierial 
bestehen, der Elektrolyt jedoch verschiedene Sauerstoffkonzentrationen aufweist. 
In den meisten Fallen schranken jedoch Polarisationserscheinungen, die an der 
Kathode beginnen, die Korrosionsgeschwindigkeit ein. Fiir zahlreiche Metalle 
wurden die kathodischen Polarisationskurven durch Messungen festgestellt. Diese 
Kurven verlaufen nach Erreichung eines hohen Potentials als horizontale Gerade. 
Wenn eine Korresion auf dem Oberflachenfilm eines Metalls beginnt, breitet sich 
die Korrosionszone so lange aus, bis die kathodische Stromdichte einen bestimmten 
Wert erreicht hat, die in diesem Endzustand erreichte elektromotorische Kraft 
bestimmt darauf die Korrosionsgeschwindigkeit. Briickner. 


Walther Gerlach Ferromagnetismus und elektrische Eigen- 
schaften. II. Mitteilung, Die Deutung der magnetischen Wider- 
standserhéhung ferromagnetischer Elektronenleiter. Ann. 
d. Phys. (5) 8, 649—662, 1931, Nr.6. Die Widerstandszunahme eines ferro- 
magnetischen Elektronenleiters unterhalb des Curiepunktes muf als ferro- 
magnetischer Vorgang in Beziehung zur Magnetisierung betrachtet werden. Tm 
allgemeinen findet man, dafi die Widerstandsanderung erst wesentlich einsetzt, 
wenn die Magnetisierung schon hohe Betrage erreicht hat (mehr als 1/. J x). Dieser 
Magnetisierungswert Jo, welcher ohne grofe Widerstandsinderung erreicht wird, 
steht in direktem Zusammenhang mit den Komponenten der spontanen Magne- 
tisierung in der Magnetisierungsrichtung, wie besonders aus Messungen an 
Kristallen ersichtlich ist. Man wird zu der Anschauung gefiihrt, dafi die »Umklapp- 
vorginge* ohne Einfluf auf den Widerstand sind, wahrend die Drehungsvorgange 
eine VergréRerung des Widerstandes liefern. Allgemein ergibt sich ein Zusammen- 
hang der Widerstandsinderung mit den Quadrat der Magnetisierung (vgl. das 
folgende Referat der Abhandlung Schneiderhan). W. Gerlach. 


Kurt Sechneiderhan. Ferromagnetismus und elektrische Higen- 
schaften. III. Mitteilung. Der Zusammenhang von Rise okt ss 
zunahme und Magnetfisierung. Ann. d. Phys. (5) 11, 385—405, 1931, 
Nr.4. Mit gegen friiher weiter verbesserter Versuchsanordnung wird die Wider- 
standszunahme (4 R) verschiedener Nickelsorten durch Magnetisierung gemessen. 
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AR ist ein rein ferromagnetischer ProzefB: man erhalt eine Sattigung der Wider- 
standszunahme (A Rx), wenn die Magnetisierung J gesiattigt ist; 4 R als Funktion 
des magnetisierenden Feldes zeigt Hysterese; A Rx nimmt mit wachsender Tem- — 
peratur in ahnlicher Weise ab, wie ferromagnetische Eigenschaften und wird Null 
beim Curiepunkt. Die Abhangigkeit des _1 R von der Magnetisierung bei konstanter 
Temperatur verlauft nach 4R = c(J?—J(), wobei Jo eine besonders von der 
Struktur des Materials abhiingige GréGe ist. Eine ganz analoge Beziehung besteht 
auch dann, wenn die Sittigungsmagnetisierung (J) und die gesittigte Wider- 
standsinderung AR durch die Temperatur verandert werden: A Ra =e’ (J2, —J'2); 
dabei ist J) viel kleiner als Jo und ebenfalls abhangig von der Struktur (Harte) des 
Drahtes. Auch die remanente Widerstandsinderung ist in gleicher Weise von dem 
Quadrat der remanenten Magnetisierung abhingig, gleichgiiltig, ob die Remanenz 
der beiden Gré®en nach vorhergegangener Sattigung oder irgendeiner anderen 
Magnetisierung, oder bei verschiedenen Temperaturen in Beziehung gesetzt wird. 
Bemerkenswert scheint die Tatsache, da die Widerstandsremanenz stets ein viel 
kleinerer Bruchteil von der maximalen Widerstandsanderung ist, als die Magne- 
tisierungsremanenz (bzw. ihr Quadrat) von der Sattigungsmagnetisierung: 
id isms Trem 


Tee ete W. Gerlach. 


W. Gerlach, Uber prinzipielle Fragen des Ferromagnetismus. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 11, 46—47, 1930, Nr.3. Die Messung der Widerstands- 
zunahme durch die ferromagnetische Magnetisierung und die Widerstandsabnahme 
durch die spontane Magnetisierung liefern die Moglichkeit, die Magnetisierungs- 
vorgiinge besser zu trennen als durch rein magnetische Messungen. W. Gerlach. 


P. Kapitza and W. L. Webster. A Method of Measuring Magnetic Sus- 
ceptibilities. Proc. Roy. Soc. London (A) 132, 442—459, 1931, Nr. 820. Zur 
Messung schwach magnetischer Stoffe befindet sich zumeist eine kleine, beweglich 
aufgehangte Probe in einem inhomogenen Feld, und eine Reihe verschiedener 
Methoden sind ausgebildet, die aus der Lagenainderung der Probe bzw. der Messung 
der die Ortsveranderung bewirkenden Kraft die magnetische Suszeptibilitaét er- 
geben. Verff. haben sich nun die Aufgabe gestellt, den umgekehrten Fall zu 
realisieren, d, h. die Probe feststehen zu lassen und die riickwirkende Kraft zu 
messen, die die Probe auf den Erzeuger des Feldes ausitibt. (Mit Hilfe einer solechen 
Methode kénnten dann an der Probe Kristallisationsvorginge, Einwirkung elastischer 
Spannungen usw. untersucht werden.) Die Lésung der Aufgabe ist durch folgenden 
Kunstgriff gelungen: Statt der Erzeugung des inhomogenen Feldes unmittelbar 
durch den Elektromagneten verwenden dié Verff. einen Magneten, der ein aufer- 
ordentlich homogenes und konstantes Feld hervorbringt. Im Luftspalt dieses Mag- 
neten wird ein kleines Eisenpendel drehbar aufgehingt, das in seiner Umgebung 
eine betrachtliche Verzerrung der Kraftlinien. hervorruft.. Wird jetzt der Probe- 
k6orper eingebracht, so tritt eine Lagenverinderung des Pendels auf, die ein Maf 
fiir die magnetische Suszeptibilitat der Probe ist. Die praktische Ausfiihrung des 
Verfahrens stie8 auf manche Schwierigkeiten hinsichtlich der zeitlichen Konstant- 
erhaltung des Feldes und der Erzeugung eines geeigneten Gradienten. Die end- 
giiltige Konstruktion, die ein Doppelpendel zwischen Kompensationsspulen benutzt, 
wird in ihren Einzelheiten beschrieben. Kussmann. 


C. J. Gorter, Het paramagnetisme van Zouten. Physica 11, 171—182, 
1931, Nr.6. Nach Art eines zusammenfassenden Berichtes bespricht der Verf. 
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neuere Arbeiten tiber den Paramagnetismus, und zwar zuniichst an seltenen Erden 
(Theorien von van Vleck und Hund), sodann eigene Untersuchungen an 
Cerium, die Eisengruppe (Arbeiten von Bose, Stoner) und schlie®lich die 
Feldabhangigkeit der Suszeptibilitit von CuSO, bei tiefen Temperaturen. 
| Kussmann. 
Franz Ollendorff. Magnetostatik der Massekerne. Arch. f, Elektrot. 25, 
436—447, 1931, Nr.6. Es werden die makroskopischen magnetischen Eigenschaften 
von Massekernspulen aus der Eigenschaft der Bestandteile (Eisen und _ Isolier- 
material) berechnet. Mafigebend fiir die magnetische Wirksamkeit des Massekerns 
ist die innere Magetisierung des einzelnen Hisenteilchens, die zusammen mit dem 
Kisenfiillfaktor die makroskopisch beobachtbare Magnetisierung ergibt. Die 
Innenmagnetisierung wird von dem ,,wirksamen Feld“ am Eisenteilchen erregt, das 
im Anschluf an bekannte molekulartheoretische Uberlegungen (in Analogie zu den 
elektrischen Dipolkraften in einem elektrischen Feld) zunachst fiir kugelférmige 
Hisenteilchen angegeben wird. Dieses Gesetz der inneren Feldstirke kann elemen- 
tar auf ellipsoidische Bereiche ausgedehnt werden und fiihrt zu einer sehr ein- 
fachen Beziehung fiir die wirksame Permeabilitaét des Massekerns, die den elemen- 
taren Mischungsregeln geniigt. Durch den Herstellungsvorgang erfahren die 
Massekerne eine Vorzugspermeabilitaét in der Hauptkraftlinienrichtung, Der Ver- 
gleich der zwei ,,Hauptpermeabilitaiten* langs und quer zu dieser Vorzugsrichtung 
erlaubt eine experimentelle Ermittlung der mittleren Exzentrizitét der Eisen- 
teilchen. Rechnung und Erfahrung stimmen befriedigend iiberein. 0. v. Auwers. 


‘Paule Collet et G. Foéx. Propriétés magnétiques du platine. 
Différentes variétés. Influenceduchamp. Passage d’un état 
aunautre. Journ. d. phys. et le Radium (7) 2, 290—308, 1931, Nr.9. Uber den 
wesentlichsten Inhalt der Arbeit, die Bestimmung der verschiedenen Magnetonen- 
zahlen einiger sehr reiner Platinproben mit der Temperatur, wurde schon im 
Auszug berichtet (diese Ber. 12, 2611, 1931). Die ausfiihrliche Arbeit enthalt dariiber 
hinaus Angaben iiber apparative Hinzelheiten und die Mefgenauigkeit der ein- 
zelnen Werte. Die Temperaturbestimmung wurde auf magnetischem Wege mittels 
der bekannten Temperaturabhingigkeit von Gadoliniumsulphat bewerkstelligt. 
Ferner ist nachzutragen, dafi die willkiirliche Beeinflussung des Magnetonen- 
zustandes in einem Falle Erfolg hatte: Abktihlung auf — 180° in einem Feld von 
mehr als 30000 Oe brachte eine Anderung um 1/. Weisssche Magnetoneneinheit 
von 9,5 auf 9 zustande. Alle anderen Versuche scheiterten. Auch die Feldstarke 
ist bei tiefen Temperaturen zwischen 6000 und 14000 Oe von Einfluf: mit steigen- 
der Feldstirke sinkt die Magnetonenzahl von 13 auf 10. Ferner besteht ein ein- 
facher Zusammenhang zwischen der Curiekonstante C und der Curietemperatur 0 
derart, daS die Curietemperatur mit steigender Magnetonenzahl linear sinkt: 

“= 210 —8,25.105C. SchlieSlich wird in schwachen Feldern < 3000 Oe bei 
tiefen Temperaturen eine neue Beobachtung gemacht: 1/, andert sich mit der 
Temperatur nicht mehr linear, sondern treppenartig in Spriingen, ist also zeitweise 
temperaturunabhangig. Hier liegt also ein allmahlicher Ubergang zum unnormalen 
temperaturunabhingigen Paramagnetismus vor, der versuchsweise mit Ketten- 
bildung in Zusammenhang gebracht wird. Beide Arten von Paramagnetismus sind 


bisher nie gleichzeitig beobachtet worden. O. v. Auwers. 


W. Sucksmithh The Gyromagnetic Effect for Paramagnetic 
Substances, Il. ResultsonSalts ofthelron Group. Pree. Roy. Soe. 
London (A) 133, 179—188, 1931, Nr. 821. Die vorliegende Arbeit bildet die Fort- 
setzung einer friiher veréffentlichten [Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 276, 1930], 
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in welcher die MeSmethodik und die Apparatur beschrieben worden war. Die 
gleiche Apparatur wird in der vorliegenden Arbeit fiir Messungen an einigen 
Salzen der Eisengruppe verwendet. Es werden die Schritte dargelegt, welche 
unternommen wurden, um eine hdhere Empfindlichkeit zu erzielen. Ergebnis: 
Der mittlere Wert des Landéschen Aufspaltungsfaktors g wird fiir die lonen Cr*** 
und Mn++ zu 2,0 gefunden. Fiir das Ion Cot* ergibt sich g = 1,5, fir Fe** 
g = 1,9. Der Autor vergleicht seine Ergebnisse mit der Hundschen Theorie und 
deren Modifizierung durch Sommerfeld und Laporte und _ durch 
van Vleck und kommt zu dem Ergebnis, da diese mit seinen Resultaten nicht 
in Ubereinstimmung zu bringen sind. Dagegen scheinen sie ihm mit der 
Stonerschen Ansicht (Phil. Mag. 8, 250, 1929) in Hinklang zu sein. Glaser. 


0. E. Frivold and Sture Koch, The Magneto-Electric Saturation 
Effect, Nature 128, 675, 1931, Nr. 3233. Nachdem bisher alle Versuche, einen 
magnetoelektrischen Sittigungseffekt zu finden, dessen Feststellung sowohl fir 
die Theorie von Langevin als auch fiir die Wellentheorie Bedeutung besafe, ein 
negatives Ergebnis gezeitigt haben, wurde von den Verff. eine Untersuchung zur 
Klarung dieser Frage ausgefiihrt. Um festzustellen, ob das magnetische Moment von 
Molekiilen, die ein bestimmtes magnetisches und elektrisches Moment besitzen, 
durch Hinzufiigung zu der Lésung eines starken Elektrolyten herabgesetzt wird, 
ein Effekt, dessen Gréfe sich aus der klassischen magnetischen Theorie berechnen 
lieS, wurden Messungen der magnetischen Suszeptibilitat mit Hilfe der von 
Piccard verbesserten Quinckeschen Methode ausgefiihrt. Die Beobachtungen, 
die an einer Lésung von [Cr(NH3)2(CNS)3] in Aceton unter Hinzufiigung von 
KCNS als starkem Elektrolyten angestellt wurden, hatten ein entschieden negatives 
Ergebnis, was zugunsten der neuen Wellentheorie des Paramagnetismus spricht. 

v. Steinwehr. 
George A. Ellinger. Thermomagnetic investigation of tempering 
of quenched 0,75 percent carbonsteel. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 
44{—451, 1931, Nr.38 (RP. 350). Zur Konstitutionsklarung der Vorgaénge beim 
Anlassen von Stahl mit 0,75 %C wird die Magnetisierbarkeit dieses Stahls in 
Abhangigkeit von der Temperatur und der Anlafidauer magnetometrisch unter- 
sucht. In Ubereinstimmung mit der Ausscheidung des Kohlenstoffs aus der tiber- 
sattigten festen Lésung in a-Hisen steigt die Magnetisierbarkeit beim Anlassen auf 
200° mit dem Verschwinden der Spannungen. Dieser Prozef} dauert bis zu seinem 
volligen Ablauf bei 200° etwa 61/. Stunden. Carbidbildung wird dabei nicht beob- 
achtet. Um 235° herum zerfallt der Austenit unter Steigerung der Magnetisier- 
barkeit in etwa 45 Min., und zwischen 200 und 300° bildet sich dann Carbid. Dieser 
Prozefi dauert bei 300° etwa 1 Stunde und ist mit einer Abnahme der Maeneti- 
sierung verbunden. Oberhalb 400° treten bis zu 700° keine Magnetisierungs- 
anderungen und keine Umwandlungen mehr auf. Doch ballt sich dabei das Carbid 
zu inneren groferen Teilchen zusammen, O. v. Auwers. 


E. Schwerin, Ein allgemeines Integrationsverfahren fir quasi- 


harmonische Schwingungsvorgiange. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. 
techn, Mech. Stockholm Bd. III, S.125—187, 1931. [S.18.] Eck. 


D. Bonvieini, Su alcuni teoremi fondamentali dell’elettrodina- 
micaedellastatica dei solidielastici. Nota II Lincei Rend. (6) 13 
594, 1931, Nr.8. [S.9.] Tollert, 


H. Heyne. Eine eigenartige Strahlungswirkung von Queck- 
silberglimmlampenim spannungslosen Zustande, ZS. f. techn. 
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Phys. 12, 495—497, 1931, Nr.10. Verf. fand, daf§ eine nicht eingeschaltete, aber von 
Tageslicht getroffene Quecksilberquarzglimmlampe den Entladeverzug einer 
Funkenstrecke sehr wirksam aufhebt. Er glaubt infolgedessen, dafi von der Lampe 
in diesem Falle eine wirksame Strahlung ausgehe. Doch hilt er selbst die Er- 
scheinung noch nicht fiir geklart und stellt weitere Versuche in Aussicht. 
Giintherschulze. 
P. Oehlen. Bestimmung der Konstanten von Ubertragern ge- 
ringer Daimpfung. Telegr. u. Fernsprechtechn. 20, IO ania aig Bh, Nhe ae 
Es wird ein graphisches Verfahren zur Bestimmung der Konstanten eines Uber- 
tragers angegeben. Die Grundlagen fiir das Verfahren werden an Hand der 
Theorie des unsymmetrischen Vierpols und einfacher Ersatzbilder fiir den Leer- 
lauf- und Kurzschluiwiderstand abgeleitet. Zur Bestimmung der Konstanten ge- 
nugt es, den Kurzschlufiwiderstand bei einer Frequenz und den Scheinwiderstand 
bei Abschluf mit einem gréferen, bekannten Widerstand bei zwei Frequenzen zu 
messen, Da die Induktivitat besonders bei tiefen Frequenzen stark von der mag- 
netischen Induktion im Eisenkern abhingt, wird empfohlen, die Niederfrequenzen 
aus dem Bereich von m = 8000 bis 14000 Hertz zu wahlen. Ebenso ist es zweck- 
mafBig, die Messung des Kurzschlufiwiderstandes bei der zweiten Frequenz zu 
wiederholen, um den Einflu8 der Frequenzabhingigkeit des Wirkwiderstandes 
beurteilen zu kénnen. Aus den Mefiwerten lassen sich auf einfache Weise graphisch 
mittels Inversion die Konstanten bestimmen. Fiir die wichtigsten Ubertrager sind 
die ermittelten Werte angegeben. Ein Vergleich der gemessenen Eingangswider- 
stande eines Ubertragers, der mit verschiedenen Widerstinden abgeschlossen ist, 


~mit den Hingangswiderstainden, die aus den graphisch ermittelten Konstanten be- 


rechnet sind, ergibt gute Ubereinstimmung. (Aus Zeitschriftenschau d. R. P. Z., 
Referent: Wiedemann.) Scheel, 


W. Wz. Wells. Economics of Relays Applied to Circuits. Telephony 
100, 18—19, 1931, Nr.19. Die Ersparnisse, die durch genauere Berechnung an 
den elektrischen Relais und deren Stromverbrauch gemacht werden k6énnen, sind 
im einzelnen so gering, dafi sie scheinbar vernachlassigt werden kénnen. Bei der 
grofen Menge der in den Fernsprechstromkreisen bendtigten Relais erreichen 
jedoch die Ersparnisse bei Herstellung und im Betrieb oft erhebliche Gréfen. 
Wollte man den unzdhligen Bedingungen, die an Fernsprechrelais gestellt werden, 
geniigen, so miifte eine auSferordentlich grofe Anzahl von Relaistypen geschaffen 
werden. Da dadurch die Kosten erheblich steigen, mufi versucht werden, die vor- 
handenen Relaistypen den verschiedenen Bedingungen anzupassen. Der Verf. 
untersucht, wieweit dies bei den vorhandenen Relaistypen geschehen kann und 
kommt zu dem Schlu®, da bei der Auswahl eines Relais fiir einen neuen Strom- 


‘kreis die Kosten fiir ein neues Relais verglichen werden miissen mit den Mehr- 


kosten, die entstehen, wenn ein vorhandenes Relais den gestellten Bedingungen 
angepabit wird. (Aus Zeitschriftenschau d. R.P.Z., Referent: Hinne.) Scheel. 


M. J. O. Strutt. Berechnung der Impedanz zylindrischer Leiter 


von beliebiger Querschnittsform. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 269—276, 


1931, Nr.6. Als zylindrisch bezeichnet der Verf. gerade Leiter von solcher Linge, 
da® in einiger Entfernung von den Enden die Stromverteilung nicht mehr von dieser 
Entfernung beeinfluBt wird. Die Impedanz pro Langeneinheit solcher Leiter latit 
sich ermitteln, sobald die Stromverteilung bekannt ist. Diese Stromverteilung ist 
in zwei Fallen in einfacher Weise zu bestimmen: fiir niedrige und fiir hohe 
Frequenzen. Zweck des vorliegenden Aufsatzes ist es, durch eine Erweiterung der 
Berechnung der Stromverteilung fiir hohe Frequenzen zu einer Formel zu ge- 
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langen, die gewissermafien den Anschluf zwischen den zwei genannten Frequenz- 
bereichen herstellt. Mit Hilfe der so erhaltenen Stromverteilung ist es dann 
méglich, die Impedanz zylindrischer Leiter beliebiger Querschnittsform fir prak- 
tisch jede Frequenz mit einer Genauigkeit von einigen Prozent zu berechnen. Die — 
Theorie wird auf zwei parallele kreiszylindrische Leiter angewandt, und die Er- 
gebnisse werden in Kurvenform dargestellt. Alice Roehmann. 


A. Hermanni. Leitungsschutz-Selbstschalter. Elektrot. ZS. 52, 1323 
—1325, 1931, Nr. 48. 


C. A. Hartmann und EB. Déring. Ein Fernsprech-Arbeitseichkreis. 
Elektr. Nachr.-Techn. 8, 444—448, 1931, Nr. 10. 


J. Kammerloher. Neue Meimethode zur Bestimmung des Modu- 
lationsgrades von Telephoniesendern. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 
458—462, 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


Eberhard Adam, Uber den Scheinwiderstand von Spulenleitun- 
gen mit einer teilweise oder zur Ganze unwirksamen Spule. 
Elektr. Nachr.-Techn. 8, 404—417, 1931, Nr.9. Fehlerhafte Spuleninduktivitaten in 
einer Pupinleitung bedingen Schwankungen im Verlauf des Wellenwiderstandes, 
aus denen der Ort der Fehlerstelle berechnet werden kann. In dieser Arbeit wird 
der Eingangswiderstand einer als verlustfrei angenommenen Spulenleitung be- 
rechnet, bei der ein Glied eine Spule mit abweichender Induktivitat enthalt, wobei 
angenommen ist, da als Abschlu® der Wellenwiderstand der fehlerfreien Leitung 
dient. Der Realteil des Eingangswiderstandes, tiber dem Frequenzverhaltnis 
n == w/w, als Abszisse aufgetragen (w) = Grenzfrequenz), oszilliert um die Kurve 
des fehlerfreien Wellenwiderstandes; aus dem Abstand benachbarter Schnitt- 
punkte dieser Kurven kann der Fehlerort (Nummer des Spulenfeldes) bestimmt 
werden. Dabei ergibt sich, daf von den beiden so entstehenden Schnittpunkts- 
folgen die eine zu dieser Berechnung geeigneter ist als die andere, da sie nur vom 
Fehlerort, nicht aber von der Grobe k? = L/L» des Induktivitétsverhaltnisses von 
Fehler- zu Normalspule abhangt, wahrend die andere sich als Funktion von k? in 
gewissem Bereiche verschiebt. Die praktisch brauchbarere Folge ist bei k?< 1 
diejenige, bei der die Eingangswiderstandskurve (Realteil) eine kleinere Neigung 
aufweist als die Kurve des fehlerfreien Wellenwiderstandes, bei k? > 1 umgekehrt. 
Die Nullstellen der imaginéren Komponente des Eingangswiderstandes der fehler- 
haften Leitung unterliegen simtlich der Einwirkung des Induktivitatsverhdltnisses 
und zeigen grundsiatzlich gleichartige Eigenschaften wie die entsprechenden 
Punkte der reellen Komponenten; doch ist inr Wanderungsbereich kleiner als der- 
jenige der dort von k? abhingigen Punktfolge. Diese Ergebnisse werden mit 
Erfolg zur Uberpriifung von Messungen an im Bau befindlichen pupinisierten 
Kabelstrecken verwendet. Baerwald. 


R, M. Charley. Recent progressin large transformers. Journ. Inst. 
Electr. Eng. 69, 1189—1207, 1931, Nr. 418. 


W.E.M. Ayres. The application of the induction voltage regu- 
lator. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 1208—1218, 1981, Nr. 418. 


Frederick Miller. Some Features of the Polyphase Squirrel-cage 
Induction Motor, Gen. Electr. Rev. 34, 548—552, 1931, Nr. 10. 


W. Klein. Generatorschutz fiir Gleichstromgeneratoren. 
Siemens-ZS, 11, 453—456, 1931, Nr. 10. H, Ebert 
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0. Gasser. Bettungsarten und Belastungsmoéglichkeiten von 
Starkstromkabeln, Siemens-ZS. 11, 456—462, 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


Billeschou Christiansen. Eine einfache Methode zur Bestim mung 
des Spannungsabfalls und Stromwiarmeverlustes in Nieder- 
spannungsfreileitungen fiir 3.380Volt. Elektrot. ZS. 52, 1198—1199, 
1931, Nr. 38. Verf. zeigt, wie man mit Hilfe eines von ihm berechneten Kurven- 
blattes den Spannungsabfall und den Stromwidrmeverlust in N iederspannungs- 
freileitungen fiir 3.380 Volt in einfacher Weise bestimmen kann. Bei der Kon- 
struktion des Kurvenblattes ist vorausgesetzt, daf8 es sich um Kupferleitungen 
_handelt, und da der Leiterabstand 350 mm betragt. Alice Roehmann. 


A. Mandl. Die Higenschwingungsdauer von Drehstromgene- 
ratorenmitausgepragten Polen. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 753—759, 
1931, Nr. 41. Hin friiher angegebenes Verfahrern zur Berechnung der Eigenschwin- 
gungsdauer von Maschinen mit ausgepragten Polen (Elektrot. ZS, 48, 1905, 1927) 
wird dadurch erginzt, dai die Stator- und Rotorstreuung, die Sattigung und die in 
der Rotorwicklung induzierten Stréme mit beriicksichtigt werden. Streuung und 
Sattigung werden mit Hilfe der Leerlaufcharakteristik in einem vereinfachten 
AW-Diagramm beriicksichtigt und das durch die in der Rotorwicklung induzierten 
Stré6me entstehende synchronisierende Zusatzmoment unter Einbeziehung aller 
vorgeschalteten Induktivitaten berechnet. Durch Versuche an vier Maschinen, 
deren Eigenschwingungsdauer experimentell mit dem Torsiographen sowie oszillo- 
graphisch ermittelt wurde, konnte eine gute Ubereinstimmung der angegebenen 
Methode mit den wirklichen Werten nachgewiesen werden. H. E. Linckh., 


J. Rohrig, Untersuchungen an Betriebstransformatoren mit 
dem Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 25, 420—430, 1931, 
Nr.6. Freileitungen haben zwar einen gréferen Wellenwiderstand als Kabel und 
weisen daher fiir die Ausbildung von Schwingungen ungiinstigere Bedingungen 
aul, sind aber andererseits den Hinwirkungen von Wanderwellen vielmehr ausge- 
setzt, so dafS eine eingehende Untersuchung an Freileitungen angebracht ist. Die 
beschriebenen Versuche wurden in der Transformatorenstation Heinsberg aus- 
gefiihrt. Die verwendete Freileitung ist 4425 m lang und hat einen Wellenwider- 
stand von 700 Ohm. Simtliche Versuche, auch die an einem 600 kV A-Transformator, 
ergabea keine wesentlichen Schwingungen beim Auftreffen von Wanderwellen 
und im Resonanzfall zwischen Eingangskreis und einfallender Welle keine hohen 
Spannungsanstiege. Johannes Kluge. 


M, A. Hyde, Jr. The Simplex Synchronous Motor. Electr. Eng. 50, 
814—-815, 1931, Nr.10. Es wird ein Einzelpolsynchronmotor beschrieben, bei dem 
die Erregerwicklung als Anlaufwicklung benutzt wird. Die Erregerwicklung wird 
beim Anlauf als Drehstromphasenwicklung geschaltet und iiber sechs Schleifringe 
an einen Widerstandsanlasser gefiihrt. Nach dem Anlauf werden die drei Phasen 
in Reihe geschaltet und mit Gleichstrom erregt. Es lassen sich auf diese Weise 
Anzugsmomente von dem Doppelten des Nennmements erzielen. H. E. Linckh. 


D. W. Me Lenegan and A.G. Ferriss. Synchronous Motors for Special 
Loads. Electr. Eng. 50, 819—823, 1931, Nr.10. Es werden verschiedene Bau- 
arten von Synchronmotoren mit Anlaufwicklung und ihre Vorteile bei bestimmten 
Antriebsarten besprochen. Eine Verringerung des Anlafistromes und des Anlauf- 
moments wird durch zwei parallel liegende Statorwicklungen erreicht, von denen 
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beim Anlauf nur die eine eingeschaltet ist. Hine Vergréfierung des Anlaufmoments 
erzielt man durch Uberdimensionieren des Motors und Einbau einer Doppelkafig- 
wicklung. oder durch Anlassen des Motors mit Uberspannung. Bei kleinem 


Tragheitsmoment kann Dreieck-Stern-Schaltung oder eine Anzapfung der Wicklung © 


zum Anlassen verwendet werden. Auch das Anlassen mit Phasenankerwicklung 
durch Anlafiwiderstinde bietet in vielen Fallen Vorteile. Eine besondere Anlafiart 
ermoglicht der ,,iibersynchrone* Motor. Der Stander ist drehbar gelagert und 
wird zunichst bei stillstehendem Liufer in umgekehrter Richtung leer angelassen 
und synchronisiert. Sodann wird mit einem Bremsband der Staénder gebremst, so 
da der Liufer mit der Last anlaufen muf. Auf diese Weise ist das volle Dreh- 
moment des Motors bei gutem Leistungsfaktor waihrend des Anlaufs vorhanden, 
wobei der Motor nur geringen Anlaufstrom aufweist. Fiir hohe Geschwindigkeiten 
ist diese Bauart jedoch nicht mehr moglich. H. E. Linckh. 


R. G. Isaacs. Losses in D. C. machines from no-load tests. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 69, 1303—1308, 1931, Nr.418. Die zusatzlichen Lastverluste in 
Gleichstrommaschinen werden in der Hauptsache hervorgerufen durch zusatzliche 
Zahneisenverluste infolge der durch Feldverzerrung teilweise erhéhten magne- 
tischen Induktion. Verf. fiihrt einen Leerlaufversuch mit derart erhéhter Spannung 
aus, dai die vermehrten Leerlaufeisenverluste den zusatzlichen Zahnverlusten 


entsprechen. Hierzu berechnet er aus den elektrischen und magnetischen Daten — 


der Maschine einen Priiffaktor, der ihm angibt, um wieviel er die normale Spannung 
beim Leerlaufversuch erhéhen mu. An drei Maschinen verschiedener Art werden 
die Verluste nach dieser indirekten Methode mit den direkt gemessenen Verlusten 
verglichen, wobei sich eine gute Ubereinstimmung ergibt. H, EH. Linckh. 


B. P. Aparoyv. Asynchronous double supply motor with auxi- 


liary stator winding. Westnik Elektrotechniki Nr.3, Sekt. II, S.32—43, _ 


1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Es wird eine neue Schaltung fiir einen 
Asynchronmotor angegeben, bei der der Motor mit Hilfswicklung im Stinder als 
doppelt gespeister Motor angelassen wird und bei geringer Stromaufnahme ein 
groies Anzugsmoment entwickelt. H. E. Linckh. 


G. N. Petrov. Parallel operation of multi winding transformers} 


Westnik Elektrotechniki Nr. 3, Sekt. II, S.43—55, 1931. (Russisch mit englischer 


Ubersicht.) Die Lastverteilung bei Parallelbetrieb von Transformatoren mit meh- 


reren Wicklungen wird untersucht, und es werden die Bedingungen aufgestellt, 
unter denen Mehrwicklungstransformatoren praktisch in derselben Weise parallel 
arbeiten wie. Zweiwicklungstransformatoren. Der Parallelbetrieb eines Zwei- 
wicklungstransformators mit einem Mehrwicklungstransformator wird ebenfalls 


besprochen. H. E. Linckh. 


Walter Felsenburg, Stromverteilung, Erwairmung und Verluste 
von Transformatoren mit angeschlosener Erdschlufspule. 


Elektrot. u. Maschinenb. 49, 737—742, 1931, Nr. 40. Die Stromverteilung in Trans- | 


formatoren mit Erdschlufispule bei einphasigem Erdschlu® wird bei verschiedenen 
Schaltungen des Transformators ermittelt. Fiir die zulaissige ErdschluSdauer sind 
die Erwirmung des am héchsten belasteten Wicklungsteiles und die gemeinsame 
Erwarmung der samtlichen Transformatorteile mafigebend. Die Erhéhung der 
Verluste bei Erdschlu®8 gegeniiber den Verlusten bei normalem Betrieb wird be- 
rechnet. Dadurch wird es méglich, in einfacher Weise die zulissige Erdschlu®- 
dauer fiir verschiedene Belastungszustinde des Transformators zu berechnen. 


H. EB, Lineleh. 
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ao, Crawley, = Calculation of line=to-line ratios and. phase 


angles ofacombination of three single-phase voltagetrans- 


formers, star-connected ona three-phase system, the star 
point being earthed. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 1293—1294, 1981, Nr. 418. 
Es wird gezeigt, wie bei der Messung mit drei in Stern geschalteten Einphasen- 
wandlern die Korrektur fiir die verkettete Spannung aus den Ubersetzungsfehlern 
und den Winkelfehlern der Einphasenwandler berechnet werden kann. Die ange- 
gebenen einfachen Formeln haben eine Genauigkeit von + 2.10-4 fiir das Uber- 
setzungsverhaltnis und von + 0,2 Minuten fiir den Winkelfehler. H, BE, Linckh. 


K. I. Senfer. Influence of the magnetic saturation in the iron 
teeth on the slot leakage flux. Westnik Elektrotechniki Nr.2, Sekt. ie 
S. 25—28, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Der Einflu® der magnetischen 
Sattigung im Eisen der Zahne von Wechselstrommaschinen auf die Nutenstreuung 
wird experimentell untersucht. H. E. Linckh. 


B. P. Aparoy and N. V. Gorohoy. Study of magnetising forces of the 
rotor winding of anasynchronous motor at unequal rheostat 
phase resistances inserted into the rotor circuit. Westnik 
Elektrotechniki Nr. 2, Sekt. II, S. 20—25, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) 
Das Verteilungsgesetz der magnetomotorischen Krafte der Rotorwicklung eines 
Asynchronmotors bei ungleichen Ohm schen Phasenwiderstanden wird theoretisch 
untersucht. H. EH. Linckh. 


‘J. Butkevie and P. Cusov. Calculation of mechanical stresses in 


reactors, Westnik Elektrotechniki Nr.2, Sekt. II, S.11—20, 1931. (Russisch 
mit englischer Ubersicht.) Auf Grund von Versuchen werden Formeln zur Be- 
rechnung der mechanischen Krafte bei Kurzschluf von Drosselspulen abgeleitet. 

H. E. Linkh. 
Johann Ossanna. Uber MaschinensAatze zur Kopplung von Netzen 
verschiedener Frequenz mit besonderer Beriicksichtigung 
der Anlage Pfrombach der Mittleren Isar A.-G. Wiss. Veroffentl. 
a. d. Siemens-Konz, 10, Nr. 3, S.1—40, 1931. Zur Kopplung zweier Wechselstrom- 
netze verschiedener Frequenz lat sich auch die ,,ideal regelbare“ Asynchron- 
maschine verwenden. Hierunter ist zu verstehen, daf ihr Leistungsfaktor beliebig 
einstellbar sowie Wirk- und Blindleistung schliipfungsunabhangig sein sollen. An 
Hand der Theorie der asynchronen Maschine werden die notwendigen Bedingungen 
klargelegt, welche zu einer volistandig zwangsfreien Kopplung beider Netze fuhren. 
Die Regelung der Asynchronmaschine erfolgt durch Anordnung einer mit ihr in 


Wechselwirkung stehenden Schlupfmaschine, die mit bestimmten der entwickelten 


Theorie entsprechenden Spannungen arbeitet. Die Theorie einer praktisch aus- 
gefiihrten Schaltung, der ,,Pfrombachschaltung“, sowie ein zweiter Losungsweg 
werden eingehend untersucht. Decker. 


E. B. Wedmore, A. M. Cassie and W. Bevan Whitney. Electric Circuit 
Breaker Research. Nature 128, 675, 1931, Nr. 3233. Versuche mit einem 
neuen Olschalter, dessen Merkmale nicht naher angegeben werden, ergaben eine 
wesentliche Verringerung der Bogenlinge im Augenblick vollendeter Abschaltung. 
Die Kontaktentfernung im Léschmoment betrug bei 1000 (500) Amp., bei 6,6 
(22) kV und induktiver Belastung nur etwa 1/2 cm. Die elektrische Feldstarke ist 
dabei unter der Voraussetzung, daf} die einfache Netzspannungsamplitude als 
treibende Spannung wirkt, etwa 40 kV/em gegentiber einer Léschfeldstarke von 
etwa 1kV/em beim normalen Olschalter. A, v. Engel. 
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J. Stehelin. Der GrofBikondensatorzu Phasenschiebungszwecken 
und seine Anwendung in Hochspannungsnetzen. Bull. Schweiz. 
Elektrotechn. Ver. 22, 509—516, 1931, Nr.21. Verf. erliutert die Probleme des Parallel- 
und Reihenkondensators in Kraftnetzen. Fiir den Parallelkondensator schlagt Verte | 
entsprechend seiner Wirkung die Bezeichnung ,stromschieber“, fiir den Reihen-— 
kondensator ,,Spannungsschieber* vor. Ausfiithrlich berichtet er iiber die Anwen- 
dung des Parallelkondensators in Hochspannungsnetzen bei verschiedenen Be- 
lastungszustinden, tiber die Anschlufs-Schaltméglichkeiten mit den zusatzlichen 
Hilfseinrichtungen, Olschalter fiir grofe Blindleistungen, ferner iiber die Vorteile 
der Spannungsregelung durch Regeltransformator und Kondensator gegeniiber | 
rotierenden Phasenschiebern. Durch Verwendung guten Hadernpapiers mit Ol- 
triinkung wird der dielektrische Verlustfaktor tg 0 mit etwa 2 bis 3. 10~% ermittelt. 
Dadurch und durch Reihenschaltung einzelner Elemente ist die Sicherheit des Grofi- 
kondensators in Hochspannungsnetzen allen Anspriichen gewachsen. Pfestoryf. 


Ch. Degoumois. De l’inflwence des installations électriqwes a 
courant fort ou a haute tension sur les lignes.de télécommu- 
nication. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 22, 517—522, 1931, Nr.21. Die 
mathematische und experimentelle Ermittlung der durch die Harmonischen hor- 
barer Frequenzen in Hochspannungsnetzen hervorgerufenen St6rungen wird kurz 
behandelt. Die Methoden zur Messung dieser Stérbeeinflussungen werden kritisch 
besprochen, und zum Schlu®8 wird ein neues Verfahren, das im Priiffeld der Brown, 
Boverie & Co, in Baden entwickelt wurde, beschrieben. Der Apparat ist ein 
Spezialvoltmeter, bestehend aus einem Wellenfilter, einem Thermokreuz und einem 
Milliamperemeter. Die Ergebnisse einer praktischen Untersuchung in einem 
italienischen Hochspannungsnetz werden mitgeteilt. Pfestoryf. 


W. K, Rankine The Impulse High-speed Circuit Breaker. Gen. 
Electr. Rev. 34, 553—558, 1931, Nr.10. Es wird ein fiir Bahnzwecke urspriinglich 
fiir 25 Hertz entwickelter Impuls-Schnellschalter beschrieben, der jedoch auch bei 
60 Hertz brauchbar ist. Der Antrieb geschieht durch Federwerk. Seine mechanische 
Ausbildung ist so durchgefiihrt, da im Moment des Ausschaltens Ol unter hohem 
Druck in den Lichtbogen gepreft wird und ihn zum Erléschen bringt. An Hand von 
Diagrammen wird die Schaltcharakteristik, Oldruck und -geschwindigkeit gezeigt. 
Bei dem Einphasenschalter betragt bei vollem Kurzschlu8 (50000 Amp.) die Schalt- 
dauer 0,04 sec, bei dreiphasiger Ausfiihrung 45 000kVA weniger als eine Periode. 

Pfestorf. 
Saburo Kumagai. Effect of electrostatic capacity on the perfor- 
mance ofa high tension transformer. Mem. Ryojun Coll. Eng. 4, 269 
—277, 1931, Nr.4a. Der Kinflu®é der Eigenkapazitit von Hochspannungstransfor- 
matoren auf die Kurvenform wird untersucht. Gleichzeitig wird rechnerisch und 
experimentell die Wirkung einer der Primarseite parallel geschaltenen Induk- 
tivitat oder eines Widerstandes ermittelt. Pfestorf. 


A. M. Kugushey and L, D. Isakov. Micalex. Westnik Elektrotechniki Nr. 7, 
Sekt. I, S. 204—207, 1981. (Russisch mit englischer Ubersicht.) [S. 43. ] H, Ebert. 


H. H. Skilling, Corona and Line Surges. Electr. Eng. 50, 798—801, 1931 
Nr. 10. Fortsetzung friiherer von Cornwell und Fortescue (Trans. “Amer. 
Inst. Electr. Eng. 872, 1930) durchgefiihrter Versuche iiber die Dampfung von 
Uberspannungen durch Koronawirkung. Es zeigt sich, daB, wenn eine Fernleitung 
mit so hoher Spannung betrieben wird, da sie Korona hat, die Korona die 
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Schwachung einer Uberspannungswelle gleicher Polaritit verzogert und auf eine 
Uberspannungsquelle entgegengesetzter Polaritit nur wenig EKinfluf ausiibt. 
Giintherschulze. 
Das ,Mikrostrahlensystem‘, Funkspruch auf 18cm-Wellen. 
Elektrot. ZS. 52, 934—935, 1981, Nr.29. Auf einer Wellenlange von 18cm wurde 
bei einer Senderleistung von nur 0,5 Watt mit Sender- und Empfangsantennen von 
2em Linge die Entfernung zwischen Dover und Calais iiberbriickt, Die Dipol- 
antennen befanden sich in den Brennpunkten von parabolischen Reflektoren von 
3m Durchmesser, die eine Verstiirkung von 5,7 Neper herbeifiihrten. Weiter be- 
findet sich der Dipol im Kriimmungsmittelpunkt eines anderen kugelformigen 
Reflektors, der an der vom grofen Reflektor abgekehrten Seite des Dipols ange- 
bracht ist und die Leistung, die sonst ungerichtet ausgestrahlt werden wiirde, in den 
grofen Reflektor zuriickwirft. Hierdurch wird eine zusitzliche Verstirkung von 
0,7 Neper erreicht. Zur Vermeidung von Kopplungen zwischen Sender und 
Empfanger ist der Empfanger in einer Entfernung von 100m vom Sender in dessen 
elektrooptischem Schatten aufgestellt, Hierdurch wurde es mdoglich, bei Verwen- 
dung von einer einzigen Wellenlainge einen befriedigenden Gegensprechverkehr 
durchzufiihren. Uber die bei Sender und Empfanger verwendeten Schaltungen 
werden keine Angaben gemacht. H., O, Roosenstein. 


F. M. Colebrook and R. M. Wilmotte. A New Method of Measurement 
of Resistance and Reactance at Radio Frequencies. Exp. 
Wireless 8, 883—84, 1931, Nr. 89. Zwei Hochfrequenzsender werden so eingestellt, 
daf} der Schwebungston dieser Sender eine Hérfrequenz ergibt. An einen Réhren- 
sender wird ein Schwingungskreis, dessen Widerstand bestimmt werden soll, an- 
gekoppelt. Durch Verandern des Abstimmkondensators des Schwingungskreises 
wird der Schwebungston der beiden Rodhrensender stark verandert, sobald die 
Eigenfrequenz des Abstimmkreises gleich ist der Eigenfrequenz des Réhrensenders, 
mit dem der Abstimmkreis gekoppelt ist. Der Widerstand lat sich dann aus den 
Kapazitaitswerten, bei denen die gréfte Anderung der Hérfrequenz eintritt, be- 
rechnen. Die beiden gréften Anderungen der Horfrequenz treten ein, wenn die 
Eigenfrequenz des Abstimmkreises kurz vor (C;) und kurz nach (C2) der Resonanz 
des Réhrensenders liegt. Der Widerstand des Abstimmkreises berechnet sich dann 


nach der Formel: T 
re ale a) 
: — 2@\0, Cy 
(Aus Zeitschriftenschau des R.P. Z., Referent: Wotschke.) Scheel. 


R. L. Smith-Rose and J. 8S. MePetrie. The attenuation of ultra-short 
radio waves duetotheresistance of the earth. Proc. Phys. Soe. 43, 
592—612, 1931, Nr.5 (Nr. 240). Die Ausbreitung von Wellen zwischen 5 und 10 m 
Lange wird studiert in der Umgebung frei aufgestellter Sender. Von den beiden 
verwendeten Gegentaktréhrensendern war der eine mit zwei 250 Watt-Rohren aus- 
gestattet und erhielt seine Anodenspannung vom Generator iiber Kabel, der andere 
mit zwei 25 Watt-Réhren war batteriegespeist. Fiir Nahemessungen geniigte die 
Strahlung der als Rahmen ausgebildeten, aus dem WeiSblechpanzer herausragen- 
den Abstimmspule, andernfalls wurde iiber 10m Speiseleitung ein senkrechter 
‘Dipol angekoppelt. Zum Empfang diente ein metallgepanzertes Rahmenaudion 
mit kapazitiv geregelter Riickkopplung; hinter einer Niederfrequenzverstarkerstute 
wurde mit Réhrenvoltmeter die Tonfrequenzspannung am Kopfhorer gemessen. 
Fiir diese ergab die Eichung im verwendeten Bereich linearen Anstieg mit der 
Feldstirke. Wahrend einer Mefreihe wurde die — méglichst wenig kritisch ge- 
wiihlte — Einstellung des Empfangers nicht gedndert. Abgelesen wurde entweder 
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der Ton des modulierten Senders oder der Schwebungston mit dem unmodulierten 
batteriegespeisten — weil konstanteren — Sender, wobei trotz Schwierigkeiten mit 
der Frequenzkonstanz allgemein noch + 10% Genauigkeit der so gewonnenen 
Relativwerte erzielt wurden. Erste Versuche in mafig freiem Gelande ergaben | 
Ausbreitungsanomalien bis zu 380% durch Baumgruppen, Gebaéude und die 
Anodenspannungszufiihrung; so ergaben sich auch nach der giinstigsten Richtung 
durch Interferenz teilweise Feldstairkeanstiege mit wachsender Entfernung. Wieder- 
holung in kilometerweit freiem Gelande ergab gut kreisrunde Ausbreitung und mit 
der Entfernung gleichmi@ig abfallende Feldstarke. Die Ergebnisse waren repro- 
duzierbar, aber so stark von der Bodenfeuchtigkeit abhingig, dafs alte 1 bis 2m 
tiefe Tunnel wiedergefunden wurden, da die iiber ihnen etwas trockenere Erde 
Feldverzerrungen hervorrief. Ein einzelner Baum, 200m vom Sender, beeinflufte 
das Feld in 5 bis 10m Entfernung um + 50%, so dai zwei Punkte mit 15m Ab- 
stand voneinander Feldstairkeunterschiede wie 1:3 aufwiesen. Aus den Messungen 
in den ersten ganz ungestérten 100m ergab sich fiir 5,5m bzw. 7,5m bzw. 9,5 m 
Wellenlinge die Leitfihigkeit o des Bodens 5 bis 20 bzw. etwa 30 bzw. etwa 
20.108 elst. Einh. bei einer wirksamen Dielektrizitaétskonstante von etwa 10. Der 
fiir lange Wellen zu unter 1.108 gefundene Wert von o setzt also den bei Kurz- 
wellen gefundenen Anstieg unter 10m Wellenlange fort auf tiber 10.108. Der 
Feldstirkeabfall folgt — gut darstellbar durch eine angegebene Formel fiir den 
Reflexionskoeffizienten des Bodens — nahe dem Boden einem etwa quadratischen — 
Gesetz, in freier Luft einem etwa linearen Gesetz, so dafi auf einem etwa 150m 
hohen Hiigel in 35 km Entfernung der Empfang so stark war, wie in der Ebene in 
7km Entfernung. Peilversuche mit dem Rahmenempfanger gaben schlechte 
Minima mit ungeschirmtem Rahmen, scharfe Minima aber verschiedene Maxima 
mit statisch abgeschirmtem Rahmen; durch geeignet ausgewahlte Erdung des 
Schirmes konnten die Maxima gleich gro gemacht, die Diagramme dem Ideal- | 
kreis nahegebracht werden. H, E. Kallmann. 


G. A. Zeitienok. Over-voltageintheSourceof the Anode Current 
by Grid Modulation ofa Radio Telephone Transmitter. Westnik 
Elektrotechniki Nr. 2, Sekt. I, S.43—45, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) 
Die direkte Bestimmung der Uberspannung in der Anodenstromquelle, die durch 
Modulation hervorgerufen wird, ist schwierig, weil der Widerstand der Strom- 
quelle veranderlich ist. Der Verf. ersetzt diesen veriinderlichen Widerstand 
formal durch den Widerstand eines Dreielektrodenrohres. Es wird gezeigt, daf 
der Widerstand in der Anodenstromquelle den Modulationsgrad vermindert. Es: 
werden einige Folgerungen, die die Uberspannungen betreffen, gezogen. 

R. Bechmann. 
S. I. Zilitinkevitch, Resistance of an Oscillating Triode. Westnik 
Elektrotechniki Nr. 2, Sekt. I \S.45—52, 1981. (Russisch mit englischer Ubersicht.) 
Der Verf. gibt fiir den Fall eines schwingenden Dreielektrodenrohres sechs neue 
Definitionen fiir seinen Widerstand. Die ersten drei Ausdriicke sind abgeleitet 
unter der Annahme einer konstanten Spannung der Anodenstromquelle. Diese 
Ausdricke sind fiir die Leistung des Rohres charakteristisch, sie sind definiert als: 
1. der gesamte Wirkwiderstand des schwingenden Dreielektrodenrohres, 2. der 
Belastungswiderstand, 3. der uquivalente Verlustwiderstand. Die drei weiteren 
Ausdriicke sind abgeleitet mittels der Betrachtung eines Rohres mit einer Wechsel- 
stromquelle als Anodenstromquelle. Sie sind definiert als 4. der effektive Wider- 
stand des schwingenden Dreielektrodenrohres, 5. der in den Belastungskreis tiber- 


tragene effektive Widerstand, 6. der effektive Anoden-Verlustwiderstand. Simtliche: 


effektiven Widerstiande sind negativ. R. Bechmann 
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B. L. Rosing. More about the Radiation Resistance. Westnik Elektro- 
techniki Nr.2, Sekt. I, S.63—64, 1981. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Der 
Verf. diskutiert die Frage nach dem Vorzeichen des Ausdruckes fiir den Strahlungs- 
widerstand eines Antennengebildes und kommt zu dem Ergebnis, dai bei der ge- 
wohnlichen Behandlung, bei der die Annahme divergenter Ausstrahlung der 
Antenne zugrunde gelegt ist, das Vorzeichen des Strahlungswiderstandes negativ 
sein, muf. In dem allgemeineren Fall der gleichzeitigen Betrachtung von diver- 
genten und konvergenten Wellen wird der Strahlungswiderstand Null. 

R. Bechmann. 
A. M. Kugushey. On Modulation of Frequency. Westnik Elektrotechniki 
Nr. 2, Sekt. I, S. 72—80, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) Es wird gezeigt, 
daf} die Frequenzmodulation die Folge einer Phasenmodulation ist. Die frequenz- 
modulierten Schwingungen besitzen ein Spektrum. In der drahtlosen Telephonie 
sollte nach Ansicht des Verf. die Frequenzmodulation vermieden werden, da diese 
auSer einer Verbreiterung des Frequenzbandes der ausgesandten Strahlung 
Empfangsstérungen verursacht. Die Frequenzmodulation ist kein zuverlassiges 
Mittel zur Verminderung von Kurzwellenfadings. R. Bechmann. 


I, B. Selutn. A Simplified Method of Interpolation by High- 
frequency Measurements. Westnik Elektrotechniki Nr.2, Sekt. I, S. 80, 
1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) In der Arbeit wird fiir den Fall eines 
Wellenmessers mit frequenzgerader Skale eine Interpolationsformel fiir eine zu 
bestimmende Frequenz aus der Einstellung dieser und zweier bekannter Frequenzen 
auf dem Wellenmesser abgeleitet. R. Bechmann. 


M.Osnos. Property of a Circuit having Self-inductance, Capa- 
city and Resistance. Westnik Elektrotechniki Nr. 8, Sekt. I, S. 246—247, 1931. 
(Russisch mit englischer Ubersicht.) Ausgehend von der klassischen Thomson - 
schen Schwingungsgleichung gibt Verf. einen neuen Ausdruck fiir den charakteri- 
stischen Scheinwiderstand an und erklart den physikalischen Sinn dieser Formel. 

Zickner. 
E, Karplus. Communication with quasi optical waves. Proc, Inst. 
Radio Eng. 19, 1715—1730, 1931, Nr.10. Die Arbeit befait sich mit Wellenlangen 
zwischen 0,001mm und 10m. Ihre allgemeinen Eigenschaften, wie geradlinige 
Ausbreitupg, Energiekonzentration durch Reflektoren, Fehlen von  Fading- 
erscheinungen, niedriger Stérspiegel, werden besprochen. Infolge der Streuung 
und Absorption in der Atmosphire sind fiir praktische Zwecke jedoch nur zwei 
schmale Bereiche brauchbar, nimlich zwischen 5cem und 10m und zwischen 0,0008 
und 0,002mm. AnschlieBend werden die zahlreichen Anwendungsméglichkeiten 
dieser Wellen dargelegt, insbesondere fiir stérungsfreien Kurzstreckenverkehr und 
fiir Fernsehen. Die an verschiedenen Stellen erzielten praktischen Ergebnisse 
werden mitgeteilt. Es folgt ein groBer Abschnitt tber die Erzeugung, den Empfang 
und die Frequenzmessung solcher Wellen. In ihren Einzelheiten werden Rohren- 
sender und Empfanger fiir das Gebiet zwischen 5cm und 10m beschrieben. Es 
werden dabei sowohl Anordnungen mit abgestimmten Kreisen wie auch die 


Barkhauserschaltung besprochen. Blechschmidt. 


R. K. Potter. High-frequency atmospheric noise. Proc. Inst. Radio 
Eng. 19, 1731—1765, 1931, Nr. 10. Die Arbeit befaBt sich mit den atmospharischen 
Storungen, die im Frequenzband zwischen 5000 und 20 000 Kilohertz auftreten. 
In diesem Gebiet herrschen dadurch Mefischwierigkeiten, dafi bei Gieremy holes 
Frequenzen der Empfinger selbst erhebliche Storgeriusche erzeugt. Da das 
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Empfingergerausch stetig ist, die atmospharischen Storungen aber unregelmafige 
Spitzen aufweisen, so wurde nur die Zahl dieser Spitzen registriert, die tiber das 
Geriiuschniveau des Empfingers herausragten. Die Messungen erfolgten zwischen — 
April 1930 und Marz 1931 in New Jersey, Florida und Kalifornien. Es zeigte sich 
ein taglicher Gang in den Stérungen. Wenn man von starken lokalen Stérungen ab- 
sieht, so waren die atmosphirischen Stérungen bei den niederen Frequenzen in 
der Nacht am starksten, bei den héheren dagegen am Tage. Untersucht wurde — 
ferner das Verhalten beim Durchgang von lokalen elektrischen Stérzentren. Es 
zeigte sich, dai die hierbei auftretenden Stérintensitaten umgekehrt proportional 
der Frequenz sind, Weitere Abschnitte der Arbeit beschaftigen sich mit dem EHin- 
flu8 von Sonnenauf- und -untergang, Sonnenfinsternis (28. April 1930) und von 
Stérungen des magnetischen Erdfeldes. Es ergab sich auch, dafi man mit Richt- 
anordnungen die Stérungen herabsetzen kann. Dabei wurden Versuche unter- 
nommen, die Lage entfernter Stérzentren festzustellen. Blechschmidt. 


L. W. Austin. Long wave radio receiving measurements at the 
Bureau of Standards in 1930. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1766—1772, 1931, 
Nr. 10. [S. 120.] 

N. H. Edes. The multiple refraction and reflection of short 
waves, Proce. Inst, Radio Eng. 19, 1024—1033, 1931, Nr.6. [S.120.] Blechschmidt. 


K. Forsterling und H,. Lassen. Die lonisationder Atmosphiareund die 
Ausbreitung der kurzen elektrischen Wellen (10 bis 100m) | 
iberdieErde, I. und Il. ZS. f. techn. Phys. 12, 453—469, 1931, Nr. 10. [S.119.] 
Kallmann. 
Alfred Harnisch. Quantitative Untersuchungen an Rundfunk- 
empfingern. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 181—188, 1931, Nr. 5. I. Prif- 
anlage. Zusammengestellt werden die Methoden der Messung von Empfangern 
»uber alles“ und die grundsiatzlich erforderlichen Eigenschaften diskutiert des 
hierfir benutzten Priifsenders mit Dosierungseinrichtung, der kiinstlichen Antenne 
und der Verbrauchernachbildung. Eine entsprechende Anordnung wird kurz be- 
schrieben: sie enthalt einstufigen Rohrensender mit Modulation der Anoden- 
spannung und kapazitiven Spannungsteiler als Schwachungsglied. 4H. #. Kallmann. 


Katuya Yeosioka. Anode Spots in Low Voltage Ares in Helium. 
Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (8) 13, 218—221, 1931, Nr.7. Entladungsrohr von 7 em 
Durchmesser, 20 cm Linge, Pyrexglas, Nickelscheibe von 4cm Durchmesser, Anode, 
Wolframgliithdraht-Kathode in 4em Abstand. Seitenrohr mit dritter Elektrode zu 
Reinigungszwecken, Bei Drucken zwischen 18 und 10mm, bei Strémen iiber 
400 Milliamp. stets Anodenflecken oder besser Biischel in regelma®iger Anordnung. 
Thre Zahl stieg mit dem Druck und dem Strom. Unter 10mm Druck waren sie 
nicht zu erhalten. Emission von Gasen durch die Anode war nicht nétig, also nicht 
die Ursache. Das Spektrum der Biischel besteht aus starken He-Serienlinien und 
schwachen He-Banden. Von Wasserstoff war keine Spur zu beobachten. Bei 
1,5 Amp. wurde die Anode rotgliihend und die Flecken blieben bestehen. Bei 
Strémen iiber 300 Milliamp. tént ein in den Anodenkreis geschalteter Telephon- 
empfanger. Ruhen die Biischel, so ist ein reiner Ton zu héren, bewegen sie sich, 
so tritt an seine Stelle ein Geriaiusch. Wird der Ton durch eine Drosselspule unter- 
driickt, so andert sich das Aussehen der Biischel nicht. Eine Erklarung fiir die 
Biischel wird nicht gegeben. Giintherschulze. 


H. Simon. Hochleistungs-Gleichrichterréhren mit Glih- 
kathode. Jahrb, Forschungs-Inst. d. AEG. 2, 107—112, 1931. Es wird eine 
neue Art von Hochleistungsgleichrichtern beschrieben, die mit Oxydkathode und 
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Quecksilberdampffiillung arbeiten. Der Vorteil gegeniiber den bis jetzt bekannten 
Glihkathodengleichrichtern besteht in dem geringen Spannungsabfall von etwa 
10 Volt und der hohen Stromabgabe der Kathode durch Verwendung von grof}- 
flachigen Oxydkathoden. Gegeniiber Quecksilbergleichrichtern besteht der Vorteil 
in der gréferen Transportsicherheit, in dem kleineren Spannungsabfall und der 
besseren Verwendbarkeit bei der Erzeugung sehr hoher Gleichspannung. Scheel. 


Albert W. Hull and Herbert D. Brown. Solving the Mystery of Mercury 
Are Rectifiers. Electr. Eng. 50, 788—793, 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


Giinther Ulbricht, Untersuchungen iiber Anodengleichrichtung. 
ZS, {. Hochfrequenztechn, 38, 111—115, 136—144, 1931, Nr.3 und 4. Diss. Techn. 
Hochsch. Dresden, 1931, 15S. Es wird zwischen reiner Anodengleichrichtung 
und Anodengleichrichtung durch Verteilung unterschieden. Bei der reinen 
Anodengleichrichtung ist der Gitterstrom nicht beteiligt. Sie ergibt sich 
unverdndert bei Weglassung des Gitters. Die Gré®e des Richtstromes ist 
bei ihr von der Art der Belastung des Anodenkreises abhingig. Bei der 
reinen Anodengleichrichtung ist zu unterscheiden zwischen der positiven 
Gleichrichtung erster Art an der Anfangskriimmung und der negativen Gleich- 
richtung zweiter Art an der Sattigungskriimmung der Anodenkennlinie. Nur die 
erste hat praktische Bedeutung. Die Anodengleichrichtung durch Verteilung des 
Emissionsstromes auf Gitter und Anode zerfallt in die Gleichrichtung dritter und 
vierter Art. Die dritte Art ist durch das Einsetzen des Gitterstromes verursacht. 
Sie ist negativ und tiberlagert sich der Gleichrichtung erster und zweiter Art. Sie 
ist bei kleinen Anodenspannungen besonders grof}. Die Gleichrichtung vierter Art 
jwird durch einen tiberspannten Zustand hervorgerufen. Deshalb kommt sie nur 
bei kleiner Anodenspannung zustande. Dabei sind die beiden Falle zu unter- 
scheiden, daf§i der Anodenkreis durch einen Ohmschen Widerstand oder durch 
einen grofen Wechselstromwiderstand belastet ist. Besteht der Widerstand des 
‘Anodenkreises aus einem abstimmbaren Schwingungskreis, so ist die Gréfe des 
Richteffektes um so mehr von der Abstimmung unabhangig, je gréfer R, gegentiber 
R,; ist. Die Richtstréme bei der Anodengleichrichtung vierter Art mit nicht 
Ohmscher Belastung liegen der Gréfe nach zwischen denen der Anodengleich- 
richtung erster Art und denen der Gittergleichrichtung. Gegeniiber der letzteren 
hat die Anodengleichrichtung aber den Vorteil, dai der Richteffekt mit €, bis zu 
bré®eren Amplituden proportional wachst. Die Gleichrichtung vierter Art mit 
Wechselstrombelastung ist im Gegensatz zu der mit Gleichstrombelastung auch fiir 
Hochfrequenz und modulierte Hochfrequenz anwendbar. Giintherschulze. 


Brune Claus. Uber den Gleichrichtereffekt und tther Leucht- 
Brscheinungen an Carborundkristallen. Ann. d. Phys. (5) U, 
B31—356, 1931, Nr.3. Wurde ein SiC- (Carborund-) Detektor mit steigendem 
Kontaktspitzendruck belastet, so stieg die Gleichstromkomponente beim Erreichen 
bines ganz bestimmten Druckes plétzlich um mehrere Zehnerpotenzen an. Unter- 
tuchungen an abgeatzten SiC-Kristallen deuten darauf hin, dag die Ursache eine 
bei niederen Drucken trennende, bei einem bestimmten Druck unschadlich 
verdende Kieselsaurehaut ist. An Si C-Kristallen wurden auch Leuchterscheinungen 
beobachtet, eine gelbe flachenhafte vorzugsweise an der negativen Elektrode und 
kine blaue punktférmige in weitem Umkreis um die positive Stromzuftthrung. Die 
brstere beginnt bei 4 Volt, die letztere bei etwa 12 Volt. Die Spektren beider 
Leuchterscheinungen sind strukturlos. Das der flaéchenhaften reicht bei Zimmer- 
lemperatur anfanglich bis in das griine Gebiet, das der punktformigen bis ins ultra- 
iiolette, Die Leuchterscheinung an der Kathode ist stark temperaturabhangig. Bei 
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der Temperatur der fliissigen Luft verschiebt sich das Intensitétsmaximum um 
etwa 2000 A.-E. nach Violett, so da® das Leuchten blaugriin und aufierdem inten- 
siver wird. Auf die blaue punktformige Leuchterscheinung hat die Temperatur 
keinen Einflu8. Ferner verschiebt sich das Spektrum der gelben Leuchterscheinung | 
bei tiefen Temperaturen mit der Spannung nach Violett. Im Vakuum waren die 
Erscheinungen die gleichen. Die Strom-Spannungskurven haben bei besonders 
ausgeprigtem Auftreten der Leuchterscheinungen zwei Kriimmungsstellen. Mit 
abnehmender Temperatur nimmt der Strom ab und die Kurve niéhert sich einer 
Geraden, Bei der Temperatur der fliissigen Luft sind die Kriimmungsstellen ver- 
schwunden und der Gleichrichtereffekt ist nur noch andeutungsweise vorhanden. 
Aus den blauen Leuchtpunkten treten Elektronen aus. Mittels feiner Kontakt- 
spitzen wurde gefunden, da® auf der Oberflache der Si C-Kristalle Punkte besonders 
hoher Leitfihigkeit existieren. Die Leuchterscheinungen werden als Elektronen- 
bremsstrahlung gedeutet. Giintherschulze. 


H. Boekels. Die Pulsation bei Ventilgleichrichteranlagen. 
Arch. f. Elektrot. 25, 705—708, 1931, Nr.10. Die Welligkeit einer durch einen 
Ohmschen Widerstand belasteten Gleichrichteranlage, bestehend aus Trans- 
formator, Gliihkathodenrohr und Kapazitat C, wird unter der Annahme linearer 
Spannungs-Zeitkurven wahrend der Lade- und Entladezeit (Dreieckkurve) fiir den 
stationiren Zustand berechnet. Die Welligkeitsspannung 


0 


1 te, E 
4 Uns — Unin = 5G i a5 
(vy = Frequenz, 77, t;, % — Entlade-, Lade-, Rohrenstrom-Mittelwert) ist damit 
unabhangig von der Hohe der Wechselspannung. Bei bekannter mittlerer 
Gleichspannung U folgt 5 Qin i 
OE [= — arc cos a , 
wobei Uy) die Transformator-Scheitelspannung ist. Diese Formel wurde durch 
Kathodenstrahloszillogramme gepriift und bestatigt. A. v. Engel. 


H. Stenzel. Der Hornlautsprecher. AEG-Mitt. 1931, S.310—316, Nr.5; | 
auch Jahrb. Forschungsinst, d. AEG. 2, 60—65, 1931. Fiir die akustische Wirkung 
des Hornlautsprechers sind aufier dem von der Membranmasse herriihrenden watt- 
losen Einflu8 die beiden Komponenten der Strahlungsimpedanz mafigebend. Diese 
sind durch die Art, wie die Schallabstrahlung auf den Aufenraum erfolgt, gegeben 
und k6énnen fiir bestimmte Trichterformen berechnet werden. Entsprechende 
Kurven fiir den Kegeltrichter, den parabolischen Trichter, die ebene Schallwand 
und das Exponentialhorn werden graphisch dargestellt. Auferdem ist noch der 
Raum am Eingang des Hornes und der Ubergang von der Ausgangsdffnung in den 
freien Raum fiir die Frequenzabhingigkeit von maBgebendem Einflus. Scheel. 


F. Hehlgans und H. Lichte. Aufnahme und Wiedergabe von Musik 
und Sprache bei Tonfilmen, Jahrb. Forschungsinst, d. AEG. 2, 17—32 
1931. Grundsatzlich sind bei den Tonfilmverfahren die Graviermethoden d. h. 
Nadeltonfilm und Relieffilm, von den photographischen Aufzeichnungsverfahren 
nach dem Intensitaéts- oder Amplitudenverfahren zu unterscheiden. Eine Sonder- 
stellung nimmt das Magnettonfilmverfahren ein. Allen Aufnahmeverfahren 
gemeinsam sind die Schallempfanger und die Verstirker, welche die Schall- 
ereignisse den Aufzeichnungvorrichtungen zufiihren. Beim Nadeltonverfahren wird 
ein Tonschreiber (Cutter), bei den photographischen Verfahren werden direkt — 
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gesteuerte Lichtquellen oder Lichtventile, wie z. B. Oszillographenschleifen und 
die Kerrzelle, als Registrierorgane verwandt. Bei simtlichen praktisch brauch- 
baren Verfahren mu die erstmalig fixierte Aufnahme zum Zwecke der Verviel- 
faltigung weiterverarbeitet werden. Bei der Wiedergabe benutzt das Nadeltonfilm- 
verfahren vorzugsweise einen elektromagnetischen Tonabnehmer, die photo- 
graphischen Verfahren verwenden lichtelektrische Organe, wie Selen- und Photozelle. 
Allen Wiedergabeverfahren gemeinsam sind die Verstirker und die Schallsender 
(Lautsprecher). Grundbedingung einer guten Tonfilmaufnahme und -wiedergabe 
ist frequenz- und amplitudengetreue Sprach- und Musikiibertragung. Die gebrauch- 
lichen Verfahren werden nach dem Stande um die Jahreswende 1929/30 unter 
besonderer Beriicksichtigung des von der AEG entwickelten Verfahrens auf die 
Erftillung dieser Bedingung hin untersucht. Scheel. 


F. Hehlgans und H. Lichte. Photographische Probleme des Licht- 
tonfilms. Jahrb. Forschungs-Inst. d. AEG. 2, 837—41, 1931; auch Kinotechnik 
12, 499—506, 525—528, 1930, Nr.18 u. 19. Das Problem der Ubertragung von Musik 
und Sprache bei den Tonfilmverfahren liegt technisch in der Vermeidung von linearen 
und nichtlinearen Verzerrungen. Aufier den Verzerrungen, die durch die Licht- 
steuerorgane und durch die lichtelektrischen Tonabnehmer auftreten kénnen, sind 
vom photographischen Standpunkt aus von besonderer Wichtigkeit die Ver- 
zerrungen infolge Nichteinhaltung der Goldbergbedingung beim Kopierprozefi, so- 
wie jene, die durch die endliche Breite des Lichtspaltes bei der Aufnahme und 
Wiedergabe von Lichttonfilmen auftreten. Hinzukommen Verzerrungen durch den 
ungleichmaftiigen Filmtransport. Grofe und Einflug§ dieser Stérungen werden 
‘berechnet. Scheel. 


H. Freese und H. Lichte. Tonaufnahmegerat ftir Expeditionen. 
Jahrb. Forschungsinst. d. AEG. 2, 33—36, 1931. H. Ebert. 


A. Th. van Urk. Over stralingsweerstand bijtrillingen vaneen 
kegelvormig membran, Physica 11, 215—226, 1931, Nr.7. [S.12.] 
Kolkmeijer. 
A. T. Nisbet and Leila Keatinge. Some observations on the problem 
ofthe ,Erythema dose*. Journ. Cancer Res. Comm. Univ. Sidney 3, 8—18, 
1931, Nr.1. Die Definition der Erythemdosis wird besprochen. Insbesondere wird 
die Bedeutung von sechs verschiedenen Dosierungsfaktoren fiir die Gestaltung der 
Hautreaktion diskutiert: Filter, Spannung, Bestrahlungsfeld, Dicke und Dichte des 
Gewebes, Dosiseinteilung, Fokusabstand der Haut. Die Verff. beschranken sich 
dabei auf allgemeine Betrachtungen. Zum Schlu® wird der Stand der Rénigen- 
strahlendosierung in Australien geschildert. Rajewsky. 


J. Gower Stephens. The internationalr unit of x radiation and D 
junit of y radiation, and what they actually measure. Journ. 
Cancer Res. Comm. Univ. Sidney 3, 25—27, 1931, Nr.1. Diskussion der inter- 
\nationalen r-Einheit fiir die Dosierung der Réntgenstrahlen und der D-Kinheit fiir 
die y-Strahlendosierung. Nichts Neues. Rajewsky. 


Sidney Russ. The Effect of X-Ray on Lal) 11 98. Nature 127, 894, 1931, Nr. 3215. 
Kurze Notiz iiber den vom Verf. erzielten Effekt der Beeinflussung vom Rattenhaar 
durch Réntgenstrahlen. Nach einem zunachst auftretenden Haarausfall wiichst 
neues Haar, das pigmentlos, dinn und strukturell wesentlich es ea ea 
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Woligang Gentner. Untersuchungen an einer Lenard-Coolidge-. 


Roéhre. Ann. d. Phys. (5) 10, 2283—243, 1931, Nr. 2. Die Untersuchungen sind dem 


Studium der Strahlung einer bei hoher Spannung (etwa 200 kV) betriebenen 
Lenard-Coolidge-Réhre gewidmet. Kathodenstrahlen dieses Geschwindigkeits- | 
bereiches und dieser Erzeugungsart fanden in der letzten Zeit verschiedenartige _ 


physikalisch-chemische und insbesondere biologische Verwendung, ohne da tiber 
ihre physikalischen Eigenschaften hinreichende Kenntnisse und Zahlenangaben 


vorhanden wiiren. Bei der vorliegenden Untersuchung wurde eine von C. H. F. 


Miiller, Hamburg, hergestellte Réhre verwandt, die mit einem 17 / starken Nickel- 
fenster versehen und bis 210kV, 3 bis 4 Milliamp. belastbar war. Untersucht 


wurde die Geschwindigkeitsverteilung in dem aus der Réhre austretenden Gemisch | 


von Kathodenstrahlen, weiterhin ihre praktische Reichweite in Al und in Luft. Als 
Mefgeriite dienten ein eigens konstruiertes Ionisationsinstrument und ein Lenard- 
Kondensator, Die gemessenen praktischen Reichweiten in Al schliefien sich den 


Mef®resultaten von Schonland (mittelschnelle Kathodenstrahlen) einerseits und 


den von Varder (-Strahlen) anderseits gut an. Das Schonlandsche Gesetz 
findet Verf. auch fiir Luft erfiillt. Die Konstante in der Widdingtonschen 
Gleichung fiir Luft wird zu a = 0,5.10% bestimmt. Die Analyse des von einer 
Lenard-Coolidge-Réhre ausgesandten Strahlengemisches ergibt, dai die im Fenster 
der Rodhre entstehende Réntgenstrahlung einen nicht unwesentlichen Teil dieses 


Gemisches ausmacht. Die Untersuchung reiner Kathodenstrahlenwirkung erfordert | 


daher eine Méglichkeit, Réntgenstrahlen von Kathodenstrahlen zu trennen. Verf. 
verwendet zu diesem Zweck eine auferhalb der R6hre liegende Konzentrations- 
spule fiir Kathodenstrahlen, die es gestattet, die Flachenintensitét der Kathoden- 
strahlen im Zentralstrahl eines Gemisches um das Mehrfache zu steigern. Rajewsky. 


H. Seemann und K. F. Sehotzky. Mechanische und biologische Zer- 


sté6érungen durch intensive Réntgenstrahlen. Naturwissensch. 19, | 


881, 1931, Nr. 43. H. Ebert. 


A, Ruttenauer. Die Entwicklung newer kiinstlicher Licht- 
quellen, Techn.-wiss, Abh. a. d. Osram-Konzern 2, 77—82, 1931. Die Entwicklung 
von technischen Ultraviolettstrahlern fiir Lichtbehandlung erfolgt nach drei Gesichts- 
punkten: Hochste lichttechnische Leistung, Spezialausfiihrungen und Entwicklung 


neuer Strahler. Verf. gibt einen Uberblick iiber die Forschungsarbeiten des Osrani- — 


Konzerns auf diesen drei Wegen. Die Vitaluxlampe in Spezialreflektor zeichnet 
sich durch Hinfachheit, bequeme Handhabung und billigen Preis aus. Ihre 
Strahlung wirkt indessen nur milde wie das Sonnenlicht in der Tiefebene. Fiir 
ambulatorische Behandlung wird eine Wolframbogenlampe mit Quecksilberfiillung 
als Osram-Solarcalampe in den Handel gebracht. Diese gibt kontinuierliche 
Temperaturstrahlung bis 280m und Lumineszenzstrahlung bis etwa 260m. Die 
Lampe hat einen Verbrauch von 350 Watt, die Erythemzeiten betragen in 1m 
Abstand 2 bis 10 Minuten. Die Lebensdauer ist zu 300 Brennstunden berechnet. 
Die Ultraviolettausbeute ist nach 100 Brennstunden rund 30% gréfer als am 
Anfang, trotz der zunehmenden Schwiirzung des Glaskolbens. Fiir Allgemein- 
bestrahlungen werden die Osram-Ultraleuchtréhren mit Edelgas- und Quecksilber- 
fiillung empfohlen, die mit Gliihlampen kombiniert werden kénnen. Die Intensitit 
dieses Rodhrenlichtes nimmt etwa linear mit der Entfernung ab. Der Erythem- 
schwellenwert bei einem Leuchtrohr zu 6 Amp. 50 Volt betragt in 1/.m Abstand 
etwa 10 Minuten. Gasentladungsréhren mit Neon, Natrium, Cadmium und Queck- 
silberdampf kénnen leicht als praktisch monochromatische Strahler durchgebildet 
werden und haben fiir die Lichttherapie gewisse Bedeutung. Patzelt. 
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Arthur H. Compton. What is light? From the Smithson. Rep. for 1929, 
S. 215—228, 1930. Es werden die verschiedenen Strahlungsarten: Radiowellen, 
Warmestrahlen, sichtbares und ultraviolettes Licht behandelt. Die _ elektro- 
magnetische Lichttheorie wird durch die Strahlenbrechung und die Interferenz- 
erscheinuagen bewiesen, der korpuskulare Charakter durch den Photoeffekt und 
durch die Zerstreuung der Réntgenstrahlen. Vom Verf. wird die Ansicht ver- 
treten, dai beide Theorien zur Erklirung der Eigenschaften des Lichtes heran- 
zuziehen waren. Spiller. 


Herbert Meissner, Sind die modernen Mikroskope vollkommen? 
ZS. i. wiss. Mikrosk. 48, 192—204, 1931, Nr.2. Die mechanischen Teile des groBen 
Mikroskops werden eingehend betrachtet und es wird auf Verbesserungsméglich- 
keiten aufmerksam gemacht. Die Mikroskopklammern der meisten Mikroskope als 
auch die Umlegevorrichtung sind ganz veraltet. Es werden Umlegevorrichtungen mit 
selbsttatiger, unverriickbarer Arretierung, sowie fiir Spezialzwecke eine moglichst 
genaue 45 gradige Neigung des Stativs angeregt. Fiir Mikrophotographie- und Projek- 
tions-Mikroskope ware die Hufeisenform des Stativs zweckma®ig durch die stabilere 
X- und H-Form zu ersetzen, Giinstig ware ein Objekttisch mit ausschwenkbarem 
Beleuchtungsapparat. Fiir den ausziehbaren Tubusteil sollte eine Einschnappvor- 
richtung am Tubus angebracht und die Okulare mit einer schwachen Klemm- 
feder festgehalten werden. Um Objektive und Okulare vor Verunreinigungen 
und Beschadigungen zu schiitzen, sollten sie mit Schutzkappen versehen 
sein; ferner sollte durch eine Vorrichtung das Aufstofien der Objektive am 
Praparat vermieden werden. Fiir Spezialzwecke sollte der Objekttisch mit einer 
automatischen Zentriervorrichtung versehen, als auch neigbar sein, der Kreuz- 
schlitten einen gréferen Bewegungsspielraum haben und eine Mikrometerschraube 
mit zwei Geschwindigkeiten vorgesehen sein. Fufi, Sdule und Tubus des Mikroskops 
sollten schwarz feueremailliert, die Armaturen stark vernickelt oder verchromt 
sein. Lisa Honigmann. 


Warnford Moppett. A practical and theoretical discussion on the 
microscope. Journ. Cancer Res. Comm. Univ. Sidney 3, 19—24, 1931, Nr. 1. 
Der Verf. betrachtet zur Vereinfachung seiner Uberlegungen das zusammengesetzte 
Mikroskop als eine einfache Konkavlinse von kurzer Brennweite und macht die 
Annahme, da die Abbildung eine im geometrisch-optischen Sinne ideale ist. Die 
Lichtquelle werde stark verkleinert in das Objekt abgebildet. Dieses kann nicht als 
selbstleuchtend fiir die mikroskopische Behandlung aufgefaBt werden, da die 
-Lichtquelle und ebenso ihr Bild eine raéumliche Ausdehnung besitzen und daher 
jeder Objektpunkt Licht von verschiedenen Punkten der Lichtquelle empfangt. 
Das mikroskopische Bild entsteht durch Beugung im Objekt selbst. Der Verf. unter- 
sucht die Abbildung eines Beugungsgitters und nimmt zur Vereinfachung an, daf 
das Bild der Lichtquelle ebene Wellen aussendet, da sich ja jede andere Welle als 
Uberlagerung von ebenen Wellen darstellen lat. Fallt monochromatisches Licht 
unter dem Winkel a ein, so wird es unter dem Winkel # abgebeugt, wobei die 
_Beziehung besteht n4 = d (sina + sin), wo d der Abstand der Gitteroffnungen 
ist und n = 1,2,3,... die Ordnung des Beugungsspektrums angibt. Das direkte 
Licht allein bewirkt nur eine allgemeine Aufhellung, aber keine Abbildung, 
wihrend die abgebeugten Strahlen in der Bildebene, dort, wo sie mit dem direkten 
Licht in Phaseniibereinstimmung stehen, eine Reihe von hellen Linien erzeugen. 
— Es wird der Einflu® der endlichen Breite der Gitterdffnungen behandelt und 
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gezeigt, da die Intensitét mit zunehmender Breite zunachst ansteigt, bis die 
Offnungen und die undurchsichtigen Stellen des Gitters gleich breit geworden 
sind. Bei weiterer Verbreiterung der lichtdurchlassigen Gitterteile nimmt die Inten- 
sitit wieder ab. — Ferner wird der Einflu8 der Beugungsspektren hoherer 
Ordnungen auf die Abbildung betrachtet. — Fir die Abbildung unter Benutzung 
mehrfarbigen Lichtes wird auf eine Arbeit von Conrady (Journ. of the Royal 
Microscopic Society 1904 und 1905) verwiesen. Zum Schlufi geht der Verf. noch 
ein auf die Abbildung eines ebenen Punktgitters, das aus hellen baw. dunklen 


Punkten in den Ecken eines quadratischen Netzes besteht. — Es wird noch eine 
Vorrichtung zur kontinuierlichen Anderung von Intensitét und Farbe der Objekt- 
beleuchtung beschrieben. . Picht. 


Oskar Heimstidt. Die Anaglyphenmethode in der Stereomikro- 
skopie. S.-A. Central-Ztg. f. Optik u. Mech, 52, 182—134, 1931, Nr. 7. 


Blancometer for testing whiteness. Engineering 132, 540, 1931, 
Nr. 3482. H. Ebert. 


H. Worner. Helligkeitsmessungen an Kugeln mit einem licht- 
elektrischen Photometer. Verdff. Universitatssternwarte Berlin-Babels- 
berg 8, 588., 1931, Nr.4. Die Helligkeit der Planeten unterliegt betrachtlichen 
Schwankungen, die u. a. durch die Reflexionseigenschaften der Planetenoberflache 
hervorgerufen werden. Vom Verf. wurde die Albedo verschiedener Materialien 
(in Kugelform) unter verschiedenen Rotationswinkeln bestimmt. Die Helligkeits- 
messungen wurden nach einer lichtelektrischen Methode vorgenommen und die 
Lichtkurven dann mit denen der Himmelskorper verglichen. Die Untersuchungen 
erfolgten an folgenden Materialien: Gips verschiedener Oberflachenbeschaffen- 
heit, Muschelkalk, Marmor, Diabas, Granit, Sandstein und Schiefer. Spiller. 


Herbert Murawkin. Nachtrag zu: Beitrage zur Theorie und 
Konstruktion eines Kreismassenspektrographen. Ann. d. 
Phys. (5) 9, 974—976, 1931, Nr. 8. Der Nachtrag bringt weitere Apparatekonstanten 
und die Berichtigung von Druckfehlern. Wilhelmy. 


Herbert Murawkin. Nachtrag zu: Massenspektra von Glasern, 
Salzenund Metallennebst Konstruktion eines Kreismassen- 
spektrographen. Ann. d. Phys. (5) 9, 977—980, 1931, Nr.8. Der Nachtrag 
enthalt die Diskussion weiterer verschiedener Fehlerméglichkeiten des Kreis- 
massenspektrographen und die Deutung einiger Spektrogramme. Wilthelmy. 


George R, Harrison. A twenty-one foot vacuum spectrograph for 
the extreme ultraviolet. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 600—610, 1931, 
Nr.10. Die Arbeit enthalt die Beschreibung eines Vakuumspektrographen mit 
einem 6m-Gitter. Aufnahmen von einer Stunde Dauer geben ausreichende 
Belichtung bei einer Dispersion von 2,7 A.-E. pro Millimeter. Dabei wird der 
Bereich von 1000 bis 2000 A.-E. auf einer 40cm langen Platte photographiert. Mit 
Hilfe einer gegen Vakuum dichten Schraube kénnen bis zu 30 Aufnahmen auf einer 
einzigen Platte gemacht werden. Ein Hahn im Spaltrohr erméglicht den Aus- 
tausch der Lichtquelle und des Spaltes. Mit Hilfe einer Klappe kann man den 
40 Liter enthaltenden Kassettenteil des Spektrographen von dem ubrigen Teil 
(830 Liter) trennen, um, ohne das Vakuum zu verlieren, die Platten auszuwechseln. 
Mit Hilfe einer Cenco-Hypervac-Pumpe und drei vierstufigen Gaedepumpen 1laft 
sich das Instrument in weniger als einer Stunde bis zu einem Druck von 10-4 mm Hg 
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auspumpen. Die Vakuumfunkenspektren der Elemente der ersten grofien Periode 
wurden mit groper Genauigkeit gemessen, Das Instrument ist jedoch hauptsachlich 
fiir exakte Intensitiitsmessungen im Schumanngebiet bestimmt. Frerichs. 


T. M. Hahn. An X-ray powder diffraction apparatus of new 
design Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 626—631, 1981, Nr.10. Eine Kamera 
ziemlich einfacher Konstruktion wird beschrieben, mit der man Beugungsbilder 
von Proben verschiedenster Materialien réntgenographisch mit verhaltnismapig 
kurzen Expositionszeiten aufnehmen und die Struktur der Proben bestimmen 
kann, — Mehrere Abbildungen und ein Beispiel (Aluminium) mit den erhaltenen 
Werten. A, Burmester. 


Philip C. Keenan. Photometric consequences of the growth ofthe 
latent image. Astrophys. Journ. 74, 105—109, 1931, Nr.2. Verf. exponiert 
Sensitometerfelder seiner Platten, laBt diese 2 Stunden liegen, exponiert sodann 
andere Felder derselben Platten mit gleicher Intensitaét und entwickelt unmittelbar 
nach der zweiten Belichtung. Die Schwarzungsmessung bestitigt sodann eine Ver- 
starkung des latenten Bildes innerhalb der ersten beiden Stunden nach der Exposi- 
tion, eine Verstarkung, der bei mafig hohen Dichten eine scheinbare Erhéhung 
der Beleuchtungsintensitét bis zu 12% entspricht. Die Gradation seiner Platten 
(Eastman 40) wird also bei aufgeschobener Exposition etwas steiler. Ist nun die 
von einem kontinuierlichen Spektrum erzeugte Dichte z. B. 0,6 und hat eine 
Absorptionslinie eine zentrale Intensitaét von 20 %, so wird, falls die Sensitometer- 
-belichtung 2 Stunden vor der Aufnahme des Spektrums stattgefunden hat und die 
| Platte sofort nach dieser Aufnahme entwickelt wird, die Intensitat der Linie zu 
| 21% gemessen. Trotz dieses verhiltnisma®ig geringen Einflusses empfiehlt es 
} sich, bei Prazisionsuntersuchungen die Sensitometerbelichtung mindestens einen 
Tag vor der endgiiltigen Aufnahme vorzunehmen, sofern unmittelbar nach dieser 
| entwickelt werden soll, denn die Verstirkung des latenten Bildes geht nach anderen 
Autoren spater wieder zuriick. Gerhardt. 


Eduard Kuchinkay. Photographie unter Wasser. Photogr. Korresp. 67, 
| 241244, 1931, Nr.10. Zusammenfassendes Referat iiber die bisher angewandten 
| Methoden bei der Unterwasserphotographie (Taucherglocke, Unterseeboot). 
Auch auf die Auffindung von Meeresuntiefen mit Hilfe von photographischen Auf- 
| nahmen aus dem Flugzeug wird hingewiesen. Aus gréferen Héhen (2500m und 
| mehr) zeichnet sich der Meeresboden bis zu 17m Tiefe als dunkle Flache ab, 
) wihrend gréfere Tiefen hellere Flachen ergeben. Meidinger. 


Hans Arens, Aktinische Lichtausbeute, spektrale Zusammen- 
| setzung und Verbrennungsvorgang des Magnesiumband- 
jund Blitzlichtes. Veroff. Wiss. Zentral-Lab. Agfa, Band II, S.38—51, 1931. 
Nach einer Erérterung der sensitometrischen Begriffe durch ihre Analoga in der 
| Photometrie gibt Verf. die aktinische Lichtausbeute des Mg-Band- und Blitzlichtes 
| fiir einige Photoschichten tabellarisch aus der Literatur an und behandelt die Farb- 
| wiedergabe verschiedener Photomaterialien. Die Farbtemperatur wurde zu etwa 
1 3350° abs. geschatzt, Sie ist — wie auch das ganze Spektrum und daher die 
Farbwiedergabe sowohl im sichtbaren wie auch im UV-Gebiet — mit denen einer 
| Kinoprojektionslampe der Type 15 Volt 600 Watt praktisch gleich gefunden worden. 
\Die Gesamtbelichtungszeit betriigt etwa 0,20Sekunden. Den Brennvorgang hat 
)Verf. mit Hilfe Hruzas Apparat quantitativ und mit Zeitdehneraufnahmen 
(Maiser-Umbebhr) qualitativ verfolgt. Prasnik. 
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W. Ende. Der Film als Forschungsmittel der Technik. Jahrb. 
Forschungs-Inst, d. AEG, 2, 69—76, 1931. H, Ebert. 


G. Bauer. Zur optischen Dickenmessung dinner Kristall- 
schichten. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 12, 1415, 1931, Nr.1. Zur Dicken- 
bestimmung bei durehsichtigen Kristallschichten ist, namentlich bei sehr geringen 
Dicken, die Wienersche Methode geeignet, die sich auch bei Untersuchungen im 
Vakuum anwenden la8t, wenn man die erforderlichen Luftschichten, als deren 
Differenz die gesuchte Dicke sich ergibt, magnetisch einschaltet. Bei Schichtdicken 
bis 25m erhalt man brauchbare Niéherungsformeln; bei gréferen Schichtdicken 
ergeben sich kompliziertere Gleichungen. Die Genauigkeit ist fiir Dicken von etwa 
1 bis 100 mu etwa 2 bis 3 A.-E., bei dickeren Schichten etwas geringer. 4H. R. Schulz. 


Ludwig Bergmann. Uber ein neues photoelektrisches Relais zur 
Vergroerung kleiner Bewegungen. Phys. ZS, 32, 688—690, 1931, 
Nr.17. Zur Registrierung kleiner Ausschlage von Mefigeraten bildet Verf. eine 
quadratische Blende (beleuchtet durch eine Lampe von grofer Flachenhelligkeit) 
nach Reflexion z. B. an einem Drehspiegel, dessen Drehung zu messen sei, auf 
eine Selen-Sperrschichtphotozelle ab. Unmittelbar vor derselben befindet sich eine 
zweite Blende, welche die gleiche Gréfe hat, wie das optisch entworfene erste 
Blendenbild. Bei Drehungen des Spiegels nimmt die Ausleuchtung der Zelle vom 
Maximalwert (Nullstellung) so lange ab, bis das Bild der ersten Blende véllig vom 
Fenster der zweiten Blende fortgewandert ist. Auf Abwandlungen dieses Prinzips, 
an welchem nur die Anwendung der Sperrschichtzelle neu ist, wird kurz hin- 
gewiesen, Erwaéhnt wird ferner die Anwendung der beschriebenen Relais- 
anordnung zur Untersuchung schwingender Systeme (Stimmgabeln). Sewig. 


F. Matossi. Anwendung des photoelektrischen Relais im Ultra- 
rot. Phys. ZS. 32, 690—691, 1931, Nr.17. Mit der von Bergmann (vgl. vor- 
stehendes Referat) angegebenen Anordnung als Galvanometerverstérkung wurden 
orientierende Versuche tiber die Brauchbarkeit fiir thermoelektrische Messungen 
im Ultrarot ausgefiihrt. Verf, glaubt, dieser Methode gegeniiber dem Mollschen 
Differential-Thermoelement auBer der Trigheitslosigkeit noch den Vorzug gré®erer 
Empfindlichkeit zuschreiben zu miissen. Weitere Untersuchungen im Ultrarot 
werden in Aussicht gestellt. Sewig. 


R. Laurent. Appareil a cellule photoélectrique pour la mesure 
des vitesses de rotation. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 90S, 1981, 
Nr.5. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 308.] Zur Messung der Rotationsgeschwindig- 
keit eines elektrischen Zaihlers werden die Helligkeitsschwankungen zwischen den 
Sektoren der durch eine Gliihlampe beleuchteten Zihlerscheibe durch eine Photo- 
zelle iibertragen. Ein Spalt, in dessen Ebene ein Bild der Zahlerscheibe entworfen 
wird, bestimmt die von der Photozelle empfangene Beleuchtung und ermdglicht 
eine plotzliche Anderung des Photoeffektes beim Passieren der Sektorgrenzen. 
Mittels eines dreistufigen Verstirkers, der fiir variierte Rotationsgeschwindigkeiten 
Stréme von der Ordnung von 70 Milliampere ergibt, laBt sich, ohne Zwischen- 
schaltung eines Relais, ein Registrierapparat betiitigen. J. Werner. 
Z. Klemensiewiez und Fri. Z, Wasowiez. Die Herstellung von empfind- 
lichen Vakuumthermoelementen und Vakuumthermorelais 


durchkathodische Zerstiéubung. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 71 
817—820, 1981, Nr. 11/12. [S. 48] L. Miller: 
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D. B. Gawthrop. Applications of the Schlieren method of photo- 
graphy. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 522—531, 1931, Nr. 9. Eine auf den bekannten 
Prinzipien beruhende, aber besonders lichtstarke Anordnung der Schlierenmethode. 
Wesentlich ist die spaltférmige Lichtquelle, welche dadurch erzielt wird, da8 man 
einen Funken zwischen Magnesiumelektroden durch eine Glaskapillare schlagen 
1a8t; an beiden Enden eines Stiickes einer Kapillare sind weitere Glasrdhren ange- 
_blasen, in welchen die Elektroden liegen, — Es werden einige schéne Schlieren- 
photographien gegeben. W. Gerlach. 


H, Lowery and T, S. Hartley. The refraction and dispersion of ga- 
seous pentaneand chloroform. Proc. Phys. Soc. 43, 559—561, 1931, Nr.5 
(Nr. 240). Beobachtung mit dem Jaméinschen Interferometer. Bezeichnet 
(n —1), die Brechkraft des untersuchten dampfférmigen Stoffes, bezogen auf eine 
Gasdichte, bei der die Molekiilzah! in der Volumeneinheit dieselbe wie von Wasser- 
stoff unter Normaldruck und bei Normaltemperatur, so wurden folgende Werte von 
(n —1)q.10® gefunden: 


Zin A n-Pentan | Chloroform Zin A n-Pentan Chloroform 
Li 6708 1663,7 ——«1438,9 Ca 5086 1691,8 1454,7 
Ga 6438 | 16668 | 14362 Ca 4800 1699,9 1460,2 
Li 604. || 16715 | 14399 Li 4602 1706,7 1464,6 
Hg 5770 1677,3 | 1443.5 Hg 4358 «1716.6 1471,3 
Hg5461 | —1683,0 1448,0 | 


Die Beobachtungen lassen sich durch folgende Formeln darstellen: 
14,605 . 1027 


eter yee ar) a gore Wega ae” 
15391. 1027 
Chloroform: (n—1),— 10933.1027 72 Scheel. 


H. Lowery and J. K. Elliot. The refractionanddispersionof gaseous 
ethyl bromide, Proc. Phys. Soc. 43, 552—563, 1931, Nr.5 (Nr. 240). In gleicher 
Weise wie in vorstehend referierter Arbeit wurde fiir Athylbromid gefunden: 


Zin A | (n— ae . 106 | Gt ain A ! (n—1)g- 108 

| ——— — — l ae 
HisG708 ie) 1249,1 HpisaGte gatas, | 1261,3 
Wd6458.0 peo 12501 Cd 5086 . ||  1267,2 
Dever er 1258.7 (Ca A800 = |) 1278.0 
Heo7Wi cs. |, 1257.0 Hg 4358... +). «12834 
Die Beobachtungen werden befriedigend dargestellt durch die Formel 

12,407 . 1027 
(»—Da> 79138. 107— 1?" Scheel. 


i i Fluors in 
Giinther Schiemann. Der refraktometrische Wert des E 
organischen Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 156, 397—418, 1931, 
Nr. 5/6 H. Ebert. 


88 6. Optik 


Nora Gregg-Wilson and Robert Wright. The temperature o f maximum 
refractivity of some aqueous solutions, Journ. phys. chem. 35, 
3011—3014, 1931, Nr.10. Die Temperatur maximalen Brechungsvermégens liegt 


bei reinem Wasser in der Nahe von —0,5°. Zugabe von Salpeter- oder Halogen- | 


wasserstoffsiture oder deren Alkalisalze erniedrigt diese Temperatur mit zuneh- 
mender Konzentration, jedoch ohne nachweisbare Proportionalitat. Kauffmann. 


R. Miller. Die Kerrkonstante des Nitrobenzols. Phys. ZS. 32, 
697—718, 1931, Nr.18, Da die von verschiedenen Autoren nach verschiedenen 
Methoden erhaltenen Werte fiir die Kerrkonstante des Nitrobenzols stark vonein- 
ander abweichen, unternimmt es der Verf., unter moéglichster Ausschaltung von 
Fehlerquellen diesen Wert neu zu bestimmen. Besondere Sorgfalt wird auf die 
Reinigung des Nitrobenzols gelegt, wobei als Mafs fiir die Reinheit die Leitfahig- 
keit dient. Das zu den Messungen verwandte Nitrobenzol hat eine Leitfahigkeit 
von 3.10-112-1¢m-!; es wurde durch wiederholte Destillation, Versetzen . mit 
Silberoxyd und elektrische Selbstreinigung erhalten. Versuchsanordnung: Die 
Kerrzelle besteht aus Glas; durch eine Quecksilberdichtung an den Enden der 
Glasréhre konnte von einer Dichtung mit Kitt Abstand genommen werden. Als 
Kondensatorplatten dienen vergoldete Messingschienen, die durch Glasblattchen 
in ihrer Lage zueinander, sowie in ihrer Lage zum Glasrohr fixiert sind. Als 
Lichtquelle wird eine Quecksilberlampe benutzt, gemessen wird mit der Linie 
546,1 ~, zu deren Isolierung ein Gelatinefilter eingeschaltet ist. Die Messungen 
geschehen mit Gleichstrom, die Spannung wird bis zur Durchschlagsspannung ge- 
steigert, die Genauigkeit in der Spannungsablesung betragt 1/o9. Zur Temperatur- 
messung dienen zwei Kupfer-Konstantan-Thermoelemente, die sich unter- und 
oberhalb des Raumes zwischen den Kondensatorplatten befinden. Mefimethoden: 
1. Ohne Beriicksichtigung des Feldverlaufs. Eingestellt wird auf die Spannungen, 
bei denen sich im Gesichtsfeld maximale Dunkelheit feststellen lat. Aus diesen 
,Dunkelspannungen* und den erzeugten Gangunterschieden ergibt sich nach dem 
Kerrschen Gesetz der Wert fiir die Kerrkonstante. 2. Bestimmung des Feld- 
verlaufs. a) Fir jeden Punkt des Raumes zwischen den Kondensatorplatten wird 
durch Messung (photographische Aufnahmen, die photometriert werden) der von 
der Kerrzelle hindurchgelassenen Lichtintensitaét die Feldstarke bestimmt. b) Fiir 
jeden Punkt wird die Spannung bestimmt, bei der Dunkelheit herrscht (konstante 
Feldstarke). ,,Spaltverschiebungsmethode*‘, da ein Spalt parallel zu den Konden- 
satorplatten verschoben wird. c) Bei der ,,Streifenmethode* wird von dem durch 
die unregelmafige Feldverteilung bedingten Auftreten von parallel zu den Platten 
liegenden dunklen Streifen Gebrauch gemacht, indem bei Variation der anliegen- 
den Spannung die Lageainderung eines bestimmten Streifens festgestellt wird. 
Ergebnisse: Nichtlinearer Potentialabfall, héchste Feldstarke an der Anode. Aus 
diesen Messungen ergeben sich gleichzeitig folgende Werte fiir die Kerrkonstante B 
des Nitrobenzols: 1. B = 3,71.10-*. 2.a) B = 3,67; b) B= 8,63;"c) B= 3.74, Der 
letzte Wert wird als der beste angesehen. Fiir unreines Nitrobenzol sind die 


Werte kleiner, Die Art der meist méglichen Verunreinigung (Salpetersdure) wird 
diskutiert. Fuchs. 


F. Hehlgans, Beitrige zur Physik der Nitrobenzolkerrzelle. 
I. Untersuchung der Verteilung starker elektrostatischer 
Felder in der Nitrobenzolkerrzelle. Phys. ZS. 32, 718—727, 1931, 
Nr.18. Nach friiheren Messungen verschiedener Autoren ist die Inhomogenitit 
des Feldes in einer mit Nitrobenzol gefiillten Kerrzelle um so geringer, je reiner 
die verwandte Substanz ist. Es sollte daher gepriift werden, ob auch bei best- 
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gereinigtem Nitrobenzol noch eine Feldinhomogenitat besteht. Als Kerrzelle dienten 
die von der Klangfilm G.m.b.H. fiir Tonfilmzwecke in den Handel gebrachten 
Kerrkondensatoren, als Lichtquelle wurde eine Mikroskopbandlampe von Osram 
benutzt, und aus deren weiBem Licht der griingelbe bzw. griinblaue Spektralbereich 
ausgefiltert. Gearbeitet wurde mit Gleichspannungen, die Feldstairken betrugen bis 
zu 1,5.10° Volt/em (Grenze der Durchschlagsfestigkeit). Die Feldverteilung wurde 
sowohl nach der Methode der Babinetinterferenzen (s. W, I1b erg, Phys. ZS. 29, 
670, 1928) als auch aus der Gesichtsfeldaufhellung des Kerrkondensators zu be- 
stimmen versucht. Aus diesen Untersuchungen konnten bei Anwendung von best- 
gereinigtem Nitrobenzol weder bei wachsender Feldstirke, noch bei langeren Be- 
lastungsdauern, noch bei Vergréferung der Lichtweglinge in der Kerrzelle 
Feldinhomogenititen festgestellt werden. Daf dagegen die von anderer Seite ver- 
schiedentlich beobachtete ungleichmifige Feldverteilung in der Nitrobenzolkerr- 
zelle tatsichlich auf Verunreinigungen zuriickzufiihren ist, konnte mit absichtlich 
verunreinigtem Nitrobenzol (Stehenlassen an feuchter Luft, Vorentladungen im 
Kerrkondensator infolge elektrischer Uberbelastung) bei Anwendung der gleichen 
Methoden wie vorher gezeigt werden. Aus den Versuchsergebnissen folgt ferner 
eine praktisch brauchbare, optische Materialpriifungsmethode fiir Nitrobenzol und 
ahnliche Substanzen, indem die Reinheit solcher Stoffe aus der Gestalt und Ver- 
schiebung der Babinetinterferenzen oder auch aus der gleichmafigen Aufhellung 
des Gesichtsfeldes im Kerrkondensator beurteilt werden kann. Fuchs. 


F. Hehlgans. Beitrage zur Physik der Nitrobenzolkerrzelle. 
Wl. Uber die Giiltigkeit des Gesetzes von Kerr fiir Nitro- 
benzol bei elektrostatischen Feldern bis 1,5.105 Volt/em. Phys. 
ZS. 32, 8083—808, 1931, Nr. 20. Die durch das Gesetz von Kerr geforderte quadra- 
tische Abhangigkeit des Gangunterschiedes von der Feldstarke in einer Kerrzelle 
konnte fiir bestgereinigtes Nitrobenzol bei elektrostatischen Feldern bis zu Feld- 
stirken von 1,5.105 Volt/em mit einer Genauigkeit von etwa + 1% bestatigt 
werden. Als Kerrzelle wurde hierbei die im Handel befindliche, fiir Tonfilm- 
zwecke verwandte Zelle benutzt. Die Messungen geschahen mit der Quecksilber- 
linie 5461 A.-E. Die Gangunterschiede wurden unter Verwendung eines Babinet- 
bzw. Babinet-Soleilkompensators visuell und photographisch bestimmt. (Siehe 
hierzu auch vorstehendes Referat.) - Fuchs. 


H. A. Stuart. Kerr-Effekt, Lichtzerstreuung und Molekilbau. 
Erg. d. exakt. Naturw. 10, 159—206, 1931. Verf. gibt in vorliegendem Bericht einen 
Uberblick iiber die Anwendung des Kerreffekts und der molekularen Lichtzer- 
streuung auf Fragen des Molekiilbaus, ,,zwei Methoden, die vor allem den optischen 
Symmetriegrad eines Molekiils bestimmen und die Reichweite der innermoleku- 
laren Kriafte erkennen lassen“. Der erste Teil behandelt unter Angabe der ent- 
sprechenden Formeln und unter Hinweis auf die betreffenden Originalarbeiten 
den Zusammenhang zwischen Depolarisationsgrad der Lichtzerstreuung, der 
optischen Anisotropie der Molekiile und der Molekiilstruktur. An Hand einiger 
Beispiele (symmetrische Molekiile, Alkohole, Molekiile mit einfach, doppelt und 
dreifach gebundenem Kohlenstoffatom) wird die Abhingigkeit des Depolarisa- 
tionserades von der geometrischen Symmetrie der Molekiile gezeigt. Der zweite 
Teil enthalt die Formeln, die die experimentell bestimmbaren Kerrkonstanten. mit 
verschiedenen anderen Molekiilkonstanten (Polarisierbarkeiten, Lage des Dipol- 
moments relativ zur Achse der gré®ten Polarisierbarkeit, Valenzwinkel), sowie mit 
den Depolarisationsgraden verkniipfen. In den drei folgenden Paragraphen (,Ver- 
gleich mit der Erfahrung“, ,,Berechnung des optischen Polarisationsellipsoids 
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eines Molekiils und Resultate“, ,,Polarisationsellipsoid und Molekiilstruktur*) wird 
die Anwendung in der Literatur vorliegender Kerreffekt- und Depolarisations- 
messungen auf Fragen der Molekiilstruktur gezeigt. Fuchs. 


R. de Mallemann. Sur la théorie moléculaire des phénoménes 
électro-optiques, C. R. 198, 523—526, 1931, Nr.14. Bei Betrachtung der 
Langevinschen molekularen Theorie des elektrooptischen Kerreffektes gelangt 
Verf. zu folgenden Ergebnissen: Befindet sich die Substanz in einem Aduferen 
homogenen elektrischen Felde und besitzen die Molekiile der Substanz mindestens 
zwei Symmetrieebenen, so reduziert sich die molekulare Polarisation, unabhangig 
von der Richtung des auferen Feldes, auf einen Einzelvektor, der durch einen 
festen Punkt hindurchgeht; dieser Punkt fallt nicht notwendigerweise mit dem 
geometrischen Mittelpunkt des Molekiils zusammen. Ist das Molekiil asymmetrisch, 
so setzt sich die molekulare Polarisation aus zwei Vektoren zusammen, namlich 
aus einem resultierenden Einzelvektor und einem Vektorpaar, dessen Achse 
parallel zum resultierenden Einzelvektor liegt; die Zentralachse des Vektorsystems 
geht im allgemeinen nicht durch einen festen Punkt. Die molekulare Theorie der 
Polarisation und der verwandten Erscheinungen ist in dieser Weise unmittelbar 
mit der Geometrie der Streckensysteme verkniipft; insbesondere ist die wichtige 
Rolle, die das Tetraeder in der Theorie der optischen Aktivitat spielt, eine un- 
mittelbare Folge des bekannten Chaslesschen Satzes iiber die geometrische Be- 
deutung des Higenmomentes, Szivessy. 


EB. Spiller. Die Abweichungen vom Lambertschen Kosinus- 
Gesetzbeiglihendem Wolfram. ZS. f. Phys. 72, 215—217, 1931, Nr. 3/4. 
Hs existiert eine Abweichung vom Lambertschen Kosinusgesetz bei gliihendem 
Wolfram. Die GréBe der Abweichung bei verschiedenen Emissionswinkeln ist 
abhangig von der Oberflachenbeschaffenheit des Materials. Bei gut blankgebrann- 
tem Wolfram ist das Lambertsche Gesetz bis zu einem Winkel von 40° gut er- 
fullt. Bei gréferen Winkeln zeigen sich Abweichungen, bei 75° wird ein Maximum 
erreicht. Spiller. 


A. H, Taylor and Junius D, Edwards. Ultraviolet and light reflecting 
properties of aluminum. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 677—684, 1931, 
Nr. 10. Es wurden drei verschieden behandelte Materialsorten untersucht. Das 
Reflexionsvermoégen fiir weifes Licht liegt zwischen 82 und 87 %. Im ultravioletten 
Gebiet, bei einer Wellenlange von 296,7 mu, wurden Werte zwischen 81 und 
82 % gefunden. Spiller. 


B. Demetrovie. Sur quelques expériences concernant la 
réflexion des rayons X, C. R. 193, 579—581, 1931, Nr.15. Ein Bericht 
tiber Untersuchungen mittels eines Seemann-Spektrographen (Schneiden- oder 
Lochkameramethode), bei dem der Kristall durch ebene oder konvexe Flichen aus 
verschiedenen Materialien ersetzt wurde. Besonders werden die reflektierenden 
Wirkungen einschlieflich der Totalreflexion von Réntgenstrahlen behandelt, 


A. Burmester. 


A. H. Borgesius. De twee oudste interferentieproeven in 
nieuwen vorm. Physica 10, 2183—218, 1930, Nr.7. Zwei Newtonsche Inter- 
ferenzversuche werden in neuer Form ausgefiihrt. Zwischen zwei Glasplatten wird 
ein Luftkeil hergestellt und die Interferenzstreifen werden im reflektierten Licht 
beobachtet. Bringt man vor die Glasplatten einen Spalt senkrecht zur Richtung 
der Streifen und zerlegt man das reflektierte Licht durch ein Prisma, so erhalt man 
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die Weilenlinge bei bekannter Keildicke durch Auszahlung der Streifen in einer 
bestimmten Spektralfarbe. Der zweite Versuch, die Entstehung von Beugungs- 
ringen bei Reflexion an einem bestiubten Spiegel, wird durchgerechnet und 
angegeben, wie man ihn durch eine hinzugefiigte zweite Linse als Demonstrations- 
versuch ausbauen kann. G. Harig. 


Alfred Wesley Meyer. The diffraction of x-rays in organic mix- 
tures. Phys. Rev. (2) 38, 1083—1093, 1931, Nr. 6, Die Beugung von Rontgenstrahlen 
in verschiedenen organischen Mischungen wurde mit einer Ionisationsmethode 
untersucht und die folgenden Resultate erhalten: a) Lésungen, d. h. keine Emul- 
sionen. 1. Sie haben im allgemeinen eine einfache maximale Spitze in der Kurve. 
2. Diese Spitze wandert in Richtung derjenigen Spitze desjenigen Bestandteils, 
dessen Konzentration zunimmt. 3. Die Hauptspitzen sind im allgemeinen etwas 
breiter als diejenigen Spitzen der reinen Fliissigkeiten. 4. Eine zweite Spitze tritt 
dann auf, wenn einer der Bestandteile zwei Spitzen hat. Diese sekundiren Spitzen 
treten auf oder verschwinden, je nachdem, wie sich die Konzentration 4ndert. 
b) Emulsionen. 5. Diese enthalten zwei Hauptspitzen. 6. Diese Spitzen bleiben 
bei einem bestimmten Winkel konstant, welcher derselbe ist, wie bei den reinen 
Fliissigkeiten, aus denen die Mischung hergestellt wurde. 7. Die relative Intensitit 
der beiden Spitzen ist wahrscheinlich direkt proportional den molekularen Konzen- 
trationen der Flissigkeiten, denen sie entsprechen. — Mehrere Kurvenscharen, 
Diagramme und eine Tabelle. A, Burmester. 


W. vy. Ignatowsky. Uber doppelpolige Lésungen der Wellen- 
gleichung. S.-A. Math. ZS. 34, 1—34, 1931, Nr.1. [S.3.] Sauter. 


A. N, Campbell. Uber die physikalischen EHigenschaften 
optischer Antipoden. Chem. Ber. (B) 64, 2476—2477, 1931, Nr.9. Korttiim 
(Chem, Ber. 64, 1506, 1931) hat die Ansicht des Verf., da8 die physikalischen 
Eigenschaften von Enantiomeren nicht absolut identisch sind, nachgepriift und 
widerlegen zu kénnen geglaubt. Der schwache Punkt dieser mit Mandelsaure aus- 
gefiihrten Widerlegung liegt darin, daf nach relativ miihsamem Reinigungsprozef 
Ergebnisse erhalten werden, die mit denen des Verf. tibereinstimmen, daf} aber 
nach einfachem Kochen mit Tierkohle das Bild sich so betrachtlich andert, daf 
nunmehr von einer Identit&it gesprochen werden kann. Kauffmann. 


D. H. Brauns. Optical rotation and atomic dimension-halo- 
geno-tetra-acetyl-derivatives of mannose. Their con- 
figurational peculiarities. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 573—583, 
1931, Nr.3 (RP.358). Fluor- und Jodderivate acetylierter Mannose wurden in 
reinem kristallisiertem Zustand hergestellt. Ihre spezifischen Rotationen zusammen 
mit den revidierten Werten der Chlor- und Bromderivate stimmen mit den 
Beziehungen, die fiir die atomistischen Dimensionen an Halogenderivaten anderer 
Monosaccharide abgeleitet wurden, nicht iiberein. Aus Modellbetrachtungen ergibt 
sich die Erklarung, da® der Wasserstoff des ersten asymmetrischen Kohlenstoffs 
(an welchem das Halogen sitzt) von dem am zweiten Kohlenstoff hingenden Acetyl 
beeinflu8t wird. Dieser Einflu8 besteht bei den Halogenderivaten der unter- 
suchten anderen Monosaccharide nicht. Die Befunde sind von Bedeutung fiir die 


Frage nach der optischen Superposition. Kauffmann. 


Pinitheniér et Bart. Surla biréfringence du safrol. C.R, 192, 352—353, 
1931, Nr.6. Entgegen den Angaben Le isers beobachteten die Verff., dafi weder 
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das Handelssafrol noch das sorgfiltig gereinigte Safrol irgendwelche remanente} 
Doppelbrechung aufweist, mindestens nicht im Temperaturbereich von 15 bis 20°., 
Die Kerrsche Konstante des reinen Safrols fand sich zu K = 0,82.10~* CGS fire 
die griine Quecksilberlinie 4 — 5460 A. Bei wechselnder Feldstarke dndert sich’ 
die Doppelbrechung des Safrols ohne Hysteresis. Kauffmann. . 


Werner Kuhn. Modellmifige Bedeutung der optischeni 
Aktivitat. Naturwissensch. 19, 854—858, 1931, Nr. 42. Das Vorhandensein einer’ 
linearen Doppelbrechung ist dahin zu verstehen, da das einer Absorptionsbande » 
zugehérende Streumoment im Molekiil nach einer bestimmten Richtung orientiert: 
sein kann. Wenn eine Absorptionsbande (Frequenz »,) einen Beitrag zur optischen - 
Drehung liefert, so ist das ihr zukommende schwingende Streumoment nicht an 
einem bestimmten Punkt im Molekiil lokalisiert, sondern iiber verschiedene Sub-- 
stituenten ausgebreitet, und zwar ist es wesentlich, dafi dabei einzelne Komponenten 
windschief gegeneinander gerichtet sind. Damit die Bande iiberhaupt aktiv ist, 
mu die Anzahl der Komponenten, die das Streumoment (7,) konstituieren, min- 
destens gleich zwei sein. Die optische Aktivitaét ist in diesem Falle am gréfiten, 
wenn die Punkte, wo die Komponenten lokalisiert sind, weit auseinanderliegen, 
und wenn die Schwingungsrichtungen in den beiden Punkten senkrecht gegenein- 
ander orientiert sind. Besteht Resonanz, d. h. ist die Frequenz » des einfallenden | 
Lichtes gleich der Eigenfrequenz 7, so ergibt sich ein verschieden starkes 
Absorptionsvermégen fiir links- und rechtszirkulares Licht, also ein Zirkular- 
dichroismus oder Cottoneffekt. Im Falle »+ », ergibt sich eine verschiedene 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit’ der rechts- und linkszirkularen Strahlen, die 
optische Drehung. Das ganze optisch aktive Verhalten einer Absorptionsbande 
laBt sich aufer durch die Intensit&ét charakterisieren durch Angabe einer einzigen 
Br eee 


Grobe, des Anisotropiefaktors g, der nach der Formel g = den 


relativen Unterschied im Absorptionsvermégen der Bande fiir rechts- und links- 
A 
zirkulares Licht bemift. Man findet d=9575 wobei das Gleichheitszeichen gilt 


fiir den Fall, dai die beiden Komponenten des Streumomentes im Abstand d — 
lokalisiert, gleich grof und senkrecht zueinander gerichtet sind. Der Anisotropie- 
faktor andert sich im Innern einer isoliert liegenden Bande bei Lisungen im 
allgemeinen nicht oder nur wenig, und dieser Befund bedeutet, da®& auch die 
Winkelung und raumliche Verteilung des Streumoments der Absorptionsbande von 
den Kernschwingungszustanden praktisch unabhangig ist. Wichtig ist die Tatsache, 
dafi die allerschwachsten Absorptionsbanden mitunter mit starken Anisotropie- 
faktoren ausgeriistet sind. Sie fiihrt zu dem Bilde, da® das Streumoment der sehr 
schwachen, mit grofen Anisotropiefaktoren ausgestatteten Absorptionsbanden, teil- 
weise wenigstens, ganz in der Oberflache des Molekiils lokalisiert ist, wo die 
elektrische Ladung schon gréfStenteils abgeklungen ist. Dieser Bedeutungslosigkeit © 
beztiglich der Absorption steht ein erhebliches Gewicht solehen Banden beziiglich 
des Drehungsbeitrages gegeniiber. Schwache, im nahen Ultraviolett gelegene 
Absorptionsbanden, die nur den etwa 10 000 bis 100 000. Teil des Gesamtabsorptions- 
vermogens reprasentieren, sind in vielen Fallen fiir die Gesamtdrehung im Sicht- 
baren sehr wichtig, wenn nicht iiberhaupt ausschlaggebend. Das Streumoment, das 
diesen schwachen Banden entspricht, hat seinen Sitz zu einem wesentlichen Teil 
in der alleraiufersten Oberflache des Molekiils, in den letzten Auslaiufern der 
elektrischen Ladung, und gerade dieser Umstand begriindet die grofe Empfindlich- 
keit des Drehungsvermégens gegen Einfliisse der Temperatur, Lésungsmittel usw. 
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Zum Schlu® wird noch auf die Vizinalwirkung eingegangen, d. h. auf die 
funktion der einen Substituenten umgebenden Gruppen, durch Kopplungskrifte 
am den Banden des hervorgehobenen Substituenten eine optische Anisotropie 
hervorzurufen, ohne primar an der Absorption selbst beteiligt zu sein. Diese 
Vizinalwirkung oder Stérung auf den Nachbarn wird nicht sehr stark geindert, 
wenn unter Konstanthaltung der Konfiguration eine Anderung an einer umgebenden 
Gruppe vorgenommen wird; dagegen dndert sich der eigene Drehungsbeitrag der 
Gruppe von Grund aus. Diese Gesetzmifgigkeit geht modellmaBig wohl daraut 
aurick, dafs die Vizinalwirkung einer Gruppe wesentlich ein Ausflu® der sehr 
starken, im Schumann-Gebiet gelegenen Absorptionsbanden ist, deren Intensitit 
nd Charakter von chemischen Veranderungen wenig beeinflu8t wird, wahrend 
er Hauptanteil am Drehungsvermégen von den schwachen und mittelstarken zu- 
achst im Sichtbaren gelegenen Absorptionsbanden herriihrt. Kauffmann. 


. L. Narasimham. Optical Properties of some Aromatic Organic 
rystals. Indian Journ. of Phys. 6, 233—240, 1931, Nr.3. Bei Kristallen 
rganischer K6rper lassen sich die Beziehungen zwischen Kristallform und Atom- 
truktur gut priifen, wie dies von Lonsdale und Bhagavantam beim 
examethylbenzen gezeigt worden ist. Wenig untersucht sind bisher aromatische 
ohlenwasserstoffe. Daher sind fiir die Untersuchungen Diphenyl, Phenanthren und 
luoren gewahit worden, die sich bei geniigender Vorsicht in flachen Kristallen von 
0X 5mm? Grée gewinnen lassen, Die unmittelbare Bestimmung der Achsenlage 
eigte, daf§ die Ebene der optischen Achsen in der Symmetrieebene (0 1 0) liegt, 
och unterscheiden sich die Kristalle wesentlich durch die Lage der Winkel- 
albierenden. Die Messung mit dem Abbe-Pulfrichschen Kristallrefrak- 
meter (NV = 1,90116) ergab fiir 4 = 578 mw: 


a@ B ; : | Doppolbrechune 
ein hy a eI Be 1,586 1,647 | — 0,098 
henanthren. ..... || =~. 1,385 1,538 1,625 0,290 
Mone ee a, all 1,396 1,514 1,705 0,308 
Mehthaler .: 9... . || . 1,442 1,772 1,932 0,490) 


so ebenso, wie die Réntgendiagramme, eine erhebliche Verlangerung der 
Achse. H. R. Schulz. 


. Kremenewsky. Uber die Bandenabsorption des Quecksilber- 
ampfesim 4ufersten Ultraviolett. ZS. f, Phys. 7, 792—797, 1931, 
r.11/12. Das Absorptionsspektrum des Quecksilberdampfes wird bis ins 
chumann-Gebiet mit einem Vakuumgitterspektrographen untersucht. Aufier ver- 
hiedenen, schon von anderen Autoren gefundenen Banden wird eine Reihe von 
iffusen Banden bei 2000A gefunden, die nach kurzen Wellen hin konvergieren 
nd dem 21P-Zustande des Atoms zugeordnet werden. Auch die Verbreiterung der 
inie 1849 A zu einer Bande wird verfolgt. Eine ahnliche, aber schwachere Bande 
‘ird in der Umgebung der Linie 1S —> 31P beobachtet. H, Kuhn, 


alter M. Nielsen. The effect of temperature on the continuous 
and spectrum of mercury vapor. Phys. Rev. (2) 38, 888—898, 1931, 
r.5. In Quecksilberdampf von héherer Dichte (1 bis 10mm Druck) wird durch 

regung mit langsamen Elektronen ein geschichtetes Leuchten erzeugt. Der 
bstand zweier benachbarter Schichten entspricht dabei einer Potentiaidifferenz 
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von je 5 Volt, wie in den Versuchen von Grotrian (ZS. f. Phys. 5, 148, 1921) ) 
Unter diesen Bedingungen wird die Temperatur in den verschiedenen Schichte 
gemessen und daraus das Verhiltnis der Atomzahl im °Po-Zustand zu der imi 
3P,-Zustand berechnet. Das Spektrum zeigt die Linie 2536 A (einschlieBlich de 
nicht davon getrennten Bande 2540) sowie die beiden Kontinua bei 4800 un 
3300 A. Es zeigt sich, da® das Intensitaitsverhaltnis der beiden Banden _beil 
Variation der Temperatur dem Verhiltnis der Haufigkeit der beiden Atomzustand 
genau proportional ist, so da’ auf eine Verkniipfung der blaugriinen Bande miti 
dem 3Po-Zustande des Atoms und der Bande bei 3300 A mit dem %P,-Zustand 
geschlossen wird. (Dieses Ergebnis steht mit der Deutung der Banden in eine 
inzwischen erschienenen Arbeit des Ref. in Einklang.) H, Kuhn. 


T. Iredale and A. G. Mills: AbsorptionSpectraofthe Alkyl Halides: 
Energiesofthe C—I and C—Br Bonds. Proc. Roy. Soc. London (A) 133,, 
430—439, 1931, Nr. 822. Von Athylbromid, Methyl-, Athyl- und Isoamyljodid wird 
im Dampfzustand das im langwelligen Ultraviolett liegende Absorptionsspektrum, 
mit einem Hilger-Quarzspektrographen aufgenommen. Als Lichtquelle dienten 
Aluminium-Unterwasserfunke, kondensierter Cadmiumfunke und Hisenbogen. Die: 
Aufnahmen wurden bei verschiedenen Drucken (10 bis 400mm Hg) gemacht. Die: 
langwellige Grenze der kontinuierlichen Absorption riickt mit steigendem Druck) 
nach langen Wellen und nahert sich bei etwa 400 mm Hg einem Grenzwert. Dieser 
Grenzwert liegt fiir das Bromid bei 2860 A.-E., fiir die Jodide bei 3360 A.-E. 
Unter der Annahme, dafs der kontinuierlichen Absorption ein Vorgang C H; Br: 
= CH;+ Br, und entsprechend fiir die Jodide, zugrunde liegt, berechnet sich daraus; 
fiir die Trennungsarbeit C Br ein Wert von 90 kcal, fiir CJ von 64kcal. Die aus; 
thermischen Daten entsprechenden Trennungswarmen sind 92 bzw. 65 keal, also gute > 
Ubereinstimmung. Im fliissigen Zustand verschiebt sich die langwellige Absorp-- 
tionsgrenze nach langeren Wellen. Diese Verschiebung wird im Zusammenhang? 
mit durch Molekularassoziationen bedingten Energieanderungen diskutiert. Fuchs.. 


Charles A. Whitmer. The M-series absorption spectrum of tan-- 
talum. Phys, Rev. (2) 38, 1164—1169, 1981, Nr.6. Das Absorptionsspektrum in} 
der M-Serie von metallischem Tantal (73) wurde mit Hilfe eines Sieg bahnschen: 
Vakuumspektrographen untersucht. Es wurden Spektrogramme erhalten mit drei/ 
Absorptionskanten bei 5,647 A (/,,,), 6,773 A (M,y) und 6,997 A (My). Ein Vergieich : 
der experimentell erhaltenen Werte mit den aus der L-Absorption und den. 
Emissionsdaten errechneten Werten. ergibt, daB die experimentellen Werte fiir Myy- 
und M, eine Verschiebung nach den héheren Frequenzen und die M,,,-Kante eine: 
Verschiebung nach den niedrigeren Frequenzen zeigen. Diese Abweichungen 
stehen in Ubereinstimmung mit den Resultaten anderer Forscher, die das Gebiet 
von W (74) bis Au (79) untersucht haben. Die M,,,-Kante sieht aus wie eine weife 
Linie, My und My haben diffuses Aussehen. Es wird eine Erklirung fiir die 
erwadhnten Abweichungen aus Verlagerungen von Elektronen nach Ebenen in der’ 
Peripherie des Atoms fiir miglich gehalten. — Zwei Tabellen, eine graphische | 
Darstellung der Werte. A. Burmester. 


| 

| 
Dattatraya Shridhar Jog. New Bands in the Secondary Spectrum of 
Hydrogen, Phil. Mag. 11, 761—786, 1931, Nr.71. Der Verf. gibt im ersten Teile 
der Arbeit eine kurze Einfiihrung in den bisherigen Stand der Kenntnis des 
Wasserstoff-Vielliniensspektrums. Alle bisher bekannten Terme werden nach ihrer 
teils gesicherten, teils vermutlichen Termzuordnung in einer Tabelle zusammen- 
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gestellt. Fiir die beiden von Richardson als n p°s und (n+ 1) p32 bezeich- 
neten Terme wird n = 3 angenommen. Der nach dieser Zuordnung noch fehlende 
25p 2-Zustand wird als Endzustand der Liniengruppe bei 3300 A vermutet. Der 
von Richardson als 31K bezeichnete Term wird als 3 s%2-Niveau gedeutet: 
Im zweiten Teile der Arbeit werden eine gréfere Zahl von Linien als Interkombi- 
nationen zwischen den bekannten Termen 2p 'Y und 8 p*// eingeordnet. HA. Kuhn. 


G. H. Dieke. The perturbations in the helium band spectrum. 
Phys. Rev. (2) 38, 646—657, 1931, Nr.4. Die von de Kr Onig angegebenen 
Bedingungen fiir das Zustandekommen einer Bandenstérung werden am Helium- 
bandenspektrum gepriift, da in diesem Spektrum eine besonders grofSe Zahl von 
Termen bekannt ist. Es zeigt sich, daf in allen Fallen, in denen zwei Niveaus nahe 
aneinanderliegen und die de Kronigschen Bedingungen erfiillen, eine 
Bandenstérung beobachtet wird. Aufer einer starken Verschiebung einer Banden- 
linie tritt anscheinend eine geringe systematische Verschiebung der benachbarten 
Niveaus auf, In allen Fallen von Bandenstérungen, die sich nicht auf die Koinzidenz 
bekannter Niveaus zuriickfiihren lassen, 1a8t sich zeigen, da®B ein noch unbekanntes 
Niveau an der betreffenden Stelle liegen mu6, das die notwendigen Eigenschaften 
hat. Schlieflich wird gezeigt, da das Zusammenfallen zweier Niveaus, die nicht 
die de Kronigschen Bedingungen erfiillen, keine Stérung hervorruft. Die 
Intensitatsveranderungen, die mit einer Stérung verbunden sind, werden qualitativ 
durch das einfache Modell gekoppelter Resonatoren verstandlich gemacht, H. Kuhn. 


K. Butkow. Absorptionsspektren einiger Quecksilber- und 
Cadmiumhalogenide im Dampfzustand. ZS. f. Phys. 71, 678—688, 
1931, Nr.9/10. Die Absorptionsspektren der Hg J2-, CdJ.- und Hg Br.-Dampfe 
wurden fiir den Spektralbereich von 7000 bis 1950 A untersucht. Sie befanden 
sich in 30cm langen Quarzgefafien, die in einem elektrischen Widerstandsofen von 
50cm Lange untergebracht waren. Der Quecksilberjodiddampf zeigte ein konti- 
Inuierliches Spektrum mit drei scharf ausgepragten Maximis und aufierdem die 
Quecksilberlinie 2537 A. Zunichst machte sich das Maximum 2240 A geltend und 
mit VergréRerung des Druckes das Maximum 2080 A und schlieSlich das Maximum 
2680 A. Beim Cadmiumjodiddampf begann die Absorption bei 1950A und 
lalimahlich waren, eins nach dem andern, das Maximum 2075, darauf 2205 und 
nuletzt 2610 A bemerkbar; auSerdem konnte die Cadmiumlinie 2289 beobachtet 
werden. Der Quecksilberbromiddampf absorbierte von 1950 A und wies bei Druck- 
erhohung zunadchst ein nicht scharf ausgepriigtes Maximum bei 2100 auf und 
schlieBlich noch ein weiteres bei 2270. — Die ermittelten Maxima lassen sich auf 
erschiedenartige Typen der Dissoziation der Molekitile zuriickfiihren, und der 
Jergleich mit den Lésungsspektren ergibt Ahnlichkeiten, mit dem Unterschied, 
Ha® das Fehlen des Einflusses des Lésungsmittels im Dampfspektrum eine gréfere 
Anzahl von Maximis zu ermitteln gestattet. Kauffmann. 


ip _ Brice. Absorption band spectra of silver bromide and 
5 i ee 4 wai as vapo a Phys, Rev. (2) 38, 658—669, 1931, Nr. 4. Im Anschluf 
hn eine frithere Untersuchung des Verf. iiber AgCl (Phys. Rev, 35, 960, 1930) werden 
Hie von Franck und Kuhn gefundenen Absorptionsspektren von Ag Br- und 
Ag J-Dampf mit hoher Dispersion (groBes Gitter) aufgenommen. Es gelingt, die 
Dszillationsanalyse durchzufiihren und die Isotopeneffekte sowohl des Silbers als 
Luch des Broms zu messen. Die Extrapolation der Grundschwingungsquanten 
liefert als Dissoziationswarme fiir die normalen Molekiile: Ag Br: D = 2,77 Volt, 
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AgJ: D = 3,02 Volt, doch reicht die Extrapolation tiber ein zu weites Gebiet, um > 
zuverlissige Werte zu geben. Der angeregte Zustand zeigt wie bei Ag Cl abnorm 
schnelle Konvergenz der Schwingungsquanten, so dafs die Dissoziationswarmen 
Ylieses Zustandes nur wenige zehntel Volt betragen. Die Frage nach den Atom- 
zustinden, in die diese Anregungszustinde dissoziieren, bleibt ungelést, da die 
Daten tiber die Dissoziationswiirme des normalen Molekiils zu unsicher sind. Die 
lc. vom Verf. fiir das Ag Cl geaiuferte Vermutung, dafi die Dissoziation in ein | 
metastabiles Halogenatom und ein angeregtes Silberatom erfolgt, ware mit den 
Experimenten am besten vereinbar, doch liegen gegen die dazu erforderliche 
Annahme eines Silberterms bei etwa 1 Volt Bedenken vor. : H. Kuhn. 


Robert S. Mulliken, Note on the Interpretation of the BeF Bands, 
Phys. Rev. (2) 38, 836—837, 1931, Nr.4. Der Verf. zeigt, das aus der von Jenkins 
(Phys. Rev. 35, 315, 1930) durchgefiihrten Analyse der Be F-Banden entgegen der 
Vermutung von Jenkins eine verkehrte Termordnung des *-Zustandes, und 
zwar eine Aufspaltung A = —16,46cem~! folgt. Dadurch wird die Vermutung 
gestiitzt, daB der ?Z7-Zustand der Be F-Banden den *//-Zustanden von BO, CO* und 
CN entspricht. Zur Erklarung des abnorm kleinen Wertes von A wird die Még- 
lichkeit diskutiert, da& der Zustand des Be F durch das Zusammenfallen zweier 
Elektronenzustinde gebildet wird. HA. Kuhn. 


F, A. Jenkins, Yale K. Roots and Robert S. Mulliken. The Red CN Band 
System. Phys. Rev. (2) 38, 1075—1077, 1931, Nr.5. Das rote Cyanbanden- 
spektrum (?/7—> 2X) wird mit hoher Dispersion untersucht und die Ergebnisse der 
Analyse werden mitgeteilt. Fiir den unteren Zustand *S finden die Verff. sehr 
genaue Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Analyse der violetten C N- 
Banden (22 —#%). Der Anfangszustand *Z7 ist ein verkehrtes Dublett mit der 
Kopplungskonstante 4 = —52,2cm~-!, Er stellt einen Zwischenfall zwischen den — 
Kopplungsfallen a und b dar. Eine Reihe von St6rungen werden gefunden und auf 
die Koinzidenz von Termen zuriickgefiihrt. Zum Teil handelt es sich um ein 
Zusammentfallen mit Termen des 22-Niveaus, das den Anfangszustand der violetten 
Banden bildet. H. Kuhn. 


L. W. Johnson and R.C. Johnson. The Band Spectrum of Yttrium Oxide 
(YO). With a Note on the ScO and LaO Systems. Proce. Roy. Soe. 
London (A) 133, 207—219, 1931, Nr.821. Das Bandenspektrum von Yttriumoxyd 
wird am grofien Gitter aufgenommen. Die Banden liegen im sichtbaren Gebiet 
und sind saémtlich nach Rot abschattiert. Die Kantenanalyse von etwa hundert 
Banden wird durchgefiihrt. Zwei starke, im gelbroten Gebiet gelegene Banden- 
systeme werden als die beiden Dublettkomponenten eines 2//—> ®3-Uberganges 
gedeutet, die Dublettaufspaltung hat den Wert 436cem~!, Die Deutung zweier 
schwacherer Systeme in demselben Gebiete ist noch unsicher. Ein im Blaugriinen 
gelegenes System wird als ?2 > 23-Ubergang gedeutet. Das Grundschwingungs- 
quant betragt 860 cm~', die Schwingungsquanten der angeregten Zustiinde 765 cm-!, 
Entsprechend diesem geringen Unterschied treten vor allem die Diagonalglieder — 
des Franck-Condonschen Intensititsschemas auf. Im Anhang werden fiir 
die von Meggers und Wheeler analysierten Sc O-Banden und fiir die von 
Jevons analysierten La O0-Banden Termzuordnungen gegeben. H. Kuhn. — 


Harold C. Urey. The Alternating Intensities of Nas Bands. Phys. 
Rev. (2) 38, 1074—1075, 1931, Nr.5. Loomis und Wood hatten bei ihrer 
Untersuchung des Natriumbandenspektrums (Phys. Rev. 32, 223, 1928) keinen 
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Intensitaétswechsel der Bandenlinien gefunden und daraus auf einen sehr grofen 
Kernspin geschlossen. Der Verf, photographiert die von Loomis und Wood 
egebenen Reproduktionen und erhalt eine Photometerkurve, die einen deutlichen 
Intensitaétswechsel in dem P-Zweig und Andeutungen davon auch in den anderen 
Zweigen zeigt. Danach wird der Kerndrall auf etwa 5/. oder weniger geschitzt. 
Zur genaueren Bestimmung werden Neuaufnahmen des Spektrums in Angriff 
enommen. H. Kuhn. 


Borje Svensson. Beitrage zu den Versuchen, den Starkeffekt in 
Bandenspektren experimentell nachzuweisen. ZS, f. Phys. 71, 
50—452, 1931, Nr. 7/8. In mehreren Kohlenoxydbanden wird nach der Lo Surdo- 
chen Methode nach einem Starkeffekt gesucht. Als Spektrograph diente ein crobes 
Gitter. Bei Feldstarken bis zu 115kV/em wird keine Beeinflussung des Spektrums 
durch das Feld gefunden. H, Kuhn. 


G. P. Ittmann, Zur Theorie der Stérungen in Bandenspektren. 
ZS. i. Phys. 71, 616—626, 1931, Nr.9/10. Wahrend Kronig bei der quantitativen 
Durchrechnung seiner Theorie der Bandenstérungen nur Singuletterme behandelt, 
ird in der vorliegenden Arbeit der Einflu8 des Spins untersucht, und zwar wird 
die Berechnung fiir den Fall der Stérung von *3- und 2//Zustinden fiir den 
Kopplungsfall @ durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Rechnung werden mit den 
Beobachtungen von Jenkins und Rosenthal (Phys. Rev. 31, 539, 1928 und 
Proc. Nat. Acad, Amer, 15, 381, 1929) iiber Stérungen im Cyanspektrum verglichen. 
Sowohl die Lagen der gestérten Linien, als auch ihre Intensitéten werden durch 
lie Theorie gut wiedergegeben. Auch das Auftreten ,,iiberschiissiger Linien* wird 
erklart. H. Kuhn. 


. Vies et A. Simechen. Remarquessurlespectredu permanganate. 
C. R. 193, 581—584, 1931, Nr.15. Die Verff. haben das Absorptionsspektrum des 
Kaliumpermanganats im Sichtbaren mit einem Spektroskop nach Hartridge, 
im Ultraviolett mit einem Spektrophotometer nach V1lés untersucht, Das Perman- 
ganat war in Wasser, das in Quarzgefafien besonders sorgfaltig destilliert wurde, 
elést. Das sichtbare Spektrum umfafit 10 Banden, die mit einer Genauigkeit von 
+3 A.-E. gemessen wurden. Im Ultravioletten gibt es eine starke Bande bei 2400. 
Dann folgt ein Absorptionsgebiet mit zahlreichen Einzelbanden, und _ schlieflich 
eine einzelne diffuse Bande bei 3500. Im Bandenspektrum treten gesetzmafige 
Veranderungen in Abhangigkeit von der Wasserstoffionenkonzentration auf. Bei 
einem p,-Wert von 8,7 lassen sich die ultravioletten Banden darstellen durch die 
Formel: 1/4 = 1/4, + 725n, die sichtbaren durch: 1/4 = 1/A) + 805,5 n — 0,767 n?. 

Frerichs. 
se Gilles, Sur le spectre du troisiéme ordre de- l’oxygéne: 
quintuplets et triplets de OUI C. R, 193, 584—586, 1931, Nr. 15. Der 
Verf. hat unter Benutzung der Messungen von Fowler und von Mihul durch 
Vergleich mit den Spektren von N II und S III einige weitere Terme des O IlI-Spek- 
trums festlegen kénnen. Es sind das die Terme 3p°D, 3d°D, 3d °P, 3 p °P und 
4d5P, 4d°D und 4d5F, 488P und 4p *P. Ritschl. 


_ J. Humphreys. Hyperfine structures inthe first spectra of 
Be totan. Leet Bur. of Stand, Journ, of Res. The 453—463, 1931, Nr.3 
(RP. 351). Der Verf, untersucht die starkeren Bogenlinien von Krypton und Xenon 
auf Hyperfeinstruktur, Er beobachtet mit einem Hilger-Interferometer nach 
Fabry und Perot, das Quarzplatten von 6cm Durchmesser besitzt, und mit 
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zwei Lummer-Gebreke-Platten aus Quarz. Die Ubereinstimmung der nach den’ 
verschiedenen Methoden gewonnenen Resultate ist befriedigend. Die Vorteile des} 
einen und des anderen Verfahrens werden diskutiert. Es wird die Struktur der | 
Linien 5570, 7685, 8059, 8104, 8281 und 8508 von Krypton, 4193, 4500, 4734, 8231! 
8409 und 8819 von Xenon untersucht. In der Vielfachheit der beobachteten Linie 
zeigt sich keine Analogie zwischen den beiden Spektren, Auch konnten kein 
zahlenmafigen Regularitéten wie bei Neon gefunden werden. Fiinf oder sechs 
komplexe Xenonlinien entspringen Kombinationen mit dem _ tiefen 3P>-Term4 
Méglicherweise entsprechen die schwachen Komponenten einem Kernmoment de 
ungeradzahligen Isotopen von Krypton und Xenon. Ritschl, 


J. C. MeLennan, A. B. MeLay and M. F. Crawford. Interpretation of} 
Hyperfine Structure. Discussion of H.F.S, in TI Rela- 
tive g(I) factors of Tl, Bi and Pb (207), and Nuclear Structure. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 1338, 652—667, 1931, Nr. 822. Wenn bei der Hyperfein-- 
struktur eines Spektrums wesentlich ein s-Elektron fiir die magnetische Kopplungs 
mit dem Kern verantwortlich ist, so ist die Wechselwirkung W = a, ,.1.8. cos (I, 8).. 
Fiir den Aufspaltungsfaktor a, , gibt es noch keine befriedigende Ableitung, denn _ 
der Wert g (J) lie8 sich noch in keinem Fall unabhangig bestimmen, Man weif: 
nur, dai g (1) die Gré®enordnung hat, die einem rotierenden Proton zukommt. Bei 
komplexeren Konfigurationen gilt W;; = A(J).I.J.cos(I.J). Uber den. 
Faktor A (J) hat die Theorie in gewissen Fallen Aussagen machen konnen, die 
sich aber nicht experimentell bestiatigen liefien. Fiir den Fall des TI II, das ein 
Zwei-Elektronenspektrum ist, hat man die allgemeine Theorie von Goudsmit an- 
zuwenden, die fiir Terme mit gleichem J die Summen der Aufspaltungsfaktoren 
anzugeben vermag; nur im Fall extremer Kopplungsart kénnen die Einzelfaktoren 
bestimmt werden, Die Anwendbarkeit der Formeln hanet von der Giiltigkeit der 
getroffenen Naherungen ab. Im Tl II-Spektrum, bei dem I = 1/2 ist, spaltet 
(6s 7s)3S; auf in zwei Terme, fiir die der theoretische Aufspaltungsfaktor 
ll, (4gs +75) ist. ag, und az, lassen sich unter Beriicksichtigung der effektiven 
Quantenzahlen aus beobachteten Feinstrukturen in T11I und T1II bestimmen. Das- 
selbe ist fiir (6s 9s) 3S, der Fall. Es ergibt-sich: ag, = 5,40 bzw. 5,82 cm~?) 
G75 = 1,28cem, a9, = 0196cm 1. Bei den Termen (6s.nd)1D, 8D gilt nicht 
die Russell-Saunders-Kopplung. Die Faktoren A (3D3) und A (D,) kénnen aus- 
gedriickt werden durch ag, und a,q; von A (1D2) und A (3D.) kann so nur die 
Summe wiedergegeben werden. Es werden aus den betreffenden Ausdriicken 
bestimmt: ag q = 0,04, 0,03 oder 0,005. a7 q = 0,05, 0,03 oder — 0,005. agg = 0,1, 
0,06 oder —0,005cem~!, Die Fehler liegen innerhalb der Genauigkeit, mit der 
diese Werte bestimmt werden kénnen, Nur im Faktor ag, treten gréfere Abwei- 
chungen auf. Auf dieselbe Weise erhalten die Verff. fiir 6s f-Konfigurationen: 
as = —0,01, —0,009 oder — 0,006; age = —0,02, —0,02 oder — 0,01 em-}. 
Abweichungen in ag, beruhen auf der Nahe der benachbarten Terme. dg, wachst, 
wenn das aufere Elektron sich der Seriengrenze nahert. Die von 6s 7p her- 
rtihrenden Terme werden gestért von Termen (6 p?) 3P. Die Summenregel liefert 
hier aus den beobachteten Faktoren A (3P°): ag, = 5,06, @7qy = 0,28cem™!. dg, 

hat hier kleineren Wert als fiir 6s 7s, wahrend es zwischen den Werten fiir 6s7s_ 
und 6s 7d liegen sollte. Das hingt mit der von Goudsmit, Fisher und 

Wulff festgestellten Ungiiltigkeit der Aufspaltungsformeln fiir p-Elektronen 

zusammen. Es zeigt sich, dafi man bei diesen Termen keine extreme j-j-Kopplung 

annehmen kann. Fir 6s 6p la®t sich ag, zu 4,88cm-! angeben. Der kleine 

Wert zeigt die stark abschirmende Wirkung des 6 p-Elektrons. Der Ausdruck 

GAes n 2/2, zo” ist konstant, wenn man die verschiedenen s-Elektronen von TII 
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und TI1Ili vergleicht, ebenso fiir BilIII und BiV. (Vgl. hierzu Arvidsson, 
Nature 126, 565, 1930.) Vergleicht man aber verschiedene Atome gleicher Elek- 
tronenkonfiguration, so ergibt sich die Méglichkeit, die g (1)-Werte zu vergleichen. 
So ist g (1), Tl: 9 (1), Bi = 3,2 bzw. 4,4; der wahre Wert wird dazwischen liegen. 
Ebenso lat sich abschiitzen, da® g (I), Tl: g (I), Pb zwischen 3,7 und 5 liegen muf. 
Blei und Wismut haben also etwa den gleichen g (1)-Wert, waihrend der von TI 
viermal so grofs ist. Daraus schliefen die Verff. auf einen zusammengesetzten 
Ursprung des Kernmoments, fiir das der Protonenspin allein nicht mehr ausreichend 
ist. Es kommt ein ganzzahlig gequantelter Bahnimpuls der Protonen in Frage. 

Ritschl. 
A.G. Shenstone. Ultra-ionisation potentials in mercury vapor. 
Phys. Rev. (2) 38, 873—875, 1931, Nr.5. Der von Takamine, Suga und 
Paschen studierte neue Term im Hg-Spektrum wird zur Erklirung der Ultra- 
ionisationspotentiale herangezogen. Der fragliche Term wird als 3P,° bezeichnet 
und als 5 d® 6s? 6p gedeutet. Er gehért also zu einem ionisierten Zustand 5 d® 6 s?2, 
der 35514 Wellenzahlen iiber dem gewoéhnlichen ionisierten Zustand 5 d!°6 5 liegt. 
Es wird in Analogie zu dem Au II-Spektrum suggeriert, daB die der Konfiguration 


5 d® 6s? 6p entspringenden weiteren '°P D F-Terme zum Teil iiber der Tonisie- 
rungsspannung liegen. Dadurch k6nnen sie nach einer Vorstellung von Wigner 
Autoionisation veranlassen, Diese soll nur dann auftreten, wenn es ein Kon- 
tinuum von derselben L-S-J gibt. Dazu sollen beide Zustande gerade oder beide 
ungerade sein. Werden die iiber der lonisierungsspannung liegenden Terme an- 
geregt, so werden sie unmittelbar nachher zu Ionisation Veranlassung geben. 
Dadurch sind die Ultraionisationspotentiale (Lawrence) von Hg _ prinzipiell 
erklart. Es wird darauf hingewiesen, dafi auch Storungen in der Ritzschen 
Termfolge, z. B. der d‘° p-Konfiguration, auf die Anwesenheit der neuen Terme 
zuruckgeftibrt werden kdnnen. W. de Groot. 


Roy C. Spencer. Astudy of theshape ofthe AgL, MoK and CuK lines. 
Phys. Rev. (2) 38, 630—641, 1931, Nr.4. Ig, 2, von Silber wird mit einem 
Doppelspektrometer, das zur Verminderung der Absorption mit Wasserstoff gefiillt 
ist, aufgelést. Die Halbwertbreite von L,, betragt 4,5 X-E., der Abstand a, — a 
18 X-E. Die Mo K-Linien werden in 1., 2. und 4, Ordnung untersucht. Die Breiten 
on «, und a sind gleich, und zwar 0,281 X-E. Der Molybdan'kK;, ,-Abstand be- 
ragt 0,567 X-E. Keine Andeutung einer Feinstruktur. In 1. und 2. Ordnung unter- 
ucht, zeigt das Cu Kp, ,-Dublett drei teilweise aufgeléste Komponenten, §,, 4 
nd #’. Die letztere hat etwa 3,5 % der gesamten Intensitat und liegt 1,34 X-E, 
on (, entfernt. Die Breiten der Cu Kg, .-Linien betragen 0,97 X-E., die Diffe- 
enz %) —, 0,38 X-E. An der kurzwelligen Seite von By ist eine vierte Kompo- 
ente angedeutet. Die Breite von CuK, ist unabhangig von der Spannung zwischen 
15 und 40kV 0,61 X-E. Sowohl «, wie «, sind an der kurzwelligen Seite steiler. 
Die Hohe von a, betrigt mehr als das Zweifache von a, da aber ; schmaler ist, 
etragt das Verhiltnis der Flachen nahezu 2. Keine Andeutung einer Feinstruktur. 
Wilhelmy. 

F. Evans. The Arc Spectrum of Iodine. Proc, Roy. Soc. London (A) 
33 417—430, 1931, Nr. 822. Der Verf. benutzt zur Erzeugung des Jod-Bogen- 
pektrums eine Hochfrequenzentladung. Das Entladungsrohr aus Quarz besa in 
einem mittleren Teil eine enge Kapillare und wurde durch Anlegen des Hoch- 
requenzstromes (1,5 bis 3,0. 107 Hertz) an um das Rohr gelegte Elektroden an- 
eregt. Das Spektrum wurde mit einem 6m-Gitter gegen Eisennormale gemessen. 
Zwei starke ultrarote Linien 10481 und 10 245 A.-E. wurden mit einem grofen 
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Littrowspektrographen auf ultrarotempfindlichen Platten photographiert. — Hs 
wurden zahlreiche Terme der Konfigurationen 5p! (5p, 68, 6p, 7p) gefunden. 
Die Zuordnung zi Termsymbolen gelang nur in einzelnen Fallen mit Sicherheit. 
Die Anwéndung einer Rydbergformel auf Glieder der Termfolge 6 p, 7 p fiihrte zu: 
einer Ionisierungsspannung von 10,44 Volt, in guter Ubereinstimmung mit dem von 
Mohler elektrisch bestimmten Wert 10,4 Volt. Frerichs. . 


John S. Millis. The Zeeman effect in the ortho-helium band 
spectrum, Phys, Rev. (2) 38, 1148—1163, 1931, Nr.6. Es wurden ganz und teil- - 
weise aufgeléste Zeemanaufspaltungen der Bandenlinien des Orthoheliums vom 
Typus nd03A —> 2px], ndx3JI — 2px3IT und ndot%s —> 2px*JT durch 
Aufnahmen bei hoher Dispersion erhalten. Fir niedrige Werte der Rotations- - 
energie stimmen die Aufspaltungsbilder mit den im Fall b’, d. h. im Fall starker > 
Kopplung von 1 mit der elektrischen Achse, von der Theorie geforderten iiberein. | 
Fiir das 2 p3/7-Niveau wurde durchwegs ein dem Fall b’ entsprechendes Verhalten 
gefunden. Mit n, k und der Differenz 1—2 zunehmende Abweichungen von 
diesen theoretischen Werten wurden in jeder der untersuchten Banden gefunden. 
Die Aufspaltungen einiger Niveaus nahern sich bei héherer Rotationsquantenzahl k 
mehr oder weniger rasch den fiir den Hundschen Fall d’ berechneten Werten. 
Dies wird in Ubereinstimmung gefunden mit friiheren Beobachtungen und Be- 
rechnungen der Energieinderungen infolge der Entkopplung des Elektronenbahn- 
impulses. So wird gezeigt, dai der Zeemaneffekt eine Methode darstellt, die Ent- 
kopplungserscheinungen nachzuweisen. v. Mathes. 


E. Segré und C. J. Bakker. Zeemaneffekt von Quadrupolstrahlung. 
Naturwissensch. 19, 738, 1931, Nr.35. Es wird eine vorlaufige kurze Mitteilung 
gebracht tiber Untersuchungen der ersten ?S1),—?Ds),, 3;,- Kombinationen von Na 
und K in Absorption im Magnetfeld, Die Zeemantypen wurden bei transversaler Be- 
obachtung véllig aufgelést und in bester Ubereinstimmung mit der Theorie nach 
Rubinowicz gefunden. Durch longitudinale und schrage Beobachtungen 
wurden die Ergebnisse bestatigt und ergianzt. Bei Na ist das Dublett 32D nicht 
auflésbar und zeigt vollstandigen Paschen-Back-Effekt. Die Aufspaltung ist ein 
Quartett. Das verkehrte 42D-Dublett bei K folgt in seiner magnetischen Ver- 
wandlung den Voigt-Sommerfeldschen Regeln, v. Mathes. 


D. R. MeRae. Asymmetry Observed in the Stark Components | 
of H,. Proc. Roy. Soc. London (A) 132, 257—265, 1931, Nr. 819; Sitzungsbericht in 

Phys. Rev. (2) 37, 1688, 1931, Nr. 12. Mit einem Gitter, welches auf einer Seite ein 
intensives Spektrum erster Ordnung mit 3,3A/mm Dispersion gibt, wurden aus 
einer Lo Surdo-Réhre die Starkkomponenten der H,-Linie aufgenommen. Es 
wurden Unsymmetrien in den Aufspaltungen der Feinstrukturkomponenten beob- 
achtet, die im allgemeinen annahernd mit Berechnungen von Schlapp iiberein- 
stimmen, Doch treten gewisse Abweichungen der Aufspaltungsgré8en von den 
theoretischen auf. Ferner werden Unsymmetrien in den Intensititsverhdltnissen 
der Komponenten beobachtet. Diese Unsymmetrien nehmen bei vermindertem 
Gasdruck oder zunehmendem Anteil an Helium, Neon und Xenon in der Réhre ab, 
bis sie ganz verschwinden, wenn nur mehr Spuren von Wasserstoff in den Edel- 
gasen vorhanden sind. Es wird gezeigt, da eine Anderung der Anzahl der Atome 
im Ausgangszustand die beobachteten Unsymmetrien nicht ganz erklaren kann. Da 
die Ubergangswahrscheinlichkeit in den genannten Fallen der Beobachtung ent- 
spricht, wird vermutet, daf bei Anwesenheit benachbarter Wasserstoffatome oder 
-molekiile die auftretenden Intensit&iten durch StéBe zweiter Art verindert werden. 


v. Mathes. 
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W. Gerlach, Anwendung der quantitativen Spektralanalyse 


bei Atomgewichtsbestimmungen. Verh. d. D. Phys. ‘Ges, (8) 11, 4G, 
1930, Nr. 3. Gerlach, 


A. Guenther. Quantitative optische Spektralanalyse von Blei- 
legiorungen. ZS. f. anorg. Chem, 200, 409—418, 1931, Nr. 4. Zweck der Arbeit 
ist, Spektraltabellen zur quantitativen chemischen Analyse von Legierungen auf 
Grund der von Gerlach entwickelten Methode der homologen Linien aufzu- 
stellen. Die Werte der hier gegebenen Tabellen beziehen sich auf das von Ger- 
lach eingefiihrte Fixierungspaar Pb 2562 = Pb 2657, und die Erregungsbedin- 
gungen des elektrischen Funkens wurden so gewahlt, das die Pb-Funkenlinie 2562 
eine gleiche Schwarzung auf der Platte hervorrief wie die Pb-Bogenlinie 2657. Die 
Tabellen wurden aufgestellt fiir Legierungen von Li, Cu, Zn, Au, Tl, Bi in Pb und 
Ag in Sn, und zwar fiir das Konzentrationsintervall zwischen 10 und 0,001 %, das 
fiir die Analyse am giinstigsten ist. Die Zwischenintervalle wurden so gewihlt, 
daf} auf jede Zehnerpotenz zwei Legierungen fielen. Bei der Auswahl der homo- 
logen Linien wurden méglichst empfindliche Paare genommen, d. h. solche, bei 
denen schon eine geringe Konzentrationsinderung eine deutliche Verschiebung des 
Schwarzungsverhaltnisses hervorruft. Die Auswertung der Spektrogramme erfolgte 
visuell und mittels des Kriissschen Photometers. Die Analysengenauigkeit be- 
tragt etwa 10%, lat sich jedoch bei genauer Innehaltung der Versuchsbedingun- 
gen auf 1,5 % heraufsetzen. v. Steinwehr. 


Manne Siegbahn. Spektroskopie der Réntgenstrahlen. 2. Aufl. Mit 
225 Abbildungen. VI u. 5758S. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1931. ,,Die rege 
Entwicklung der Réntgenspektroskopie wahrend der Jahre, welche seit der Fertig- 
stellung des Manuskriptes der ersten Auflage dieses Buches (Anfang 1923) ver- 
flossen sind, machte eine sehr tiefgehende und umfassende Neubearbeitung des 
Stoffes nétig. Trotzdem im wesentlichen dieselbe Begrenzung des Materials wie 
in der ersten Auflage innegehalten wurde, war es nicht zu umgehen, dafi diese 
Auflage etwa den doppelten Umfang gegeniiber der friiheren erhielt.“ Neu ist 
ein Kapitel der Methoden, welche das Wellenlangengebiet der Réntgenstrahlen 
mit dem der optischen Strahlung verkntipfen. Neu sind ferner besprochen die 
Untersuchungen iiber Beugung der Rontgenstrahlen, wo langwellige monochro- 
matische Strahlen zur Anwendung gekommen sind; ferner die Arbeiten, durch die 
eine Klirung iiber die an der Braggschen Gleichung anzubringenden Korrek- 
turen herbeigefiihrt wird. Von besonderem Interesse sind auch die Messungen, 
welche darzutun scheinen, da die von Siegbabhn eingefiihrte X-Einheit wahr- 
scheinlich um ein paar Promille von ihrem Definitionswert 107'' em abweicht. — 
Inhalt: Kurze Zusammenfassung unserer Kenntnisse von der charakteristischen 
Réntgenstrahlung bis zu der Entdeckung von Laue. Optik der Roéntgenstrahlen. 
Technik der Rd6ntgenspektroskopie. Emissionsspektren. Absorptionsspektren. 
\Systematik und Theorie der Réntgenspektren, Erweiterung der Réntgenspektren 
gegen grofere Wellenléngen, Das kontinuierliche Réntgenspektrum. Im Anhang: 
Anregungsspannungen der Réntgenserien. Periodisches System der Elemente. 
Absorptionskoeffizienten und Halbwertsschichten, Tabellen zur Ermittlung von 
Absorptionskoeffizienten. Starkste Linien. Schlagweiten bei Kugelfunkenstrecken. 
Reflexionswinkel und Wellenlingen bei Steinsalz, Kalkspat, Quarz, Gips, Glimmer, 
Zucker. Scheel. 


L. C. van Atta. Excitation probabilitiesforelectronsinhelium, 


eon, and argon, Phys. Rev. (2) 38, 876—887, 1931, Nr. 5. [S. 60.] 
A Giintherschulze. 
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Otto Beeck and J. Carlisle Mouzon, The ionization of Kr and Xe by posi- 
tive alkali ions and the ionization poténtials of Ne, A, Kr, an 
Xe. Phys. Rev. (2) 38, 967—968, 1931, Nr.5. [S. 61.] 


Bruno Claus. Uber den Gleichrichtereffekt und tiber Leucht- 
erscheinungen an Carborundkristallen. Ann. d. Phys. (6) 18 
331— 356. 1931) Nr3h) [S279:] Giintherschulze. 


Robert M. Bowie. The chemiluminescence of solid sodium. Journ. 
phys. chem. 35, 2964—2967, 1931, Nr. 10. Die an frischen Schnittflachen von Natrium 
auftretende Chemilumineszenz wird untersucht, Die Versuchsanordnung ist so ein- 
gerichtet, da® frische Schnittflachen in einer beliebigen Atmosphare hergestellt 
werden kénnen, Die Intensitat der Chemilumineszenz wird mit der in feuchter: 
Luft beobachteten subjektiv verglichen. Fiir feuchte Luft gleich 1 findet man ini 
den verschiedensten Gasen und Dampfen (Os, Hs, C Os, H2O, Cly, Bro, Jo, H Cl,, 
C, H;O0 H, CH;0H, H.S, HNOs, CH; COOH, SO2, NHs) Werte von 0 bis 1,6) 

Dadieu. 
N. I. Kobosew und W. L. Anochin. Bestimmung der energetischeni 
Niveaus des adsorbierten Wasserstoffs und Sauerstoffs} 
nach dem Verfahren des Elektronenstofes. ZS. f. phys. Chem.) 
(B) 13, 18—62, 1931, Nr.1/2. Das hauptsichlichste Ziel der Untersuchung bestand | 
in der Bestimmung der energetischen Niveaus des adsorbierten Wasserstoffs und 
Stauerstoffs. Folgendes Prinzip liegt der Methode zugrunde: Wenn man auf ein 
Metall, das irgendein Gas, z, B. Wasserstoff, adsorbiert hat, Elektronen von be- > 
stimmter Geschwindigkeit sendet, so wird eine gewisser Teil der Elektronen, der 
von dem Grade der Ausfitllung der Oberflache abhiangig ist, in die adsorbierten | 
Molekeln eindringen. Variiert man das beschleunigende Potential, so kann man 
jene kritische Energie bestimmen, bei der der Elektronenstof zur Ionisierung des — 
adsorbierten Gases fiihrt. Apparatur: Gegentiber einer Kathode, die aus einem | 
elektrisch geheizten Pt-Draht mit aufeinanderfolgenden Schichten von CaO, BaQ | 
und SrO bestand, befand sich in verstellbarer Entfernung als Anode ein Pt-Blech, 
das elektrolytisch und bei einem Gasdruck von 15 bis 20mm Hg mit Wasserstoff 
und Sauerstoff beladen wurde. Das erste Platinblaéttchen war mit Schmirgel-— 
papier bearbeitet (fein gerauht), das zweite mit Kénigswasser behandelt, das | 
dritte glatt poliert. Nachdem der Druck in der Versuchsapparatur auf 10-* mm Hg | 
gebracht war, wurde bei bestimmten Potentialdifferenzen zwischen Kathode und | 
Anode, die bis zu 30 Volt gewihlt wurden, die Druckabhangigkeit von der Zeit bei | 


einem konstanten Potential mit einem Piranischen Manometer beobachtet. Die 
Gasabgabe ohne Feld wurde in Rechnung gesetzt. Trigt man die in einer be- 
stimmten Zeit abgegebene Gasmenge in Abhiangigkeit von der Potentialdifferenz 
auf, so wird bei bestimmten Potentialdifferenzen — beim H, liegen starke Maxima 
bei 9, 11 und 13,5, und schwache Maxima als multiple Potentiale bei 18, 22 und 
26,5 Volt, beim O, bei 7, 10 und 12,5 Volt — eine besonders starke Gasabgabe be- 
obachtet. Die Lage dieser Maxima ist unabhingig von der Starke des Elektronen- » 
stromes, der Entfernung Kathode—Anode und der Anwesenheit von Quecksilber- 
dampfen, Gleichzeitig wurde symbat mit den Desorptionspotentialen ein Leuchten 
in der Apparatur beobachtet, das dadurch erklirt werden kann, dati} durch den 
Zusammensto® des Elektrons mit dem adsorbierten Gas ein gasférmiges Ion sich 
bildet, das zu einem normalen Atom oder Molekiil unter Abgabe der entsprechen- 
den Strahlung rekombiniert. Beim Hs wird ein schwaches Leuchten bei 11, ein 
starkeres bei 13 und ein helles Leuchten im ganzen Apparat bei 18 Volt beobachtet, 
fiir Oz liegt das schwache Aufleuchten bei 12, das helle bei 23 Volt. Mit Hilfe von 
Kreisprozessen wird die den gefundenen Desorptionspotentialen entsprechende 
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Energie der Bindung einmal unter der Voraussetzung, dafs alle diese Potentiale dem 
nach dem Schema Me H —> Me, + H* ionisierten atomaren Wasserstoff, das andere 
Mal, dati sie dem nach dem Schema Me H, —> Me, H} ionisierten moleku- 
laren Wasserstoff angehéren, berechnet und geschlossen, dai der Wasserstoff als 
H* abgelést wird. In diesem Falle lautet der Kreisproze fiir die Berechnung der 
Bindungsenergie des adsorbierten Wasserstofts: ‘ 


— Jaq 
MeH==22) = Me 6 PH 
| es, eo 
Me+H >Me+e6+H', also 


Ja = Gu t+Ja— 9, 


orin J, das gemessene Desorptionspotential, J, das Ionisationspotential des 
reien Wasserstoffatoms, q;; die Energie der Adsorptionsbindung des Wasserstoff- 
toms mit dem Metall, und g die Verdampfungswirme des Elektrons aus dem 
etall bedeutet. Die Bindungsenergien werden zu 9, 53 und 113 keal gefunden. Die 
eringste Energie wird den Flachen-, die mittlere den Kanten- und die héchste den 
ckatomen des Pt zugesprochen und als eine Bestitigung der Taylorschen 
Hypothese iiber die energetische Ungleichheit der Oberfliche angesehen. Aus der 
lektronenausbeute (Verhialtnis der abgegebenen Wasserstoffatome zu der Zahl 
er auitreffenden Elektronen) wird die Bedeckung der Pt-Oberfliiche nach einer 
energischen Sattigung mit Wasserstoff mittels Polarisation zu 15% bestimmt 
nd sinkt nach einer Elektronenbeschiefung auf 9%. Diese Verringerung kommt 
adurch zustande, daf} vor allem der schwach adsorbierte Wasserstoff abgegeben 
ird, wahrend die Menge des stark gebundenen Wasserstoffs stark zuzunehmen 
cheint. Die aktiven Zentren nehmen etwa 4 % der ganzen Oberflache ein, dieselbe 
r6Benordnung wird aus kinetischen Daten gewonnen. Auf Grund der kinetischen 
urven wird die Rolle des aus dem Pt diffundierenden Wasserstoffs auf die Ad- 
orption gezeigt. Aus den Desorptionskurven des O2 wird geschlossen, daf} eine 
Verminderung des Rauhigkeitsgrades der Oberflache eine Vermehrung der Menge 
es schwach gebundenen O, bedingt. Beim O2 wird das Desorptionspotential von 
Volt dem Sauerstoffmolekiil, von 12,5 Volt dem Sauerstoffatom zugeschrieben, 
Aahrend das von 10 Volt sowohl dem Atom wie Molekiil angehéren kann. Ebenso 
ie beim H, verringert sich das Maximum der niedrigen Desorptionspotentiale 
tark, wahrend die Maxima der héheren wachsen, d. h. die Menge des schwach 
ebundenen O, nimmt ab, des stark gebundenen zu. Bei anodisch polarisiertem Pt 
ist die Oberflache zu 25 % bedeckt und nimmt nach der Elektronenbeschiefung auf 
4% ab. Auf Grund der Desorptionskurven wird gezeigt, dai Hy», starker vom 
t gebunden wird als 0, beide Gase gemeinsam auf der Oberflache vorhanden 
ein kénnen und Sauerstoff im Einklang mit Beobachtungen auf dem Gebiet der 
lektrochemie und Katalyse vom Hg leicht verdrangt wird, jedoch nicht umgekehrt. 
er Verf. schlieSt auf Grund seiner Versuchsergebnisse, daf} das absorbierte 
asserstoffatom sich auf der Oberfliche im neutralen Zustande befindet, macht 
ie Atomisierung des Hy, verstindlich, falls Wasserstoff tiber gut entgastes Palla- 
dium gefiihrt wird, behandelt die Umwandlung zwischen Ortho- und Parawasser- 
stoff, weist den Vorgang der Hydrierung den Flachen- und Kantenatomen und den 
er Dehydrierung den Eckenatomen 2u, bespricht die gré®ere Empfindlichkeit der 
_ a ee im Vergleich zur Wasserstoffadsorption gegentiber Verande- 
rungen der Oberfliche und findet, dafS§ die Metalle Pd, Pt, Au, Sn und Pb nach 
ihrem Desorptionspotential in eine Reihe sich ordnen lassen, die der Reihe der 


Wasserstoffiiberspannung entgegengesetzt ist. Durau, 
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Lord Rayleigh. Fluorescent Excitation of Mercury by the Reso- 
nance Frequency and by Lower Frequencies, Further Stu- 
dies. Proc. Roy. Soc. London (A) 132, 650—667, 1931, Nr. 820. Die in fritheren’ 
vorlaufigen Mitteilungen angegebenen Resultate werden zusammengefat, zum i 
Teil berichtigt, Die Fluoreszenz von Hg-Dampf, gesittigtem oder tiberhitztem, beii 
héheren Drucken wird mit den Spektren der Absorption und elektrischen Entla-- 
dung verglichen, Es werden zwei verschiedene Fluoreszenzspektren beobachtet:: 
a) Absorption des Kerns der 2537 A-Linie ergibt die ,,core*-Fluoreszenz, b) die des: 
Lichts auSerhalb des Linienkerns die ,,wing“-Fluoreszenz. Beides sind ausgedehnte, , 
diffuse Bandensysteme, die bei 20 bis 40mm Hg-Druck ein Intensitétsmaximum > 
bei 4850 A haben, das bei 8mm schwacher wird und an Intensitét von einem 
zweiten Maximum bei 3300 A erreicht wird; bei 4mm ist letzteres iiberwiegend, 
in den ,,Herz“-Banden bis 2mm sehr stark. Die beiden Bandensysteme sind ver- 
schieden: a) hat zwischen 2782 und 2932 A 16 diffuse Banden, b) im gleichen Be-» 
reich nur 13. Die Banden a) sind auch in Absorption vorhanden, b) dagegen in 
Emission bei elektrischer Anregung, Durch Zufiigen von 10-* mm Wasserstoff 
wird das System a) véllig ausgeléscht, b) wird von 100mm Hy nicht gestort. Stick- 
stoffzusatz ist auf beide Systeme ohne Einfluf. Die Uberhitzung des gesattigten 
Hg-Dampfes ist auf a) einflu®los, verstarkt b) betrachtlich. — Die a)-Banden ent- 
stehen durch Stéfe angeregter Hg-Atome, die b)-Banden durch primare Anregung 
von Hgs-Molekiilen, die langerwelliges Licht als 2537 A (bis etwa 3500A) zu ab- 
sorbieren vermégen. Eine Reihe von Aufnahmen ist angefiigt, die Wellenlangen 
der Banden sind in Tabellen aufgefihrt. Beutler. 


L. Lorenz und R. Samuel. Uber die Absorptionsspektren von 
Schwefelverbindungen. I. ZS. f. phys. Chem, (B) 14, 219—231, 1931, 
Nr. 3/4. Die Verff, haben die ultravioletten Absorptionsspektra folgender Verbin- 
dungen des vier- und des sechswertigen Schwefels untersucht: 1. Vierwertige 
Verbindungen: Thionylchlorid, Schwefeldichlorid, Natriumsulfit, Natriumbisulfit, 
Natriumhydrosulfit. 2. Sechswertige Verbindungen: Natriumsulfat, Natriumbisul- 
fat, Natriumethylsulfat, Dimethylsulfat, Sulfurylchlorid, Natriumthiosulfat. 3. Salze 
der Polythionsiuren, 4, Natriumselenit. Alle Verbindungen des vierwertigen 
Schwefels zeigen selektive Absorption. Bei Natriumbisulfit finden sich verschiedene 
Absorptionsspektra bei 1,0- und 0,1 norm. Lésungen, wenn sie auf die gleiche Schicht- 
dicke reduziert werden. Die Verff. deuten diese Unterschiede durch den Ubergang 
der unpolaren O H-Bindung der konzentrierteren Lésung in einen polaren iono- 
genen Zustand O’H’ der verdiinnteren Lésung. Im iibrigen weisen simtliche 
Absorptionsspektra der vierwertigen Schwefelverbindungen untereinander starke 
Ahnlichkeit auf. Die selektive Absorption der Verbindungen des sechswertigen 
Schwefels ist weit weniger ausgepragt. Frerichs. 


Takeo Hori and Atuyosi Okazaki, The magneto-optical dispersion of 
CS:-solutionofsulphur. Mem. Ryojun Coll. Eng. 4, 257—268, 1931, Nr. 4a. 
H. Ebert. 
Nanasaheb Ramji Tawde. Ultra-violet Absorption in the Mixtures 
of Chromates and Dichromates. Journ. Ind, Chem. Soe. 8, 499—501 
1931, Nr.8. Von wisserigen Liésungen, die zugleich Chromat und Dichromat ent- 
hielten, wurden die Transmissionsbanden aufgenommen, Die daraus ermittelte 
prozentuale Zusammensetzung der Mischung stimmt mit der auf chemischem Wege 
erhaltenen befriedigend tiberein. Kauffmann. 


G. Hettner. Eine Doppelbande des festen Chlorwasserstoffs. 
Naturwissensch. 19, 815, 1931, Nr.39. Im Absorptionsspektrum des festen Chlor- 
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wasserstofis wird eine Doppelbande gefunden, deren Maxima bei 3,63 und 3,70 
liegen, also gegen die Maxima der Bande im gasférmigen Chlorwasserstoff (3,40 
und 3,55) nur wenig nach langen Wellen verschoben sind. Im fliissigen Chlor- 
_ wasserstoff wird eine Bande bei 3,61 4 gefunden, Feinstruktur zeigen die Banden 
des festen und fliissigen Zustandes nicht. H. Kuhn. 


W. R. G. Atkins. The Penetration of Light through Successive 
Layers of Tissue Paper. Nature 128, 545, 1931, Nr. 3230. Die Brauchbarkeit 
von Seidenpapier zur meSbaren Schwachung von Licht wird untersucht. Der Abfall 
der Intensitaét mit der Zahl der Papierschichten erweist sich als elnigermafien 
exponentiell, H. Kuhn. 


S. W. Chinehalkar. Magnetic Double-Refraction in Aliphatic 
Liquids, Indian Journ. of Phys. 6, 165—179, 1981, Nr.3. Verf. hat bei einer 
Anzahl organischer Fliissigkeiten der aliphatischen Reihe die Cotton-Mou- 
tonsche Konstante der magnetischen Doppelbrechung, bezogen auf Aceton als 
Vergleichssubstanz, gemessen. Die Versuchsanordnung war-die iibliche; als Kom- 
pensator zur Messung der kleinen Doppelbrechung diente ein Rayleighscher 
Kompensator mit Halbschattenvorrichtung von de Forest Palmer (vgl. Handb. 
d. Phys., herausgeg. von H. Geiger und K. Scheel, 19, 950, 1928). Die nume- 
rischen Werte stimmen mit den friiher von Ramanadham erhaltenen gut 
liberein; vereinzelte Abweichungen sind auf die empfindlichere Mefimethode des 
Verf. zuriickzufiihren. Setzt man die Cotton-Moutonsche Konstante des 
_ Acetons = 1,60 (bzw. die des Nitrobenzols = 100), so sind die (bei Zimmertem- 
peratur) gefundenen Werte der Cotton-Moutonschen Konstante folgende: 
Pentan — 0,37, Heptan — 0,77, Octan — 0,95, Methylalkohol — 0,57, Athylalkohol 
— 0,38, Propylalkohol — 90,58, Butylalkohol — 0,67, Isopropylalkohol — 0,30, Iso- 
butylalkohol — 0,24, tertiarer Butylalkohol —0,12, Athylither — 0,70, Wasser 
— 0,15, Isobutylechlorid — 0,54, Propylbromid — 1,69, Tetrachlorkohlenstoff 0, Methyl- 
athylketon + 1,48, Diathylketon -++ 1,40, Methylpropylketon + 1,26, Propylaldehyd 
+ 1,2 (etwa), Ameisensiure (Merck 100%) + 3,10, Ameisensiure (Kahlbaum 
1,20; etwa 35%) + 2,56, Essigséure + 1,29, Propionséure + 1,64, Butyrsiure 
+ 1,14, Capronsiure + 0,50, Heptylsiure + 0,48, Nonylsiéure — 0,12, Athylformiat 
+ 0,95, Athylacetat +0,72, Athylpropionat + 1,15, Athylbutyrat — 0,49, Athyl- 
heptylat + 0,31, Methylacetat + 0,81, Propylacetat + 0,49, Man findet somit eine 
allmihliche Abnahme der Werte bei Ketonen mit héheren Alkylgruppen, einen 
kleineren Wert fiir Wasser als fiir Athylalkohol, und bei den Estern etwas kleinere 
Werte von der naimlichen Gréienordnung wie bei den Sauren. Propylaldehyd be- 
sitzt einen Wert von derselben Gréfenordnung wie die tibrigen Verbindungen mit 
der =C=0-Gruppe, d.h. wie die Sauren und Ketone. Diese Resultate bestiatigen die 
allgemeinen aus der molekularen Orientierungstheorie. zu schliefienden Folgerun- 
gen. Eine (mit Hilfe der aus der Lichtzerstreuung gewonnenen Daten) ausge- 
fiihrte Schatzung der magnetischen Anisotropie der Molekiile ergibt verhaltnis- 
miiBig grof%e positive magnetische Anisotropie der C O-Gruppe und negative der 
C H.-Gruppe und OH-Gruppe. Die grofe negative Doppelbrechung bei CS» wird 
auf dessen starke optische Anisotropie zuriickgefiihrt; seine magnetische Aniso- 
tropie ist mit der einiger stark anisotroper aliphatischer Verbindungen vergleich- 
bar und ist erheblich kleiner als die des Benzols, ‘ Szivessy. 


Jesse W.M. DuMond and Harry A. Kirkpatrick. Dependence of Compton 
line breadth on primary wave-length with the multicrystal 
spectrograph. Phys, Rev. (2) 38, 1094—1108, 1931, Nr.6. Eine Arbeit, die 
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dazu dient, die Theorie von Du Mond zu beweisen, nach der die Compton- 
Linienbreite von dem Streuwinkel abhingig ist, die Elektronengeschwindigkeiten 
die Linienbreite verursachen und diese Breite demnach fast proportional der 
primiren Wellenlinge sein mu®. Expositionszeiten von je ungefahr 1000 Stunden - 
‘wurden angewendet mit charakteristischer K-Strahlung von Molybdan, Silber und 
Wolfram als Antikathoden von Réntgenréhren. Als streuender Kérper wurde 
Graphit unter einem genau definierten Streuwinkel von 156° benutzt, wobei ein 
Multikristallspektrograph zur Analyse der Streustrahlung diente. Spektrogramme 
und Photogramme sind wiedergegeben, Man ersieht aus diesen, daf} die Breite der 
Compton-Linie sich verringert mit abnehmender primarer Wellenlange, wie von 
oben genannter Theorie behauptet wurde. Anschliefiend eine Diskussion tiber die 
Giiltigkeit der Theorie iiber die dynamische Natur der Struktur von Atomen und 
festen Kérpern, Auferdem einige Abbildungen usw. A. Burmester. 


C. V. Raman. The Angular Momentum of Light. Nature 128, 545, 
1931, Nr. 3230. Die Compton-Streuung ist bekanntlich eine Folge der Erhaltung des 
Impulses beim Zusammenstof zwischen dem Photon und dem Elektron. Dies 
Prinzip allein wiirde im Falle der Lichtstreuung viel mehr Linien ergeben, als 
man tatsichlich beobachtet, es kann daher nicht zur Voraussage der Streuphano- 
mene, sondern zur Interpretation der Beobachtungen dienen. Man kann das 
Comptonprinzip erweitern und auch die Erhaltung des Impulsmomentes beim 
StoB fordern. Nach Dirac ist das Impulsmoment des Photons + h/2z, dies gibt 
sofort eine Erklirung fiir die Auswahlregel 4m = 0 oder + 1/2 fiir die Anderung 
der Rotationsquantenzahl eines zweiatomigen Molekiils bei der Lichtstreuung. 
Ferner mufite eine Anderung in der Rotationsquantenzahl des Molekiils von einer 
Umkehrung der Zirkularpolarisation des Photons begleitet sein, wenn letzteres 
nach vorwarts gestreut wird. Dies wurde in der Tat von Bar und von Bhaga- 
vantam beobachtet. Obwohl das letztere Resultat auch von der klassischen 
elektromagnetischen Lichttheorie gefordert wird fiir den Fall der Lichtstreuung 
rotierender anisotroper Teilchen, darf man die Beobachtungen wohl als eine Stiitze 
dafiir ansehen, daf} das Photon das Impulsmoment + h/2 hat. J. Holtsmark, 


Leonard Ary Woodward. Untersuchung der elektrolytischen Dis- 
soziation mittels Ramaneffekt-Messungen. Phys. ZS. 32, 777 
—793, 1931, Nr.20. 1. Hinleitung: A. Ramaneffekt und elektrolytische Disso- 
ziation; B. Experimentelle Methode, 2. Apparatur: A. Konstruktion des 
Spektrographen; B. Der Spalt; C. Ramangefa® und Beleuchtung. 3. Leistungen 
des Apparates: A, Expositionszeiten; B. Bestimmung der Wellenlingen. 
4. Experimentelle Resultate und ihre Diskussion: A. Lésungen stark 
und schwach dissoziierter Salze; B. Salzséure; C. Fluor-Wasserstoffsiure; D. Sal- 
petersaure; E. Jodsdure; F, Tri- und Dichloressigsiture; G. Lésungen von Na- und 
K-Hydroxyd. 5. Zusammenfassung, Uber die im Inhaltsverzeichnis ange- 
fihrten Ergebnisse dieser Arbeit wurde bereits an Hand vorlaufiger Mitteilungen 
desselben Verf. berichtet (diese Ber. 11, 2018, 2409, 1930; 12, 1157, 1410, 1981). 

K. W. F. Kohlrausch. 
K, 8. Krishnan and Amalendu Sarear. The Dispersion of Polarisation 
of Light-Scattering, Indian Journ. of Phys. 6, 193—205, 1931, Nr.3. Es 
werden die Ergebnisse von Messungen iiber den Depolarisationsgrad der von 
Benzol klassisch gestreuten Spektrallinien und die Abhangigkeit dieses Depolarisa- 
tionsgrades von der Frequenz mitgeteilt. Bei den Versuchen mu beachtet werden 
dai der Depolarisationsgrad beim Arbeiten mit Quarzspektrographen insbesondere 
dureh den Einfluf8 der Linsen stark, und zwar verschieden je nach der Frequenz 


12. Molekularstreuung als Quanteneffekt, 13. Schwachung von y-Strahien usw. 107 


verandert werden kann. Dieser Einflu® wird hier durch eine spezielle Beobach- 
tungsmethode ausgeschaltet. Das Ergebnis ist, dai bei Streuung an fliissigem 
Benzol keine Frequenzabhingigkeit des Depolarisationsgrades besteht, wihrend 
vorlaufige und noch nicht abgeschlossene Versuche an dampfférmigem Benzol eine 
soleche Frequenzabhangigkeit (Zunahme gegen Violett) ergeben. ; 

K. W. F. Kohlrausch. 
R, Arnoult. Contribution a l’étude du rayonnement » mou du 
dépotactif duthorium, Ann. de phys. (10) 16, 196—207, 1931, September. 
Es wird die y-Strahlung, die vom aktiven Niederschlag der Thorium-Emanation 
stammt, mittels Absorptionsanalyse untersucht. Es erweist sich als notwendig, bei 
diesen Versuchen die y-Quelle in eine CO -Atmosphiare einzubetten, um nicht 
durch H-Strahlen, die von den a-Teilchen ausgelést werden, bei der Messung ge- 
stort zu werden. Die Ergebnisse der Analyse sind in der folgenden Tabelle ent- 
halten; («/e),4; ist der Massenabsorptionskoeffizient in Al, wie er in I seinerzeit 
von Rutherford-Richardson (1913) und II in dieser Arbeit gefunden 
wurde, 4 die zur betreffenden Absorption gehérige Wellenlange, geschatzt nach 
Angaben von Jonsson (1917) bzw. Richtmyer. J ist die im ‘benutzten 
Apparat auftretende, zur betreffenden Strahlung gehérige Intensitat, reduziert auf 
eine Aktivitat von 10+ stat. Hinh. Die nachste Spalte enthalt die Herkunft der 
Strahlung und die letzte Spalte die Zahl der Quanten, die von 100 zerfallenden 
Th B-Atomen mit der betreffenden Wellenlange ausgesendet werden. 


ae ca | 2 in A | J .104 Herkunft | n 
0,035 0,085 | = 2088 Pie” | us 
0,13 0,105 | = 319 i THB = 

qt 8 12,9 0,97 184 ThB 82 

59 al 60 1,64 | 109 ThB | 15 
= | 890 | TS || 98 Thc | 259 


K. W. F. Kohlrausch. 


Ikuzo Fukushima and Masao Horio. Spectroscopic and Photochemical 
Research on the Diazo-Compounds etc. Mem. Coll. Eng. 6, 179— 
238, 1931, Nr. 3. 


Felix Formstecher. Die Sensitometrie auf dem VIII. Internatio- 
palen Kongref§ fiir Photographie in Dresden 1931, Photogr. 
Korresp. 67, 229—232, 1931, Nr. 10. H. Ebert. 


G. Kogel. Die Erfindung der Photographie ein Forschungs- 
ergebnis? Photogr. Korresp. 67, 225—227, 1931, Nr.10, Verf. schien die Er- 
zahlung, Daguerre habe nur durch einen Zufall die Entwicklung seiner Platten 
mit Quecksilber durch Stehenlassen derselben in einem Kasten, in dem sich unbe- 
merkt Quecksilber befand, gefunden, nicht recht glaubwiirdig. Er hat daher 
weitere Nachforschungen angestellt, tiber die er berichtet, und kommt zu dem 
Ergebnis, da} Daguerre auf jeden Fall in die erste Reihe der damaligen ge- 
lehrten Zeitgenossen zu stellen ist. ,,Was er gefunden hat, ist auf jeden Fall in 


wissenschaftlicher Hinsicht prinzipiell Neues gewesen: eine physikalische Kata- 
lyse.“ H, Ebert. 


i : j Pa isi(eonin fee sink hen 
Raphael Ed, Liesegang. Das Problem der ,Ubersa g 
Ie ic tographie. Photogr. Korresp. 67, 997—229, 1931, Nr.10. Verf. spricht 
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kurz iiber den inneren Zustand iibersattigter Lésungen (und der unterkihlten 
Schmelzen), weist auf die Bedeutung der Anwesenheit von Keimen auf die Los- — 
lichkeit hin und meint, da® ,man sich unter ,Ubersattigung’ wahrscheinlich etwas 
ganz anderes vorzustellen hat, als wie es bisher tiblich war". H. Ebert. | 


A. Steigmann, Uber die Temperaturentschwefelung durch 
Silbersalze. Photogr. Korresp. 67, 232—233, 1931, Nr.10. Es werden Ver- 
suche iiber die Entziehung des Schwefels im Thiosinamin durch Bidung des 
Schwefels zu Schwefelsilber geschildert. Als entschwefelnde Silbersalze werden 
Silbernitrat, Chlor-, Brom- und Jodsilber angewandt. Silbernitrat entzieht dem 
Thiosinamin den Schwefel in alkalischer Lésung schon bei Zimmertemperatur, in 
saurer Lésung erst bei geniigend erhéhter Temperatur. Chlorsilber wird erst bei 
Zusatz von Gelatine (in einem py-Bereich von 5,5 bis 6,5) aktiv. Bromsilber wirkt 
wesentlich schwiicher als Chlorsilber. Jodsilber entschwefelt in saurer Lésung nicht 
mehr. Meidinger. 


K, T. Bainbridge. The blackening of photographie plates by 
positive ions of the alkali metals. Journ, Frankl. Inst. 212, 489—506, 
1931, Nr.4. Die Schwarzungskurven der positiven Strahlen von Li, Na, K, Rb und 
Cs werden aufgenommen, Eastman-Réntgenplatten waren dreimal empfindlicher 
als ProzeB-Platten. Am besten sind Schumannplatten geeignet bzw. Réntgen- 
platten, aus denen durch Behandlung mit verdiinnter Schwefelséiure Gelatine 
herausgeldst ist. die also bromsilberreicher gemacht worden sind. Das Reziprozi- 
titsgesetz gilt nicht (Stromstarke 1:2 variiert), Fir die Dichte 0,3 wird bei East- 
man-Rontgenplatten bei konstant gehaltenem Inonenstrom von 1,32.10~° Amp. em~? 
folgende Strahlungsenergie verbraucht: Fiir Cs-lonen: 1 Min. Bestrahlungsdauer 
bei einer lonenstrahlenergie entsprechend einem 1400 Volt-Elektron; fiir Li-lonen: 
1 Min. Bestrahlungsdauer bei einer lonenstrahlenergie entsprechend einem . 
860 Volt-Elektron. Mit Hilfe dieser Daten ergibt sich die Zahl der Ionen, welche 
ein Bromsilberkorn entwickelbar machen, zu 105. (Diese Zahl ist, nach dem Ver- 
halten der R6ntgenstrahlen und a-Strahlen zu urteilen, unversténdlich hoch. 
D. Ref.) Meidinger. 


J. W. T. Spinks. Photosensitised Decomposition of Ozone by Bro- 
mine, Nature 128, 548, 1931, Nr. 3230. Der Einflu§ der Dunkelreaktion kann da- 
durch, das man bei Atmospharendruck mit niederen Brom- und Ozonkonzentrationen 
und einem grofien Sauerstoffiiberschu®8 arbeitet, auf ein Minimum erniedrigt wer- 
den. Bei 20° scheidet sich dann weder ein festes noch ein fliissiges Oxyd ab, und 
die Reaktion vollzieht sich hauptsiichlich in der Gasphase. Die Quantenausbeute ist 
von derselben GréSenordnung wie bei den Versuchen von Bonhoeffer. Eine 
Nachwirkung besteht nicht, und dies zeigt an, dafs nur eine geringe oder gar keine 
Absorption eines Zwischenprodukts an den Wanden stattfindet, Die Quanten- 
ausbeute ist bei 546 mw praktisch gleich der bei 365 mu, obwohl die Wellenlangen 
der Absorption in der Bande und im kontinuierlichen Bereich entsprechen. Vermutlich 
ist ein Bromoxyd der Trager sowohl in der thermischen als auch in der Photo- 


reaktion, Kauffmann. 


E. J. B. Willey and 8. G. Foord. An Oxidisable ,Active Nitrogen‘. 
Nature 128, 493, 1931, Nr.3229. Es wird eine Methode entwickelt, die geringe 
Konzentrationen von N O. in Luft zu messen gestattet. Dazu wird die Lichtabsorp- 
tion mittels Vakuum-Kalium-Photozelle elektrometrisch verfolgt; die maximale 
Empfindlichkeit dieser Zelle liegt bei den blau-griinen Absorptionsbanden des 
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N O.. Das Beer-Lambertsche Gesetz ist im Bereich von 0,01 bis 3,25 % NO, 
in Luft giiltig. Konzentrationen von 1 :1000 bis 1:3500 wurden im 22 em langen, 
solche bis 1: 75000 (NO, : Luft) im 170 cm langen Rohr untersucht. — Das Auf- 
treten von N O, in strémender Luft, die von Funken durchschlagen und vorher oder 
‘nachher mit Ozon versetzt wird, wird verfolgt. Im Funken bildet sich NO, der 
durch den O, der Luft langsam in trimolekularer oder durch Os schnell in bimole- 
kularer Reaktion in NO, umgesetzt wird. So werden auch die friiheren Versuche 
von Lowry erklart. Beutler. 


F. Hehlgans und H. Liehte. Photographische Probleme des Licht- 
tonfilms. Jahrb. Forschungs-Inst. d, AEG, 2, 37—41, 1931; auch Kinotechn, 12, 
499—506, 525—528, 1930, Nr.18 und 19. [S.81.] Scheel. 


A. Riittenauer. Die Entwicklung neuerkiinstlicher Lichtquellen. 
Techn.-wiss, Abh, a. d. Osram-Konzern 2, 77—82, 1931. [S. 63.] Patzelt. 


W. E. Forsythe and M. A. Easley. Characteristics ofthe GeneralElec- 
tric photoflash lamp. Journ. Opt. Soe. Amer, 21, 685—689, 1931, Nr. 10. 
In einem mit Sauerstoff (p = 170mm) gefiillten Glaskolben befindet sich eine 
Aluminiumfolie von 0,00004em Dicke und 600 cm? Oberfliche, die bei Anlegung 
einer Spannung zum Glithen gebracht wird und schnell verbrennt. Die Ziindungs- 
zeit betragt bei einer Spannung von 110 Volt 0,009 Sekunden, die Dauer der Ver- 
brennung 0,066 Sekunden. Die Intensitét wird zu 47000 Lumen/sec angegeben. 
F Spiller. 
F. Born und H. Knauer. Uber die Lichtabsorption geriffelter Ab- 
schluischeiben in Autoscheinwerfern. Techn-wiss. Abh, a. d. 
Osram-Konzern 2, 167—170, 1931. Automobilscheinwerfer mit klarer Abschlufi- 
scheibe werfen ein konzentriertes Lichtbiindel auf grofe Entfernungen mit 
verhaltnismafiig geringer Streuung. Die in vielen Fallen erwiinschte Seitenstreuung 
des Lichtes wird durch geriffelte AbschluSischeiben erreicht. Vorliegende Arbeit 
behandelt die Frage, ob die Reichweitenverminderung geriffelter AbschluBscheiben 
gegentiber Lampen mit klarer Scheibe nicht nur durch die Streuwirkung, sondern 
auch durch erhéhte Absorption dieser Scheiben entsteht. Zu diesem Zweck wird 
auf einer von den Scheinwerfern angestrahlten vertikalen Flache die Lichtver- 
teilung gemessen und der Lichtstrom als Produkt aus mittlerer Beleuchtungsstarke 
mal Flache errechnet. Die maximale Beleuchtungsstarke betrug bei klaren Scheiben 
124 Lux mit 8,8° Streuung, bei geriffelten Scheiben nur 67 Lux mit 16° Horizontal- 
streuung und 8° Vertikalstreuung. Die Lichtstromwerte bis zur 0,5 Lux-Linie unter- 
scheiden sich um 5,5 %. Wird noch die Absorption der Kolbenmattierung beriick- 
sichtigt, so betragt der wirkliche Unterschied nur 3,5 %. Da sich die maximalen 
Beleuchtungsstarken aber um 50% unterscheiden, so spielen die Absorptions- 
verluste durch die Riffelung der Abdeckscheiben praktisch keine Rolle.  Patzelt. 


Hi. G. Frihling, Die Ausleuchtung lichtstreuender Verglasungen. 
Licht u. Lampe 19, 79—84, 1930, nach Techn.-wiss. Abh. a. d. Osram-Konzern 2, 
199—204, 1931. Verf. untersucht die Verteilung der Beleuchtungsstirke und Leucht- 
dichte auf durchleuchteten Scheiben, um die Bedingungen fiir gleichmafige Aus- 
leuchtung festzustellen. Die Verteilung der Leuchtdichte ist bei Triibglas und 
Mattglas sehr verschieden. Bei Opaliiberfangglas ist die Leuchtdichte . der 
Beleuchtungsstirke proportional. Bei Mattglas ergibt sich ein ausgepragtes 
Maximum mit starkem seitlichen Abfall. Ist der Leuchtdichteunterschied grofer 
als 1:2, so wirkt die Ausleuchtung des Glases ungleichmifig. Die GleichmaSigkeit 
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wird als Funktion von Lampenabstand—Scheibenabstand und Scheibenbreite— 
Scheibenabstand graphisch dargestellt. Der Wirkungsgrad der Verglasung ergibt 
sich aus Messungen in der Ulbrichtschen Kugel. SchlieSlich wird fur die> 


Projektierung lichtstreuender Verglasung eine einfache Berechnung angegeben. © 


- Man erhilt die mittlere spezifische Lichtausstrahlung der Flache in Lumen/m?,” 
die zahlenmafig gleich der mittleren Leuchtdichte in Lux auf Weif} ist. Die An- 
niherung an diesen Idealwert wird durch den Zerstreuungsgrad angegeben, der 
das Verhiltnis von mittlerer zu maximaler Leuchtdichte darstellt. Patzelt. 


L. A. Ramdas and L, P. Venkiteshwaran. Spectrum of Glow-worm. 
Nature 128, 726—727, 1931, Nr. 3234. H. Ebert 


Selig Hecht. The interrelation of various aspects ofcolorvision. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 615—639, 1931, Nr.10. Es wird ein System von drei 
Grundkurven (primaries) R V G@ aufgestellt, die an sich der Augenempfindlichkeits- 
kurve ahnlich sind und folgende Bedingungen erfiillen, 1. Es muf8 V-+ G+ RkR—3B 
(B der kleinste der 3 Werte V, G, R) die Messungen von Priest und Brick- 
wedde wiedergeben, Priest und Brickwedde haben den Minimalwert der 
Leuchtdichte rein spektralen Lichts bestimmt, der weifiem Licht zugefiigt werden 
mu, um im Photometerfeld gegeniiber einem unveranderten Feld den geanderten 
Farbton erkennen zu lassen. 2. Es muff die Summe V + G+ R die Empfindlichkeits- 
kurve des menschlichen Auges reprasentieren. 3. Es muf 
Y 
eS) bzw. d Gia @) 
adh adh 

die Kurve der Schwellenwerte im reinen Spektrum ergeben (vgl. die Messungen 
von Laurens und Hamilton, Steindler, Uthoff usw.). Erfiillen 
V, G und R die Bedingungen, so werden, wie das aufgestellte System ergibt, die 
Farbgleichungen in einem bemerkenswert hohem Grade erfiillt; bezeichnen die 
Indices 1 und 2 Komplementiarfarben, die im Verhialtnis v;:v2 gemischt Weif 
ergeben, so ist die zu fordernde Beziehung 


Vi + V_ = VG, + Gg = v1 Ry + r% Ry 


de facto erfiillt. Eine Reihe ahnlicher V G R-Systeme werden aufgestellt, so da® 
jedesmal drei kolorimetrische Bedingungen streng erfiillt werden. Dziobek. 


Dorothy Nickerson. A colorimeter for use with dise mixture. Journ. 
Opt. Soe. Amer. 21, 640—642, 1931, Nr.10. Zur Bestimmung der Farbe land- 
wirtschaftlicher Produkte (Heu usw.) dient ein Kolorimeter, bei dem in einem 
photometrischen Felde die Farbe des Produktes mit der Mischfarbe einer 
rotierenden, mit verschiedenen Farben belegten Scheibe verglichen wird. Dziobek. 


Dorothy Nickerson. Color measurements in psychological terms. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 643—650, 1931, Nr.10. Im Bureau of Agricultural 
Economics wird das in Amerika verbreitete (in Deutschland fast unbekannte) 
Munsell-System zur Standardisierung der Farben von Lebensmitteln benutzt; 
ftir einige Lebensmittel (kondensierte Milch, Spinat, Heu) werden Daten angegeben. 

Dziobek. 
P. Lasareff. Physikalisch-chemische Theorie der Tiatigkeit der 
Nervenzentren. Schriften d. Kénigsb. Gel, Ges., Naturw. KI. 5, 81—91, 1928 
Nr.5. Es werden Hypothesen aufgestellt tiber die photochemischen Vorginge beim 
Sehen, die Anderungen der Empfindlichkeit des Auges exakt erklaren sollen. Die 
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Theorie nimmt an, daf8 der Sehpurpur durch Lichteinwirkung ionisiert wird und 
die Ionen auf andere Substanzen in den Stabchen wirken, welche die Endapparate 
des Sehnerven reizen. Durch jedes Lichtquantum wird ein Molekiil des Sehpurpurs 
zersetzt. Aus diesen Voraussetzungen werden Formeln fiir die Dunkeladaptation 
des Auges abgeleitet und durch Experimente tiber den kleinsten wahrnehmbaren 
Lichtreiz im Laufe der Adaptation bestiitigt: Die Empfindlichkeit B des Auges 
wachst nach mafiger Vorbelichtung nach einer Formel EB = Ey — ae “‘; nach 
starkerer Vorbelichtung, wenn schon Nachbilder auftreten, nach der Formel 


—at 

i pee bi Aes 
1+ be?! 

Die Anderungen der Héchstempfindlichkeit Ey mit dem Lebensalter, die nach 
Beobachtungen an 14 Personen dargestellt werden und ein stark ausgepragtes 
Maximum fiir 16 bis 20 Jahre zeigen, kénnen durch Veranderungen im Sehnerven 
erklart werden: Dort entsteht aus einer reizunempfindlichen Substanz A spontan 
die empfindliche B, welche in umkehrbarer Reaktion auf die Auferen Reize reagiert 
oder in nicht mehr umkehrbarer in eine neue unempfindliche Substanz C iiber- 
gehen kann. Aufierdem soll die Menge des Stoffes B in jeder reaktionsfahigen 
Zelle gleichbleiben. Diese Annahmen ergeben den Ablauf der Empfindlichkeits- 
anderungen Hy, — M (e “1! —e— 2"). Vollstandige Unempfindlichkeit des Auges, 
der natiirliche Tod, tritt nach dieser Theorie mit 150 bis 180 Jahren ein. Auch das 
Nichtermiiden der Nervenzentren wahrend einer Lichtwirkung sowie die 
Schwankung der Empfindlichkeit im Laufe eines Tages kénnen im Rahmen der 
Theorie erklart werden. Hermann. 
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M. La Rosa. Nuova prova dellinfluenzadelmotodellasorgente 
sulla velocita dellaluce. Spiegazione balistica della legge 
di Miss Leavitt. Nota II. Lincei Rend. (6) 13, 469—475, 1931, Nr.7. Es wird 
im Anschlu® an eine friihere Arbeit die Beziehung zwischen der Masse eines Sternes 
und seiner absoluten Grée untersucht, In Anlehnung anEddingtonundJeans 
wird die Beziehung hergeleitet: — m= 4alogc+b’, wo b’ = b.log p’ ist und 
—m—4a.logr+log T + a5, wo a; = 43+ a1 log p’ ist. Hier bedeuten m die ab- 
solute Sternmasse, b einen Unsicherheitsfaktor, a1, a2, a3 Konstanten. Aus den Beob- 
achtungen der Perioden des Sternlichtes ergibt sich, daf} das Gesetz von Miss 


My — ™m . : * c 
2 , in dem die Groen mit 


Leavitt nicht streng gilt, da der Wert n = fa loots 


dem Index den Vergleichsstern bezeichnen, fiir die einzelnen Sterngruppen nicht 
konstant ist. Das Ergebnis wird diskutiert. Tollert. 


Harlan True Stetson, Weld Arnold and Josef Johuson. The measurement o f 
coronal brightness at the total solar eclipses of Mai 9, 1929, 
and October 21, 1930. Astrophys. Journ. 74, 122—130, 1931, Nr.2. Mit Hilfe 
des fiir vorliegende Zwecke abgedinderten Macbeth schen Beleuchtungsmessers 
wurde die Koronahelligkeit bestimmt. Tabellen und Lichtkurven fir den ganzen 
Verlauf und fiir die Zeit der Totalitiét genannter Finsternisse sind beigefiigt. Die 
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minimale Beleuchtung ist fiir Mai 1929 0,15, fiir Oktober 1930 0,378 Fuf-Kerzen 
(fiir Januar 1926 0,138). Die Helligkeitsunterschiede kénnen dadurch erklart 
werden, da 1926 und 1929 die Totalititen von langer Dauer waren und damit 
gréfBere Teile der inneren Korona bedeckt wurden, im Gegensatz zur kiirzeren 
- Dauer der Totalitit im Oktober 1930, sowie mit der Hypothese, daf} die Korona in 
Zeiten maximaler Titigkeit heller ist. Ein Teil der Helligkeitszunahme kann auch 
durch Dunst oder Zirruswolken verursacht sein. Weitere Beobachtungen er- 
moglichen die Ermittlung von Korrektionen fiir die verschiedenen Abstande. Die 
Zeit der Mitte der Totalitit aus der Lichtkurve ist um wenige Sekunden von der 


berechneten verschieden. Sdttele. 


Henry Norris Russell. Notes on the Constitution of them Sit ammss 
Month. Not. 91, 951—966, 1931, Nr. 9. H, Ebert. 


Frederick H. Seares. The Potsdam scale of visual magnitudes. 


Astrophys. Journ. 74, 181—144, 1931, Nr.2. Im ersten Teil der Arbeit werden die 


relativen Farbgleichungen der vier Beobachter aufgestellt, im zweiten Teil werden 
die Sterne der drei Potsdamer Kataloge P D, P D P und P PS, die teils ineinander 
iibergehen, zu einem einheitlichen System vereinigt und mit den photovisuellen 
Mount Wilson-Helligkeiten verglichen. Tabelle 3 gibt die Einzelwerte fiir die 
neun Sterngruppen und die Mittelwerte aus denselben nach Reduktion des Null- 
punktes (Tabelle 4), die Differenzen aus den Potsdamer- und Mt. Wilson-Hellig- 
keiten ergeben Ubereinstimmung, weiter werden Unterschiede gegen die inter- 
nationalen photographischen Helligkeiten unter Benutzung der Farbenindizes von 
Mt. Wilson bzw. von Malmquist und Baade gebildet; der kleine syste- 
matische Unterschied, der sich dabei zeigt, ist ohne Bedeutung. Im dritten Teil 
werden zwischen den PD P- bzw, P D- und Mt, Wilson-Skalen Beziehungen auf- 
gestellt, deren Anwendungsbereich besprochen wird. Sdttele. 


Otto Struve and Harold F. Schwede. Intensities of Balmer emission 
lines in stellar spectra. Phys. Rev. (2) 38, 1195—1204, 1931, Nr.6. Die 
Deutung der Emissionslinien in Sternspektren durch einen den Stern umgebenden 
rotierenden Nebelring wird gepriift. Die mit dieser Annahme berechnete Linien- 
kontur stimmt mit der beobachteten iiberein, einige Abweichungen werden be- 
sprochen. Zur Ermittlung des Mechanismus der Linienentstehung werden die 
Konturen der Balmerlinien von 31 Sternen mikrophotometrisch aufgenommen 
(2 Abbildungen), Die Intensitaten sind mitgeteilt, als Mittelwert folgt 


H,:H,:Hy:H, = 10:6,2:5;2: 6,4). 


Die geringe Intensitétsabnahme spricht zusammen mit Yiis kontinuierlicher 
Emission fiir Entstehung durch Wiedervereinigung. Diese Werte werden mit denen 
von Plaskett bei Gasnebeln verglichen. Aus den Leuchtkriften folgt die Fest- 
stellbarkeit fiir einen anregenden Stern B 5. Der Unterschied der Intensitits- 
abnahme bei Be-Sternen und Gasnebeln kann vielleicht durch den Unterschied 
der kinetischen Energie der Elektronen erklart werden. Verschiedene theoretische 
Arbeiten sprechen fiir eine noch kleinere Intensitatsabnahme im Falle der Wieder- 


vereinigung. Zum SchluS wird auf den Ionisationszustand und das maximale 
Auftreten der Fe*-Linien eingegangen. Sittele. 
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A. Sommerfeld und K. Glitseher,. Hermann Anschiitz-Kaem [OEE ie ASL 
d. Ver, d. Ing. 75, 1187—1188, 1931, Nr. 38. 


Georges Tierey. Le Professeur Raoul Gautier (1854—1931) +. Gerlands 
Beitr. z. Geophys. 31, 322—323, 1931, Nr. 1/3. H. Ebert. 


Maurice Alliaume. Note sur la théorie du théodolite. Union des Ing. 
de Louvain 57, 67—80, 1930, Nr.2. Verf. entwickelt eine neue Theorie des 
Theodoliten in den Kapiteln: 1, Prinzip und Naherung, 2. Konstruktions- und 
Regulierungsfehler: Kollimation, Nullpunktsfehler des Vertikalkreises, Neigung 
der Drehachse des Fernrohrs, Exzentrizitit. 3, Einstellfehler. E.J. M. Honigmann. 


Joachim Scholz, Ein neuer Apparat zur Bestimmung der Zahl der 
geladenenundungeladenen Kerne. ZS. f. Instrkde. 51, 505—522, 1931, 
Nr.10. Ausfiihrliche Beschreibung eines von der Firma Schulze (Potsdam) her- 
gestellten Apparates, mit dessen Hilfe einerseits die Gesamtzahl der in der 
Atmosphaére vorhandenen Kondensationskerne, andererseits die Zahl der 
ungeladenen Kerne (aus der Differenz dann die Zahl der geladenen Kerne) 
bestimmt werden kann. Kin einsetzbarer Plattenkondensator soll die Ermittlung 
der Kernladung erméglichen. Der Mefibereich des neuen Apparates ist erheblich 
groper als der des alten Aitkenschen Taschenziéhlers. Man kann im Minimum 7, 


im Maximum 1,66 .106 Kerne pro cm? messen. — Mit der neuen Apparatur werden 
-verschiedene Versuche durchgefiihrt, die ihre Wirkungsweise und Brauchbarkeit 
dartun. K. W. F. Kohlrausch. 


W. R. Blair and H. M. Lewis, Radio tracking of meteorological 
balloons. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1531—1560, 1931, Nr.9. Fir zahlreiche 
Zwecke ist die Kenntnis der meteorologischen Verhaltnisse in den oberen Luft- 
schichten von grofer Wichtigkeit, ganz besonders auch die Windrichtung und Wind- 
stirke. Die Beobachtung dieser Daten erfolgt gewohnlich mit kleinen Ballons, die 
mit einer bekannten Geschwindigkeit aufsteigen und die nun von dem Luftstrom 
mitgefiihrt werden, der in der jeweiligen Héhe vorherrscht. Man beobachtet mit 
visuellen Methoden von Minute zu Minute den Standort des Ballons und kann 
damit die Windrichtung und Windsitaérke in der dem Beobachtungsintervall 
entsprechenden Luftschicht festlegen. Die Methoden versagen bei wolkigem oder 
sonst unsichtigem Wetter. In dieser Arbeit wird eine Methode mitgeteilt, um den 
Ballon in solehen Fallen auf drahtlosem Wege zu verfolgen. Im Ballon befindet 
sich ein leichter Sender, der nur etwa ein Pfund wiegt und der wahrend des Auf- 
steigens standig Signale aussendet. Der jeweilige Stand des Ballons wird am Boden 
mit einem Rahmenempfanger angepeilt. Der Aufbau von Sender und Empfanger 
werden eingehend beschrieben, auch wird eine so gewonnene Mefireihe mitgeteilt 
und mit gleichzeitig durch visuelle Methoden gewonnenen Werten verglichen. 
Blechschmidt. 


Walter Grundmann. Barometereichanlage mit selbsttatiger und 
registrierender Wechselschaltvorrichtung fir Druck und 
SoginbeliebigenIntervallen. ZS. f. Instrkde. 51, 476—A79, 1931, Nr. go 
Es wird eine Eicheinrichtung fiir Barometer (OHuftpumpe zum Saugen und Driicken, 
Glasplatte mit Teller und entsprechende Zuleitungen) beschrieben. Dazu kommt 
eine Vorrichtung zur Alterung der Instrumente (Massage). Diese besteht aus einem 
kontaktgebenden Manometer mit Relais und einem Hahnschaltersystem. H. Hbert. 
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Franz Baur, Uber das Abhangigkeitsgesetz stochastisch ver- 
bundener Verdnderlichen mit Erliuterungen an einem 
meteorologischen Beispiel. Meteorol. ZS. 48, 346—349, 1931, Nr. 9. 
Zur Sprache kommen der Korrelationskoeffizient zwischen zwei (zufalligen) Ver- 
-Hnderlichen, Bedenken gegen die Anwendung der Korrelationsrechnung auf geo- 
physikalische Probleme. Verf. erklart die skedastische Gleichung und ihr geome- 
trisches Bild, die skedastische Linie (dargestellt in graphischer Weise in Abb. 3; 
die Beziehungslinie, nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen, ist in 
Abb. 2 gegeben, Beziehungslinien in Abb.1; in einer Korrelationstabelle finden 
sich Fiinftagewerte der Schwankungsintensitat des Luftdrucks zwischen Potsdam 
und Mailand—Oslo). Blaschke. 


L. Stemer, Zur Deutung des Quadrats des Korrelationskoeffi- 


zienten, Meteorol. ZS. 48, 350—353, 1931, Nr.9. Verf. entwickelt fir eine Reihe 
einander entsprechender Beobachtungswerte unter Voraussetzung einer linearen 
Verbindung die nétigen Formeln bzw. die Gleichung fiir das Quadrat des Korre- 
lationskoeffizienten (Kkf.) bzw. dasjenige des ,,totalen Kkf.“. Aus seiner Definition 
ergibt sich bei Darstellung der Beobachtungsergebnisse durch Fouriersche 
Reihen der Korrelationskoeffizient zwischen den Beobachtungsergebnissen und den 
einzelnen Gliedern der Reihe bzw. der ganzen Reihe (der ,,totale Kkf.“). Blaschke. 


A. A. Bless. The composition of the interior of the earth. Proc. 
Nat, Acad, Amer. 17, 225—229, 1931, Nr.4. Es wird angenommen, dai der in der 
Erdrinde beobachtete Temperaturgradient sich tief ins Erdinnere erstreckt, so dai 
in der Nahe des Zentrums der Erde die Temperatur etwa 100 000°C betragt. Bei 
so hohen Temperaturen soll eine sehr starke lonisation der im Erdkern auf- 
tretenden Elemente eintreten. Diese lonisation soll eine Wegnahme von ganzen 
Elektronenschalen hervorrufen und auf diese Weise eine etwa zehnmal engere 
Packung der Atome erméglichen, Dies ergibt einen fliissigen Erdkern von hoher 
Dichte in Ubereinstimmung mit seismischen Beobachtungen. Die enge Packung 
ermOoglicht die Hypothese von einem aus schweren Metallen, hauptsachlich Eisen, 
zusammengesetztem Erdkern zu vermeiden, Verf. nimmt an, daf die Konstitution 
des Erdinnern im wesentlichen der Zusammensetzung der oberen Schichten der 
Sonne entspricht, Die hohe angenommene Temperatur (40000 bis 100 000°C) soll 
nach Verf. durch Zerfall von sehr geringen Mengen von radioaktiven Stoffen im 
Erdkern erklarbar sein. L. Tuwim. 


Friedrich Hecht. Zur Kritik der Altersbestimmung nach der Blei- 
methode, Wiener Anz. 1931, S.175, Nr.17, S.-A. Wiener Ber. 140 [2a], 599— 
603, 1931, Nr. 7. Es wurde eine Reihe von Morogoroerzkristallen, zum Teil partien- 
weise, analysiert. Es zeigten sich derartige Schwankungen der Zusammensetzung 
von Sehicht zu Schicht, daf es noch sehr eingehender Untersuchungen bediirfen 
wird, um solches Material fiir in jeder Hinsicht zuverlassige geologische Zeit- 
messungen zu verwenden. K. W. F. Kohlrausch. 


Charles Snowden Piggot. Radium inrocks. IIL The radium content 
of Hawaiian lavas. Sill. Journ. (5) 22, 1—8, 1931, Nr.127. Dreizehn Proben 
wurden nach den in I und II mitgeteilten Methoden untersucht. Ihr Radiumgehalt 
streut sehr wenig, ist vom Alter unabhingig und betragt im Mittel 0,96 .10-12, ist 
also merklich derselbe, wie ihn die vom Autor untersuchten ostamerikanischen 
Granite zeigen, Kirsch. 
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Fred Allison, Edgar J. Murphy, Edna R. Bishop and Anna L. Sommer. Evidence 
Of the Detection of Element 8 in Certain Substances. Phys. 
Rev. (2) 37, 1178—1180, 1931, Nr.9. Nach einer friiher beschriebenen magneto- 
optischen Methode wurden verschiedene Substanzen, in denen das Element 85 ver- 
mutet wurde, untersucht. Diese waren: Seewasser, Fluorit, Apatit, Monazit, Kainit 
(StaBfurt), Bromkalium, Fluorwasserstoff und Bromwasserstoff. Die Anwesenheit 
des Elements wird wahrscheinlich gemacht; héchste Konzentration in nicht ange- 
reichertem Zustande 1:10. Anreicherungsversuche sollen vorgenommen werden. 

Scharnow. 
Alired Basch, Die Vektorgleichung fiir das Riickwirtsein- 
s¢hneiden in der Ebene. Osterr. ZS. f. Vermessungsw. 29, 72—84, 1981, 
Nr.4. Aus den Vektorgleichungen der drei sich im Neupunkt schneidenden Orts- 
kreise werden zunichst die drei Zielstrahlgleichungen gewonnen. Im allgemeinen 
Fall, in dem die drei Altpunkte nicht auf einer Geraden liegen, wird zu baryzen- 
trischen Koordinaten mit den Altpunkten als Grundpunkten iibergegangen und das 
Verhaltnis dieser Koordinaten durch Funktionen der Sehwinkel und der Winkel im 
Altpunktdreieck ausgedriickt. Im Ausnahmefall — Altpunkte auf einer Geraden —, 
in dem die baryzentrischen Koordinaten nicht verwendbar sind, erhalt man leicht 
die rechtwinkligen Koordinaten des Neupunktes. Als Ausgang fiir eine Ge- 
nauigkeitsbetrachtung (HinfluB der Fehlerhaftigkeit der Lagenbestimmung der 
Altpunkte) sind diese Losungen in der Umgebung des Ausnahmefalles ungeeignet. 
Darum wird eine auf einem rein vektoralgebraischen Wege gewonnene Lésung 
fiir den Ortsvektor des Neupunktes angegeben, die sowohl im allgemeinen als auch 
im Ausnahmefalle giiltig ist. A, Basch. 


. Rézsa und P. Seliényi. Uber eine experimentelle Methode zur 
Priifung der Proportionalitat der tragen und gravitieren- 
iden Masse. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 71, 814—816, 1931, Nr. 11/12. 
Aus den Drehwaageexperimenten von K6tv6s hat sich ergeben, da® eine ,,spezi- 
fische“ Gravitation, d. h. eine Abhangigkeit der Gravitationskonstanten vom 
aterial einander anziehender Ko6rper, bis auf 1.10-° der Gravitationskonstante 
jnicht besteht. Die Verff. haben begonnen, diese Untersuchungen auf anderem 
Wege wieder aufzunehmen. Hat fiir einen auf Wasser schwimmenden Korper die 
‘Gravitationskonstante einen anderen Betrag als fiir das Wasser, so wird dieser 
K6érper unter Einwirkung des normalen Schwerefeldes der Erde von selbst be- 
iginnen, nach Norden oder Siiden zu schwimmen. Auch die Anziehung von Sonne 
jund Mond mu wirksam sein, Sucht man deren Hinfluf§ zu beobachten, so mtissen 
iKrafte festgestellt werden, die nur bis zu 1.10-" der Schwerkraft betragen. - Bei 
primitiven Versuchen iiber die Einwirkung eines Magnetfeldes auf eine auf Wasser 


(1000 fache und Beseitigung stérender Einfliisse hoffen die Verff. eine den E6t- 


lv6sschen Versuchen entsprechende Genauigkeit zu erreichen. K, Jung. 


Ervand Kogbetliantz, Sur la vitesse de propagation de la gravita- 
tion. Ann, de phys. (10) 16, 71—99, 1931, Juli/August. Fir den Fall, dafs die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation nicht unendlich grofi ist, wird die 
‘Anziehung bewegter Massen auf ruhende Massen berechnet. Zur experimentellen 
Priifung des Problems der Gravitationsgeschwindigkeit wird vorgeschlagen, der 
bewegten Masse die Form eines Ringes mit halbkreisringférmigem Querschnitt zu 
beben und ihn wie ein Rad rotieren zu lassen. Die ruhende Masse wird durch eine 
Drehwaage dargestellt, deren Torsionsfaden in der Rotationsachse liegt und deren 
fiehinge, in Form eines Rades mit mindestens acht Speichen, sich in der Ebene 
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des rotierenden Ringes befindet. Nach den Berechnungen wird bei Rotation des_ 
Ringes die Ruhelage des Drehwaagegehanges im Sinn der Rotation verschoben. 
Es werden geeignete Materialien und Mafe angegeben, mit denen sich mefbare 
Wirkungen erreichen lassen miissen, wenn das Verhiltnis Gravitationsgeschwin- . 
digkeit : Lichtgeschwindigkeit nicht gréfer ist als etwa 2 oder 3. K. Jung. 


F. A. Vening Meinesz and F, BE. Wright, The gravity measuring cruise 
of the U. 8. Submarine S—21. With an appendix on computational proce- | 
dure by Miss Eleanor A. Lamson. Publ. U. St. Naval Observ. (2) 133 
Appendix I, Mit einem Vorwort von C. S. Freeman. Washington 1930, VI u. | 
94S, Auf Einladung des U.S. A. Naval Observatory hat Vening Meinesz im 
amerikanischen Unterseeboot S21 Messungen der Schwereintensitét im Golf von 
Mexiko ausgefiihrt. Im Oktober und November 1928 wurden auf dieser Reise 
49 Schwerestationen vermessen, Die vorliegende Ver6ffentlichung gibt einen einge- 
henden Bericht iiber Organisation und Durchfiihrung der Reise, tiber den Apparat, 
seine Aufstellung und Handhabung, tiber die Auswertung der Registrierungen, die 
Reduktionen und Ergebnisse. Alle zur Berechnung des auf der Station gemessenen 
Schwerewerts nétigen Formeln werden ausfiihrlich abgeleitet, ihre Anwendung 
wird an einem den Beobachtungen entnommenen Beispiel durchgeftihrt. Auf der 
Reise wurden die interessantesten Gebiete des Golfs von Mexiko berthrt. Im all- 
gemeinen zeigt sich, wie auch sonst itiber dem Atlantischen Ozean, eine mabig grofe | 
positive isostatische Anomalie in den tieferen Teilen. Uber dem Kontinentschelf 
wiichst die Schwere vom Land zur Tiefsee. Das Mississippi-Delta ist isostatisch 
ausgeglichen. Grofie negative isostatische Anomalien begleiten die Nares-Tiefe 
noérdlich von Porto Rico, und die Bartlett-Tiefe siidlich von Cuba deutet sich an 
ihrem Rand durch geringere Schwere an. Die Ausdehnung dieser Anomalien deckt 
sich nicht iiberall mit den Tiefen und reicht in langer Erstreckung tiber sie hinaus. 
Die Anomalien sind wohl mehr ein Ausdruck der Abhangigkeit von einer gemein- 
samen Ursache und nicht direkt von der Tiefe hervorgerufen. Zwischen Schwere- 
anomalien, Topographie und Vulkanismus der westindischen Inseln und ihrer 
Umgebung scheinen ahnliche Beziehungen angedeutet zu sein, wie sie spatere 
U-Boot-Messungen im Ostindischen Archipel erkennen liefen, Zur endgiiltigen 
Aufklaérung der vielen ungelésten Fragen sind weitere Messungen, besonders in — 
der Umgebung der gréferen Tiefen, dringend nétig, K, Jung. 


Gretel Satow. Das Bodeneisinder Arktis. Tatsachenund Hypo-. 
thesen. Arch. D. Seew. 49, 43S., 1930, Nr.5. Die Verf. hat in dieser Arbeit die 
Frage des Bodeneises griindlich gepriift. Sie greift auf die Quellen, d. h. Reise- 
berichte und wissenschaftliche Ergebnisse von Expeditionen zuriick und unter- 
sucht kritisch, welche Arten der Entstehung von Bodeneis wirklich beobachtet 
worden sind. Ein besonderer Wert dieser Untersuchung liegt darin, da® die sehr 
verstreut vorliegende Literatur amerikanischer, deutscher, norwegischer, schwedi- 
scher und russischer Zeitschriften durchgearbeitet und unter einheitlichen Ge- 
sichtspunkten zusammengefaBt wird. Verf. stellt dabei fest, dafi das vorhandene © 
Beobachtungsmaterial noch sehr liickenhaft ist, und da® insbesondere Angaben 
tiber die Umgebung des Eisvorkommens fehlen, Es wurden sieben verschiedene 
Arten der Entstehung von Bodeneis beobachtet, von denen durch die Zudeckung 
von Aufeis und durch die Bildung in Spalten wohl das meiste Bodeneis geliefert 
wird, Alle Theorien iiber die Bildung des Bodeneises werden zusammenfassend 
gewirdigt. Eine Stellungnahme zu den angefiihrten Beobachtungen und Theorien 
schlieft diese Arbeit ab, der drei Tafeln und eine ausfiihrliche Literaturangabe 
beigefiigt sind. Mothes-Seckenburg (Ostpreufen). 
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N. H. Heck. Coming to grips withthe earthquake problem. Journ. 
Frankl. Inst. 212, 269—3038, 1931, Nr.3. Eine allgemein gehaltene Abhandlung 
tiber die Bedeutung des Studiums der Erdbeben, Der Verf. gibt in groBen Ziigen 
die Theorie der Seismographen wieder. Er erwahnt die Konstruktion der jetzt ge- 
brauchlichsten Typen. Er behandelt die Ausbreitung der bei einem Erdbeben ent- 
stehenden Wellen und die Herdbestimmung aus dem Seismogramm, Ferner wird 
angedeutet, wie die Erdbebenwellen zur Erforschung des Erdinnern herangezogen 
werden kénnen. Nicht aber nur fiir die Fragen der Geophysik ist das Studium 
der Erdbeben wichtig, sondern auch fiir das Bauingenieurwesen in erdbebenreichen 
Gegenden. Der Verf. berichtet weiter iiber die bei starken Erdbeben an Gebiiuden 
gemachten Erfahrungen in Japan. An Hand von Abbildungen wird gezeigt, welche 
 Bewegungsarten (einfache Verschiebung, Drehung) auftreten und wie man hieraus 
lernen kann, in welcher Art Hauser gebaut werden miissen, damit sie méglichst 
erdbebensicher sind. Die Unterlagen, die heute der Bauingenieur fiir den Bau 
erdbebensicherer Hauser hat, sind noch sehr liickenbaft und teilweise wider- 
sprechend. W. Schneider. 


Harold Jeffreys. On the Cause of Oscillatory Movement in Seis- 
mograms. Month. Not. Geoph. Suppl. 2, 407—416, 1931, Nr.8. Nach den theo- 
retischen Untersuchungen von Lamb und Nakano hat ein einmaliger vertikaler 
Ste®8 in einem unendlichen, vollkommen elastischen Halbraum eine longitudinale 
und transversale Welle sowie eine Rayleighwelle zur Folge. Jede dieser sich aus- 
breitenden Wellen besteht der Theorie nach im wesentlichen aus einer ganzen 
Schwingung, Alle Seismogramme dagegen zeigen, dafi die bei Erdbeben auftreten- 
den Wellen anders geartet sind. Wir finden, da die einzelnen Phasen eines 
Bebens aus einer ganzen Anzahl Schwingungen bestehen. In der vorliegenden 
Arbeit untersucht der Verf., ob und welche Higenschaften des Erdinnern fiir die 
Struktur der Seismogramme bestimmend sind. Er findet, dafi man unter. Beriick- 
sichtigung der kontinuierlichen Anderung der physikalischen Higeuschaften des 
Erdinnern die Wellenziige im Seismogramm nicht erklaren kann. Die Erdschwere 
ist fiir die longitudinalen Wellenziige ebenfalls nicht verantwortlich zu machen. 
Nach Ansicht des Verf. kénnen die Wellenziige im Seismogramm nur in der 
Reflexion und Brechung in den oberen Schichten der Erde ihre Ursache haben. 

W. Schneider. 


W. A. Macky. Some Investigations on the Deformation and 
Breaking of Water Drops in Strong Electric Fields, Proc. Roy. 
Soe. London (A) 133, 565—587, 1931, Nr. 822. Die Untersuchungen des Verf. be- 
treffen den Einflu® starker elektrischer Felder auf Wassertropfen vom Radius 
zwischen 0,085 und 0,26em. Wenn Wassertropfen von bestimmtem Radius (r) 
einem wachserden Feld ausgesetzt werden, so werden sie verlangert, bis sie 
sehlieBlich bei einem bestimmten Feld F (in Volt/em), das gegeben ist’ durch 


F Vr = 3875, instabil werden und sich von den Enden Faden ablésen, Wenn die 
Instabilitait einsetzt, geht eine Entladung durch den Tropfen, die begleitet ist von 
charakteristischen Leuchteffekten positiver und negativer Punktentladungen. 
Wenn das kritische Feld um einen geringen Betrag vergréfert wird, ist der Strom 
durch den Tropfen von der Gréfenordnung von 20 Mikroamp. Das Feld, das eine 
Entladung durch die Tropfen hervorruft, wird durch Verringerung des Luftdrucks 
nicht beeinflu®t, bis ein Druck erreicht ist, bei dem ohne Vorhandensein von 
Tropfen eine Entladung einsetzt. Die Untersuchungen des Verf. sind wichtig fiir 
die mit einem Gewittersturm verbundenen Erscheinungen. Zahlreiche Beobachtun- 
gen sind in guten photographischen Abbildungen festgehalten. R. Jaeger. 
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Joachim Scholz, Theoretische Untersuchungen iiber die Feld- 


und Ionenverteilung in einem stromdurchflossenen Gas 


das auch schwer bewegliche Elektrizitatstrager enthalt. 


Wiener Ber, 140 [2a], 49—66, 1931, Nr.1/2. Wiener Anz, 1931, S.33—36, ° 


. Nr.3, Nach den Theorien von J. J. Thomson und E, v. Sehweidler 
(letzterer hat erst kiirzlich in der ,,Einfiihrung in die Geophysik i", Luft- 
elektrizitat, S.346, neue Ergebnisse veréffentlicht) gibt Verf. seine eigenen 
Rechnungen bekannt. Es wird die Frage behandelt, wie die Feld- und 
Raumladungsabnahme mit der Hodhe in der Nahe der Erdoberflache durch 
die Anwesenheit einer gegebenen Gesamtzahl von Kernen (geladenen und 
ungeladenen) beeinflu8t wird. Da die strenge Lésung der Probleme auf untiber- 
windliche Schwierigkeiten sté®t, macht Verf. fiir die Aufstellung der Gleichungen 
des stationiiren Zustandes vier vereinfachende Annahmen, die sich zum Teil auf 
die Beweglichkeit der kleinen und grofen Ionen, auf die Verringerung zweier 
entgegengesetzt geladener Kerne und die Adsorption an der leitenden Ebene sowie 
die Diffusion der Ionen beziehen. So gelingt es, eine Differentialgleichung erster 
Ordnung aufzustellen, bei der w = E/E. (Verhaltnis der Feldstarke in beliebiger 
Hohe zum Grenzwert im stationiren Zustand) die abhangige und die Hohe x 
die unabhingige Variable ist. Die Gleichung la6t sich lésen und liefert die Abhan- 
gigkeit des Feldes © von #. Wegen der erhaltenen Ergebnisse muf auf das Original 
verwiesen werden. H. Ebert. 


Georg Orban. Untersuchungen iiber die natiirliche Luftioni- 
sation mit der Wilsonkammer unter Verwendung von Alko- 
holdampfen. Wiener Ber. 140 [2a], 101—120, 1931, Nr. 3/4; auch Sitzungsber. 
inn Veth. di. D, Phys» Ges.) (8) v127e8.19315 Nr i sun ei Wiener man zaeLoo ie 
S. 49—50, Nr. 6. Mit einer Wilson-Nebelkammer von 21cm Durchmesser 
wurde die natirliche Luftionisation untersucht. Der schadliche Raum der 
Kammer zwischen Kolben, Kammer und _ Expansionszylinder wurde mit 
schwerem Ol ausgefiillt. Zur Nebelbildung wurden Alkoholdampfe benutzt. 
6-Bahnen konnten mit einer Expositionszeit von 1 Sekunde photographiert werden, 
dagegen trat bei a-Bahnen 1/,Sekunde nach Erscheinen Wirbelbildung auf. Auf 
131 Aufahmen wurden 693 $-Bahnen der natiirlichen Luftionisation gefunden, von 
denen 498 gradlinig verliefen. Die geraden Bahnen zeigen raiumliche Anisotropie 
mit ausgepragten Maximis. Riickdiffusion am Deckglas fiir vom Boden kommende 
Bahnen zeigte sich in einigen Fallen. Unter der Annahme, dafi 22 Ionen/em3 sec 
in der Kammer vorhanden sind, ergibt sich: Durch 1 em’ geht alle 1/2 Minute eine 
8-Bahn mit einer mittleren Lange von etwa 6m. Die durchdringende Strahlung 
lést in jeder Stunde in 1 cm’ Luft eine 6-Bahn aus, In 8 Stunden erscheint eine 
«-Bahn, sie kommt also 400mal seltener vor als eine 6-Bahn. Trotzdem sind «- 
und #-Strahlen beziiglich Ionisierung gleichwertig. Kolhorster. 


Carl Stormer. Ein Fundamentalproblem der Bewegung einer 
elektrisch geladenen Korpuskelim kosmischen Raume. ZS. f. 
Astrophys. 3, 31—52, 1931, Nr. 1; II. Teil ebenda, S. 227—252, Nr. 3. Berichtigung 
siehe ebenda 3, 312, 1931, Nr.4. Analog dem Verfahren, wie es Verf. auf die 
Bahnbestimmung der Polarlichter angewandt hat, wird nunmehr die Bewegung 
elektrisch geladener Korpuskeln behandelt, welche unter der  gleichzeitigen 
Wirkung eines magnetischen Dipols und einer Zentralkraft stehen. Letztere 
wird vom Dipol ausgehend gedacht, ihre Wirkung dem Quadrat der Entfernung 
umgekehrt proportional angesetzt. Die Entwicklung fiihrt auf zwei Integrale, 
mit deren Hilfe wieder diejenigen Réaume ermittelt werden, aus denen 
die Bahnen nicht herausgelangen. Es gelingt, durch elliptische Funktionen eine 
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wichtige Anniherung vollstindig zu intregrieren. Im zweiten Teil werden die Bahn- 
kurven ins unendlich Ferne verfolgt mittels Reihenentwicklungen nach fallenden 
Potenzen der Bogenlingen. Die Reihen sind konvergent. Fiir die Koordinaten der 
Korpuskeln wurden die ersten Glieder dieser Reihen bestimmt und geometrische 
und physikalische Deutungen der auftretenden Konstanten gegeben. Kolhdérster. 


C. J. P. Cave, Unusual Lightning. Nature 128, 378, 1931, Nr. 3226. Kurzer 
Hinweis auf die Beschreibung einer bestimmten ungewohnlichen Blitzerscheinung 
in Nature, S.189 durch H.E.Beckett und A.F.Duften und auf ein Unwetter 
des Sommers 1917 ahnlicher Art in der Umgegend von London. Verf. Aufert sich 
zur Erscheinung ,,Flachenblitz“, Blaschke. 


H. Douvillé. Uncurieux phénoméne météorologique. C. R, 193, 
379—880, 1931, Nr.9. Die Wirkung eines Blitzeinschlags in ein Wohnhaus wird 
nach Augenzeugenangaben geschildert und die Vermutung eines Kugelblitzes 
nahegelegt. Schmerwitz. 


Giimther Cario. Gewitter und Blitzschutz. S, A. Mitt. a. Forstwirtsch. u. 
Forstwissensch, 1930, S.509—513. Verf. bespricht zunachst die meteorologischen 
Bedingungen und die Sim ps onsche Theorie der Entstehung von Gewittern, Einige 
neuere Zahlen itiber Dauer,Stromstarke undStrommenge im Blitz werden zusammen- 
gestellt. Die Entstehung von Blitzschiden wird diskutiert und darauf hingewiesen, 
dafi vermutlich auch die Induktionswirkung des Blitzes als gefahrbringend anzu- 
sehen ist. Hierfiir spricht das Auftreten sogenannter Blitzlécher in den Forsten. 
Diese Locher entstehen durch Absterben der Stémme in der Umgebung des vom 
“Blitzschlag getroffenen Stammes und erreichen Durchmesser bis zu 30m. Auch 
zahlreiche Ungliickfalle in der Chronik der Blitzschlage, bei denen Tiere oder 
Menschen geschadigt wurden, werden auf induktive Wirkung des Blitzes zuriick- 
zufiihren sein. Die Prinzipien des Blitzschutzes werden besprochen unter be- 
sonderer Beriicksichtigung der Untersuchungen von F. W. Peek, Jr. Es wird auf 
den schiitzenden Einflu8 hoher Baume und Waldrander hingewiesen, der sich in 
maf®iger Entfernung von diesen (etwa 20 bis 30m) geltend machen sollte. Cario. 


K. Forsterling und H. Lassen. Die lonisationder Atmosphareunddie 
Ausbreitung der kurzen elektrischen Wellen (10 bis 100m) 
tiber die Erde. I. und'II. ZS. f. techn, Phys, 12, 453—469, 1931, Nr.10. I. Hine 
Theorie der Heaviside-Schicht wird mathematisch entwickelt. Aus der Annabme, 
da® die Partialdrucke der Gase in der héheren Atmosphire aus den Werten an der 
Erdoberfliche berechenbar sind, folgt, da bis zu etwa 100km Hohe der Partial- 
druck des Stickstoffs und des Sauerstoffs mafSgebend sind, dann bis zu etwa 300 km 
der des Heliums, dann der des Wasserstoffs. Von den fiir die Ionisation in Frage 
kommenden Strahlungen wird vor allem das ultraviolette Sonnenlicht betrachtet. 
Die Zahl der pro Kubikzentimeter ionisierten Molekiile ist proportional der Gas- 
dichte und der Strahlungsintensitat; diese steigt, jene fallt mit der Héhe, so daf 
| eine Zone maximaler Ionisation entsteht. Da auch die entgegenwirkende Wieder- 
vereinigung wie Dichte nach gréferer Héhe zu abnimmt, liegt die Zone erdbter 
lonenzahl iiber der Zone stiarkster Ionenbildung. Die Héhe dieser Zonen. ergibt 
| sich als nahezu unabhingig vom Einfallswinkel der Strahlung. Nach der Gréfe der 
| Anregungsspannungen der Gase kénnen nur Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff 
| durch die ultraviolette Sonnenstrahlung ionisiert werden, von denen Wasserstoff 
die héhere. auf etwa 200 bis 600km berechnete, Sauerstoff-Stickstoff die tiefere, 
auf etwa 110 bis 140km berechnete Heavisideschicht bedingen kdénnten. I. Die 
| Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle von unter 100m Lange in einem 
jgeschichtet leitenden Medium wird verfolgt; die Bedingungen der Reflexion und 
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der Toialreflexion werden studiert. Auf Grund der gewonnenen Formeln wird | 
untersucht, wann eine Welle zwischen die beiden Heavisideschichten eindringen, — 
mehrmals zwischen den beiden Heavisideschichten reflektiert und schlieflich wieder — 
zum Boden gelangen kann. H. E. Kallmann. 


L. W. Austin. Long wave radio receiving measurements at the 
Bureau of Standards in 1930. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1766—1772, 1931, 
Nr. 10. Es werden die monatlichen Mittel der Feldstarken verschiedener amerika- 
nischer und europdischer Langwellenstationen (darunter Nauen) und die 
zugehérigen atmosphirischen Stérungen mitgeteilt, wie sie 1930 in Washington 
gemessen worden sind. Es werden dann Untersuchungen angestellt iiber irgend- 
welche Zusammenhinge zwischen der Wellenausbreitung und der Sonnentatigkeit 
und ihren Begleiterscheinungen, den Anderungen des magnetischen Erdfeldes, der 
Erdstréme, Nordlichter usw. Es zeigte sich, ‘dais in der Zeit von 1918 bis 1930 
atmosphirische Stérungen und Sonnenfleckenzahl bei Tageslichtausbreitung ein- 
ander umgekehrt proportional waren. Das jahrliche Mittel der Sonnenfleckenzahl 
war von 1915 bis 1929 auSferdem direkt proportional der Signalstarke. Lediglich 
1930 bildete eine Ausnahme hiervon. Die méglichen Ursachen hierfiir und die 
Zusammenhinge mit anderen anormalen Erscheinungen dieses Jahres werden ein- 
gehend besprochen. Blechschmidt. 


N. H. Edes. The multiple refraction and reflection of short 
waves. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1024—1033, 1931. Nr.6. Es werden die 
Erscheinungen der Kurzwellenausbreitung tiber grofie Entfernungen theoretisch 
diskutiert unter der Annahme, dafi mehrfache Beugungen und Reflexionen statt- 
finden, wobei lonendichte, Druck, Temperatur usw. langs der Ausbreitungsbahn 
im gleichen Erdoberflachenabstand als konstant angesetzt werden. Es lat sich 
dann eine Charakteristik: Reichweite — beste Wellenlange angeben, wenn nur eine 
Reflexion stattgefunden hat. Kennt man diese Charakteristik, so kann man auch die 
besten Wellenlangen fiir gréfere Reichweiten mit mehrfachen Reflexionen voraus- 
sagen. Die Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit experimentellen Kurven 
von Lloyd Espenschied (Proc. Inst. Radio Eng. 16, 773—777, 1928). Die 
Theorie tragt zur Erklarung des Fadings bei und zum Verstandnis der erheblichen 
Intensitatsunterschiede bei nur wenig voneinander entfernten Empfangsstationen. 

Blechschmidt. 
Josef Priebsch. Zur Verteilung radioaktiver Stoffein der freien 
Luft. Phys, ZS, 32, 622—629, 1931, Nr.16. Auf Grund der Gesetze der ungeord- 
neten Bewegung in freier Luft wurden von Hess und Schmidt unter der Annahme 
eines mit der Héhe zunehmenden Austausches die Héhenverteilung der vom Boden 
ausgehenden Emanationen und deren Zerfallsprodukte berechnet. Eine Durch- 
arbeitung der Rechnungen in der Arbeit von Schmidt deckte einen Rechenfehler 
auf, und eine neue Berechnung ergab eine wesentlich geringere Abnahme des 
Gehaltes an radioaktiven Substanzen mit der Hohe als bisher. K. W. F. get N 


Joseph G. Brown. The relation of atmospheric space- charge to 
turbulence and convection. Phys. Rev. (2) 38, 587, 1931, Nr. 3. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Von Schweidler zeigte 1908 theoretisch, dab sich in einer 
rubhenden Atmosphare unter dem Einflu® eines Potentialgradienten von 90 Volt/m 
eine positive Raumladung in einer Schicht in der Nahe der Erdoberflache infolge 
der Wanderung der Ionen im Strom von der Erde zur Luft anhduft. Die groBte 
Dichte dieser Raumladung sollte 0,35 elst. Einh./m? an der Erdoberfliche sein und 
in 15m tiber der Oberflache auf Null fallen. Der mittlere Wert der Raumladung 
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in 7,5m tber der Erdoberflaiche wurde bei der Universitat Stanford zu 0,05 elst. 
Kinh./m? um 7 Uhr gemessen. Das ist die Tageszeit, zu der die Luft am langsten in 
Ruhe gewesen ist, und die Tatsache, da® die Raumladung dem theoretischen Wert 
von 0,07 elst. Einh./m$ sehr nahe kommt, zeigt, da® die von Schweidler 
angenommenen Bedingungen  tatsdchlich bestehen. Dauernde _ gleichzeitige 
Messungen von Raumladung und Windgeschwindigkeit wurden ein Jahr lang durch- 
gefiihrt. Die mittlere tagliche Schwankung beider wurde fiir jeden Monat und fiir 
das ganze Jahr berechnet. Der Vergleich zeigt, da® sie sich sehr deutlich invers 
verhalten. Es wird angenommen, dafs das daher kommt, da sich die positive Raum- 
ladung ausbildet, wenn die Luft in Ruhe ist und dureh die Turbulenz und Konvek- 
tion zerstreut wird, die den Wind begleitet. Giintherschulze. 


J. C. MeLennan, H. S. Wynne-Edwards and H. J. ©. Ireton. Height of the 
polar aurora in Canada. Canadian Journ. of Res, 5, 285—296, 1931, Nr. 3. 

H. Ebert. 
H. U. Sverdrup. Audibility of the Aurora Polaris. Nature 128, 457, 
1931, Nr. 3228. Von vielen Beobachtern des Nordlichts in héheren Breiten wird ein 
zischendes Gerausch beschrieben, das wihrend dieser Naturerscheinung hoérbar ist 
und damit in ursachlichen Zusammenhang gebracht wird. Das Gerdusch, das bei 
Temperaturen zwischen — 37 und — 45°C gehért wird, wurde von R. Amundsen 
in seinem Buche ,,Der Siidpol“ auf das Gefrieren der in der ausgeatmeten Luft des 
Beobachters enthaltenen Feuchtigkeit zuriickgefiihrt. Nach Ansicht des Verf. ist 
diese Erklarung der Erscheinung, die auch von ihm bei Temperaturen unterhalb 
— 40°C oft beobachtet worden ist, zutreffend. Daf die Entstehung dieses Geriduschs 
mit dem Nordlicht in Zusammenhang gebracht wird, erklart sich daraus, dai 
letzteres in allen klaren kalten Nachten fast ausnahmslos zu sehen ist. v. Steinwehr. 


Leiv Harang. Uber das Auftreten eines besonderen Nordlicht- 
bogens am 26. Januar 1931. ZS. f. Geophys. 7, 271—274, 1931, Nr.5/6,. Verf. 
berichtet tiber einen Nordlichtbogen, welcher annahernd senkrecht auf der gew6hn- 
lichen Bogenrichtung lag. Dieser homogene Bogen war am 26. Januar 1931 zwischen 
h10m und 0h15m MET. sichtbar. Er trat im Westen auf und lag augenscheinlich 
in der Richtung N—S. Zunachst stand der Bogen tief am Horizont, stieg dann bis 
zu einer Héhe von 15 bis 20° und wurde immer intensiver. Nach wenigen Minuten 
nahm der Bogen Strahlenstruktur an und léste sich in grofie Draperien aul, die 
angsam pulsierten, Es werden noch Mitteilungen tiber die Héhenmessung gemacht. 
Die erdmagnetische Unruhe war wahrend des Auftretens des Bogens grof. 

F. Seidl. 
ené Barnéthy und Magdalene Forré6. Das Wesen der Ultrastrahlung. 
S. f. Phys. 71, 778—791, 1931, Nr. 11/12. Das Ziel der Arbeit war, den Einfluf des 
erdmagnetischen Feldes auf die Ultrastrahlung zu untersuchen; aus dem Vor- 
handensein oder Fehlen eines solechen Einflusses kénnen Riickschliisse auf den 
Charakter der Strahlung als Korpuskularstrahlung bzw. als Wellenstrahlung gezogen 
erden. Von einem solchen Einflu8 ist Abhangigkeit von der Hinstrahlrichtung zu 
rwarten; daher wurde die Intensitatsverteilung der Strahlung in den Richtungen 
enkrecht zur magnetischen Meridianebene untersucht, von 50° (Westen) bis 140° 
(Osten). Zu diesem Zwecke wurden zwei Geigersche Zahlrohre mit ihrer Achse 
er magnetischen Meridianebene parallel gestelit; das eine der Rohre konnte in 
er West-Ost-Richtung in einem Halbkreis in Stufen von 10 zu 10° um das andere 
ohr als Achse verschwenkt werden und die Zahl der Koinzidenzen in den ver- 
chiedenen Richtungen bestimmt werden. Eine Reihe von Versuchsserien ergaben 
ei Versuchen sowohl mit als ohne Erdschutz zwei Maxima der Intensitatsverteilung 
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zwischen 50 und 140°; ohne Bleischutz zwischen 80 und 90° und bei 120°, mit Blei 
schutz bei 90 und 120°, Unter Beriicksichtigung der Richtung des magnetischen 
Feldes kann man das westliche Maximum (besonders mit Bleischutz) den Ultra-y- 
Strahlen, das éstliche Maximum den Elektronen zuordnen. Die Versuche sollen fort- 
gesetzt und ergianzt werden. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Regener. Uber das Spektrum der Ultrastrahlung. Verh. d. DR 
Phys. Ges. (3) 12, 45—46, 1931, Nr.2. Nach Jeans sollen die beiden hartesten | 
Komponenten der Héhenstrahlung bei der Zerstrahlung des Helium und Proton-- 
kerns entstchen. Die Ubereinstimmung liegt innerhalb der Mefifehler, wenn eine: 
verbesserte Klein-Nishina-Formel mit Streuung an den Kernelektronen benutzt wird, , 
Untersuchungen iiber die Restionisation der benutzten Apparatur zeigen, daf die» 
hierdurch bedingte Unsicherheit der Werte des Absorptionskoeffizienten nur noch 
wenige Prozente betragt. Kolhorster. 


G. Hoffmann. Uber exakte Intensitatsmessungen der Hess- 
schen Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 69, 7083—718, 1931, Nr.11/12. Bei 
Intensititsmessungen der Ultrastrahlung nach der Ionisationsmethode ist fiir eine 
Steigerung der Genauigkeit nicht nur grofe Gasmasse, sondern auch Vollkompen- 
sation der Ladungen notwendig. Die mit der grofien Zwillingsapparatur gemachten 
Erfahrungen werden an Kurvenmaterial demonstriert, es ergibt sich ein starker | 
meteorologischer Einfluf auf die weiche Strahlung. Bei der harten Strahlung ist 
neben der Luftdruckabhangigkeit ein direkter oder indirekter SonneneinfluB 
erkennbar. Das Problem eines einwandfreien Nachweises einer eventuell vor- 
handenen Sternzeitperiode erscheint sehr schwierig. Scheel. 


Leo Tuwim. Zur Berechnung der Zahlrohreffekte der Hoéhen- 
strahlung undihrer Absorptionsgesetze bei Messungen mit 
einem Zahlrohr. Berl, Ber. 1931, S.360—373, Nr.19. Verf. fiihrt die Reihen- 
entwicklung der in seiner Theorie des vertikalen Zahlrohreffektes der Héhen-. 
strahlung auftretenden Funktionen /; (wH, «) und fo(wH, ) auf die Auffindung von 
Eigenwerten und -Funktionen der Kerne zweier linearer Integralgleichungen mit 
symmetrischen Kernen zuriick. Daraus ergeben sich die Zahlrohrfunk- 
tionen, deren Auftreten fiir das Verhalten der Zahlrohre gegeniiber Héhen- © 
strahlung mafigebend ist. Aus den erhaltenen, nach Zahlrohrfunktionen ansteigender 
Ordnungen fortschreitenden Reihen fiir f/f: (“H,«) und fs(«H,«) ergibt sich die 
Existenz der Normallage (Winkel zwischen Zihlrohrachse und Vertikale 
«a —= 54° 45’), die sich dadurch auszeichnet, da® in dieser Lage fiir beliebige Tiefen 
unter der oberen Atmospharengrenze das Absorptionsgesetz der Héhenstrahlung 
bei Messungen mit einem langen Zihlrohr innerhalb + 4% mit dem fiir 
Ionisationskammern giiltigen (u H)-Gesetz iibereinstimmt. SchliefSlich erhilt 
Verf., da’ die Abhangigkeit der StoBzahl N,,7(«) vom sin? « in erster Naherung 
(bis etwa + 1,5 % fiir Meeresniveau) eine geneigte Gerade, in zweiter N&aherung 
(+ 0,2 %) eine schwach gekriimmte Parabel sein soll. L. Tuwim. 


M. y. Laue. Entstehung der Elementeund kosmische Strahlung. 
Naturwissensch. 19, 5380—531, 1931, Nr. 23/25. Bei Annahme, da® der Weltraum 
ein Kugelraum mit wachsendem Radius ist, kommt Verf. zum Schlu8, da® eine im 
ganzen Weltenraum gleichmifig entstehende monochromatische Strahlung der 
Frequenz 7) zur Erdatmosphiare als ein kontinuierliches Bandenspektrum mit der 
Energieverteilung J, — const . v? und einer kurzwelligen scharfen Grenze v9 gelangen 
soll. Wie weit es nach kleinen Schwingungszahlen hin reicht, hingt von den Tiefen des 
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Weltraums ab, aus denen noch die Hohenstrahlung zu uns gelangt. Nimmt man den 
: eae 1d 

Weltradius R = 2.108 Lichtjahre, R = =— 06). 102 osecss, sso, Kann=man bel 


der Hohenstrahlung mit einem bis zu 1/, vy reichenden Spektralband rechnen. 

L, Tuwim. 
M. y. Laue. Berichtigung zu meiner Zuschrift »Hntstehung der 
Elemente und kosmische Strahlung*. Naturwissensch. 19, 641, 1931, 
Nr. 29. In der genannten Zuschrift ist nach Verf. eine Verwechslung vorgekommen 
zwischen der Intensitatsinderung, welche eine einmal abgesandte Strahlung bei 
ihrem Fortschreiten erleidet, und der spektralen Energieverteilung, welche man in 
einem Augenblick an einem bestimmten Beobachtungsort zu erwarten hat. Sei R 
der nur von ¢ abhangige Weltradius; der Abstand einer Strahlungsquelle von der 
Erde sei durch den Winkel © so bestimmt, daB RO dessen natiirliche Gréfe ist. 
Es bedeute ferner (d R/dt), den Quotienten d R/dt fiir den Zeitpunkt der Emission 
der Strahlung. Dann gilt die Beziehung J, — const. »* nur, sofern fiir die in Betracht 
kommenden Fortpflanzungszeiten (d R/dt), konstant ist. Dieser Unterschied gegen 
die friihere Angabe des Verf. diirfte nur geringe Bedeutung fiir die Messungen 
haben, so dai die weiteren Folgerungen der friiheren Zuschrift nach Verf. Ansicht 
erhalten bleiben. L. Tuwim. 


R. A. Millikan and J. S. Bowen. Similarity between Cosmic Raysand 
Gamma Rays. Nature 128, 582—583, 1931, Nr. 3231. In Ionisationsgefafen steigt 
die lonisierungsstarke unter dem Einflu von Gammastrahlen bzw. Hoéhenstrahlen 
nicht proportional mit dem Gasdruck, sondern mit wachsendem Druck immer 
starker verzégert an. Dies von Swan und Mitarbeitern zuletzt Broxon (Phys. 
Rev, 37, 1820, 1981) bis 170 Atmospharen an Gammastrahlen nachgewiesene Ver- 
halten ist von Hoffmann und Mitarbeitern, auch von Millikan und 
Cameron bei Héhenstrahlung ebenfalls gefunden worden. Verf. wollen nun 
experimentelle Beweise dafiir haben, die sie aber noch nicht mitteilen, dafi dieser 
Effekt auf mangelnde Sattigung zuriickzufiihren ist. Kolhorster. 


J. H. Orton and S. T. Burfield. Biological Effects of Cosmic and y-Ra- 
diation. Nature 128, 376, 1931, Nr. 3226. H, Ebert. 


J. Stanley Gardiner. The HarvardMuseumExpeditionto Australia. 
Nature 128, 457—458, 1931, Nr. 3228. Verf. macht kurze Angaben tiber die Fach- 
gebiete der ExpeditionsteiInehmer (Zoologie, Fischerei und ozeanographische 
Biologie usw.) und deren Bedeutung auf diesen Fachgebieten. Blaschke. 


K. Buch, H. W. Harvey und H. Wattenberg. Die scheinbaren Dissozia- 
tionskonstanten der Kohlensdure in Seewasser verschie- 
denen Salzgehaltes. Naturwissensch. 19, 773, 1931, Nr.37. Auf Anresung 
des Conseil International pour l’exploration de la mer wurden die Dissoziations- 
konstanten der Kohlensiure fiir verschiedene Salzgehalte ermittelt. Dadurch wird 
eine Bestimmung des Gehaltes an HCO’, CO und ferner Kohlensaure, deren 
Verhiltnis dértlich und zeitlich stark verschieden ist, erleichtert. Eine von 
iB jerrum angewandte Kubikwurzelformel zeigt sich zur Darstellung der Ergeb- 
nisse brauchbar. H, Ebert. 


Hi. Arakawa and M. Sanuki. On the diffusionof vortiecityinaviscous 
fluid andthe Okada’s law. Geophys. Magazine Tokyo 4, 61—66, 1931, Nr. 1. 
Mit den iiblichen einschrinkenden Bedingungen wird aus den Bewegungs- 
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gleichungen und der Kontinuitatsgleichung einer inkompressiblen, reibenden: 
Flissigkeit eine Differentialgleichung fiir die zweidimensionale Ausbreitung der 
,,Wirbelstiirke* (vorticity, 2 — rotv, » — Geschwindigkeitsvektor) entwickelt, die: 
der Differentialgleichung der Warmeleitung im zweidimensionalen Falle aquivalent | 
ist: der kinematische Koeffizient der Zahigkeit tritt an die Stelle des Temperatur-- 
leitvermégens. Bekannte. Lésungen der Warmeleitungsgleichung k6nnen_ tiber-- 
nommen und aus ihnen das ,,Gesetz Okadas* gefolgert werden, welches besagt, 
da®8 zwei gleichsinnig rotierende Wirbel sich nahern, zwei entgegengesetzt rotierende » 
Wirbel sich abstoBen — in einem inkompressiblen, zihen Medium. 

W. Schwerdtfeger. 
H. Arakawa. A further investigation onthe diffusion of vorti- 
city. Geophys. Magazine Tokyo 4, 113—116, 1931, Nr. 2. Als Erweiterung der vor- 
stehend referierten Arbeit von Arakawa und Sanuki wird in dem gleichen 
Problem neben dem kinematischen Koeffizienten der Ziahigkeit der Koeffizient der 
Eddy viscosity“ in die Betrachtung einbezogen; damit sind die Ergebnisse auch auf 
atmosphirische Verhiiltnisse anzuwenden. Es wird gezeigt, dafS der eine 
Koeffizient additiv zu dem anderen hinzutritt — das Verhiltnis der beiden ist fiir 
atmosphiarische Luft von der Gréfenordnung 105 —, demnach tritt der kinematische 
Koeffizient der Zahigkeit ganz zuriick, die Auswirkung des ,,0kadaschen 
Effektes* in einer turbulenten Strémung ist dementsprechend viel gréfver. Aufer- 
dem wird eine konstante Grundstrémung der Fliissigkeit zugelassen, und gezeigt, 
da} die ablenkende Kraft der Erdrotation den Vorgang nur in ganz zu vernach- 
lassigender Weise modifiziert. SchlieBlich wird an Hand einiger Wetterkarten das 
Verhalten von Wirbeln in der Atmosphare besprochen und das ,,Gesetz Okadas*“ 
expliziert. W. Schwerdtfeger. 


Richard Becker. Zur Frage der Thermozyklogenese durch auf- 
gepragte stratospharische Druckanderungen.  Gerlands Beitr. 
z. Geophys. 32, 260—267, 1931. Mit Bezug auf Stiivesche Gedanken itiber 
Steuerung bzw. Auslésung der Bewegung tropospharischer Luftmassen durch 
stratospharische Druckschwankungen wird rein statisch eine Rechnung durchgefiihrt, 
die zeigen soll, dafi der Energieumsatz der steuernden Bewegung von der gleichen 
GroSenordnung ist wie der der ,,ausgelésten*, und daf demnach der Ausdruck 
»Auslésung“ den ganzen Vorgang nicht zutreffend charakterisiert. W. Schwerdtfeger. 


K. 0. Lange. Ergebnisse von Messungen vertikaler Wind- 
geschwindigkeiteninderAtmosphéiare, ZS, f. Flugtechn. 22, 513—519, 
1931, Nr.17. Die Vertikalbewegungen sind von grofer Bedeutung fiir die 
Meteorologie, fiir das Fliegen bzw. den Segelflug, der einwandfreie Werte der 
Aufi- und Abwinde kennen muf. Daher entwickelte das Forschungsinstitut der 
Rh6n-Rossitten-Gesellschaft in den letzten Jahren verschiedene Mefimethoden 
zur Messung der Vertikalgeschwindigkeiten an jeweiligen Stellen der Atmosphire, 
und einige Ergebnisse dieser Untersuchungen gibt der Verf. hier wieder (nebst 
graphischen Darstellungen von Stromlinien, Wirbelbewegungen der Luft, Bahn 
eines Schwebeballons, Luftwellen an einer Inversionsfliche, Temperaturhéhen- 
und Vertikalgeschwindigkeitskurve usw.). Aus den Untersuchungen ergibt sich 
eine Abhiangigkeit der Vertikalgeschwindigkeiten der Luft vor allem von der ver- 
tikalen Temperaturverteilung; es entstehen bei stabiler Schichtung als Folge der 
Bodenkonfiguration die Auf- und Abwinde, durch Wirbelbildung an Hindernissen 
die unangenehmen und unregelmafigen Vertikalbewegungen, bei adiabatischer 
Temperaturverteilung unregelmafige bis in gro®e Héhen reichende Auf- und Ab- 
winde (bis 5 m/sec), die an wolkenlosen wie mit Cumuli bedeckten Tagen auftreten 
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und unsicheres Flugwetter bedingen. Innerhalb von Haufenwolken wurden Ver- 
tikalbewegungen bis iiber 12 m/sec gemessen, d. h. dem Fiihrer eines Verkehrs- 
flugzeuges ist oft in harmlos erscheinenden Cumuluswolken unter gewissen Bedin- 
gungen von einem Fluge abzuraten, Blaschke. 


C. W. B. Normand, Graphical Indicationof Humidityinthe Upper 
Air. Nature 128, 583, 1981, Nr. 3231. Kurze Erlauterungen zu Napier Shaws 
Darstellung der Temperaturen der unteren Luftschichten mittels der Methode: ; 
T’— g oder Tephigramm in thermodynamischer Hinsicht (Fig. 1 zeigt Tephi- wie 
Estegramm). Das Depegramm (Aufzeichnung der niederen Temperaturen) ist ein 
praktisches Mittel zur Darstellung der Feuchtigkeit; das Tephigramm erlaubt die 
thermodynamische Angabe der Feuchtigkeit speziell in den Tropen. Verf. lift sich 
liber das Tephi-, Este- und Depegramm niher aus, ferner iiber die in Fig. 1 ge- 
gebenen Beziehungen im Falle adiabatischer miafiger Sattigung der Luft mit 
Feuchtigkeit, im Falle adiabatischer wie superadiabatischer Sattigung usw., indem 
er die Verhaltnisse an einzelnen Beispielen darzulegen versucht. Blaschke. 


Some Phenomena of the Upper Atmosphere, Nature 128, 464—465, 
1931, Nr. 3228. Kurze Hinweise auf die drei Schichten in der unteren Atmosphire, 
in welchen deren Dissoziation infolge der Absorption der Solarstrahlung vor sich 
geht (Ozonschicht mit ihrer Maximalkonzentration bei etwa 50km und die zwei 
ionisierten Schichten bei etwa 100 bis 220km). Kurze Erwiéhnung der Theorie 
von Milne (photoelektrische Ionisation), des Ursprungs des griinen Lichtes am 
Nachthimmel (unter Beriicksichtigung der kiirzlichen Messungen von Rayleigh 
der absoluten photometrischen Intensitat des Lichtes diirften rege Atome Licht 
aussenden bzw. es wahrend der Nacht produzieren, wobei die notige Energie von 
Dissoziation oder [onisation herritihrt, die tagstiber aufgespeichert wird). Blaschke. 


A. Narayanan. Horizontal Gradients of Pressure and Tempe- 
raturein the Upper Atmosphere over India calculated from 
pilot balloon Winds. Scient. Notes India Meteorol. Dep. 3, 115—120, 1931, 
Nr. 28. Aus den mit Hilfe von Pilotballonmessungen gewonnenen Mittelwerten des 
H6henwinds an den Stationen Simla, Lahore, Agra, Kalkutta, Bombay-Poona und 
Bangalore werden die horizontalen Druck- und Temperaturgradienten in der freien 
Atmosphire berechnet. Der jahreszeitliche Gang dieser Gradienten und ihre 
Anderung mit der Héhe wird diskutiert und die wahrscheinliche Druck- und Tem- 
peraturverteilung iiber Indien unter Beriicksichtigung dieser Ergebnisse eee 

. Keil. 
K, R. Ramanathan. The Structure of the Sea-Breeze at Poona. 
Scient. Notes India Meteorol. Dep. 3, 131—134, 1931, Nr.30. Die Arbeit gibt eine 
Ubersicht iiber die Struktur des Seewindes, der an manchen Abenden in den 
Monaten Februar bis Mai aus westlicher oder nordwestlicher Richtung tiber Poona 
einsetzt. Es wird nachgewiesen, dafi es sich hierbei um einen Einbruch kalter Luft 
handelt, der bis zu einer Héhe von 1 bis héchstens 2km reicht. Daritiber tritt ein 
Riickstrom aus éstlicher Richtung auf, der meist schon eine Stunde vor dem See- 
wind einsetzt. Durch die orographischen Verhaltnisse (Westkiiste mit Bergkette 
und Plateau von Dekhan) scheint eine Verstirkung des Seewindes ee 

. Keil. 
Carl Stérmer. Merkwiirdige Wolken im Héhenintervall 23 bis 
%@kmiberderErde. Gerlands Beitr. 32, 63—68, 1931. Es wird eine Reihe von 
Beobachtungen der Perlmutterwolken beschrieben, die in den Jahren 1929 und 
4980 erneut vermessen werden konnten. Verf. weist darauf hin, dai diese Wolken 
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in Héhen iiber 20 km fast in allen Fallen gleichzeitig mit groBen Tiefdruckgebieten: 

aufgetreten sind und gibt der Vermutung Ausdruck, dafs sie bei ‘vielen derartigen} | 
Zyklonen vorkommen, da® sie aber nur unter besonderen Verhaltnissen (Fobn- 
aufheiterung) zu sehen sind, wahrend sie sich im allgemeinen hinter tiefen Wolken) 
verbergen, Die Richtigkeit dieser Vermutung wiirde also die Luftmassenbewegung 
im Tiefdruckgebiet bis weit in die Stratosphare hinein erfordern. K. Keil. .§ 


C. Braak, Der Talwind. Gerlands Beitr. 32, 83—86, 1931. Verf. gibt Beitrage: 
‘zur Frage des Talwindes an Hand seiner Erfahrungen in Java, wo der Talwind 
wie in den Tropen iiberhaupt wesentlich allgemeiner auftritt als in gemafigten 
Breiten, Der Talwind beginnt an den oberen, zuerst erwarmten Berghaéngen und 
wandert von dort nach unten, im Gegensatz zum Seewind, der an der Kiiste beginnt 
und sich von dort nach der See und nach dem Land zu ausbreitet. K. Keil. 


B. Gutenberg, Aufbau und Temperatur der Stratosphare. Ger- 
lands Beitr. 32, 87—94, 1981. Verf. gibt eine Ubersicht iiber die neueren Ansichten 
vom Aufbau der Stratosphire und weist nach, dafi weder eine Wasserstoffatmo- 
sphire noch eine Heliumatmosphire, sondern nur eine Stickstoff-Sauerstoff-Atmo- 
sphire, der mit der Héhe zunehmend ein leichteres Gas (Helium oder Wasser- 
dampf?) beigemischt ist, mit verhaltnismafig hoher Temperatur (500 bis 1000° C) 
den Beobachtungen entspricht. K, Keils | 


E. Palmén. Synoptisch-aerologische Untersuchung eines Kalte- 
einbruchs. Gerlands Beitr, 32, 158—172, 1931. Verf. schildert den Vorgang 
eines Kaltlufteinbruchs am 20. April 1929 und untersucht nacheinander Neigung 
und Form der Grenzflaiche, den prafrontalen Temperaturfall, die Luftdruck- © 
veranderungen und die Temperaturverhaltnisse der freien Atmosphiére an diesem 
Tage. K,. Keil. 


J. W. Sandstrom. Der Golfstrom und das Wetter. Gerlands Beitr. 32, 
254—259, 1931. Der Verf. beschreibt, wie sich eine besondere Erwairmung des 
Golfstromes im Golf von Mexiko wahrend des Sommers 1928 in den folgenden 
Wintern im Wetter von Skandinavien auswirkte und folgert daraus, da eine 
genauere Festlegung der Golfstromtemperaturen in der Zukunft die Méglichkeit 
zu einer Langfristwetterprognose bieten wiirde. K. Keil. 


G, Melander. Uber die Entstehung der Regentropfen. Gerlands 
Beitr. 32, 268—270, 1931. Es wird tiber Beobachtungen, die Bildung von Regen- 
tropfen unter verschiedenen Bedingungen betreffend, berichtet. K. Keil. 


G.Stiive. Zur Kenntnis der Kristallisation des Wasserdampfes 
aus der Luft. Gerlands Beitr, 32, 8326—385, 1931. Der Verf. schildert die 
Wirkung verschiedener hygroskopischer Kerne fiir die Kondensation des Wasser- _ 
dampfes. Er ist der Ansicht, dafS gasférmige Kerne stets nur Trépfechen, Kerne 
loslicher Salze oberhalb — 20°C Trépfchen, unterhalb etwa — 20°C Schneesterne, 
unlésliche hygroskopische Substanzen dagegen unter 0°C stets Eisnadeln liefern. 
K. Keil. 
S, K. Pramanik, 8. C. Chatterjee and P. P. Joshi. The Lunar Atmospheric 
Tide at Kodaikanal and Periyakulam. Scient. Notes India Meteorol. 
Dep. 4, 1—5, 1931, Nr. 31. Das Ergebnis der Analyse der halbtigigen lunaren Luft- 
druckwelle auf einer Berg- und einer Talstation — Héhenunterschied etwas mehr 
als 2000 m, horizontale Entfernung weniger als 13km — wird mitgeteilt; Jahre, 
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Jahreszeiten und Peri- und Apogium sind getrennt untersucht. Die Amplituden 
ler Welle an beiden Stationen zeigen keinen merklichen Unterschied, das besagt, 
Jats die Amplitude in den unteren 2km Atmosphiire nicht von der Hohe abhangig 
St; Die Phase ist auf der Bergstation im Mittel um mehr als 5° gréfer. Im Perigaéum 
st die Amplitude fast doppelt so grof als im Apogitum — das ist bedeutend mehr, 
ils die Gleichgewichtstheorie verlangen wiirde —, die Phase dagegen ist kleiner. 
W. Schwerdtfeger. 

G. Falekenberg. Der Einflug% der Wellenlingentransformation 
4uf das Klima bodennaher Luftschichten und die Tempe- 
patur der freien Atmosphare, Meteorol, ZS. 48, 341—346, 1931, Nr. 9. 
Verf. definiert zuerst den Begriff der ,,Wellenlangentransformation“ (Umwandlung 
ler Bandenstrahlung der Luft in die fast schwarze Strahlung durch die feste und 
liissige Erdoberflache oder Wolken) und zitiert dann die Erklarung zweier For- 
cher (Stiring und Geiger) tiber die Erwarmung der untersten Luftschichten 
um Tage durch die Sonne (die Folge von Warmeleitung, Scheinleitung, Massen- 
uustausch, aber nur geringer Einfluf der infraroten Eigenstrahlung und Absorption 
er Luft), des Nachts ihre Abkiihlung u.a. durch Staubgehalt der Luft. Nach expe- 
imentellen Untersuchungen des Verf. sind aber gerade die infrarote Absorption 
ie Emission der Luftmolekiile von betrachtlichem Einflu® (die erstere dndert die 
emperatur der untersten 85cm um 1/199 in 11/2 Minuten bei einem Temperatur- 
nterschied von 5° zwischen Boden und Luft), der HinflufB des Staubes aber auf 
ie nachtliche Abkithlung wie Erwiérmung tagsiiber gering. Verf. 4uBert sich nun- 
ehr eingehend iiber die Strahlungsscheinleitung und die Wellenlingentransfor- 
nation und ihre Hinwirkungen, und erklart schlieflich die starke Abkiihlung der 
odennahen Luftschichten in den Abend- und Nachtstunden als eine Folge der 
ellenlangentransformation des Erdbodens und der Strahlungsscheinleitung der 
tark infrarot absorbierenden Luft; am Tage machen sich bei Sonnenbestrahlung 
assenaustausch wie Absorption der Erdbodenstrahlung durch die Luft geltend. 
Blaschke. 

. Gherzi. Notesurlexistenced’unsecteurchaudetd’unsecteur 
roid danslescyclonestropicaux, Gerlands Beitr. 29, 344—3845, 1931, 
fr. 3/4. Verf. bestreitet die Existenz eines kalten und warmen Sektors in tropischen 
jyklonen, wie von K.R. Ramanathanund A. A. Narayana behauptet wurde, 
a er den von diesen angefiihrten Fall fiir keine echte tropische Zyklone und die 
mgegebenen Beobachtungen und -Charakteristika teilweise fiir mangelhaft halt. 
, F, Steinhauser. 
|. H. Synge. A note on Twinkling. Phil, Mag. (7) 11, 957961, 1931, Nr. 72. 
it Hilfe verschiedenster Analogien hat man versucht, das Phinomen des Flim- 
erns zu erklaren. Einfache Brechung, die man als Hauptursache bezeichnete, und 
terferierende Strahlenbiischel, die als weiterer Grund angegeben wurden, sind 
4 absurdum gefiihrt. Verf. definiert es als Beugungserscheinung. Er untersucht 
In Wellenbild, welches sich oberhalb der Atmosphare befindet und berechnet 
ach Fresnelscher Methode die Wirkung der von der Welle ausgehenden Inten- 
at auf einen Punkt der Erde. Ware keine Atmosphire vorhanden, wiirde uns die 
Jethode in ein System konzentrischer Halbperiodenkreise fiihren, wohingegen man 
h umgekehrten Fall keine Kreise erhalten wiirde. Diese Betrachtungen fiihren 
Jerf. zur Erklirung eines weiteren Phinomens, dessen Ergebnis ist, dafi’ beim 
hobachten von Licht von zwei verschiedenen Wellenlingen die Halbperioden- 
rven jenseits der Atmosphire gréfer und fiir das Licht mit groBerer Wellen- 
nge starker abgelenkt werden. Verf. verweist auf die Méglichkeit der Berechnung 
eser Kurven, Zu der Arbeit iiber die Theorie des Flimmerns war Verf. dureh 
jenige der atmosphirischen Zerstreuung angeregt worden, Er bemerkt, dat} die 
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Zeichnung der Apparatur, die sich an spaterer Stelle befindet, noch vereinfacht! 
werden kann. Die Anwendung der Spiegel, von denen einer unterhalb und der’ 
andere oberhalb der Achse angebracht sind, bietet keine Schwierigkeit. Absolute® 
Messungen lassen sich bei Zenitsternen ohne weiteres vornehmen, ebenfalls: 
schwierigere Untersuchungen der Relativitatstheorie verbunden mit der Aberration. 
Gleichzeitig wird ein Fehler verbessert, der sich auf die Anordnung der Linsen in 
der Zeichnung eines grofBen Teleskops befindet, bezieht. Am Schlu8 befindet sich 
noch die Beschreibung eines Instruments, ,,Syntheskop* bezeichnet. Es enthalt; 
zwei komponierende Spiegel, die leicht handlich angebracht sind und besteht ganz 
aus Aluminium mit versilberten Spiegeln. Steinberg. 


F. Linke. Die nichtliche effektive Ausstrahlung unter ver- 
schiedenen Zenitdistanzen, Meteorol. ZS. 48, 25—31, 1931, Nr. 1. Nach 
instrumentellen Hinweisen auf die Messung der Effektivstrahlung kleiner Him- 
melsaussehnitte wird gezeigt, da® die nachtliche Effektivstrahlung in wolkenlosen} 
Nachten sich geniigend genau durch die Formel e, = ey cosr, (2 = Zenitdistanz, , 
y — ein Parameter) darstellen la8t. r hangt in erster Linie von dem Wasserdampf- - 
gehalt der Luft ab. Diese einfache Formel gestattet leicht die Berechnung der’ 
Totalausstrahlung einfacher Flachen (horizontale, vertikale Flachen, Kugel und! 
Zylinder) gegen den ganzen Himmel. Linke. . 


W. Képpen. Schwankungen der Sonnenstrahlung seit 135000) 
Jahrenund deren Folgen. Gerlands Beitr. 31, 231—239, 1931, Nr.1/3. Im_ 
Anschlu8 an einen friitheren Artikel (Gerlands Beitr. 26, 365—394, 1930), in dem 
iiber die Anwendung der Strahlungskurve von Milankovitch berichtet wird, | 
bringt der Verf, einige Angaben iiber die Schwankungen der der Erde zugestrahlten — 
solaren Warmemengen in den letzten 135 000 Jahren, in denen sich die Eisvorstofe | 
der Wiirmzeit in Europa abgespielt haben, wobei zur iibersichtlicheren Hervor- 
hebung dieser Schwankungen die Werte nur fiir die Umgebung der Polar- und_ 
Wendekreise mitgeteilt werden. Die Ursachen der Schwankungen liegen in den 
Anderungen der Schiefe, der Erdbahnexzentrizitét und der Periheldistanz. Der 
Verf. weist ferner auf die Anderungen im Temperaturgegensatz zwischen Pol und > 
Aquator und der beiden Halbkugeln im diskutierten Zeitraum hin und glaubt, da@ 
die bekanntgegebenen Zahlenwerte auch die schwierige Frage nach den Schwan- 
kungen des Meeresspiegels wahrend der Eiszeit leicht beantworten diirften. | 
F., Hopfner. 

Louis Zehnder. L’influencedel’éther surletemps. S.-A. Ann, Guéb- | 
hard-Séverine 5, 101—110, 1930. In vorliegender Wiedergabe eines Vortrages vom 
Verf. wird zunachst auf die Frage der Existenz des Athers eingegangen, dann wird als 
Ursache der Sonnenfleckenperiode die zyklische Sonnenbahn (beigefiigt sind die 
Figuren einer friiheren Arbeit vom Verf.) und die Bremswirkung des Athers auf 
Meteoriten bezeichnet. Der Einflu8 des Athers auf das Wetter iiber die Sonnen- 
flecken ist ein doppelter, einerseits Strahlungsabsorption durch Meteoritenwolken, 
andererseits Verstarkung der Strahlung durch Energiezuwachs nach dem Einsturz 
auf die Sonne, dadurch ist ein Einflu8 auf die atmospharischen Verhdltnisse durch 
die 11-, 100- und 178 jahrigen Perioden bedingt. Angeschlossen sind die 16 Schliisse 
der friiheren Arbeit. Erwahnt werden Einwande von Kienle und Harzer. 
Sdttele. 


Alan Fletcher, Note on Astronomical Refraction. (Berichtigung.) 
Month, Not. 91, 1009, 1931, Nr. 9. H. Ebert. 


